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Nazwa i kody Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania §ciekow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przedmiar dla:

Zamierzenia budowlanego ktdrego jest przebudowa drég publicznych w zakresie skrzyzowania:
drogi powiatowej nr 4365W (klasa Z) - ulicy Szpitainej,
drogi gminnej nr 432459W (klasa L) - ul. Piotra Skargi
drogi wewnetrznej - ul. Hubalczykow
w Zgbkach, powiat Wolomin.
Dokumentacja niniejsza obejmuje odcinki w/w drég w zakresie:
droga powiatowa nr 4365W (klasa Z) - ulicy Szpitainej - odcinek o dtugosci ok. 50m,
droga gminna nr 432459W (klasa L) - ul. Piotra Skargi - odcinek o diugosci ok. 55m,
droga wewnetrzna - ul. Hubalczykow - odcinek o diugosci ok, 24m.

Zaprojektowano zagospodarowanie skrzyzowania ulic Szpitainej, Piotra Skargi oraz Hubalczykéw w urzgdzenia do odbioru
wod opadowych. Projekiuje sie 3 odwodnienia liniowe oraz 2 wpusty deszczowe. Projektowane urzgdzenia podigczone zosta-
ng do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej szczelnej odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe z projektowanej na-
wierzchni skrzyzowania ulic Szpitalnej, Piotra Skargi oraz Hubalczykdéw w Zgbkach.

W stanie projektowanym, uktad drogowy skrzyzowania ulic Szpitalnej, Piotra Skargi oraz Hubalczykéw stanowi nawierzchnia
utwardzona szczelna (bitumiczna) wydzielona kraweznikami. Do nawierzchni przylega wyniesiony chodnik. Wody opadowe po-
wierzchniowo splywajg wzdtuz kraweznikow

Zaprojektowany system kanalizacji deszczowe] zostat dostosowany do projektowane] niwelety uktadu drogowego i lokalizacii

Odcinek S1 - OL1 Wigczenie do istniejgcego kanalu DN600mm Wigczenie poprzez Proj. studnie DN1200mm Srednica proj.
przykanalika KD [mm] DN160 PVC SN10 Dlugo$¢ przewodu 8,3 m

Odcinek Si1 - OL2 Wigczenie do istniejgcego kanatu DN500mm Wigczenie poprzez Istn. studnie DN1200mm Srednica proj.
przykanalika KD [mm] DN200 PVC SN8 Diugos¢ przewodu 8,1 m

Odcinek Si2 - OL3 Wigczenie do istniejgcego kanatu DN500mm Wigczenie poprzez Istn. studnie DN1200mm Srednica proj.
przykanalika KD [mm] DN200 PVC SN8 Dlugosé przewodu 2,6 m

Odcinek 2 - WD1 Wigczenie do istniejgcego kanatu DN500mm Wigczenie paprzez Proj. wiaczenie in-situ Srednica proj. przy-
kanalika KD [mm] DN200 PVC SN8 Diugos€ przewodu 3.5 m

Odcinek Si3 - WD2 Wigczenie do istniejgcego kanatu DN400mm Wigczenie poprzez Istn. studnie DN1200mm DN200 PVC
SNB8 Diugosc przewodu 5,7 m
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitalnej z DG ul. P. Skargi w Zgbkach 1 39
BRANZA SANITARNA
1.1|Roboty w zakresie burzenia, roboly ziemne 1 25
1.2|Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow 26 39
1.2.|Roboty montazowe 26 37
1
1.2.|Proby 38 39
2

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
1 Przebudowa skrzyzowania na DP 4365W ul. Szpitainej z DG ul. P. Skargi w Zabkach
BRANZA SANITARNA
1.1|45111000- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8
1/KNNR 1 S5T-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kana- |m
d.1./0111-01 lizacji
1lanaliza in-
dywidualna
poz.26 m 19,80
poz.27 m 8,30
RAZEM 28,20
2/KNR Nr S5T-1 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w|m3
d.1.|AT-11 umaocnieniu koparka 0,60 m3
110101-02
analiza in-
dywidualna
25,14+9,63 34,77
A (obliczenia pomocnicze) =======
34,77
poz.2A*0,8 m3 27,82
RAZEM 27,82
3|KNR AT- |SST-1 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer.do 1,0mw [m3
d.1.111 0107-02 gruncie kat. lll w umocnieniu s- nakiady uzupeiniajgce koparka
1|analiza in- 0,60 m3
dywidualna
poz.2A*0,2 m3 6,95
RAZEM 6,95
4/ KNR Nr SST-1 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |m3
d.1.]AT-11 IIl w umocnieniu koparka 0,60 m3
1/0101-05
analiza in-
dywidualna
6,76 6,76
A (obliczenia pomocnicze) =======
6,76
poz.4A*0,8 m3 541
RAZEM 5,41
5|KNR AT- |S8T-1 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer, do 1,0-1,5 m |m?3
d.1.{11 0107-05 w gruncie kat. lll w umocnieniu - naktady uzupetniajgce koparka
1|analiza in- 0,60 m3
dywidualna
poz.4A*0,2 m3 1,35
RAZEM 1,35
B|KNR Nr SST-1 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. |m?
d.1.]AT-11 11l w umocnieniu koparka 1,00 m3
1]0101-08
analiza in-
dywiduaina
8,91 8.91
A (obliczenia pomaocnicze) mxS=ssE
8.91
poz.6A*0,8 m3 7,13
RAZEM 7,13
TIKNR AT- |SST-1 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m [m2
d.1.{11 0107-08 w gruncie kat. il w umocnieniu - nakiady uzupeiniajgce koparka
1lanaliza in- 1,00 m3
dywiduaina
poz.B6A*0,2 m3 1,78
RAZEM 1,78
8|KNR-W 2- |SST-1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- | kpl.
d.1./18 0901-01 kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1)analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 2- |S8T-1 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i teleko-  |kpl.
d.1.{18 0901-06 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietoéci elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.8 kpl. 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRQ Wersja 4.77a Nr seryjny: 24326

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
RAZEM 1,00
10|KNR-W 2- |SST-1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci [kpi.
d.1.{18 0903-01 elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
1+2 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
11/ KNR-W 2- |SST-1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpie- [kpl.
d.1./18 0903-06 todci elementu 4.0 m
1|analiza in-
dywidualna
poz.10 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
12/KNNR Nr 4 |SS5T-1 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 em m3
d.1.11411-03
1}analiza in-
dywidualna
3,19+1,33 m3 4,52
RAZEM 4,52
13|KNNR 4 SST-1 Obsypka z materiatow sypkich grub.30 cm m3
d.1.{1411-04 Piasek naturalny kopany
1{analiza in- Krotno&¢ = 1,2
dywidualna
7,34+2,88 m3 10,22
RAZEM 10,22
T4|KNNR 4 [SST-1 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm {m3
d.1./1411-03
1lanaliza in-
dywidualna
0,84+0,58 m3 1,42
RAZEM 1,42
15/ KNR Nr SST-1 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gi. do 2,8 m, m3
d.1.]AT-11 szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w umacnieniu; koparka 0,60 m3
110108-01 Piasek naturalny kopany
analiza in-
dywidualna
14,61+5 42 20,03
A (obliczenia pomocnicze) EEmmE=s
20,03
poz.15A*0.8 m2 16,02
RAZEM 16,02
16|KNR Nr S8T-1 Regczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w gruncie |m?3
d.1.]AT-11 kat. I-1l, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gleboko$é do 2,8 m
110112-01 Piasek naturalny kopany
analiza in-
dywiduaina
poz.15A*0,2 m3 4,01
RAZEM 4,01
17/KNR Nr SS8T-1 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.1.]AT-11 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-l w umocnieniu; koparka 0,60
1(0109-04 m3
analiza in- Piasek naturalny kopany
dywidualna
5,34 5,34
A (obliczenia pomocnicze) mmmmmoe
5,34
poz.17A*0.8 m? 4,27
RAZEM 4,27
18|KNR Nr SS8T-1 Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu w gruncie |m?
d.1.|AT-11 kat. I-ll, szeroko$¢€ wykopu 1,0-1,5 m, glteboko$é do 2,8 m
110112-04 Piasek naturalny kopany
analiza in-
dywidualna
poz.17A*0,2 m3 1,07
RAZEM 1,07
19|KNR Nr 8871 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, m3
d.1.]AT-11 szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 1,00
1]0109-07 m3
analiza in- Piasek naturalny kopany
dywiduaina




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
59 5,90
A (obliczenia pomocnicze) =======
5,90
poz.19A*0.8 m3 4,72
RAZEM 4,72
20/KNR Nr SS8T-1 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu w gruncie |[m?
d.1.]AT-11 kat. I-1l, szeroko$¢ wykopu ponad 1,5 m, gtebokos¢ do 2,8 m
110112-07 Piasek naturalny kopany
analiza in-
dywidualna
poz. 19A*0,2 m? 1,18
RAZEM 1,18
21/KNR AT - [SST-1 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1./11 0108-02 urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach grunto-
1janaliza in- wych; koparka 0,60 m3, grunt kat 1l
dywidualna
poz.2 m3 27,82
poz.3 m?3 6,95
poz.4 m3 541
poz.5 m3 1,35
RAZEM 41,53
22/KNR AT - [SST-1 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m?3
d.1./11 0108-07 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu po-
1janaliza in- nad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat llI-IV - ODL. USTA-
dywidualna LA OFERENT
poz.21 m? 41,53
RAZEM 41,53
23{KNR Nr SS8T-1 Naktady uzupefniajgce z tytutu transportu urobku - przewoz na odl. |m?
d.1.|AT-11 do 1 km; koparka 1,00 m3, grunt kat 11l
110108-02
analiza in-
dywidualna
poz.6 m3 413
poz.7 m2 1,78
RAZEM 8,91
24| KNR Nr 8ST-1 Nakiady uzupetniajgce z tytutu transportu urobku - dodatek za kaz-|m?
d.1.|AT-11 de rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km; grunt kat IH-IV -
1]0108-05 ODL. USTALA OFERENT
analiza in-
dywidualna
poz.23 m3 8.91
RAZEM 8,91
2h S8T-1 Odwodnienie wykopu TECHNOLOGIE ODWODNIENIA ORAZ ry-
d.1.|analiza in- KOSZTY Z TYM ZWIAZANE OKRESLA OFERENT czait
1|dywiduaina
1 ry- 1,00
czalt
RAZEM 1,00
1.2]145231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania écie-
8 kow
1.2 Roboty montazowe
1
26|KNNR Nr 4|SST-1 Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm - wyko- [m
d.1.]1308-03 z. py umocnione
2.1[sz.3.4.
9613-2
analiza in-
dywidualna
8,1+2,6+3,6+5.7 m 19,80
RAZEM 19,90
27/KNNR Nr 4|SST-1 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm - wyko- |m
d.1.{1308-02 z. py umocnione
2.1|sz.3.4.
9913-2
analiza in-
dywidualna
8,30 m 8,30
RAZEM 8,30
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
28 KNR-W 2- 1SST-1 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzy- |m
d.1.;19 0102-01 wa sztucznego
2.1{analiza in-
dywiduaina
poz.26 m 19,90
poz.27 m 8,30
RAZEM 28,20
29|KNNR Nr 4 SST-1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w goto- stud.
d.1.]1413-03 wym wykepie o giebokoéci 3m
2.1|analiza in-
dywidualna
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
30{KNNR Nr 4|SST-1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w goto- [0.5
d.1.{1413-04 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. m]
2.1|analiza in- stud.
dywidualna
p0z.29*3 3,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
3,00
1,92 1,92
B (obliczenia pomocnicze) =======
1,92
(poz.30B-poz.30A)/0,5 [0.5 -2,16
m]
stud.
RAZEM -2,16
31/KNR-W 2- |SST-1 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.1.118 0524-02 bez syfonu
2.1}analiza in-
dywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32{KNNR Nr 4 S8T-1 Przej$cie przez $ciany komdr i scian DN160 szt.
d.1.|1427-01
2.1{analiza in-
dywiduaina
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33/KNNR Nr 4 SS5T-1 Przej$cie przez $ciany komar i scian DN200 szt.
d.1.11427-02
2.1}analiza in-
dywidualna
1+1+1+2 szt. 5.00
RAZEM 5,00
34 KNNR Nr 4 S8T-1 Wigczenie w istniejgcy kanat DN500 - in-situ szt.
d.1./1427-02
2.1|analiza in-
dywiduaina
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNNR Nr 4 S5T-1 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 160 mm  [szt.
d.1.j0211-03 RiSx1,45
2.1|analiza in-
dywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNNR Nr 4 |SST-1 Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o §r. 200 mm  [szt.
d.1.|0211-03 RiSx1,82
2.1|analiza in-
dywidualna
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37 SST-1 Zakorkowanie istniejgcego dolotu w studni Si2 szt.
d.1.janaliza in-
2.1\dywidualna
) szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2. Préby
2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
cji spec.
techn.
38|KNR-W 2- |SST-1 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 200 |odc. -
d.1.118 0706-02 mm 1
2.2|analogia préb.
5 odc. - 5,00
1
prob.
RAZEM 5,00
39/ KNR-W 2- |SST-1 Nakfady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m
d.1.118 9909¢- prébach szczelnosci przewodow o §r. 200 mm rézn.
22104
analogia
(8,3-200)/10 10m -19,17
rézn.
{(8,1-200)/10 10m -19,18
rézn.
(2,6-200)/10 10m -19,74
rozn.
(3,5-200)/10 10m -19,65
rozn.
(5,7-200)/10 10m -19,43
rozn.
RAZEM -97,18
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