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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej w zwigzku z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 160
w ciggu ul. Marszatka Pitsudskiego i ul. Poznanskiej w m. Miedzychod.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t na terenie ptaskim zwigzanych
z:

. nasadzeniem drzew lisciastych wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i pielegnacija

. przesadzeniem drzew wraz z odkopaniem, zabezpieczeniem oraz nasadzeniem w nowej lokalizacji

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane witasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikdw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny, rosliny jednoroczne.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujacemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzew6w sztucznie wytworzona w szkétce

z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20m, z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem

i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona

w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

1.4.8. Pieh — dolnha wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

1.4.9. System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosling.

1.4.10. Wysokos¢ rosliny — dlugosé mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.11. Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.12. Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkéfce polegajace gtdwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST0-00.00 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy
2.2.1. Drzewa
Zastosowany materiat roslinny w pierwszej kolejnosci powinien spetnia¢é wymogi opisane w pracy
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»Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” wydanej przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich
(Warszawa 2013).

Materiat roslinny musi by¢ zaopatrzony w etykiete opatrzong nazwg gatunku i odmiany, formag uprawy i
wielkoscig rosliny.

W celu zatozenia zadrzewienhh uzywac nalezy tylko i wytgcznie materiatu sadzeniowego | klasy.

Dopuszcza sie stosowanie materialu sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym. Nalezy
zachowac¢ wyjgtkowy rezim dotyczacy przechowywania tych ze sadzonek, ich transportu i techniki ich
sadzenia. Korzenie nie moga przeschnag, rosliny nie mogg leze¢ i schng¢ czekajgc na posadzenie, inaczej
muszg by¢ czesto nawadniane lub zadotowane. Aby zapobiec przesuszeniu korzeni roslin produkowanych z
odkrytym systemem korzeniowym w czasie transportu do miejsca sadzenia, nalezy zabezpieczy¢ korzenie
srodkami lub materiatami zapobiegajgcymi ich przesuszaniu. Materiat roslinny z odkrytym systemem
korzeniowym musi posiada¢ wtasciwe proporcje czesci nadziemnej do korzenia, wyksztatlcone poprzez
szkétkowanie.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

— sadzonki w formie piennej powinny mie¢ 12-14cm obwodu na wys. 1m, forma Pa180-220,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

— przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

- rana po podmianie przewodnika w szkétce musi by¢ zarosnieta,

- pieh musi mie¢ odpowiednig dla obwodu drzewa wysokos¢,

- materiat rodlinny (drzewa) powinien by¢ jednorodny w catej partii,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ prawidtowo uformowany, nie przyciety i nie uszkodzony,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- widlaste korony

Parametry sadzonek muszg spetnia¢ minimalne wymagania wskazane w projekcie i niniejszej specyfikacji.

Dopuszcza sie stosowanie sadzonek ze szkoétek lesnych, jesli parametry sadzonek zgodne sg z
wymaganiami projektu. Materiat ze szkétki lesnej z reguty ulega mniejszej sztucznej pielegnacji dlatego lepiej
i szybciej adoptuje sie do trudniejszych warunkéw po okresie budowy.

Zadba¢ nalezy, by dostarczony materiat roslinny jak najkrocej przechowywano po dostarczeniu a przed
zasadzeniem. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci wymagane jest przechowywanie roslin w miejscu
zacienionym i dbanie o odpowiednig wilgotnos¢ korzeni, korzenie nie mogg sie zagina¢. Korzeniom nalezy
zapewni¢ statg wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem Swiatta, jesli nie ma mozliwosci posadzenia w
docelowe miejsca sadzonek przytransportowanych na miejsce tego samego dnia, sadzonki nalezy
tymczasowo zadotowac aby korzenie nie przeschty.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu,
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fosforu, potasu - N.P.K. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Zaleca sie stosowanie pod drzewa mieszanki nawozowej, w ktorej stosunek N:P:K
wyrazony jest w proporcji 16:8:16. W przypadku nawozéw o odmiennej zawartosci azotu niz optymalna
mieszanke nalezy dobra¢ tak, aby jej iloSC¢ przede wszystkim uwzgledniata dostarczanie wtasciwej iloéci
azotu.

2.4. Paliki do drzew

Paliki do stabilizacji drzew powinny byé drewniane, toczone, impregnowane s$rodkami przedtuzajgcymi
trwatos¢ drewna, ale nie szkodzgcymi drzewom i nie przedostajgcymi sie do gruntu, srednica min. 8-10cm,
wysokosé minimum 250cm. Wiezadta do drzew powinny posiadac szer. min. 5cm.

2.5. Kora sosnowa

Do Sciétkowania nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora powinna by¢ przekompostowana i
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikdw grzybow). Odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny.

2.6 Zrebki drzewne

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew. Wykonczenie
powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do Sciétkowania mis i rabat
nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkéw drzewnych (70% z drzew lisciastych), o frakcji 20-40 mm.

2.7. Materiaty dodatkowe zgodnie z kosztorysem
= paliki drewniane, toczone 8-10x250 cm impregnowane cisnieniowo, 3 szt./drzewo,
= tasma do mocowania drzew szer. min. 5cm.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprawnego sprzetu:
- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- $widrow glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,
- sekatorow, nozyc do nacinania mat kokosowych,
- sekatorow do przycinania gatezi,
— opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,
— cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,
- drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny),
- sprzetu do pobierania probek humusu ($widra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkéw lub pudetek
tekturowych, kartek do opisywania prébek) lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
- pit mechanicznych i recznych,
- drabin,
- podnosnikow hydraulicznych.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatébw do wykonania nasadzen

Transport materiatdéw zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami.
Rosliny kopane z brytag korzeniowag - drzewa rosngce w szkoéfce powinny byé wykopane z
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odpowiednig wielkoscig bryty korzeniowej. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym
rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona,
wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system korzeniowy,
a jego struktura nie moze zosta¢ naruszona. Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania
roslin w szkotce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stoma lub innym odpowiednim materiatem.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony
system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6ing uwage na
ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w
kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien byé skrocony do
minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesuszyt sie podczas transportu,
oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposéb:
rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania,
wszystkie inne powinny by¢é zadotowane lub korzenie powinny zostaé obsypane substratem i by¢
przechowywane w ocienionym miejscu.

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej,
korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametréw technicznych.

4.3 Wysytka roslin

Rosliny przygotowane do wysyiki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé
w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku nie wysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z
ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny byé jednak mokre, aby unikng¢
zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesylaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi s$rodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewéz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt nalezy z terenu usuna¢ zanieczyszczenia pobudowlane,

Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwos¢ odptywu wody, jesli nie -nalezy taki
odptyw wykonac¢ i sprawdzi¢ czy woda nie stagnuje na terenie zieleni,

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé prace agrotechniczne w celu usuniecia tzw. ,podeszwy
ptuzne;j”

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sige na wzroscie roslin lub
powodujag degradacje gleby.

Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
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- zalane doty przeznaczone do sadzenia,

- zbite podtoze,

- zalegajaca woda w miejscach sadzenia,

- mocno zamarznieta ziemia,

- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

5.2. Drzewa

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew
Technika wykonania sadzenia powinna by¢ dostosowana do charakteru materiatu sadzeniowego. Sadzenie
powinno odbywac¢ sie pod nadzorem inspektora zieleni i powinno by¢ wykonywane przez przeszkolonych
pracownikow.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujgce:

miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacijg projektowa,
doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j,

wykopanie dotdw przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi nadzorujgcemu
celem dokonania ogledzin,
podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je na
osobne pryzmy,
doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego, powinny byc¢
wykopane pod kagtem
Sciany dotu wykapanego pod drzewo nie moga by¢ gtadkie, jezeli dét wykonany by za pomocg koparki,
jego sciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwi¢ mtodym korzeniom roslin
przerastanie gruntu rodzimego),
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Zbyt
gtebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj roslin.
Przy tej czynnosci nalezy wzig¢ pod uwage to, iz misa przy drzewach lub pod grupami roslin zawsze jest
troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajacym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania
ziemi (misy / watu) dookota tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke”.
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuwac,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,
po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ sypka ziemig, w celu rbwnomiernego zasypania
poszczegdblnych korzeni,
bryte korzeniowag nalezy zasypac ziemig urodzajng wymieszang z rodzima. Po zasypaniu potowy dotu
nalezy ziemie delikatnie przydeptac,
nalezy uformowaé mise wokot pnia drzewa o $rednicy 100 cm, i gtebokosci 10 cm ponizej poziomu gruntu
po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w odstepach 3
dniowych

formy pienne drzew nalezy przymocowac¢ do palikéw zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,
drzewo nalezy mocowaé do palika szerokag (5cm) tasma . Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wigzac
tasme w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,
ziemie pod drzewem $cidtkujemy warstwg przekompostowanej kory, zgodnie z dokumentacja projektowa,
pozostawiajgc jednak wokét pnia wolna od scidtki przestrzen o srednicy 10 cm.
urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca wywozi poza teren budowy.
Po posadzeniu nalezy dokona¢ cie¢ korygujacych korone lub dowiesé materiat roslinny fachowo przyciety
ze szkotki roslin.
= Materiaty rozbiorkowe powstate przy sadzeniu drzew poza obszarem inwestycji nalezy zwrdci¢ do
Zamawiajacego.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu
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Pielegnacja w okresie gwarancyjnym nalezy zapewnic przez okres 3 lat po posadzeniu.

Wykonawca powinien zadba¢, aby posadzone rosliny przetrwaty w niepogorszonym stanie przez 3 sezony
wegetacyjne od zakonczenia sadzenia.

W przypadku nie podjecia wegetacji w nastepnym roku od posadzenia lub zamarcia w kolejnych latach (3
lata od posadzenia) Wykonawca dokona wymiany materiatu na witasny koszt w terminie ustalonym z
Inwestorem. Wymieniany materiat roslinny bedzie uwzgledniat przyrost roslin od momentu posadzenia i
bedzie podlegat akceptacji Inwestora.

5.3.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewéw — nie dotyczy

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére powinno uwzgledniaé

cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikac ich
jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniow lub mieszkancow, drzew
rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z
pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajacych widocznosé na skrzyzowaniach drég;

c) ciecia drzew i krzewbéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego
w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktorych gatezie wykazuja matg zywotnosé, powodujg niepozgdane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania mozna przeprowadzaé na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczego, poprzez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu
powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po
uzyskaniu zageszczenia peddw, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg
ptaskie ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.

5.3.4. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS BUDOWY

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placow, parkingéw itp. w sagsiedztwie istniejacych
drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.
Istniejace drzewa wymagajg odpowiedniego zabezpieczenia na czas budowy:

* pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczyé deskami i elementami
gumowymi, amortyzujagcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do
drzewa powrozami, stoma oraz juta,

» wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny
by¢ wykonane recznie z jak najwiekszg ostroznoscia,

* wymiane gornej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy
wykonywacé recznie, podczas suchej pogody,

» odstonieta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikéw
itp.) nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementow,

» w przypadku wymiany nawierzchni na nowg w obrebie trzykrotnej szerokosci rzutu korony nalezy po
zdjeciu starej nawierzchni natychmiast potozy¢ nowa,

* nie wskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa,
moze to spowodowac znaczne pogorszenie kondycji rosliny a nawet jej Smierc,
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» wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot
drzewa musi by¢ konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do INTZ,

Nie dopuszcza sie:

» skiadowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego,

» dtugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,
wbijania jakichkolwiek elementéw (drutéw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie i korzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6. W
trakcie robot kontrola polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania wszystkich robét wymienionych w
punkcie 5.

6.2. Drzewa

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa,

- zaprawienia dotkéw catkowicie ziemig urodzajng z kompostem lub nawozami,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach lisciastych form piennych i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach form piennych po posadzeniu i podlaniu,

- prawidtowego roztozenia $cidtki,

— prawidiowych cie¢ po posadzeniu
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

— zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacja projektowa,

- wykonania misek przy drzewach form piennych, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw,
jezeli odbior jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew form piennych i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia i pielegnacji drzewa

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek rob6t niewykazanych

w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie mogag stanowi¢ podstawy do
roszczeh o dodatkowg zaptate.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa formy piennej obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

- oznakowanie robdét,

- zakup i transport materiatéw oraz materiatu roslinnego,

- wywoOz nadmiaru gruntu wraz z wytadunkiem,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkciji,

— sadzenie drzew,

- wbicie palikow,

- uformowanie miski, $ciétkowanie miski i podlanie,

- przywigzanie drzewa do palika,

- uporzadkowanie terenu robot

- pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, usuwanie odrostéw
korzeniowych drzew, poprawianie misek, wymiana zniszczonych palikéw i wiezadet, przyciecie gatezi do
dnia odbioru ostatecznego.

- wymiane uschnietych, chorych, zdeformowanych i uszkodzonych drzew w ciggu roku od odbioru
nasadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-G-98011 Torf rolniczy
. BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy

* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 1.}.);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222)

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017
poz. 784)

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 124),

» Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6Inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U.2020.0.1363 t.).);

» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2020.0.283 t.j.);

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.2019.1839);
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