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- gr. 15 cm

- gr. 3 cm

- gr. 8 cm
Warstwa ścieralna: brukowa kostka 

betonowa koloru grafitowego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

zjazd

zgodnie z rys. 2.0
Przekrój 2-2
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- gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna: miesznaka 
związana spoiwem hydraulicznym lub

z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0

Podbudowa zasadnicza: mieszanka 
związana spoiwem hydraulicznym 

CBMG 0/16mm, klasy C3/4
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Warstwa ścieralna: brukowa kostka 

betonowa koloru grafitowego
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

zjazd

zgodnie z rys. 2.0
Przekrój 4-4

- gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna: miesznaka 
związana spoiwem hydraulicznym lub

z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0

Podbudowa zasadnicza: mieszanka 
związana spoiwem hydraulicznym 

CBMG 0/16mm, klasy C3/4
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
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Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 
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klasy C3/4
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SZCZEGÓŁ "H"
SZCZEGÓŁ "I" SZCZEGÓŁ "J"

SZCZEGÓŁ "J"

Siatka z włókien szklanych wstępnie 
przesączona asfaltem 120x200kN Siatka z włókien szklanych wstępnie 

przesączona asfaltem 120x200kN 

Warstwa ścieralna, jezdnia: 
SMA 8S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm
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Warstwa wiążąca:
AC 16 W 35/50 - gr. 6 cm
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

Ława z betonu cementowego C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3-5 cm

Ściek z brukowej kostki betonowej koloru szarego - gr. 8 cm

Warstwa ścieralna, chodnik, pobocze:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

12

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Krawężnik betonowy, najazdowy 20x22 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna: mieszanka
niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 - gr. 18 cm

13

Opornik betonowy 12x25 cm

14 Zasypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza, warstwa górna:
AC 22 P 35/50 - gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 - gr. 12 cm

Warstwa ścieralna, zjazdy:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm

Warstwa ścieralna:
kostka granitowa koloru szarego  - 19/24 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Pobocze gruntowe z żyznej ziemi urodzajnej - gr. 20 cm
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Siatka z włókien szkalnych wstępnie
przesączona asfaltem 120x200kN
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Istniejąca konstrukcja jezdni
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Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C5/6 - gr. 37 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 - gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc1,0 - gr. 15 cm

Warstwa ścieralna, pas postojowy:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 - gr. 26 cm

Odtworzenie istniejącej nawierzchni chodników/peronów
z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki - gr. 8 cm

Uzupełnienie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 pod
odtworzenie nawierzchni chodników i peronów - gr. 3-10 cm
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Krawężnik betonowy przystankowy H-18

Humus obsiany mieszanką traw - gr. 10 cm30
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SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA POPRZECZNEGO ISTNIEJĄCEJ JEZDNI Z PROJEKTOWANĄ
skala 1:10
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Odtworzenie ścieku z brukowej kostki betonowej w chodniku
z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki - gr. 8 cm

Właz kanałowy klasy D400 kN

zeliwno - betonowy z wkładka gumowa 

(klasa C35/450 wentylowany)

nawierzchnia wokół włazu wg PZT

Pierścień dystansowy

Porecz pochwytna

Pręt stalowy ∅32mm w otulinie

tworzywowej długości 0,6m

- przeciwposlizgowy

Krąg zbieżny

Kregi betonowe

Stopnie klamrowe z preta

stalowego ∅32mm w otulinie

tworzywowej co 0,25mm

- przeciwposlizgowe

Część denna

Płyta żelbetowa z betonu C12/15

o grubości i średnicy min. 10 - 15cm

większej niż średnica zewnetrzna części dennej

Podsypka piaskowa zageszczana

grubości 15 cm

Projektowany kolektor
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Wylot przykanalika

Typowy wpust betonowy 
jezdniowy Ø500mm
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