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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw betonowych w zwigzku z przebudowg drogi wojewddzkiej nr 160 w
ciggu ul. Marszatka Pitsudskiego i ul. Poznanskiej w m. Miedzychéd.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych i obejmuja:

* wykonanie kraweznikow betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5
cm

» wykonanie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5
cm

* wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=1,00m 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5cm

» wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=2,00m 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

» wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=3,00m 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5cm

* wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=4,00m 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

» wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=5,00m 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

* wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=6,00m 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5cm

* wykonanie kraweznikow betonowych tukowych R=7,00m 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm

» wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=8,00m 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5cm

» wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=10,00m 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5cm

» wykonanie kraweznikéw betonowych skosnych prawych 20x22/30x100 cm na podsypce cementowo
- piaskowej 1:4 gr. 5cm

» wykonanie kraweznikéw betonowych skosnych lewych 20x22/30x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5cm

* wykonanie opornikow betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

» wykonanie kraweznikéw przystankowych H-18 33x43x100 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j
1:4gr.5¢cm

* wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie kraweznikow

* wykonanie muréw oporowych typu "L" 100x99x60 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5
cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

* wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 gr. 15cm pod utozenie muréw oporowych

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych
sie na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania
granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi
kraweznikami, c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST D-00.00.00

~Wymagania ogoine” pkt. 2.

2.1. Krawezniki betonowe

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w

tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w

warunkach kontaktu z solg odladzajgca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Wartosci C Dlugos¢: £ 1%, 24 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
chytek od wymiarow - dla powierzchni: £ 3%, =23 mm, <5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych czesci: £ 5%, 23 mm, <10 mm
doktadnoscig do
milimetra
1.2 Dopuszczalne C
odchyiki od ptaskosci
i prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
zamrazanie/ kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
rozmrazanie z kg/m?
udziatem soli
odladzajacych
2.2 Wytrzymatosé na F Klasa Charakterystyczna
zginanie (Klasa Kazdy pojedynczy wytrz. wytrzymatos¢, MPa
wytrzymatosci wynik, MPa
ustalona w 1 3,5>2,8
dokumentaciji 2 5,0 4,0
projektowej lub przez 3 6,0 >4,8
Inzyniera)
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu F Krawezniki majg zadawalajaca trwatosc
na wytrzymatosé (wytrzymatosé) jesli spetnione sa wymagania
pkiu 2.2 oraz poddawane sg normalne;j
konserwacji
2.4 Odpornosé na GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Scieranie
(Klasa odpornosci Klasa szerokiej Béhmego,
ustalona w odporn | $ciernej, wg wg zat. H normy —
dokumentaciji osci zat. G normy | badanie alternatywne
projektowej lub przez — badanie
Inzyniera) podstawowe
1 Nie okresla Nie okresla sie
3 sie < 20000 mm*/5000
4 <23 mm mm?
<20 mm < 18000 mr2713/5000
mm
2.5 Odpornos¢ na I a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie
poslizg/ byta szlifowana i/lub polerowana — zadawalajgca
poslizgniecie odpornosg,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie —
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nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzgdem do badania tarcia),

C) trwatos¢ odpornosci na
poslizg/poslizgniecie w noralnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca

przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo
podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J —powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,
—nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych
—ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgca), wymagania wobec
kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2. Lawa betonowa

tawe betonowg pod kraweznik nalezy wykona¢ z betonu C12/15 (B15), zgodnie z normag
PN-EN 206-1.

Wymagania dla materiatéw jak w punkcie 2.3.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:3
Wymagania:

* cement 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
» piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,
» woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008-1.

2.4. Skladowanie

Krawezniki i mury oporowe betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki i mury oporowe betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika i
muru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
» wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow i muréw oporowych

Krawezniki i mury oporowe betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki i mury betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
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w kierunku jazdy. Krawezniki i mury powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gdrna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Beton na tawe — ftransportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem.

Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Whytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkdw wbudowania kraweznikéw nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentaciji Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
i konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy z betonu

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15 (B15), we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowacé szalowanie. Ltawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami oraz
odpowiednio zageszczony. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

tawy betonowe pod sciek przykraweznikowy nalezy wykona¢ jako monolityczne — wspéine z tawg pod
krawezniki.

- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3 cm,
celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykona¢ w proporcji
1:4.

5.5. Lawa betonowa

tawe betonowag zwykig w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.6.1. Zasady ustawiania kraweznikéw i muréw oporowych

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika i muru oporowego od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

5.6.2. Ustawienie kraweznikéw i murdéw na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw i muréw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
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cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.
5.6.3. Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo-piaskowa
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcoéw itp.),

« ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikédw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

» zgodnos$c¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny
gornej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

* wymiary taw. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy. Tolerancje wymiarow wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
— dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowane;,

* rownosc gornej powierzchni taw. Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie
w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

* odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw i muréw oporowych

Przy ustawianiu kraweznikéw i muréw oporowych nalezy sprawdzac:

» dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika i muru oporowego,

» dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny od niwelety projektowanej, ktére wynosi * 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika i muru oporowego,

* réownos¢ gornej powierzchni, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika i muru oporowego, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i muru i przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

» doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
* m (metr) ustawionego kraweznika, opornika i muru oporowego,
* m3 (metr szescienny) wykonanej tawy betonowej z oporem z betonu C12/15

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonanie koryta pod tawe,
* wykonanie fawy,
* wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika, opornika i muru oporowego obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robét,
* przygotowanie poditoza,
*  zakup materiatow,
» dostarczenie materiatéw i sprzetu,
* wykonanie podsypki,
» ustawienie kraweznikdw, opornikdw i muru oporowego z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin,
* przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
* odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m3 fawy betonowej z oporem obejmuije:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

»  zakup materiatow,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

* wykonanie koryta pod tawe,

* wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
» przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

* odwiezienie sprzetu,

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne
1. D-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
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4. PN-EN 1340:2004 |
PN-EN1340:2004/AC
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

No o

8. PN-B-11112:1996
9. PN-B-11113:1996

10. PN-88/B-32250
11. BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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