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8% 2% 2% 8%, Humus obsiany_ 5. 40 ¢y Zyznz 218 gr. 20 cm przetozenia z wykorzystaniem - ar. 8 cm / / \ ZCZEGOL "M 2CZEGOL "M SZCZEGOY SZCZEGOL "M; / \
X - gr. wen o urodzajna % istnieiacei i W o W o
I:: - : mieszanka traw ~—— srort00r & $2CZEGOL ‘G SZCZEGOE 'G SZCZEGOL 'A’ 0% ‘?Qg%i; KOstk “or 370 SZCZEGOE 8"/ $ZCZEGOL 'G SZCZEGOL'G" o 07egop Al . bs a - : SZCZEGO D" 3202860 16 SZCZEGOL G S—>ZCZEGOK o .
B B SzQzeGOL "F" Warstwa $cieralna: _ — i . : umus obsiany_ 4 49 cm umus obsiany_ 4. 40 c¢m Humus obsiany_ ar. 10 cm 5 i ; iemi Humus obsiany_ gr. 10 cm
Zyzna ziemia g et 7yzna ziemia Warstwa $cieralna: brukowa ‘8 em 'Pas ostrzegawczy SMA 8 S PMB 45/80-55 —-gr.4cm Warstwa $cieralna: - cementowo — piaskowa 1:4 cm ' - mieszanka traw mieszanka traw mieszanka traw Zﬁzrgzzz;nrgla_ gr. 20 cm Zﬁzrzzzzﬁnrg'a— gr. 20 cm mieszanka traw
urodzajna _ " 20 cm —. G urodzajna _ " 20 cm kostka betonowa koloru szarego 9" dla niewidomych Warstwa wiazaca: . SMA 8 S PMB 45/80-55 : ' Zyzna ziemia_ ar. 20 em ' _ | : :
s7cEGor A ) SZCZEGOE G SZCZEGOL ‘G S7CZEGOL "A" Podsypka a3 e AC 16 W 35/50 9 min. 6.cm Warstwa wiazaca: —ar.6cm Warstwa $cieralna: Car 4om Warstwa scieralna: urodzajna : Warstwa Scieraina: brukowa o Warstwa Scieralna: brukowa o Warstwa $cieralna: Car 4om Warstwa $cieralna: Car 4cm
- | W | cementowo - piaskowa 1:4 gr.ecm Warstwa écieral;\a: o 19 om Statka z wioKien szklanych wstepnie AL 3?(/|5o ' g SMA 8 S PMB 45/80-55 ar SMA 8 S PMB 45/80-55 9" 4cm - kostka betonowa koloru szarego ~ 9" kostka betogogva kEIoru szarego ~ 9" SMA8'S PMB 45/80-55 ar e SMAB S PMB 45/80-55 9
arstwa scieralna: B arstwa $cieralna: _ Podbudowa zasadnicza: kostka granitowa 19/24 cm przesaczona asfaltem 120x200kN iatka z wtokien szklanych wstepnie arstwa wiazaca: _ Warstwa wigzaca: . arstwa $cieralna: _ Podsypka _ odsypka _ 3 arstwa wigzaca: _ arstwa scieralna: _ 4 arstwa wigzaca: B
SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm SMA 8 S PMB 45/80-55 or. 4 cm mieszanka zwiazana spoiwem Podsypka ~gr. 5 om Frezowanie profilujace przesaczona asfaltem 120x200kN AC 16 W 35/50 or.6em AC 16 W 35/50 9" Min-Bem SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm cementowo — piaskowa 1:4 9" 3 €™ cementowo — piaskowa 1:4 9" ° €M AC 16 W 35/50 gr. 6 cm SMA 8 S PMB 45/80-55 gr-&em AC 16 W 35/50 or. 6 em
Warstwa wiazaca: —or 6 cm Warstwa wigzaca: —ar 6em hydraulicznym CBMG 0/16mm,”~ 9" 12.cm cementowo — piaskowa 1:4 ) istnisjacej nawierzchni jezdni Podbudowa zasadnicza, Siatka z wtdkien szklanych wstepnie Siatka z wtokien szklanych wstepnie Warstwa wiazaca: —ar 6 cm Podbudowa zasadnicza: Podbudowa zasadnicza: Siatka z wtokien szklanych wstepnie Warstwa wiazaca: _ ar. min. 6 cm Siatka z wtokien szklanych wstepnie
AC 16 W 35/50 ar AC 16 W 35/50 ar klasy C3/4 Podbudowa zasadnicza: _ warstwa gorna: AC 22 P 35/50 gr. 10 cm przesaczona asfaltem 120x200kN przesaczona asfaltem 120x200kN AC 16 W 35/50 ar. mieszanka zwigzana spoiwem _ 1o mieszanka zwigzana spoiwem B 10 przesaczona asfaltem 120x200kN . AC 1§ W 35/50 ) " przesaczona asfaltem 120x200kN
Siatka z wtokien szklanych wstepnie Warstwa $cieralna: Siatka z wtokien szklanych wstepnie mieszanka zwigzana spoiwem _ 37 Warstwa scieralna: —gr. 4 cm Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudowa zasadnicza, Frezowanie profilujace Siatka z wtokien szklanych wstepnie hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 1< €M hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 1< €M Podbudowa zasadnicza, Siatka z wtokien szklanych wstepnie Podbudowa zasadnicza,
przesaczona asfaltem 120x200kN SMA 8 S PMB 45/80-55 - or.4cm przesaczona asfaltem 120x200kN hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 97 °/ €M SMA 8 S PMB 45/80-55 : dolna: mieszanka niezwiazana z- gr. 20 cm warstwa gorna: AC 22 P 35/50 ~ 9" 10.¢m istniejacej nawierzchni jezdni przesaczona asfaltem 120x200kN klasy C3/4 Klasy C3/4 warstwa gorna: AC 22 P 35/50 ~ 9" 10 ¢m przesaczona asfaltem 120x200kN warstwa gorna: AC 22 P 35/50 ~ 9" 10.¢m
Podbudowa zasadnicza, Warstwa wigzaca: in 6 Podbudowa zasadnicza, Istniejacy chodnik do klasy C5/6 Warstwa wiazaca: ~gr.6cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudowa zasadnicza, Podbudowa zasadnicza, warstwa ~ Frezowanie profilujace Podbudowa zasadnicza, warstwa
warstwa goma: AC 22 p 35/50 _ 9r- 10 cm AC 16 W 35/50 gr. min. 6.cm warstwa gorna: AC 22 P 35/50 97 10 cm przetozenia z wykorzystaniem - gr. 8 cm Podbudowa pomocnicza: ' AC 16 W 35/50 : Podbudowa pomocnicza: dolna: mieszanka niezwigzana z— gr. 20 cm warstwa goma: AC 22 p 35/50 ~ 9r- 10.cm dolna: mieszanka niezwigzana z— gr. 20 cm istniejacej nawierzchni jezdni dolna: mieszanka niezwigzana z— gr. 20 cm
Podbudowa zasadnicza, warstwa Siatka z wtdkien szklanych wstepnie Podbudowa zasadnicza, warstwa 90% istniejacej kostki mieszanka zwiazana spoiwem 18 Siatka z wibkien szklanych wstepnie mieszanka zwigzana spoiwem 18 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 Podbudowa zasadnicza, warstwa kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
dolna: mieszanka niezwiazana z— gr. 20 cm przesaczona asfaltem 120x200kN dolna: mieszanka niezwiazana z— gr. 20 cm Podsypka - gr. 3-10 hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" '€ €M przesaczona asfaltem 120x200kN hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 1€ €M Podbudowa pomocnicza: dolna: mieszanka niezwiazana z— gr. 20 cm Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza:
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 Frezowanie profilujace kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 cementowo — piaskowa 1:4 cm klasy C3/4 Podbudowa zasadnicza, ~gr. 10 cm klasy C3/4 mieszanka zwiazana spoiwem _ I8 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 mieszanka zwiazana spoiwem 18 mieszanka zwiazana spoiwem _ 8
Podbudowa pomocnicza: istniejacej nawierzchni jezdni Podbudowa pomocnicza: warstwa gérna: AC 22 P 35/50 ) hydraulicznym CBMG 0/16mm, ar. cm Podbudowa pomocnicza: hydraulicznym CBMG 0/16mm, ar. cm hydraulicznym CBMG 0/16mm, ar. cm
mieszanka zwiazana spoiwem mieszanka zwiazana spoiwem Podbudowa zasadnicza, warstwa klasy C3/4 mieszanka zwiazana spoiwem klasy C3/4 klasy C3/4
hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9™ 18.cm hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 18 cm dolna: mieszanka niezwiazana z- gr. 20 cm hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 18.cm
Klasy C3/4 Klasy C3/4 kruszywem C90/3 o uziami‘eniu 0/63 Klasy C3/4
Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana spoiwem B 18
hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" cm
klasy C3/4
od km: 96+856,60 do km: 96+874,20 od km: 97+151,40 do km: 97+191,70 od km: 97+285,00 do km: 97+345,00 od km: 97+475,00 do km: 97+487,20
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przetozenia z wykorzystaniem ~ — gr. 8 cm yznaziemia_ o o0 o Zyzna ziemia_ ) GO "M" v [IvE Humus obsiany_
) . : ar. 20 cm pot M S7ZCZEGOL "M ZCZEGOL "M gr. 10 cm -
90% istniejacej kostki 7\/ GG urodzajna urodzajna NG \ G . mieszanka traw . Humus obsiany_ ;. 1o
Podsjjlpkja ~gr. 3-10| SZCZEGOL 8" SZCZECoE O SZCZEGOL "A’ SZCZEGOL "A" S£02EGOL G . eqop o SLCZEGOL G SZOZEGOL G LA SZCZEGOL 'C’ S£02EGOL G SZCZEGOL "D" mieszanka traw ° ' "
: : i SZCZEGOL 'F' ;SZCZEG L e Humus obsiany Zyzna ziemia Humus obsiany. Humus obsiany . —
towo ~ piaskowa 1:4 — . ~gr. 10 _ . — ar.  qr. — .
cementowo = plaskowa cm Warstwa $cieralna: —or. 4cm Istniejacy chodnik do mieszanka traw ar em urodzajna gr. 20 cm Zyzna Z|§m|a_ ar. 20 cm mieszanka traw ar. 10 cm mieszanka traw ar. 10 cm Warstwa $cieralna: —gr. 4cm Z)(erggzz;nngla_ gr. 20 cm
Warstwa $cieralna: SMA\?V;SF;\,/\VAEVLs}?a/;:g:? W 5Ci : W scieraina: przefozenia z wykorzystaniem  — gr. 8 cm Warstwa Scieralna: brukowa Warstwa $cieralna: W scieraina: urodzeina Warstwa $cieralna: brukowa Warstwa Scieralna: brukowa r.8cm SMA\é/B\/S F;MB a5/80-55 Warstwa $cieralna:
] -gr.4cm ' -gr.6cm arstwa Scieralna: -gr.4cm arstwa scieralna: -gr.4cm 90% istniejace]j kostki ) -gr.8cm ' -gr.4cm arstwa scieralna: —gr. 4cm Warstwa scieralna: ) -gr.8cm kostka betonowa koloru szarego ~ 9" arstwa wiazaca: - _ o 'min. 6 cm ] -gr. 4cm
SMA 8 S PMB 45/80-55 ar ' AC 16 W 35/50 _ SMA 8 S PMB 45/80-55 : SMA 8 S PMB 45/80-55 : Sodovora ——— kostka betonowa koloru szarego ' SMA 8 S PMB 45/80-55 ) SMA 8 S PMB 45/80-55 ) arstwa scierana. -gr.4cm kostka betonowa koloru szarego : Podsypka AC 16 W 35/50 SMA 8 S PMB 45/80-55 :
Warstwa wigzaca: a6 Warstwa scieralna: Siatka z wtokien szklanych wstepnie Warstwa scieralna: Warstwa wigzaca: . Warstwa wigzaca: v ) ar. Podsypka Cgr 3 Warstwa wiazaca: a6 Warstwa wiazaca: i SMA 8 S PMB 45/80-55 Podsypka a3 ; sk {a O 3cm Siatka z wtokien szklanych wstepnie Warstwa wigzaca: a6
AC 16 W 35/50 gr-bem SMA 8 S PMB 45/80-55 -gr.4cm przesaczona asfaltem 120x200kN SMA 8 S PMB 45/80-55 - gr.4cm AC 18W 35/50 9" min-6em AC 16 W 35/50 ~or.6em cementowo — piaskowa 1:4 cm cementowo — piaskowa 1:4 gr-scm AC 16 W 35/50 gr-bem AC 16W 35/50 o1 min-6.cm Warstwa wiazaca: —ar. 6cm cementowo — piaskowa 1:4 gr. s cm o e przesaczona asfaltem 120x200kN AC 16 W 35/50 or->em
Siatka z wtokien szklanych wstepnie Warstwa wiazaca: in 6 Podbudowa zasadnicza, Warstwa wiazaca: B 5 Siatka z wtokien szklanych wstepnie Siatka z wtokien szklanych wstepnie Warstwa scieralna. o _ Podbudowa zasadnicza: Siatka z wtokien szklanych wstepnie Siatka z wtdkien szklanych wstepnie i ACJ@ W 35/50 i Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem Frezowanie profilujgce Siatka z wtokien szklanych wstepnie
przesgczona asfaltem 120x200kN AC 16 W 35/50 gr. min. 6.cm warstwa gorna: AC 22 P 35/50 ~ 9" 10 cm AC 16 W 35/50 gr.6cm przesaczona asfaltem 120x200kN przesaczona asfaltem 120x200kN kostka granitowa 19/24 cm -gr.19cm »*- dozkfiig?e\gkrallszagclg Sgiksu fuf;é 9:Odmku mieszanka zwiazana spoiwem 12 przesaczona asfaltem 120x200kN przesaczona asfaltem 120x200kN Siatka z wtokien szklanych wstepnie mieszanka zwiazana spoiwem 19 hydraulicznym CBMG 0/16mm.~ 9" 12 cm istniejacej nawierzchni jezdni przesaczona asfaltem 120x200kN
Podbudowa zasadnicza, ~ 10 Siatka z wtokien szklanych wstepnie Podbudowa zasadnicza, warstwa Siatka z wtbkien szklanych wstepnie Frezowanie profilujace Podbudowa zasadnicza, Podsypka g ys. 2. ytuacyjny hydraulicznym CBMG 0/16mm,~ 97 12 ¢m Podbudowa zasadnicza, ) I Frezowanie profilujace przesaczona asfaltem 120x200kN hydraulicznym CBMG 0/16mm,~ 97 12 ¢m Kiasy 03/4 , - Podbudowa zasadnicza, ) 0
warstwa gorna: AC 22 P 35/50 ~ 97- 1V cm przesaczona asfaltem 120x200kN dolna: mieszanka niezwigzana z- gr. 20 cm przesaczona asfaltem 120x200kN istniejacej nawierzchni jezdni warstwa gorna: AC 22 P 35/50 ~ 9" 10.cm cementowo — piaskowa 1:4 9" 5cm klasy C3/4 warstwa gorna: AC 22 P 35/50 ~ 9f- 19 cm istniejacej nawierzchni jezdni Podbudpwa zasadnicza, ~gr. 10 cm klasy C3/4 Warstwa $cieralna: g 4cm warstwa gorna: AC 22 P 35/50 _ 9f- 10 cm
Podbu‘dox{va zasadnicza, warstwa ~ Frezowanie profilujace kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 Podbudowa zasadnicza, ot 10.om Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudowa zasadnicza: Podbu‘dox{va zasadnicza, warstwa F%)egghvé%v%gT:s:aAd%iggaP v?/gﬁst%va ’ SMAVBVS PMB 45/80—5_5 : Podbugovya zasadnicza, warstwa
dolna: mieszanka niezwiazana z— gr. 20 cm istniejacej nawierzchni jezdni [Podbudowa pomocnicza: warstwa gorna: AC 22 P 35/50 ~ 9" dolna: mieszanka niezwiazana z— gr. 20 cm mieszanka zwiazana spoiwem dolna: mieszanka niezwiazana z— gr. 20 cm dolna: mi can . arstwa wigzaca: ~gr. 6cm dolna: mieszanka niezwiazana z- gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 mieszanka zwigzana spoiwem 18 Podbudowa zasadnicza, warstwa kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 37 cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 Olna- mieszanka niezwigzana z— gr. 20 cm _ AC 16 W 35/50 ] kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza: hydraulicznym CBMG 0/16mm., ar. cm dolna: mieszanka niezwiazana z- gr. 20 cm Podbudowa pomocnicza: Klasy C5/6 ’ Podbudowa pomocnicza: kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 Siatka z wtdkien szklanych wstepnie Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwiazana spoiwem Klasy C3/4 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 mieszanka zwiazana spoiwem TS mieszanka zwiazana spoiwem Podbudowa pomocnicza: przesaczona asfaltem 120x200kN mieszanka zwiazana spoiwem
. -gr. 18cm L4 . . -gr.18cm Podbudowa pomocnicza: ; —-gr. 18cm mieszanka zwiazana spoiwem ; ; - gr. 18cm
hydraulicznym CBMG 0/16mm, _Podbudowa_ pomocnicza: hydraulicznym CBMG 0/16mm, ’ mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym CBMG 0/16mm, ovdraui CBMG 0/16 - gr. 18 cm Podbudpwa zasadnicza, —gr. 10 em hydraulicznym CBMG 0/16mm,
klasy C3/4 mieszanka zwiazana spoiwem klasy C3/4 hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 18 cm klasy C3/4 ydraulicznym mm, warstwa gorna: AC 22 P 35/50 : Klasy C3/4
hydraulicznym CBMG 0/16mm,~ 97~ 18 ¢m Kasy C3/4 ’ klasy C3/4 Podbudowa zasadnicza, warstwa
Klasy C3/4 asy dolna: mieszanka niezwigzana z— gr. 20 cm
. + . + kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
od km: 96 895,00 do km: 96 905,00 Podbudowa pomocnicza:
od km: 96+918,80 do km: 96+966,05 mieszanka zwiazana spolwem _ g
i . hydraulicznym CBMG 0/16mm, :
od km: 97+028,50 do km: 97+060,80 Al
od km: 97+191,70 do km: 97+237,90 od km: 97+285,00 do km: 97+345,00
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Warstwa Scieralna: g4 Warstwa Scieralna: g4 Warstwa Scieralna: Warstwa Scieralna: brukowa — a8 cementowo - piaskowa 1:4 cm Warstwa scieralna: S stie hodnik d mieszankg traw or. 10 cm urodzajna gr. 20 cm
SMA 8 S PMB 45/80-55 gr.+cm SMA 8 S PMB 45/80-55 gr-acm brukowa kostka betonowa - gr. 8 cm | kostka betonowa koloru szarego 9" 8 €M SMA 8 S PMB 45/80-55 gr-+cm e g em
Warstwa wiazaca: —gr.6cm Warstwa $cieralna: Warstwa wiazaca: —gr. 6cm koloru grafitowego Podsypka —gr.3cm Warstwa $cieralna: a4 Warstwa wiazaca: —gr. 6cm przeg%zo;emat oWy o‘riys tif“em arec Warstwa $cieralna: brukowa 8 Warstwa $cieralna: Cor 4 Warstwa $cieralna: Warstwa $cieralna:
AC 16 W 35/50 ' SMA 8 S PMB 45/80-55 9" 4cm AC 16 W 35/50 ‘ Podsypka Car 5om cementowo - piaskowa 1:4 ' SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. & cm Warstwa $cieraina: a4 AC 16 W 35/50 ' e KOst ~a-1g  kostka betonowa koloru szarego ~ 9" © M SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. &#cm SMA 8 S PMB 45/80-55 9 4cm SMA 8 S PMB 45/80-55 9 4cm
Siatka z wtokien szklanych wstepnie Warstwa wiazaca: _ n 6 Siatka z wtokien szklanych wstepnie cementowo - piaskowa 1:4 ar Podbudowa zasadnicza: Warstwa wigzgca: —or 6cm SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm Siatka z wtokien szklanych wstepnie © fVP a 1 ar. Podsypka —or 3cm Warstwa wigzgca: — . 6cm Warstwa wigzaca: in 6 Warstwa wigzaca: in 6
przesaczona asfaltem 120x200kN AC 16 W 35/50 gr. min. & cm przesaczona asfaltem 120x200kN Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem 0 AC 16 W 35/50 ar Warstwa wigzaca: _ or. min. 6 cm przesaczona asfaltem 120x200kN cementowo — piaskowa 1:4 cm cementowo - piaskowa 1:4 ar AC 16 W 35/50 ar AC 16 W 35/50 gr.min. © cm AC 16 W 35/50 gr.min. 5cm
Podbudowa zasadnicza, Siatka z wtokien szklanych wstepnie Podbudowa zasadnicza, mieszanka zwiazana spoiwem ~ar. 26 cm hydraulicznym CBMG 0/16mm, gr. 12 cm Siatka z wtdkien szklanych wstepnie AC 16 W 35/50 ) ) Podbudowa zasadnicza, _ 10 + — doktadna lokalizacia &ciek hodnik Podbudowa zasadnicza: Siatka z wtokien szklanych wstepnie Siatka z wiokien szklanych wstepnie Siatka z wiokien szklanych wstepnie
warstwa gorna: AC 22 P 35/50 _ 9" 10 cm przesaczona asfaltem 120x200kN warstwa gorna: AC 22 P 35/50 9" 10 cm hydraulicznym CBMG 0/16mm, ~ 9" klasy C3/4 przesaczona asfaltem 120x200kN Siatka z wtokien szklanych wstepnie warstwa gorna: AC 22 p 35/50 ~ 9" TV cm Ozgid?]?eg f;'szafg S‘Ca'ﬁ Suy&rgéyfnyo fiku mieszanka zwiazana spoiwem _ 19 przesaczona asfaltem 120x200kN przesaczona asfaltem 120x200kN przesaczona asfaltem 120x200kN
Podbudowa zasadnicza, warstwa Frezowanie profilujace Podbudowa zasadnicza, warstwa klasy C3/4 Podbudowa zasadnicza, przesaczona asfaltem 120x200kN Podbudowa zasadnicza, warstwa o hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 1= €M Podbudowa zasadnicza, Frezowanie profilujgce Frezowanie profilujace
dolna: mieszanka niezwiazana z— gr. 20 cm istniejacej nawierzchni jezdni dolna: mieszanka niezwiazana z—- gr. 20 cm Warstwa mrozoochronna: miesznaka warstwa gorna: AC 22 P 35/50 gr. 10 cm Frezowanie profilujace dolna: mieszanka niezwigzana z— gr. 20 cm Klasy C3/4 warstwa gorna: AC 22 P 35/50 gr. 10 cm istniejacej nawierzchni jezdni istniejacej nawierzchni jezdni
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 zwiazana spoiwem hydraulicznym lub 15 Podbudowa zasadnicza, warstwa istniejacej nawierzchni jezdni kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 Podbudowa zasadnicza, warstwa
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza: z gruntu stabilizowanego spoiwem ar. cm dolna: mieszanka niezwigzana z- gr. 20 cm Podbudowa pomocnicza: dolna: mieszanka niezwigzana z- gr. 20 cm
mieszanka zwiazana spoiwem 18 mieszanka zwiazana spoiwem 18 hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 mieszanka zwigzana spoiwem _ 18 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
hydraulicznym CBMG 0/16mm, ar. cm hydraulicznym CBMG 0/16mm, ar. cm Podbudowa pomocnicza: hydraulicznym CBMG 0/16mm, ar. cm Podbudowa pomocnicza:
klasy C3/4 klasy C3/4 mieszanka zwigzana spoiwem B 18 klasy C3/4 mieszanka zwigzana spoiwem B 18
hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9™ ' €M hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 16 €M
klasy C3/4 klasy C3/4

od km: 97+345,00 do km: 97+475,00
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 160 W CIAGU
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