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1. CZESC FORMALNO — PRAWNA

1.1. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw

Budownictwa

WIELKOPOISKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

| L

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. N1 5 poz. 42, zpbzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
7wiazku 7 art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czbonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy I

Okregowej Komisji Kw\a;iﬂkacyjniéj y
W1 U

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..............

Projekt wykonawczy 5
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej O’uggo j Izby Iqunierc’vw Budownictwa

Y / /{/7}/1

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Projekt wykonawczy
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@ POLSKHA
| 2 B A
INZYNIEROW

WV

S

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MSD-UM2-J7X *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" Kee.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadezenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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1.2.

Wykaz opinii i uzgodnien

Uzgodnienie Gminy Miedzychdéd, pismo znak: RIL.7226.2023 2z dnia:
14.04.2023r.,

GMINA MIEDZYCHOD

RII.7226.2023 Migdzychéd, 14 kwietnia 2023r.

Wielkopolski Zarzad

Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul, Wilczak 51

61-623 Poznan

za poSrednictwem pelnomocnika:
Pan Adam Chmielewski

Dotyczy: pisma nr 160/mi/01/zt z dnia 12.04.2023r. ( data wptywu: 13.04.2023r.)
w sprawie zaopiniowania planowanej inwestycji drogowej pn..,, Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 160 w ciggu ul. Marszatka Pifsudskiego i ul. Poznariskiej w
m. Miedzychod ™.

W odpowiedzi na pismo, o ktérym mowa wyzej, Gmina Migdzychdd jako

wiasciciel nieruchomosci o nr ewid. gruntu: 625, 636, 957, 638, 637, 644, 645, 949, 649, 651/2,

650, 65171, 661, 660/1, 900, 939, 659, 660/2, 661, 662, 893 obreb m. Migdzychad, informuje, iz

opiniuje zakres inwestycji drogowej pn.:,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w ciggu

ul. Marszatka Pilsudskiego i ul. Poznanskicj w m. Migdzychod”, przedstawiony na planie

sytuacyjnym stanowigcym zataeznik do zlozonego pisma nr i data j.w., z nastepujacymi uwagami:

- Na planie sytuacyjnym, przy skrzyzowaniu ul, Marszatka Pilsudskiego z ul. Szpitalna,

zaznaczono kolorem rézowym wymiang nawierzehni chodnika z plyt betonowych 35x35 cm.

Na dzien dzisiejszy odcinek przedmiotowego chodnik posiada nawierzchnie z kostki betonowej.
W zwigzku z powyzszym na planie sytuacyjnym nalezy zaznaczyé, iz powierzchnia tego
chodnika planowana jest do przelozenia z kostki betonowe;.

2.W legendzie planu sytuacyjnego prostokat ze skoéng linig przerywana oznaczono jako przelozenie
chodnika z kostki betonowe. Na planie sytuacyjnym takim samym symbolem oznaczono
powierzchnie jezdni drog przylegtych do drogi wojewddzkiej planowane do przelozenia.

W zwigzku z powyzszym nalezy dokonaé korekty zapisow w tym zakresie w legendzie planu
sytuacyjnego.

3.Sugerujemy aby zamiast projcktowanych poboczy gruntowych z kruszywa zaprojektowaé
pobocza gruntowe z zyznej warstwy ziemi urodzajnej o grubosei minimum 20 cm i ewentualnie
wyscidtkowanie pochodzacymi z wycinki zrgbkami, z wyjatkiem odcinkéw pobocza
projektowanych wzdtuz miejsc postojowych.

4.Projektowane miejsca postojowe dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych nalezy usytuowaé tak
aby osoby te miaty zapcwnione bezpicczne przejécie lub przejechanie wozkiem inwalidzkim,
najkrétszg droga na chodnik, bez koniecznosci poruszania sie po jezdni ( np. zaprojektowanie
ramp krawgznikowych lub usytuowanic miejsc postojowych przy istniejgcych dojsciach do
chodnika ).

5.Sugerujemy na istniejacych przejéciach dla pieszych przewidzie¢ wykonanie fakturowanych
oznaczen nawicrzehni o ktérych mowa w Wytycznych projektowania przej$¢ dla pieszych
rekomendowanych przez Ministra ds. transportu (WR-D-41-3),

6.Drzewa rosnace w obrgbie nieruchomosci Gminy Migdzychdd ktére beda kolidowaé z planowang

przebudowg drogi wojewodzkiej nalezy wyciaé na koszt Inwestora planowanej inwestycji po

uprzednim uzyskaniu zezwolenia na ich usuni¢cie wymaganego odpowiednimi przepisami o

Urzgd Miasta i Gminy w Migdzychodzie
ul. Marszatka Pilsudskiego 2, 64-400 Miedzychad
tel. 95 748 8100 fax, 95 748 8134

www.miedzychod.pl ¢ - mail: urzad@micdzychod.pl

Projekt wykonawczy
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GMINA MIEDZYCHOD

ochronie przyrody. Drewno z wycinki stanowi wiasnoé¢ Gminy Migdzychod w zwigzku z czym w
kosztach przebudowy tej drogi nalezy uwzglednié jego wycigeie, pocigeie na ktody df. 1,2 m oraz
zatadunek i transport w miejsce wskazane przez Gming Migdzychod. Gatezie i karping nalezy
wywies we wlasnym zakresie. Niniejszym Gmina Migdzychod upowaznia Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Poznaniu do wystgpienia z wnioskiem do wladciwego organu
administracyjnego o wydanie stosownego zezwolenia na wycinkg drzew, rosngcych w obrebie
nieruchomodci gminnych a kolidujacych z przedmiotows inwestycjg drogowa. Jezeli w wydanym
zezwoleniu na wycinke drzew bgdzie zapis o konieczno$ci wykonania nowych nasadzen w miejsce
wycietych drzew, koszty z tym zwiazane poniesie Inwestor tej inwestycji drogowej {j.
Wiclkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu. Nowe nasadzenia nalezy wykonaé w
migjscach wskazanych przez Gming Migdzychadd.

7. Rozwazyé mozliwos¢ zamontowania barier ochronnych w miejscu istniejacych barier wzdiuz
bloku nr 1 przy ul. Marszatka Pitsudskiego.

8. Wyrazamy zgodg na zamontowanie dodatkowych studni rewizyjnych na istniejgcym kolektorze

kanalizacji deszczowej, ktorych lokalizacjg zaznaczono na planie sytuacyjnym stanowigcym

zalgeznik do nn. pisma.

9.0 terminie rozpoczgcia robdt w obrebie nieruchomodei gminnych, Wykonawea robat jest
zobowiazany zawiadomi¢ Gmine Migdzychéd z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnic z obowigzujgcym prawem i Polskimi Normami oraz
przepisami z uwzglednieniem zasad BHP. Na czas wykonywania robot zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy opracowac tymczasowy projekt organizacji
ruchu na czas robét, ktory podlega zatwierdzeniu przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem
na drogach.

10.Calogé prac wykonaé na koszt i staraniem Inwestora tej inwestycji drogowej tj. Wielkopolski

Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu.

11 Wszelkie zmiany uzgodnionego zakresu rzeczowego prac w obrgbie nieruchomosdcei gminnych,

wynikte w trakeie wykonawstwa robot, nalezy uzgodnié¢ z Gming Migdzychad.

12. Wazno$é warunkow uptywa po dwdch latach od ich wydania.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 2351 ze zm.) niniejsze uzgodnienie
jest rownoznaczne z prawem do dysponowania nicruchomo$ciami gminnymi o nr ewid. gruntu:
625, 636, 957, 638, 637, 644, 645, 949, 649, 651/2, 650, 651/1, 661, 660/1, 900, 939, 659, 6602,
661, 662, 893 obreb m. Miedzychéd, na cele budowlane w zakresie i na warunkach w nim
okreslonych.

Signed by / Podpisano przez:

Rafat Ciszewicz; Gmina Migdzychod
Gmina Miedzychdd

Date [ Data: 2023-04-17 14:38

Spardzit:
Rafsl Dghek
tel, 957488136

Urzqd Miasta i Gminy w Migdzychodzie
ul. Marszalka Pitsudskiego 2, 64-400 Migdzychod
tel. 95 748 8100  fax. 95 748 8134

www miedzychod.pl ¢ -mail: urzad@miedzychod.pl
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Uzgodnienie Gminy Miedzychdéd, pismo znak: RIL.7226.2023 2z dnia:
04.05.2023r.,

GMINA MIEDZYTHOD

RI1.7226.2023 Miedzychod, 04 maja 2023r.

Wielkopolski Zarzad i
Drég Wojewoddzkich w Poznaniu
uk. Wilczak 51 i
61-623 Pozna

za poirednictwem pelnomocnika:
Pan Adam Chmielewski

Dotyczy: pisma nr 160/mi/04/2t z dnig 24.04,2023v. ( data wplywu: 25.04.2023r.)
w sprawie zaopiniowania planowanef inwestycii drogowej pu.;,, Przebudowa drogi
wojewddzkicj nr 160 w ciggu ul. Marszatka Pilsudskiego i ul, Poznadskief w
m. Miedzychéd”.

W odpowiedzi na pisma, o ktdrym mowa wyzej, Grina Miedzychod jako
whasciciel nieruchomosci o nr ewid. gruntu: 623, 636, 957, 638, 637, 644, 643, 949, 649, 651/2,
650, 651/1, 661, 660/1, 900, 939, 659, 660/2, 661, 662, 893 obreb m. Migdzychod, informuje, iz
opiniuje pozytywnie zakres inwestycji drogowej pi.:,.Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w
ciggn ut. Marszatka Pilsudskiego i ul. Poznanskiej w m. Migdzychdd™, preedstawiony na planie
sytuacyjnvm stanowiacym zatacznik do ninigjszego pisma, uwzgledniajgey uwagi zawarte w
Naszym pismie z dnia 14.04.2023r..

Signed by / Podpisano przez:

Rafal Ciszewicz; Gmina Migdzychdd
Gmina Miedzychdd

Zalgcznik: Date / Data: 2023-05-04 11:52
Plan sytuacyjny — 1 egz.

Urzgd Miasta i Gminy w Migdzychodzie
. Marszatka Pitsudskicgo 2, 64-400 Migdzychod
tel, 35 T48 B100  fax. 05 T48 8134
www.micdzychodpl ¢ - mail: wrzad@miedzychod pl
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- Opinia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pismo znak: 1Z17D0.2111.48.2023.e z

dnia: 17.04.2023r.,

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. %@g
Zakiad Linii Kolejowych EE
w Zielonej Gorze PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Dzial Drég Kelejowych i Ochrony $rodowiska
ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Géra

tel. + 48 68 419 2505

tel. kom. + 48 784 552 819

fax+48 68 41923 15
wojciech.wojski@plk-sa pl

www.plk-sa.pl

Zielona Géra, 17.04.2023
1Z17D0.2111.48.2023.e

Dot.: odstepstwo od warunkéw

AC DROGA
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62-400 Stupca |

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze w odpowiedzi na
wniosek znak: 160/mi/03/zt z dnia 12.04.2023 r. informuje, ze po zapoznaniu sig¢ z materiatem
dotyczgcym przebudowy drogi wojewodzkiej nr 160 w ciggu ul. Marszatka Pitsudskiego i ul.
Poznanskiej w m. Miedzychod w sasiedztwie linii kolejowej nr 368 Szamotuly — Miedzychdd oraz
nr 373 Miedzychod — Zbgszyn, dz. nr ewid. 1167/1, obreb ewid. 0014 Miedzychod, postanawia
zaopiniowaé pozytywnie ww. zadanie i wyrazi¢ zgode na udzielenie odstepstwa od warunkéw
okreélonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 poz. 1984) oraz w § 4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
07.08.2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1247), w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i
warunkow dopuszczajgeych usytuowanie drzew i krzewodw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych.

Zatgczniki: plansza zbiorcza sieci

k Wojciech Przyb

7.ra Dyrektor

Opracowat:
Wojciech Wojski
tel. +48 68 419 25 31

Projekt wykonawczy
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- Pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, pismo znak:
P0.WN.5183.3575.2.2023 z dnia: 18.04.2023r.,

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW BiSan e

w Poznani ul. Gotebia 2
© 4 tel. 618528003

WIELKOPOLSKI 618528004

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  nipwosor bipl

e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

lEn

Poznan, 18.04.2023 r.
Po.WN.5183.3575.2.2023

AC DROGA Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25,
62-400 Stupca

W dniu 12.04.2023 r. do tut. Urzedu wptynat wniosek o informacje czy inwestycja
polegajaca na przebudowie drogi wojewodzkiej nr 160 w ciggu ul. Marszatka Pitsudskiego i
ul. Poznaniskiej w Miedzychodzie zlokalizowana jest w strefie objetej ochrong
konserwatorskg. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek nr geod.
635/2, 634/1, 625, 636, 957, 638, 637, 644, 645, 949, 649, 651/2, 650, 651/1, 661, 660/1, 900,
939, 659, 660/2, 661, 662, 893, obreb Miedzychdd Miasto, gmina Miedzychaod.

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze teren, na ktérym
zlokalizowana jest inwestycja (za wyjatkiem dziatek nr geod. 900 oraz nr geod. 893) potozony
jest w obrebie uktadu urbanistycznego miasta Miedzychdd, ujetego w Gminnej Ewidencji
Zabytkéw Gminy Miedzychdd.

Na terenie inwestycji nie zlokalizowano zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych, w zwigzku z powyiszym nie ma koniecznosci prowadzenia badan
archeologicznych podczas prac ziemnych prowadzonych na w/w nieruchomosciach.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektéw budowlanych
oraz obszaréw niewpisanych do rejestru zabytkdw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow,
pozwolenie na budowe lub rozbidérke obiektu budowlanego wydaje wfasciwy organ w
uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw.

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw przypomina, ze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na przedmiot co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ,1) wstrzyma¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego
konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdjtal...]".

Zastepca
Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow
mgr Justyna Pawfowicz
podpis elektroniczny

Otrzymuje:
1. adresat (epuap),

Projekt wykonawczy
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2. a/aKFB/AS

Sprawe prowadzi: Kinga Folta Bqczkowska, tel. 61 852 8003 wew. 123

Projekt wykonawczy
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- Uzgodnienie projektu przez WZDW w Poznaniu z dnia: 18.05.2023r.,

/18 05 2023

= < WERSCICIEL:  ADAM CHMIELEWSKI
izdnostka \ ‘ UL, ROTMISTRZA WTOLDA
projekiowa o<- PILECKIEGD 16,/25

| 62-400 StUPCA

|

TEL: +48& B3 241 01 74
KOM: +48 506 713 806
| D R o <] A E—MAIL: biuro@ocdroga.pl
ADAM CHMIELEWSEKI W www.acdroga.pl

£l wiz SOk

i Frawach F wych 2 dnia 4 'utego 19

i I PRZEBUDCWA DROGI WOJEWADZKIES NR 160 W CIAGU
UL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO | UL, POZNANSKIES
WM, MIEDZYCHOD
opiekt Draga wojewodzka nr 160
|
Inweslar Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak b1
Gi 623 Peznan
rysunak
PRZEKROJE NORMALNE
projeklant | , R —— podpls /
branzy drogowe] | inz. Adam Chmislew skl . Frb’t'
WKP/0231 /POODAOG w speciainosci drogows) T het

opracowat Tomasz Aywert podpiy
opracowat inz. Agnieszka Jasifizka
apracowat mgr inz. Dominik Juszczak podpis 5

1) 2

Drnene.

sladiurm branza skala data i rysunku
w)flggig:tczy Drogowa 1:50 | 04,2023 3.1
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1.3. Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam,

ze projekt pod nazwag: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w ciggu ul. Marszatka
Pitsudskiego i ul. Poznanskiej w m. Miedzych6d” zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi, normami, wytycznymi i zostat

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Adam Chmielewski

Projekt wykonawczy 15
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajacej
technologie i zakres przebudowy drogi wojewodzkiej nr 160 w ciggu ul. Marszatka
Pitsudskiego i ul. Poznanskiej w m. Miedzychod.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Miedzychodzkim, Gmina Miedzychdod, na obszarze
miejscowosci Miedzychod.

2.2. Inwestor
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61— 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 6324 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okre$lajgcej technologie
oraz zakres przebudowy drogi wojewddzkiej na podstawie ktérej zostanie wykonana

przebudowa.

Projekt wykonawczy 17
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2.5.

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentaciji projektowej dla tematu: ,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr

160 w ciggu ul. Marszatka Pitsudskiego i ul. Poznanskiej w m. Miedzychdd” obejmuje

swoim zakresem:

2.6.

rozbiérke krawedzi jezdni,

frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni,

wykonanie siatki wzmacniajacej,

wykonanie dwustronnej dobudowy jezdni,

wykonanie warstwy wigzgco — wyrownawczej i $cieralnej jezdni,

wykonanie chodnika wraz z podbudowami,

wykonanie nawierzchni stanowisk postojowych wraz z podbudowami,
wykonanie nawierzchni zatok przystankowych wraz z podbudowami,

wykonanie nawierzchni zjazdéw wraz z podbudowami,

wykonanie przetozenia wysokosciowego nawierzchni znajdujgcych sie w dobrym
stanie technicznym,

wykonanie remontu istniejgcego odwodnienia,

wykonanie poboczy,

wykonanie odtworzenia oznakowania pionowego i poziomego i elementéw BRD,
wykonanie elementéw ulic, krawezniki, oporniki i obrzeza,

wykonanie wycinki drzew kolidujgcych z projektowang przebudowa,

Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametrow technicznych:

kategoria administracyjna: droga wojewoédzka,
klasa drogi: G — gtéwna,

predkos¢ projektowana: 50 km/h,

predkos$¢ miarodajna: 60 km/h,

kategoria ruchu: KR 4,

przekrdj poprzeczny: 1x2,

typ przekroju: uliczny,

szerokos¢ chodnika: 1,80m,

szerokos¢ pasa ruchu: 3,25-3,50m,

18
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- szerokosc¢ zatok przystankowych: 3,00-3,50m,

- szerokos¢ poboczy: 1,25m,

- stanowiska postojowe: 2,50x5,00; 3,60x5,00m;

- szerokos¢ scieku przykraweznikowego: 0,20m,

- odwodnienie: powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

2.7. Opis trasy w planie
taczna dtugosc¢ przebudowywanej drogi wynosi 651,20m.

Os$ drogi odtworzono po stanie istniejgcym w sposéb gwarantujgcy zapewnienie
parametréw technicznych przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrie oraz elementy
trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Plan sytuacyjny”.

2.8. Opis trasy w przekroju podiuznym
Niwelete drogi zaprojektowano po istniejgcym stanie, oraz nieznaczne podniesiono w
stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu na przyjeta technologie robo6t. Niwelete
zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochyleh podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wdd opadowych do $ciekow

przykraweznikowych, dalej do remontowanej sieci kanalizacji deszczowe;j .

2.9. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o
wartosci 2,00%. Szerokos$¢ jezdni wynosi 6,50-7,00m. Wzdtuz drogi zaprojektowano
wykonanie dwustronnych Sciekdw przykraweznikowych obnizonych o 2 cm w stosunku
do krawedzi jezdni o szerokosci 0,20m kazdy z brukowej kostki betonowej. Zaktada sie
wykonanie remontu istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej polegajgcej na rozbibrce
istniejacych studni wpustowych wraz z przykanalikami, oraz wykonaniu nowych studni
betonowych z wpustami jezdniowymi/ kraweznikowo — jezdniowymi oraz przykanalikami
PEHD 2200 podtaczonymi do istniejgcych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowe.
Zaktada sie wykonanie remontu istniejgcych chodnikéw o szerokosci 1,80m. Jezdnie od
chodnika zaktada sie oddzieli¢ kraweznikiem betonowym 20x30x100 cm wyniesionym
12 cm powyzej krawedzi Scieku. Na dtugosci zjazddw z kostki zaktada sie wykonac

Projekt wykonawczy 19



Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 160 w ciggu ul. Marszatka Pitsudskiego i ul. Poznarskiej w m. Miedzychdd

kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm wyniesiony 4 cm powyzej krawedzi
Scieku, a na dtugosci przejs¢ dla pieszych wyniesiony 2 cm powyzej krawedzi scieku.
Zjazdy z kostki od strony granicy pasa drogowego nalezy ograniczy¢ opornikiem
betonowym 12x25x100cm. Chodniki i zjazdy z kostki nalezy oddzielic od zieleni
obrzezem betonowym 8x30x100cm. Zaktada sie wykonanie nowej nawierzchni
stanowisk postojowych na dtugos¢ 5,00m. Na stanowiskach postojowych nalezy
wydzieli¢ miejsca postojowe na szerokos¢ 2,50m oraz dla niepetnosprawnych na
szerokos¢ 3,60m. Dodatkowo zaprojektowano wymiane nawierzchni zatok
przystankowych na szeroko$¢ 3,00 oraz 3,50m. Nawierzchnie zatok przystankowych od
perondéw nalezy oddzieli¢ kraweznikiem przystankowym H-18. Krawezniki, oporniki i

obrzeza nalezy posadowic na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

Nawierzchnie chodnikéw, peronéw oraz zjazdéw znajdujgcych sie w dobrym stanie
technicznym przewidziano do przetozenia wysokosciowego. Zostaty one oznaczone na

rys. 2.0 Plan sytuacyjny.

2.10. Warunki gruntowe
Dla przedmiotowej przebudowy przeprowadzono rozpoznanie istniejgcej konstrukciji
nawierzchni jezdni, sprawozdanie nr BGN/03/03/MI opracowane 13.03.2023 przez firme

Badania Gruntdéw i Nawierzchni Jarostaw Bartosiewicz.

Na podstawie w/w sprawozdania podtoze gruntowe zakwalifikowano go grupy nosnosci
G2.

2.11. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
Nalezy wykona¢ nastepujaca konstrukcje jezdni, naktadka na istniejgcej nawierzchni:

- warstwa $cieralna: SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;
- warstwa wigzgca z uwzglednieniem wyrownania: AC 16 W 35/50 — gr.min.6 cm;
- Siatka wzmacniajgca z wtokien szklanych wstepnie

przesgczona asfaltem 120/200kN

- frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni
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Nalezy wykonac¢ nastepujacag konstrukcje jezdni na dobudowie:

- warstwa Scieralna: SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;

- warstwa wigzgca: AC 16 W 35/50 —gr
- Siatka wzmacniajgca z wiokien szklanych wstepnie
przesgczona asfaltem 120/200kN
- podbudowa zasadnicza, warstwa gdérna: AC 22 P 35/50 —-gr
- podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  —gr
- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —-gr

.6cm;

.10 cm;

.20 cm;

.18 cm;

2.12. Projektowana konstrukcja chodnikéw/peronéw/umocnionych poboczy

- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —-gr
- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —-gr

2.13. Projektowana konstrukcja zjazdéw z kostki
- warstwa Scieralna:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —-gr
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr
- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr
- warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0 —-gr

2.14. Projektowana konstrukcja stanowisk postojowych

- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - qgr.

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr

.8cm;

.3cm;

.12 cm;

.8cm;

.3¢cm;

.15 cm;

.15 cm;

8cm;

.5¢em;

Projekt wykonawczy
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- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr. 26 cm;
- warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0 —gr.15cm;

2.15. Projektowana konstrukcja zatok przystankowych
- warstwa $cieralna: kostka granitowa 19/24cm —gr. 19 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;

- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C5/6 —gr. 37 cm;
- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr. 18 cm;

2.16. Pobocza
W miejscach gdzie chodnik odsuniety jest od jezdni nalezy wykona¢ za kraweznikami
pobocza na szerokos¢ 1,25m i pochyleniu poprzecznym 8%. Pobocza nalezy wykonacé

z zyznej ziemi urodzajnej gr. 20 cm.

2.17. Zielen
Skrajnie chodnikdédw odsunietych od jezdni, teren miedzy poboczami i chodnikami oraz
teren miedzy chodnikami a granicg pasa drogowego nalezy wykona¢ z humusu gr. 10

cm wraz z obsianiem mieszankg traw.

2.18. Odwodnienie
Zaktada sie wykonanie remontu istniejgcego odwodnienia drogi wojewddzkiej
polegajgcego na rozbidrce istniejgcych studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami, oraz wykonaniu nowych studni betonowych 2z wpustami
jezdniowymi/kraweznikowo — jezdniowymi oraz przykanalikami PEHD 200

podtgczonymi do istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Studnie
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wpustowe projektuje sie o srednicy 8500 z osadnikami wysokosci 70cm. Przykanaliki
nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych PEHD @200 Sn 8kN/m?.

W celu poprawy odwodnienia zaprojektowano na istniejgcym kolektorze wymiane
trzynastu studni rewizyjnych w miejscach wigczenia do kolektora przykanalikbw.
Studnie nalezy wykona¢ o srednicy 1000 z elementéw betonowych prefabrykowanych
zapewniajacych szczelnos¢ catego uktadu sieci kolektoréw deszczowych. Elementy
prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw< 4%), o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.
Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie wilazowe. tgczenie
prefabrykatéw na uszczelke gumowa. Laczenie pierscieni dystansowych na zaprawe
cementowg. Witaz kanatowy zeliwny DN600, o klasie obcigzenia D400 osadzony na
zaprawie cementowej. Studnie zlokalizowane w miejscach o dopuszczonym ruchu

mechanicznym nalezy zaopatrzy¢ w zestaw odcigzajacy.

2.19. Organizacja ruchu i elementy BRD

Projekt organizacji ruchu zawarty w odrebnym opracowaniu.

2.20. Zielen istniejagca
W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie wycinke 20 drzew. Przewidziano
wykonanie nasadzen rekompensacyjnych w ilosci 35 szt. Wycinke drzew nalezy
wykonac poza okresem legowym lub pod nadzorem ornitologicznym. Lokalizacje drzew
do wycinki zaznaczono na rys. 2.0 "Plan sytuacyjny". Dodatkowo nalezy wykonaé
przesadzenie dwoch mtodych drzew poza obszar kolizji z przebudowsa.

Wykaz drzew do wycinki:

Numer na | Gatunek drzewa obwdd
mapie

1 Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.) 210 cm
2 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 150 cm
3 Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.) 190 cm
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4 Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.) 190 cm
5 pien

6 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 130 cm
7 Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.) 250 cm
8 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 70 cm
9 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 45 cm
10 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 55 cm
11 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 120 cm
12 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 110 cm
13 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 70 cm
14 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 110 cm
15 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 100 cm
16 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 150 cm
17 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 140 cm
18 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 130 cm
19 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 150 cm
20 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 80 cm
21 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 70 cm

Podczas wykonywania robét ziemnych i rozbiérkowych istniejgce drzewa bedg

narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodujg najpowazniejsze

uszkodzenia systemow korzeniowych. Podczas wykonywania robdt budowlanych

nalezy zastosowac okreslone zasady zabezpieczajagce drzewa:

wykonywania wykopdéw blizej niz 2 m od pnia ze szczegblng ostroznoscig nie
powodujgc uszkodzen bryty korzeniowej,

prace w obrebie korzeni wykonywac¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,
odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym

wysuszeniem (lato) lub przemarznieciem (zima) ostania¢ materiatami ze stomy,

24
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tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas upatéw —
maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie

- zadba¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byly sktadowane
materiaty budowlane ani ziemia z wykopow, gdyz uniemozliwia to wymiane
gazowag miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do
zamierania gnicia korzeni, ponadito wody opadowe mogg wyptukiwac
z materiatbw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla
roslinnosci,

- zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1 m, w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe,

- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym,

- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

- zabezpieczenie pni,

o ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie rowng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia
ogrodzona obejmuje obszar $rednicy réwnej 2-krotnej $rednicy koron
drzew,

o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):

= ostona z desek wokot catego pnia,
= wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,
» dolna czesc desek powinna opierac sie na podtozu,
» oszalowanie nalezy opasa¢ drutem bgdz tasmg co 40 — 69 cm (min.
3 razy),
= deski powinny scisle przylegac do pnia,
» zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, folii
pecherzykowych, juty,
zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia,
wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny by¢ wykonane

zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).
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Schemat — ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych

1. Wykopy 2. Nasypy

3. Zabezpieczenie pni
a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania,
ostony z maty stomianej lub juty)
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4. Sktadowanie materiatow 5. Drogi
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3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH
3.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1:10000/100000,
3.2. Rys.2.0 Plan sytuacyjny skala: 1:500,
3.3. Rys. 3.1-3.2 Przekroje normalne skala: 1:10,1:50,

3.4. Rys. 4.0 Przekroje podtuzne skala: 1:100/1000,
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