PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 160 W CIAGU UL. MARSZALKA
PILSUDSKIEGO | UL. POZNANSKIEJ W M. MIEDZYCHOD

LP

NUMER
SST

WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

JEDNOSTKA

NAZWA

ILOSC

1

2

4

5,0

1

| 00.00.00

|WYMAGANIA OGOLNE

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych oraz wyniesienie i
stabilizacja granic pasa drogowego

km

0,652

01.02.01

Woycinka drzew o obwodzie od 45 do 250 cm wraz z pocieciem na ktody dtugosci
1,20m oraz zatadunkiem i transportem na miejsce wskazane przez Gmine
Migedzychéd. Zatadunek i odw6z gatezi na sktadowisko Wykonawcy.

szt

20

Usuniecie karpiny po wycince drzew wraz z odkopaniem, zatadunkiem i odwozem
na sktadowisko Wykonawcy

szt

21

01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane
elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

m3

632

20

01.02.04

21

22

23

24

25

26

Rozbiérka kraweznikéw betonowych wraz z tawg z betonu cementowego z
uporzgdkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad
Wykonawcy

mb

1300

Rozbiérka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z fawg z betonu cementowego z
uporzadkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odktad
Wykonawcy

mb

570

Rozbiérka nawierzchni jezdni, stanowisk postojowych oraz zatok przystankowych
z betonu asfaltowego wraz z obcieciem pitag mechaniczng $r. gr. 12 cm wraz z
zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy (3225 m2 nawierzchni)

m3

387

Rozbiérka nawierzchni jezdni wraz z obcieciem pita mechaniczng $r. gr. 12 cm
pod wykonanie elementéw odwodnienia wraz z zatadunkiem i odwozem na
sktadowisko Wykonawcy (40 m2 nawierzchni)

m3

Rozbiérka podbudowy jezdni, stanowisk postojowych oraz zatok przystankowych z
brukowca oraz kamieni $r. gr. 20 cm wraz z zatadunkiem i odwozem na
sktadowisko Wykonawcy (3225 m2 podbudowy)

m3

645

Rozbiérka podbudowy jezdni z brukowca oraz kamieni $r. gr. 20 cm pod
wykonanie elementéw odwodnienia wraz z zatadunkiem i odwozem na
sktadowisko Wykonawcy (40 m2 podbudowy)

m3

Rozbiérka nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych wraz z utozeniem na
paletach, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego na obwod
drogowy w Miedzychodzie

m2

300

Rozbiérka podbudowy chodnika z ptyt chodnikowych $r. gr. 20 cm wraz z
zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy (300 m2 podbudowy)

m3

60

Rozbiérka nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej wraz z utozeniem na
paletach, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego na obwéd
drogowy w Migdzychodzie

m2

225

Rozbiérka podbudowy chodnika z brukowej kostki betonowe;j $r. gr. 20 cm wraz z
zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy (225 m2 podbudowy)

m3

45

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej wraz z utozeniem na
paletach, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego na obwéd
drogowy w Migdzychodzie

m2

300

Rozbiérka podbudowy zjazdéw z kostki betonowej $r. gr. 30 cm z
uporzgdkowaniem ternu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko
Wykonawcy (300 m2 podbudowy)

m3

90

Rozbiérka bariery zabezpieczajgcej ruch pieszych U-12 wraz z demontazem,
zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy

mb

60

Rozbidrka stupkéw elastycznych wraz z demontazem, zatadunkiem i odwozem na
sktadowisko Wykonawcy

szt

Rozbidrka tablic oznakowania pionowego oraz urzadzen BRD wraz z zatadunkiem
i odwozem na sktadowisko Wykonawcy

szt

48

Rozbiérka stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego oraz urzgdzen BRD
wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy

szt

45

Rozbiérka wiaty przystankowej z przeznaczeniem do ponownego wbudowania
(obejmuje demontaz, zmagazynowanie oraz ponowny montaz)

kpl

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej z utozeniem kostki na
paletach oraz zmagazynowaniem na placu budowy, przeznaczenie 90% kostki do
ponownego wbudowania

m2

530

Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowej z utozeniem kostki
na paletach oraz zmagazynowaniem na placu budowy, przeznaczenie 90% kostki
do ponownego wbudowania

m2

670

Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych z utozeniem ptyt na
paletach oraz zmagazynowaniem na placu budowy, przeznaczenie 90% kostki do
ponownego wbudowania

m2

Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z kostki granitowej z utozeniem kostki na
paletach oraz zmagazynowaniem na placu budowy, przeznaczenie 90% kostki do
ponownego wbudowania

m2

40
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Rozbiérka nawierzchni stanowisk postojowych wraz z podbudowsg z brukowej
o7 kostki betonowej z utozeniem kostki na paletach oraz zmagazynowaniem na placu m2 15
budowy, przeznaczenie 90% kostki do ponownego wbudowania (rozbiérka pod
wykonanie elementéw odwodnienia)
Rozbiérka murkéw oporowych z betonu cementowego wraz z fundamentem
28 obejmujaca demontaz, zatadunek i odwdz materiatu z rozbidrki na sktadowisko m3 4
Wykonawcy (6 murkéw oporowych)
Rozbiérka murkéw oporowych z kostki granitowej wraz z fundamentem
29 obejmujaca demontaz, zatadunek i odwo6z materiatu z rozbiérki na sktadowisko m3 10
Wykonawcy (8 murkéw oporowych)
Rozbidérka studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej wraz z wykopem,
30 demontazem, uporzadkowaniem ternu rozbiorki i odwozem na sktadowisko kpl 10
Wykonawcy
Rozbiérka studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz z wykopem,
31 demontazem, uporzadkowaniem ternu rozbiérki i odwozem na sktadowisko kpl 3
Wykonawcy
Rozbiérka przykanalikéw wraz z wykopem, demontazem i uporzadkowaniem ternu
32 s mb 21
rozbiérki, odwozem na odktad Wykonawcy
Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajacego.
Decyzje o przydatnosci materiatéw podejmie Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym.
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
33 | 02.00.01 [ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i
34 m3 1487
02.01.01 odwozem na odktad Wykonawcy
. Wykonanie wykop6w pod projektowane elementy odwodnienia wraz z
35 L m3 500
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Wykonanie nasypéw pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem,
36 ) ! m3 255
02.03.01 dowozem i wbudowaniem
e Wykonanie zasypania projektowanych elementéw odwodnienia wraz z zakupem,
37 ) ) m3 305
dowozem i wbudowaniem
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie studzienek kraweznikowo - jezdniowych betonowych @500 w gotowym
38 . o kpl 13
wykopie z osadnikiem 0,7m
Wykonanie studzienek jezdniowych betonowych @500 w gotowym wykopie z
39 o kpl 12
osadnikiem 0,7m
Wykonanie studni rewizyjnych betonowych &1200 (nabudowanie na istniejgcym
40 kolektorze) z osadzeniem wtazéw w ptycie betonowej w gotowym wykopie wraz z kpl 4
zakupem, dowozem i wbudowaniem
03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnych betonowych &1000 (nabudowanie na istniejgcym
41 a kolektorze) z osadzeniem wtazéw w ptycie betonowej w gotowym wykopie wraz z kpl 9
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie przykanalikéw z rur PEHD @200 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz
42 z zakupem, dowozem i wbudowaniem (obejmuje podtgczenie do studni mb 190
rewizyjnych)
43 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m3 45
44 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 20 cm m3 60
45 Wykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m3 90
Wykonanie regulacji wysokosciowych obudéw studni i zaworow
46 zawordw sieci gazowej szt 20
47 wiazoéw studni sieci teletechnicznej szt 8
48 studni wpustowych kanalizacji deszczowej na drogach gminnych szt 10
03.02.02 |Wymiana wtazéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej osadzonych w ptycie
betonowej wraz z dostosowaniem pokryw do obcigzenia 40 ton, przy regulacji
49 wysokosciowej pokryw nalezy zastosowaé pierécienie dystansowe, stozki szt 14
odcigzajgce, adaptery, pierscienie wyréwnawcze wykonane z materiatow
odpornych na wibracje
04.00.00 PODBUDOWY
Woykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
50 L ) : ) m2 3200
pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym nasypie po
51 . . - - . . . m2 40
wykonaniu elementéw odwodnienia pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni
50 Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie m2 580
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika z kostki brukowej
53 Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie m2 10
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika z ptyt chodnikowych
Woykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
54 L . ) ) / f m2 5
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika z kostki granitowej
nanini
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55

56

57

58

59

Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
pod utozenie warstw konstrukcyjnych umocnionego pobocza z kostki brukowej

m2

120

Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki

m2

410

Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zatok przystankowych

m2

250

Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
pod utozenie warstw konstrukcyjnych stanowisk postojowych

m2

460

Wykonanie profilowana i zaggszczenia podtoza w wykonanym nasypie po
wykonaniu elementéw odwodnienia pod utozenie warstw konstrukcyjnych
stanowisk postojowych

m2

60

61

62

63

64

65

04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63) pod jezdnie w ilosci 0,5-0,7
kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

2530

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63) pod jezdnie po wykonaniu
elementéw odwodnienia w ilosci 0,5-0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

40

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z AC 22 P 35/50)
pod jezdnig w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

2530

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z AC 22 P 35/50)
pod jezdnie po wykonaniu elementéw odwodnienia w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 emuls;ji
asfaltowej

m2

40

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca z AC 16 W
35/50) pod jezdnie w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej

m2

4951

Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsja
asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m2

m2

2419

66

67

04.04.02

Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod jezdnig

m2

2530

Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie po wykonaniu elementéw
odwodnienia

m2

40

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

04.05.01

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 18 cm pod jezdnie

m2

3200

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 18 cm pod jezdnig po wykonaniu
elementéw odwodnienia

m2

40

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 26 cm pod stanowiska postojowe

m2

460

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 26 cm pod stanowiska postojowe
(odtworzenie nawierzchni po wykonaniu elementéw odwodnienia)

m2

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub
wapnem Rc 1,0 gr. 15 cm pod stanowiska postojowe

m2

460

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub
wapnem Rc 1,0 gr. 15 cm pod stanowiska postojowe (odtworzenie nawierzchni po
wykonaniu elementéw odwodnienia)

m2

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod chodnik z kostki
brukowej

m2

580

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod umocnione pobocze

m2

120

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod chodnik z ptyt
chodnikowych

m2

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 12 cm pod chodnik z kostki
granitowej

m2

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C5/6 gr. 37 cm pod zatoki przystankowe

m2

195

Wykonanie podbudowy pomochniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 18 cm pod zatoki przystankowe

m2

250

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki

m2

410

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub
wapnem Rc 1,0 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki

m2

410

82

nA N7 N4

Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa gérna z AC 22 P 35/50 gr. 10 cm
pod jezdnie

m2

2530
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TP TWykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa gorna z AC 22 P 35/50 gr. 10 cm
83 . : . i - m2 40
pod jezdnig po wykonaniu elementéw odwodnienia
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Wykonanie nawierzchni zatok przystankowych z kostki granitowej 19/24 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wypetnieniem spoin
84 - ) o ; m2 195
zywicami z zatadunkiem i transportem kostki z obwodu drogowego w
Miedzychodzie (kostke posiada Zamawiajacy)
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki granitowej pozyskanej w 90% z
85 [ 05.03.01 [rozbidrki (przetozenie wysokosciowe istniejgcego chodnika) na podsypce m2 40
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3-10 cm
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce
86 cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z zatadunkiem i transportem kostki z m2 5
obwodu drogowego w Miedzychodzie (kostke posiada Zamawiajacy)
87 | 05.03.05a Wykonanie yvarstwy wigzaco - wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W Mg 765
35/50 gr. min. 6 cm pod jezdnig
Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni gr. 10 cm na potaczeniu z projektowang
88 konstrukcjg wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy (76 m2 m3 8
nawierzchni)
05.03.11 Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni gr. 4 cm na potgczeniu z projektowang
89 o konstrukcjg wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy (38 m2 m3 2
nawierzchni)
20 Frezowanie profilujgce istniejacej nawierzchni jezdni wraz z zatadunkiem i m3 146
odwozem na skladowisko Wykonawcy (2345 m2 nawierzchni)
91 | 05.03.13 [Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia) m2 4989
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr.
92 . . m2 580
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych 35x35cm gr. 5 cm na
93 . . m2 10
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni umocnionego pobocza z brukowej kostki betonowej
94 : ; m2 120
koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego
95 . ) m2 410
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Woykonanie nawierzchni stanowisk postojowych z brukowej kostki betonowe;j
96 : ; . m2 460
koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Woykonanie nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych pozyskanych w 90% z
97 | 05.03.23 [rozbidrki (przetozenie wysokosciowe istniejgcego chodnika) na podsypce m2 8
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3-10 cm
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej pozyskanej w 90%
98 z rozbiorki (przetozenie wysokosciowe istniejgcego chodnika) na podsypce m2 670
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3-10 cm
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej pozyskanej w 90% z
99 rozbidrki (przetozenie wysokosciowe istniejgcych zjazdéw) na podsypce m2 530
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3-10 cm
Wykonanie nawierzchni stanowisk postojowych z brukowej kostki betonowe;j
100 pozyskanej w 90% z rozbiorki (odtworzenie nawierzchni po wykonaniu elementéw m2 15
odwodnienia) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie systemu fakturowanych oznaczen nawierzchni dla oséb z
101 o } . m2 52
dysfunkcjami wzroku wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie siatki wzmacniajgcej z wiokien szklanych wstepnie przesaczona
1021 05.03.26 asfaltem 120/200kN wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem m2 4913
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie poboczy z zyznej gleby urodzajnej gr. 20 cm wraz z zakupem,
103 : . m2 840
06.01.01 dowozem i wbudowaniem
T Wykonanie humusowania z obsianiem mieszanka traw gr. 10 cm wraz z zakupem,
104 : ) m2 475
dowozem i wbudowaniem
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
105! 07.01.01 Wykgnanle oznako_wanla poziomego g_rub_c?warstwowego zgodnie z m2 400
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu
Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - $rednie zgodnie z
106 . . . R szt 84
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu
Wykonanie stupkéw prostych dla oznakowania pionowego & 60,3mm o grubosci
107 o L . ) szt 53
$cianki 3 mm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie stupkéw tamanych dla oznakowania pionowego @ 60,3mm o grubosci
108| 07.02.01 | ™' . } szt 4
$cianki 3 mm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
109 Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu U-18a wraz z zakupem, dowozem i kol 1
wbudowaniem Pl
Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupek elastyczny @ 80mm,
110 . . szt. 8
h=900mm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
111 . ) mb 770
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
112 . ) mb 232
piaskowej 1:4 gr. 5 cm




NUMER 5 5 JEDNOSTKA
LP sST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —
NAZWA ILOSC
1 2 3 4 5,0
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=1,00m 20x30x100 cm na
113 ) S mb 9
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=2,00m 20x30x100 cm na
114 ) S mb 6
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=3,00m 20x30x100 cm na
115 . S mb 8
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=4,00m 20x30x100 cm na
116 : S mb 38
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=5,00m 20x30x100 cm na
117 ) o mb 18
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=6,00m 20x30x100 cm na
118 : o mb 63
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=7,00m 20x30x100 cm na
119 : o mb 8
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
08.01.01 |Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=8,00m 20x30x100 cm na
120 : R mb 5
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=10,00m 20x30x100 cm na
121 ) o mb 6
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych skosnych prawych 20x22/30x100 cm na
122 ) o mb 31
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych skosnych lewych 20x22/30x100 cm na
123 : o mb 31
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
124 V\_kaonan!e .opornlkow betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - mb 424
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw przystankowych H-18 33x43x100 cm na podsypce
125 ) S mb 80
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
126 Wykon.ar_m? tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie m3 173
kraweznikow
127 Wykonanie muréw oporowych typu "L" 100x99x60 cm na podsypce cementowo - mb 35
piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
128 Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 gr. 15¢cm pod utozenie muréw m3 6
oporowych
129 \1/\(Zkonan|e obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j mb 750
08.03.01 |—
130 Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie obrzezy m3 26
Wykonanie $cieku przykraweznikowego z brukowej kostki betonowej koloru
131 08.05.01 |s%arego 10x20 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 m2 222
e cm
132 Wykonanie tawy z betonu cementowego C12/15 pod $ciek m3 60
09.00.00 ZIELEN DROGOWA
133 Nasadzenia drzew lisciastych wraz z zakupem, nasadzeniem i pielegnacjg szt 35
134 09.01.01 |Wykonanie przesadzenia drzew wraz z odkopaniem, zabezpieczeniem oraz ozt 5
nasadzeniem w nowej lokalizacji




