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1. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

1.1. Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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1.2. Wykaz opinii i uzgodnień 

− Uzgodnienie Gminy Międzychód, pismo znak: RII.7226.2023 z dnia: 

14.04.2023r., 
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− Uzgodnienie Gminy Międzychód, pismo znak: RII.7226.2023 z dnia: 

04.05.2023r., 
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− Opinia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pismo znak: IZ17DO.2111.48.2023.e z 

dnia: 17.04.2023r., 
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− Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, pismo znak: 

Po.WN.5183.3575.2.2023 z dnia: 18.04.2023r., 
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− Uzgodnienie projektu przez WZDW w Poznaniu z dnia: 18.05.2023r., 
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1.3. Oświadczenie Projektanta 

 

Oświadczam, 

 

że projekt pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w ciągu ul. Marszałka 

Piłsudskiego i ul. Poznańskiej w m. Międzychód” został wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami, wytycznymi i został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

        ………………………………..  

         Adam Chmielewski            
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej 

technologię i zakres przebudowy drogi wojewódzkiej nr 160 w ciągu ul. Marszałka 

Piłsudskiego i ul. Poznańskiej w m. Międzychód. 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, w Powiecie Międzychodzkim, Gmina Międzychód, na obszarze 

miejscowości Międzychód. 

 

2.2. Inwestor 

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG 

WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 

ul. Wilczak 51 

61 – 623 Poznań 

 

2.3. Jednostka projektowa 

AC DROGA 

Adam Chmielewski 

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25 

62 - 400 Słupca 

tel. 63 24 10 174 

 

2.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej technologię 

oraz zakres przebudowy drogi wojewódzkiej na podstawie której zostanie wykonana 

przebudowa. 
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2.5. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

160 w ciągu ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. Poznańskiej w m. Międzychód” obejmuje 

swoim zakresem: 

− rozbiórkę krawędzi jezdni, 

− frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni, 

− wykonanie siatki wzmacniającej,  

− wykonanie dwustronnej dobudowy jezdni, 

− wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej i ścieralnej jezdni, 

− wykonanie chodnika wraz z podbudowami, 

− wykonanie nawierzchni stanowisk postojowych wraz z podbudowami, 

− wykonanie nawierzchni zatok przystankowych wraz z podbudowami, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów wraz z podbudowami, 

− wykonanie przełożenia wysokościowego nawierzchni znajdujących się w dobrym 

stanie technicznym, 

− wykonanie remontu istniejącego odwodnienia, 

− wykonanie poboczy, 

− wykonanie odtworzenia oznakowania pionowego i poziomego i elementów BRD, 

− wykonanie elementów ulic, krawężniki, oporniki i obrzeża, 

− wykonanie wycinki drzew kolidujących z projektowaną przebudową, 

 

2.6. Podstawowe parametry techniczne 

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

− kategoria administracyjna: droga wojewódzka, 

− klasa drogi: G – główna, 

− prędkość projektowana: 50 km/h, 

− prędkość miarodajna: 60 km/h, 

− kategoria ruchu: KR 4, 

− przekrój poprzeczny: 1x2, 

− typ przekroju: uliczny, 

− szerokość chodnika: 1,80m, 

− szerokość pasa ruchu: 3,25-3,50m, 
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− szerokość zatok przystankowych: 3,00-3,50m, 

− szerokość poboczy: 1,25m, 

− stanowiska postojowe: 2,50x5,00; 3,60x5,00m; 

− szerokość ścieku przykrawężnikowego: 0,20m, 

− odwodnienie: powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej, 

 

2.7. Opis trasy w planie 

Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 651,20m.  

Oś drogi odtworzono po stanie istniejącym w sposób gwarantujący zapewnienie 

parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrię oraz elementy 

trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 „Plan sytuacyjny”.  

 

2.8. Opis trasy w przekroju podłużnym 

Niweletę drogi zaprojektowano po istniejącym stanie, oraz nieznaczne podniesiono w 

stosunku do stanu istniejącego ze względu na przyjęta technologię robót. Niweletę 

zaprojektowano przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń podłużnych 

gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych do ścieków 

przykrawężnikowych, dalej do remontowanej sieci kanalizacji deszczowej . 

 

2.9. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne dwustronne o 

wartości 2,00%. Szerokość jezdni wynosi 6,50-7,00m. Wzdłuż drogi zaprojektowano 

wykonanie dwustronnych ścieków przykrawężnikowych obniżonych o 2 cm w stosunku 

do krawędzi jezdni o szerokości 0,20m każdy z brukowej kostki betonowej. Zakłada się 

wykonanie remontu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej polegającej na rozbiórce 

istniejących studni wpustowych wraz z przykanalikami, oraz wykonaniu nowych studni 

betonowych z wpustami jezdniowymi/ krawężnikowo – jezdniowymi oraz przykanalikami 

PEHD ø200 podłączonymi do istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. 

Zakłada się wykonanie remontu istniejących chodników o szerokości 1,80m. Jezdnię od 

chodnika zakłada się oddzielić krawężnikiem betonowym 20x30x100 cm wyniesionym 

12 cm powyżej krawędzi ścieku. Na długości zjazdów z kostki zakłada się wykonać 
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krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100cm wyniesiony 4 cm powyżej krawędzi 

ścieku, a na długości przejść dla pieszych wyniesiony 2 cm powyżej krawędzi ścieku. 

Zjazdy z kostki od strony granicy pasa drogowego należy ograniczyć opornikiem 

betonowym 12x25x100cm. Chodniki i zjazdy z kostki należy oddzielić od zieleni 

obrzeżem betonowym 8x30x100cm. Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni 

stanowisk postojowych na długość 5,00m. Na stanowiskach postojowych należy 

wydzielić miejsca postojowe na szerokość 2,50m oraz dla niepełnosprawnych na 

szerokość 3,60m. Dodatkowo zaprojektowano wymianę nawierzchni zatok 

przystankowych na szerokość 3,00 oraz 3,50m. Nawierzchnię zatok przystankowych od 

peronów należy oddzielić krawężnikiem przystankowym H-18. Krawężniki, oporniki i 

obrzeża należy posadowić na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem. 

Nawierzchnię chodników, peronów oraz zjazdów znajdujących się w dobrym stanie 

technicznym przewidziano do przełożenia wysokościowego. Zostały one oznaczone na 

rys. 2.0 Plan sytuacyjny. 

 

2.10. Warunki gruntowe 

Dla przedmiotowej przebudowy przeprowadzono rozpoznanie istniejącej konstrukcji 

nawierzchni jezdni, sprawozdanie nr BGN/03/03/MI opracowane 13.03.2023 przez firmę 

Badania Gruntów i Nawierzchni Jarosław Bartosiewicz.   

Na podstawie w/w sprawozdania podłoże gruntowe zakwalifikowano go grupy nośności 

G2. 

 

2.11. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni 

Należy wykonać następującą konstrukcję jezdni, nakładka na istniejącej nawierzchni: 

− warstwa ścieralna: SMA 8 S PMB 45/80-55     – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca z uwzględnieniem wyrównania: AC 16 W 35/50 – gr.min.6 cm; 

− siatka wzmacniająca z włókien szklanych wstępnie 

przesączona asfaltem 120/200kN 

− frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni 
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Należy wykonać następującą konstrukcję jezdni na dobudowie: 

− warstwa ścieralna: SMA 8 S PMB 45/80-55     – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: AC 16 W 35/50     – gr. 6 cm; 

− siatka wzmacniająca z włókien szklanych wstępnie 

przesączona asfaltem 120/200kN 

− podbudowa zasadnicza, warstwa górna: AC 22 P 35/50  – gr. 10 cm; 

− podbudowa zasadnicza, warstwa dolna: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  – gr. 20 cm; 

− podbudowa pomocnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4     – gr. 18 cm; 

 

2.12. Projektowana konstrukcja chodników/peronów/umocnionych poboczy 

− warstwa ścieralna:  

brukowa kostka betonowa koloru szarego     – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – gr. 3 cm; 

− podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4     – gr. 12 cm; 

 

2.13. Projektowana konstrukcja zjazdów z kostki 

− warstwa ścieralna:  

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego     – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – gr. 3 cm; 

− podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4    – gr. 15 cm; 

− warstwa mrozoochronna: mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0    – gr. 15 cm; 

 

2.14. Projektowana konstrukcja stanowisk postojowych 

− warstwa ścieralna:  

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego     – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – gr. 5 cm; 
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− podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4    – gr. 26 cm; 

− warstwa mrozoochronna: mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0    – gr. 15 cm; 

 

2.15. Projektowana konstrukcja zatok przystankowych 

− warstwa ścieralna: kostka granitowa 19/24cm     – gr. 19 cm; 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C5/6    – gr. 37 cm; 

− podbudowa pomocnicza: mieszanka związana spoiwem  

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4     – gr. 18 cm; 

 

2.16. Pobocza 

W miejscach gdzie chodnik odsunięty jest od jezdni należy wykonać za krawężnikami 

pobocza na szerokość 1,25m i pochyleniu poprzecznym 8%. Pobocza należy wykonać 

z żyznej ziemi urodzajnej gr. 20 cm. 

 

2.17. Zieleń 

Skrajnie chodników odsuniętych od jezdni, teren między poboczami i chodnikami oraz 

teren między chodnikami a granicą pasa drogowego należy wykonać z humusu gr. 10 

cm wraz z obsianiem mieszanką traw. 

 

2.18. Odwodnienie 

Zakłada się wykonanie remontu istniejącego odwodnienia drogi wojewódzkiej 

polegającego na rozbiórce istniejących studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz 

z przykanalikami, oraz wykonaniu nowych studni betonowych z wpustami 

jezdniowymi/krawężnikowo – jezdniowymi oraz przykanalikami PEHD ø200 

podłączonymi do istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Studnie 
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wpustowe projektuje się o średnicy ø500 z osadnikami wysokości 70cm. Przykanaliki 

należy wykonać z tworzyw sztucznych PEHD ø200 Sn 8kN/m2. 

W celu poprawy odwodnienia zaprojektowano na istniejącym kolektorze wymianę 

trzynastu studni rewizyjnych w miejscach włączenia do kolektora przykanalików. 

Studnie należy wykonać o średnicy ø1000 z elementów betonowych prefabrykowanych 

zapewniających szczelność całego układu sieci kolektorów deszczowych. Elementy 

prefabrykowane wykonane z betonu mało nasiąkliwego (nw< 4%), o klasie 

wytrzymałości nie niższej niż C35/45, o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150. 

Element denny i kręgi wyposażone fabrycznie w stopnie włazowe. Łączenie 

prefabrykatów na uszczelkę gumową. Łączenie pierścieni dystansowych na zaprawę 

cementową. Właz kanałowy żeliwny DN600, o klasie obciążenia D400 osadzony na 

zaprawie cementowej. Studnie zlokalizowane w miejscach o dopuszczonym ruchu 

mechanicznym należy zaopatrzyć w zestaw odciążający.  

 

2.19. Organizacja ruchu i elementy BRD 

Projekt organizacji ruchu zawarty w odrębnym opracowaniu. 

 

2.20. Zieleń istniejąca 

W związku z realizacją inwestycji zakłada się wycinkę 20 drzew. Przewidziano 

wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w ilości 35 szt. Wycinkę drzew należy 

wykonać poza okresem lęgowym lub pod nadzorem ornitologicznym. Lokalizacje drzew 

do wycinki zaznaczono na rys. 2.0 "Plan sytuacyjny". Dodatkowo należy wykonać 

przesadzenie dwóch młodych drzew poza obszar kolizji z przebudową. 

Wykaz drzew do wycinki: 

Numer na 

mapie 

Gatunek drzewa obwód 

1 Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum L.) 210 cm 

2 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 150 cm 

3 Kasztanowiec pospolity  (Aesculus hippocastanum L.) 190 cm 
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4 Kasztanowiec pospolity  (Aesculus hippocastanum L.) 190 cm 

5 pień  

6 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 130 cm 

7 Kasztanowiec pospolity  (Aesculus hippocastanum L.) 250 cm 

8 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 70 cm 

9 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 45 cm 

10 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 55 cm 

11 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 120 cm 

12 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 110 cm 

13 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 70 cm 

14 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 110 cm 

15 Robinia akacjowa ( Robinia pseudoacacia L.) 100 cm 

16 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 150 cm 

17 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 140 cm 

18 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 130 cm 

19 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 150 cm 

20 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 80 cm 

21 Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 70 cm 

 

Podczas wykonywania robót ziemnych i rozbiórkowych istniejące drzewa będą 

narażone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze 

uszkodzenia systemów korzeniowych. Podczas wykonywania robót budowlanych 

należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa: 

− wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia ze szczególną ostrożnością nie 

powodując uszkodzeń bryły korzeniowej, 

− prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

− odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym 

wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima) osłaniać materiałami ze słomy, 
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tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas upałów – 

maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie 

− zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane 

materiały budowlane ani ziemia z wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę 

gazową między powietrzem i glebą, co w konsekwencji może doprowadzić do 

zamierania gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać  

z materiałów budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla 

roślinności, 

− zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1 m, w przypadku 

konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę, 

− zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym, 

− zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

− zabezpieczenie pni, 

o ogrodzenia – przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje 

powierzchnię równą rzutowi koron, przy drzewach wąskich powierzchnia 

ogrodzona obejmuje obszar średnicy równej 2-krotnej średnicy koron 

drzew, 

o osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty): 

 osłona z desek wokół całego pnia, 

 wysokość nie mniejsza niż 150 cm, 

 dolna cześć desek powinna opierać się na podłożu, 

 oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40 – 69 cm (min. 

3 razy), 

 deski powinny ściśle przylegać do pnia, 

 zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat słomianych, folii 

pęcherzykowych, juty, 

zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, 

wykonanie cięć redukujących rozmiary koron drzew (cięcia powinny być wykonane 

zgodnie z normami obowiązującymi w chirurgii drzew). 

 

 

 



Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w ciągu ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. Poznańskiej w m. Międzychód 
 

26   Projekt wykonawczy 
 

Schemat – ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych 

 

1. Wykopy                         2. Nasypy 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zabezpieczenie pni 

a) ogrodzenia  b) osłony przypniowe (odeskowania, 

osłony z maty słomianej lub juty)           
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4. Składowanie materiałów                       5. Drogi 
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3. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH 

3.1. Rys. 1.0  Plan orientacyjny  skala: 1:10000/100000, 

3.2. Rys. 2.0  Plan sytuacyjny  skala: 1:500,  

3.3. Rys. 3.1-3.2 Przekroje normalne skala: 1:10,1:50,  

3.4. Rys. 4.0  Przekroje podłużne skala: 1:100/1000, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


