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Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna
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2%

pas ruchu

2%8%

kr
a
w

ę
żn

ik

ściek

od km: 96+836,00 do km: 96+856,60
od km: 96+874,20 do km: 96+895,00
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od km: 97+060,80 do km: 97+106,80
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Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

pas ruchu

2%

pas ruchu

2%
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od km: 96+856,60 do km: 96+874,20 
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Istniejący chodnik

Istniejący chodnik do
przełożenia z wykorzystaniem

90% istniejącej kostki
- gr. 3-10 

cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4
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Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

pas ruchu

2%

pas ruchu

2%8%
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od km: 96+895,00 do km: 96+905,00
od km: 96+918,80 do km: 96+966,05
od km: 97+028,50 do km: 97+060,80
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Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

pas ruchu

2%

pas ruchu

2%

od km: 97+106,80 do km: 97+151,40
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Istniejący chodnik do
przełożenia z wykorzystaniem

90% istniejącej kostki
- gr. 3-10 

cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

8%

1.50

0.430.08

2%

- gr. 19 cmWarstwa ścieralna: 

kostka granitowa 19/24 cm

- gr. 5 cm
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 37 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C5/6

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4
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frezowaniefrezowanie
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Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

pas ruchu

2%

pas ruchu

2%8%
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od km: 97+151,40 do km: 97+191,70
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Istniejący chodnik do
przełożenia z wykorzystaniem

90% istniejącej kostki
- gr. 3-10 

cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

* - dokładna lokalizacja ścieku przy chodniku
zgodnie z rys. 2.0 Plan sytuacyjny
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Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

pas ruchu

2%

pas ruchu

2%
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Istniejący chodnik

Istniejący chodnik do
przełożenia z wykorzystaniem

90% istniejącej kostki
- gr. 3-10 

cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

dobudowadobudowa frezowaniefrezowanie

1.90-4.40 0.20
* ściekIstniejący chodnik

Istniejący chodnik do
przełożenia z wykorzystaniem

90% istniejącej kostki
- gr. 3-10 

cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

* - dokładna lokalizacja ścieku przy chodniku
zgodnie z rys. 2.0 Plan sytuacyjny
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Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

pas ruchu

2%
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2%
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Istniejący chodnik

Istniejący chodnik do
przełożenia z wykorzystaniem

90% istniejącej kostki
- gr. 3-10 

cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

dobudowadobudowa frezowaniefrezowanie
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- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw

- gr. 8 cm
Warstwa ścieralna: brukowa 

kostka betonowa koloru szarego

- gr. 3 cm
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 12 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw
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3.25-3.303.25-3.30

0.20

1.501.501.75-1.80

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

pas ruchu

2%
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pobocze

8%
2%8%

- gr. 8 cm
Warstwa ścieralna: brukowa 

kostka betonowa koloru szarego

- gr. 3 cm
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 12 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw

2.300.202.00-3.30

0.501.800.08
dobudowaskrajniachodnik

skrajniazieleń
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1.75-1.80

1.25

0.20

0.00-5.00
zieleń

- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw
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- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna

- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna

- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna

- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna

- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna

- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna

- gr. 5 cm
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 37 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C5/6

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw
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Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 
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ściek

od km: 97+285,00 do km: 97+345,00 
0.20

0.20
ściek
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ikdobudowadobudowa frezowaniefrezowanie

1.25 0.80-0.90 0.20 1.80 0.20

0.08 0.08
pobocze zieleń skrajnia chodnik skrajnia

o
b
rz

e
że

o
b
rz

e
że

2%8% 8%8%

- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw

- gr. 8 cm
Warstwa ścieralna: brukowa 

kostka betonowa koloru szarego

- gr. 3 cm
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 12 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw

8%2% 8%8%

1.250.201.800.20

0.080.08

- gr. 8 cm
Warstwa ścieralna: brukowa 

kostka betonowa koloru szarego

- gr. 3 cm
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 12 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw

pobocze

- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna - gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna

chodnikskrajnia skrajnia
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o

0.80-1.20
zieleń

o
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n
i

3.25-3.503.25-3.500.20

0.20 1.501.75-2.00

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

pas ruchu

2%

pas ruchu

2%

kr
a
w

ę
żn

ik

ściek

od km: 97+285,00 do km: 97+345,00 

dobudowa frezowanie

8%2% 8%8%

1.250.201.800.20

0.080.08

- gr. 8 cm
Warstwa ścieralna: brukowa 

kostka betonowa koloru szarego

- gr. 3 cm
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 12 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw

pobocze

- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna

chodnik skrajniaskrajnia

g
ra

n
ic

a
 p

a
s
a
 d

ro
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e
g
o

1.20-2.00
zieleń

3.50-8.20
zjazd
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- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

o
ś

je
zd

n
i

3.253.25

0.20 1.501.75

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna: mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 10 cm

- gr. 20 cm

- gr. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

Podbudowa zasadnicza,

warstwa górna: AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 18 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. min. 6 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie profilujące 
istniejącej nawierzchni jezdni 

Siatka z włókien szklanych wstępnie 
przesączona asfaltem 120x200kN 

pas ruchu

2%

pas ruchu

2%
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od km: 97+345,00 do km: 97+475,00

0.20
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1.25
pobocze

8%8%2% 8%8%

1.250.201.800.20

0.080.08

- gr. 8 cm
Warstwa ścieralna: brukowa 

kostka betonowa koloru szarego

- gr. 3 cm
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 12 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw

pobocze

- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna
- gr. 20 cm

Żyzna ziemia
urodzajna

chodnikskrajnia skrajnia

g
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1.20-2.20
zieleń

1.50 1.75

- gr. 10 cmHumus obsiany
mieszanką traw
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o

0.50
zieleń

od km: 97+475,00 do km: 97+487,20

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B" SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C" SZCZEGÓŁ "D"

- gr. 20 cm
Żyzna ziemia

urodzajna

SZCZEGÓŁ "D"SZCZEGÓŁ "D"
SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "F"

SZCZEGÓŁ "F"

SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G" SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "G"
SZCZEGÓŁ "L"

SZCZEGÓŁ "Ł"

SZCZEGÓŁ "M"

SZCZEGÓŁ "M" SZCZEGÓŁ "M" SZCZEGÓŁ "M"
SZCZEGÓŁ "M"

SZCZEGÓŁ "M"SZCZEGÓŁ "M"
SZCZEGÓŁ "M" SZCZEGÓŁ "M"

SZCZEGÓŁ "M"

SZCZEGÓŁ "M"SZCZEGÓŁ "M"

SZCZEGÓŁ "M"

SZCZEGÓŁ "K"

SZCZEGÓŁ "K"

0.20

Warstwa ścieralna:
brukowa kostka betonowa

koloru grafitowego

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 26 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

stanowiska postojowe

kr
a
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ę
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ik

1.50
umocnione pobocze

2%

8%2%

- gr. 8 cm
Warstwa ścieralna: brukowa 

kostka betonowa koloru szarego

- gr. 3 cm
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 12 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

0.08

o
b
rz

e
że

5.00

- gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna: miesznaka 
związana spoiwem hydraulicznym lub

z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0

0.43

kr
a
w

ę
żn

ik
p
rz

ys
ta

n
ko

w
y

Pas ostrzegawczy
dla niewidomych

Pas ostrzegawczy
dla niewidomych

0.80

- gr. 8 cm
Warstwa ścieralna: brukowa 

kostka betonowa koloru szarego

- gr. 3 cm
Podsypka

cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 12 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

- gr. 19 cmWarstwa ścieralna: 

kostka granitowa 19/24 cm

Siatka z włókien szklanych wstępnie 
przesączona asfaltem 120x200kN 

Siatka z włókien szklanych wstępnie 
przesączona asfaltem 120x200kN 

Siatka z włókien szklanych wstępnie 
przesączona asfaltem 120x200kN 
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Siatka z włókien szklanych wstępnie 
przesączona asfaltem 120x200kN 
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Siatka z włókien szklanych wstępnie 
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Siatka z włókien szklanych wstępnie 
przesączona asfaltem 120x200kN 

Siatka z włókien szklanych wstępnie 
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Siatka z włókien szklanych wstępnie 
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Siatka z włókien szklanych wstępnie 
przesączona asfaltem 120x200kN 

Siatka z włókien szklanych wstępnie 
przesączona asfaltem 120x200kN 

Siatka z włókien szklanych wstępnie 
przesączona asfaltem 120x200kN 


