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SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr.4cm Warstwa $cieralna: —or. 4cm —_—
Warstwa wiazaca: Warstwa $cieralna: brukowa kostka [ 8cm SMA 8 S PMB 45/80-55 : Warstwa $cieralna: brukowa kostka gr. 8 cm
AC 16 W 35/50 —gr.6cm betonowa koloru grafitowego ar. Warstwa wiazaca: —ar. 6 cm betonowa koloru grafitowego :
Siatka z wtokien szklanych wstepnie Podsypka ~gr.3cm AC 16 W 35/50 Podsypka - gr.3cm

przesaczona asfaltem 120x200kN
Podbudowa zasadnicza,

warstwa gorna: AC 22 P 35/50 ~ 9" 10 cm
Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: mieszanka niezwiazana z— gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm,~ 9" 18 ¢
klasy C3/4

cementowo — piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, klasy C3/4
Warstwa mrozoochronna: miesznaka
zwigzana spoiwem hydraulicznym lub
z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0

-gr.15¢cm

Siatka z wtokien szklanych wstepnie
przesaczona asfaltem 120x200kN

Podbudowa zasadnicza, B 10
warstwa gorma: AC 22 P 35/50 ~ 9" TV ¢cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: mieszanka niezwigzana z— gr. 20 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 18.cm
klasy C3/4

cementowo — piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: mieszanka
zwigzana spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm
CBMG 0/16mm, Kklasy C3/4

Warstwa mrozoochronna: miesznaka
zwigzana spoiwem hydraulicznym lub

z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rc 1,0

—-gr.15cm
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SZCZEGOL POYACZENIA POPRZECZNEGO ISTNIEJACEJ JEZDNI Z PROJEKTOWANA
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ~ LEGENDA

Warstwa $cieralna, jezdnia:
SMA 85 PMB 45/80-55 - gr. 4 cm

Warstwa wiazaca:
AC 16 W 35/50 - gr. 6 cm

Typowy wpust betonowy

Jjezdniowy @d500mm
schemat

Podbudowa zasadnicza, warstwa goma:
AC 22 P 35/50 - gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna: migszanka
niezwiazana z kruszywem C90/3 o uziamieniu 0/63 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza: mieszanka zwiazana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 - gr. 18 cm

arstwa $cieralna:
kostka granitowa koloru szarego - 19/24 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3-5 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwiazana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, Klasy C5/6 - gr. 37 cm

Warstwa Scieralna, zjazdy:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm

©|©@| @ @ @|®|@@ © O

Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, Klasy C3/4 - gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwiazana spoiwem
hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 lub wapnem Rci,0 - gr. 15 cm

Warstwa $cieraina, pas postojowy:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwiazana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, Klasy C3/4 - gr. 26 cm

Zasypka piaskowa

Warstwa $cieraina, chodnik, pobocze:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwiazana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, Klasy C3/4 - gr. 12 cm

Odtworzenie istniejace] nawierzchni chodnikow/peronow
Z wykorzystaniem 90% materiafu z rozbiorki - gr. 8 cm

Uzupetnienie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 pod
odtworzenie nawierzchni chodnikéw i peronow - gr. 3-10 cm

Sciek z brukowej kostki betonowej koloru szarego - gr. 8 cm

Odtworzenie $cieku z brukowej kostki betonowej w chodniku
z wykorzystaniem 90% materiatu z rozbiorki - gr. 8 cm

awa z betonu cementowego C12/15

Krawgznik betonowy 20x30 cm

Krawegznik betonowy, najazdowy 20x22 cm

Kraweznik betonowy przystankowy H-18

Opomik betonowy 12x25 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Siatka z wtokien szkalnych wstepnie
przesaczona asfaltem 120x200kN

Istniejaca konstrukcja jezdni

Pobocze gruntowe z zyznej ziemi urodzajnej - gr. 20 cm

Humus obsiany mieszanka traw - gr. 10 cm
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Plyta zelbetowa z betonu C12/15

o grubosci i srednicy min. 10 — Tbem
wigkszej niz srednica zewnelrzna czesci dennef:y

Podsypka piaskowa zageszczana
grubosci 15 cm

jednostka
projektowa

WEASCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI
UL. ROTMISTRZA WITOLDA
O< PILECKIEGO 16/25
62—-400 SLUPCA

TEL: +48 63 241 01 74
KOM: +48 506 713 806
R o G A E—MAIL: biuro@acdroga.pl
ADAM CHMIELEWSKI WWW: www.acdroga.pl
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 160 W CIAGU

zadanie
UL. MARSZALKA PILSUDSKIEGO | UL. POZNANSKIEJ
W M. MIEDZYCHOD
obiekt Droga wojewddzka nr 160
inwestor J Wielkopolski Zarzad Drog
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\, ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant . . . podpis
branzy drogowej inz. Adam Chmielewski {/M,Z\
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