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OPIS TECHNICZNY

Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej
ul. Strzeleckiej dz. nr 121/1, 61 w Wojcieszycach

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124; Dz. U. 2019 poz. 1643);

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz.
450);

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595.

6. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.
2310);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 wraz z pézn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019
poz. 2311 wraz z pézn. zm.);

9. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczni-
ki do w/w rozporzadzenia;

10. Wizja lokalna.

I.. STAN ISTNIEJACY, POLOZENIE TERENU.

Planowana inwestycja znajduje sie w gminie Klodawa obreb Wojcieszyce. Ulica Strzelecka
w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng, przekrdj uliczny, szerokos¢ zmienna
wynoszgca okoto 3,2 ~6,0 m.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym inwestycjg uzbrojenie terenu stanowi sie¢ kanali-
zacji deszczowa, sanitarna, siec elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa i teletechnicz-

na. Brak kolizji wysokosciowych planowanego remontu z uzbrojeniem podziemnym.

Wody opadowe w stanie istniejgcym sg odprowadzane w pasie drogowym w pobocza.
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lll. OPIS PROJEKTU.
1. Zakres opracowania, chodnik w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowy chodnika w obrebie dziatki ewi-

dencyjnej nr 121/1 i 61.

Projektuje sie nawigzanie do krawedzi istniejgcej nawierzchni za pomocg kraweznika beto-
nowego od strony ul. Strzeleckiej. Przejscie na zjazdach wykonaé¢ za pomocg kraweznika be-
tonowego najazdowego 15x22cm wystajgcego ponad istniejgcg nawierzchnie drogi do 2-4
cm lub opornika betonowego. Wysokos¢ kraweznika ulicznego 6 -15 cm. Od strony terenéw

zielonych chodnik zamkng¢ obrzezem betonowym 8x30cm.

2. Przekrdj - konstrukcja.

Poszczegdlne warstwy konstrukcji dla projektowanych elementéw przedstawiajg sie nastepu-
jaco:
Konstrukcja chodnika

» podbudowa zasadnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cisp, gr. 20
cm,

» kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce piaskowej grubo$ci
3-5cm;

Krawezniki utozy¢ nalezy na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-pia-
skowej grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktadac¢ bezposrednio na fawie betonowej pod wa-
runkiem zwiekszenia jej grubosci o0 5 cm. Lawa pod kraweznik oraz opor kraweznika, powin-
ny mie¢ grubosé nie mniejszg niz 15 cm, natomiast opér wykona¢ do 2/3 wysokosci krawez-

nika.

Spadek poprzeczny chodnika od 1 do 3% w kierunku istn. drogi. Podtoze i warstwy konstruk-

cyjne zjazdu zagescic ptytg wibracyjng przy optymalnej wilgotnosci.

4. Infrastruktura podziemna.

Brak kolizji wysokosciowych.

Wszelkie prace prowadzi¢ po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia robot wiascicielom sieci.
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z korytowaniem wykonac recznie przekopy probne, w
momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentary-
zowane sieci podziemne przerwac wszelkie prace oraz powiadomi¢ wiasciciela danej sieci w

celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robot.

UWAGI KONCOWE:
e Wszystkie wyroby budowlane powinny posiadac¢ atesty ITB i PZH, oraz by¢ dopusz-

czone do stosowania w budownictwie na terenie RP;
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e Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane bry-
gady pod statym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nor-
mami, warunkami BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej;

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim

o Wszelkie watpliwosci dotyczgce projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Kanat technologiczny w zwigzku budowg chodnika nie zostat objety opracowaniem. Projekt
kanatu technologicznego zostanie uwzgledniony pod czas przebudowy drogi gminnej w ca-

tym zakresie przebudowy.

Opracowat

mgr inz. Robert Paciorek




