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1. KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
DO IZBY INZYNIEROW
PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Jarysz

WILLKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZB3A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA |

OKRLGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akit WOITB-0OKIK-DP-0054-265/2008 Pownaf, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoerzadach zawodowych architckiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 por. 42,z poim. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1. art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pki 1, oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pld 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: D 11. 7 2006 r. Nr 156 poz. 1118 » po#n. zm.) oraz § 18 ust. | rozparzadzenia Ministra
Transportu i Budvwniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych lunkeji technicznych w
budownictwie (D 1. Nr 83 poz, 578 z pozn. zim.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

otrzymuje

Pan
Dariusz Damian Jarysz

magisler inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 wrzcénia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOD/08

do prujelctowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADN!EN[E_
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od urasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawy, do wykonywania samodzielnyeh funkeji technieznych w budownietwie stanowi wpis da centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisii Kuwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynicraw
Budownictwa w Wurszawic, 7a posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w lerrninic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Prrewodniczacy  dr inz Daniel Pawlicki: ......00L L L L,

Crdonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:

Crlonek Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:. .
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Na podstawie art.12 ust.| pkt I i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Damian Jarysz

Jjest upowazniony w specjalnosci drogowej do;

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnogei objetej niniejszymi
uprawnicniami 1 sprawowania nadzore aulorskiego,

- sprawowania kontroli lechnicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh

bez ograniczen.

Zgodnie 7z § 18 usll rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
sumodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projekiowania abickiu budowlanego, takiepo jak:

- droga, w rozumicniv preepisdw o drogach publicenych, z wylaczenicm drogowych
obiektow inzynierskich oprocz preepustow,

- droga dla ruchu i pustoju statkéw pawictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budowniciwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie sumodzielnych funkeji technicznych w budewniclwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenn w zakresic w/w specjalnoéei.

PRZEWODNIGZACY

Chrggowe] Komisil Kwalifikacyine
Wiglkopoickie] Oneegowie} 120y Inzymierd Budownictwa

dr mz béiie'lhj’aﬁi:f;fnfti

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Damian Jarysz
60-539 Poznari, ul. Sw. Wawrzytica 1¢/16
2.0krepowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I 2 B A

-
.
= INZYNIEROW

;;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5EU-6YD-VBB *

Pan Dariusz Damian Jarysz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0144/09

adres zamieszkania ul. Rubiez 14/24, 61-612 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 3
rédwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadereniu moina sprawdzid za pomaoecy numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inkynierdw
Budownictwa.
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SPRAWDZAJACY: mgr inZz. Damian Lewandowski

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznad, dnia 4 kwietnia 2001 roku
Nr uprawn. T131/55/P/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie an 12 wst. 1 pkt 1, 5 i 6, art 13 wst. 1 pkt. 1, arf, 14 ust. 1 pkt, 2 § ust 3 pht. 1
ustawy 2 dnia 7lipea 1994 r. Prawo budewlane (Dz U.Nr£9, poz 414 z pdénicjssymi mmianami)
w ozwigzlw z §3 1 §9 ust. | rozporzadrenia Mindstra Gaspodarld Presstrzennsj | Budownictwa
= dnia 30 gmdnia 1994 . w sprawie sambidzielnych funkeji tcchmczny\ch wbud.owmcmn.e (Dz. U, Mr 8,
‘poz. 38) stwierdza sie, ge

Pan Damian LEWANDOWSKI

magister inzynier budownictwa
gyn Mapoleond i Tolanty

uradzony 20 maja 1958 r. w Poznaniu

‘zdat egzamin preed Komisjy Egzaminacyjng, w zwigzhu z czym nadaje Papu uprawnisnia budowlane
do projektowania bez egraniczed wspecialnofel konstnukeyjno-budowlang.

Pan Damian Lewandowski

Jjest uprawniony do:.

projektowania i sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnienian,
~ sprawowania nadzore autorskiego, : )

= sprawowania kentroli technicznej utrzymania ohicktdw budnwlzuych,

W}fk?ona'wams nadzone hud.uw]mgn
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-147-66E-QNW *

Pan Damian Lewandowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0002/14

adres zamieszkania Cieplice ul. Rudawska 13, 58-560 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej I1zby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wzmocnienia drogi wojewddzkiej nr 133 Chetst-Borzysko Mtyn-Sierakéw-Ryzyn - DW 186
odcinek Borzysko Mtyn — Sierakéw km 13+060 do 14+060

1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem.

e  Mapa do celéw projektowych, opracowana przez firme: Geokart Geodezja Sp z 0.0.

e Inwentaryzacja i pomiary uzupemiajace wykonane przez zespét projektowy.

e  Opinia geotechniczna: Firma Geologiczna GEOOPTIMA, ul. Strzeszyrska 31, 60-479 Poznan, grudzien 2021 r.

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Zatacznik do obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r poz.124 ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 29 sierpnia 2019r
poz.1643 )

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333),

e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem niniejszej dokumentacii jest opracowanie projektu wzmocnienia istniejacej drogi wojewodzkiej nr 133

od km ok.13+060 do km ok.14+060 (wedtug ewidencji WZDW) na dtugosci 998m. Projekt wzmocnienia obejmuje
wykonanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-3 z warstwg $cieralng z SMA11. Nowa konstrukcja
nawierzchnia zostanie wykonana na istniejacej warstwie ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego

( w miejscach poszerzen konstrukcji jezdni oraz dostosowania niwelety drogi do ist. terenu — wykonana bedzie nowa
warstwa). W ramach zadania przewiduje sie rowniez uzupetnienie pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 o gr.15¢cm

a takze zabezpieczenie krawedzi jezdni bitumicznej na istniejacych zjazdach poprzez wbudowanie obnizonego
kraweznika betonowego na fawie betonowej.

Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie jednojezdniowej, dwupasowej drogi o szerokosci kazdego pasa ruchu

2,5-3,0m z pochyleniem dwustronnym jezdni 2% oraz jednostronnym na tukach 4-5% w cafosci mieszczacej sie

w granicach istniejacego pasa drogowego. Projektowana inwestycja wptynie znaczaco na poprawe bezpieczenstwa

ruchu i podniesienie komfortu zycia lokalnych mieszkaicow korzystajacych obecnie z drogi 0 nawierzchni gruntowe;.

3. Dane techniczne.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 133:
Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi.

Predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h,

Kategoria ruchu — KR3,

Obcigzenie 115 kN/os,

Szeroko$¢ jezdni: 6,0 m (lokalnie zawezenie do 5,0m)

Pochylenia skarpy nasypu 1:1,5

O 00000

Szeroko$¢ poboczy utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa stab. mech. gr.15¢cm - 0,75m

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie odcinek drogi podlegajacy wzmocnieniu w ramach niniejszego zadania charakteryzuje sie przekrojem
jednojezdniowym o nawierzchni gruntowej. Na poczatkowym odcinku wyrézni¢é mozna pojedynczg zabudowe
jednorodzinng i gospodarczg jednak wiekszos¢ odcinka przebiega przez teren lesny.

5. Projektowany uktad drogowy

5.1. Projektowany uktadu drogowy w planie

Poczatek projektowanego wzmocnienia drogi wojewddzkiej nr 133 zlokalizowano na dowigzaniu do istniejacego
przebiegu DW135 pomiedzy msc. Pitka i Kwiejce Nowe w km 0+000 (ok. 13+060 wedtug ewidencji WZDW) natomiast
koniec projektowanej przebudowy zaprojektowano w km 0+998,49 (ok. 14+060 wedtug ewidencji WZDW).

Dtugos¢ projektowanego wzmocnienia DW133 wynosi 998,49m. Gtownym zatozeniem projektu jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz komfortu uczestnikow ruchu poprzez wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni
(warstwa Scieralna SMA11).

Szczegoty rozwigzan nalezy rozpatrywac z rys. nr 2 Plan sytuacyjny.

5.2. Projektowany uktadu drogowy w przekroju podtuznym
Niweleta wzmacnianego odcinka drogi nr 133 zostata zaprojektowana w dowigzaniu do ist. spadkéw podtuznych

oraz z uwzglednieniem wykorzystania istniejacej warstwy z gruntu niewysadzinowego wzmacniajacej podtoze naturalne.
Pochylenia podtuzne wynosza: min. 0,47% i maks. 3,36%. Szczegdty rozwigzan nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z rys. nr 3

Przekrdj podtuzny.

5.3. Projektowany przekrdj poprzeczny i odwodnienie
W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnie dwupasowg o szerokosci 6,0m (lokalnie w obszarze zabudowan

5,0m) .Przekrdj poprzeczny analizowanego odcinka drogi wojewddzkiej zaprojektowano jako daszkowy
z pochyleniem 2% na odcinku prostym natomiast na odcinkach tukéw w planie z pochyleniem jednostronnym

w zakresie 4-5%.
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Projektowana jezdnia w sagsiedztwie ist. zjazdow ograniczona bedzie za pomocg kraweznikow betonowych
o przekroju 20x30x100cm montowanych pionowo na fawie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15.
Kraweznik powinien by¢ obnizony i dostoswany do krawedzi jezdni bitumiczne;.
W ramach niniejszego zadania przewiduje si¢ odtworzenie odwodnienia drogi jak dotychczas poprzez nadanie
wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych jezdni. Ponadto przewidziano wyprofilowanie i umocnienie poboczy z
kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 o gr. 15cm.

6. Uktad konstrukeyjny obiektu.

6.1 Warunki gruntowo wodne
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowana inwestycja zaliczona zostata do | kategorii geotechnicznej.

W podiozu stwierdzono grunty mineralne nosne, zdolne do przenoszenia obcigzeh bezposrednich od projektowanego
obiektu. Wody gruntowe w chwili badania nie zostaty udokumentowane do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. .

Kontrolne badania ptyta statyczng VSS (badanie no$nosci oraz wskaznika odksztatcenia) wykazaty wartosci E2

w zakresie 132-281MPa na istniejacej warstwie ulepszonego podtoza (wymagane 100MPa)

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas prac budowlanych odmiennych warunkéw gruntowych nalezy
niezwtocznie poinformowac Projektanta celem podjecia dalszych dziatari na budowie.

6.2 Droga wojewddzka nr 133:

Na podstawie wytycznych Inwestora przyjeto kategorie ruchu KR-3. Ponizej przedstawiono projektowang konstrukcje
nawierzchni zgodnie Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r)

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP A1
e warstwa $cieralna - SMA11 o grubo$ci 4 cm

e warstwa wigZzgca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

e warstwa podbudowy zasadniczej - z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7 cm

® warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego C90/3 0/31,5 o grubo$ci 20 cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP 8

e warstwa zwigkszajgca no$nos¢ podfoza z gruntu niewysadzinowego o gr. min 22cm (lokalnie w migjscach
dostosowania geometrii drogi w planie i profilu przewidziano uzupetnienie warstwy z gruntu niewysadzinowego
0 CBR=35% o grubo$ci min. 22cm)

e podfoze G1

W obrebie jezdni na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni nalezy uzyska¢ nastepujace parametry
w zakresie wtdrnego modutu odksztatcenia: E,=280MPa (podtoze G1); na poziomie dolnej warstwy konstrukcji nalezy
uzyska¢ E»=100MPa, na poziomie wykonanej warstwy dolnej podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa nalezy

uzyska¢ E2=160MPa (stosunek E2/E1<2,2). Nasyp nalezy wykona¢ z materiatdw zgodnie z normg PN-S-02205.
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Parametry zageszczenia, nosnosci oraz wskaznika odksztatcenia w poszczegoinych warstwach nalezy osiagna¢ zgodnie
z normg PN-S-02205.

7. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkdw ekologicznych Srodowiska naturalnego.

- Wody opadowe bedg odprowadzane z jezdni drogi jak dotychczas bez zmian

- Nie zachodzi konieczno$¢ wytaczenia gruntdw z produkcji rolnej lub lesnej.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno —
sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dziennej.

- Wszystkie prace bedg wykonane w istniejacym pasie drogowym.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Jarysz
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. drogowej
nr ewid. WKP/0255/PO0OD/08
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