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PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY DROGOWE
Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 133

Chetst-Borzysko Mlyn-Sierakow-Ryzyn - DW 186

odcinek Borzysko Miyn - Sierakow

Nr Specyfikacji
L Technicznej, Kod Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
P S yszczegoin) it Jedn. | llogé
1 2 2 3 4
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
11 D.01.01.01 ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI . -
- 45233000-9 CPV : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
(11 D.01.01.01. Odtworzenie trasy | punktow wysokosciowych oraz wyznaczeniie punktow granicy km 0998
o 45233000-9 pasa drogowego (szt. 44 ) '
12 D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW % x
i 45112000-5 CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe
D.01.02.01 . . )
1.2.2 451120005 Mechaniczne usuniecie karpin wraz z wywozem szt 204
13 D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY ; L
] 45112000-5 CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
131 D.01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ do grubosci 30 cm z 3 750,00
= 45112000-5  |wywozem na sktad Wykonawcy m '
2 ROBOTY ZIEMNE
21 D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH , X
i 45112000-5 CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 D 0201.01. Wykonywanie wykopdw z wykorzystaniem urobku do wbudowania w nas 3 504,68
‘ 451120005 | ronvwanie wykopow zwykorzy vp m ,
D 02.01.01. . . 3
A 63
212 451120005 Wykonywanie wykopow z wywozem na sktad Wykonawcy m 1465
22 D 02.03.01. WYKONANIE NASYPOW " ,
\ 45112000-6 CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
D 02.03.01 Wykonywanie nasypéw z gruntu niewysadzionowego
222 4511 '2060 5 pozyskanego z wykopu na miejscu z transportem w obrebie budowy z formowaniem | m® 504,68
) | zageszczaniem
3 PODBUDOWY
PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
34 D 04.01.01 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania | -
452330009  |nawierzchni autostrad, drég.
D 04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
311 450330009 | gruntach - glebokosc koryta 58 cm m’ | 421784
D 04.U1.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod gorne warstwykonstrukcji (profilowanie i ,
312 45033000.9  |7a9eszezenie st. podioza ulepszonego) m 2528,14
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
3.2 v CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania X X
45233000-9 ) ;
nawierzchni autostrad, drég
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie )
321 45233000-9 - warstwy niebitumiczne m 674598
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
322 45233000-9 - warstwy bitumiczne mZ 12723,50
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Nr Specyfikaciji

L| Technicznej, Kod 2czeg6lnienie elementéw rozliczeniowych
A oY ppecze - Jedn. |  Hosé
1 2 2 3 4
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANK! KRUSZYWA
D040402  [NIEZWIAZANEGO
33 45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania X X
nawierzchni autostrad, drég
warstwa wzmacniajaca zwiekszajaca nosnos¢ podioza z gruntu niewysadzionowego
3.3.1 D.04.04.02 naturalnego o gr. 22cm (CBR 235%, dolna warstwa konstrukcji na podiozu G1) m2 4217.84
452330009 '
D 04.04.02. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa )
332 45233000-9 tamanego C90/3, 0/31,5 grubo$¢ warstwy 20cm (KR3) m 674598
D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
34 45'23500'0_9 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania X X
nawierzchni autostrad, drog
D 04.07.01a. Wykonanie podbudowy zasadniczej KR3 z betonu asfaltowego AC 22P , grubosé
34.1 m’ | 639668
452330009 warstwy 7 cm
4 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - warstwa $cieralna
41 4'523'3060_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania X X
nawierzchni autostrad, drég
wykonanie warstwy $cieralnej — z mieszanki SMA 11S PMB 45/80-55
41 1 D050313 0 gr. Wal'StWy 4 cm m2 6 237,00
D.05.03.05a NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - warstwa wiazaca
4.2 4523'3060_9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania X X
nawierzchni autostrad, drég
D.05.03.053 wykonanie warstwy wigzacej — z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/65-60
42 45233000.9 09" %o mt | 832682
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.4 D.06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY X v
] 45112000-5 CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
D.06.03.01 uzupetnienie pobocza z kruszywa naturainego 0/31,5
5.1.1 45'1 1200'0_5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m? 1412,25
6 ELEMENTY ULIC
D080101 |KRAWEZNIKI BETONOWE
6.1 oy CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania X X
45233000-9 : /
nawierzchni autostrad, drég
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30x100 cm obnizonych,
D.08.01.01 zabezpieczajacych krawedz jezdni przy zjazadch, na podsypce cem-piaskowej 1:4
6.1.1 45233000-9 gr.5cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C12/15 m 124,30
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