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OPIS TECHNICZNY 
 
Do projektu wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 133  Chełst-Borzysko Młyn-Sieraków-RyŜyn - DW 186 

odcinek Borzysko Młyn – Sieraków km 13+060 do 14+060 

 
1. Podstawa opracowania. 
 

• Umowa z Inwestorem.  

• Mapa do celów projektowych, opracowana przez firmę: Geokart Geodezja Sp z o.o. 

• Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy. 

• Opinia geotechniczna: Firma Geologiczna GEOOPTIMA, ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań, grudzień 2021 r.    

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Załącznik do obwieszczenia Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r poz.124 ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 29 sierpnia 2019r 

poz.1643 ) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333), 

• Warunki techniczne i uzgodnienia branŜowe. 

 

2. Przeznaczenie i program uŜytkowy obiektu. 
 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu wzmocnienia istniejącej drogi wojewódzkiej nr 133  

od km ok.13+060 do km ok.14+060 (według ewidencji WZDW) na długości 998m. Projekt wzmocnienia obejmuje 

wykonanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-3 z warstwą ścieralną z SMA11. Nowa konstrukcja 

nawierzchnia zostanie wykonana na istniejącej warstwie ulepszonego podłoŜa z gruntu niewysadzinowego  

( w miejscach poszerzeń konstrukcji jezdni oraz dostosowania niwelety drogi do ist. terenu – wykonana będzie nowa 

warstwa). W ramach zadania przewiduje się równieŜ uzupełnienie pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 o gr.15cm  

a takŜe zabezpieczenie krawędzi jezdni bitumicznej na istniejących zjazdach poprzez wbudowanie obniŜonego 

krawęŜnika betonowego na ławie betonowej.  

Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie jednojezdniowej, dwupasowej drogi o szerokości kaŜdego pasa ruchu  

2,5-3,0m z pochyleniem dwustronnym jezdni 2% oraz jednostronnym na łukach 4-5% w całości mieszczącej się  

w granicach istniejącego pasa drogowego. Projektowana inwestycja wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa 

ruchu i podniesienie komfortu Ŝycia lokalnych mieszkańców korzystających obecnie z drogi o nawierzchni gruntowej. 

 
 
 
 
 
3. Dane techniczne. 
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 133: 
Przyjęto następujące parametry techniczne drogi.  

� Prędkość projektowa Vp = 50 km/h, 

� Kategoria ruchu – KR3, 

� ObciąŜenie 115 kN/oś, 

� Szerokość jezdni: 6,0 m (lokalnie zawęŜenie do 5,0m) 

� Pochylenia skarpy nasypu 1:1,5 

� Szerokość poboczy utwardzonych mieszanką niezwiązaną kruszywa stab. mech. gr.15cm – 0,75m  

 

4. Istniejący stan zagospodarowania  
 

Obecnie odcinek drogi podlegający wzmocnieniu w ramach niniejszego zadania charakteryzuje się przekrojem 

jednojezdniowym o nawierzchni gruntowej. Na początkowym odcinku wyróŜnić moŜna pojedynczą zabudowę 

jednorodzinną i gospodarczą jednak większość odcinka przebiega przez teren leśny.   

 

5. Projektowany układ drogowy 
 

5.1. Projektowany układu drogowy w planie  
 

Początek projektowanego wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 133 zlokalizowano na dowiązaniu do istniejącego 

przebiegu DW135 pomiędzy msc. Piłka i Kwiejce Nowe w km 0+000 (ok. 13+060 według ewidencji WZDW) natomiast 

koniec projektowanej przebudowy zaprojektowano w km 0+998,49 (ok. 14+060 według ewidencji WZDW).  

Długość projektowanego wzmocnienia DW133 wynosi 998,49m. Głównym załoŜeniem projektu jest poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu uczestników ruchu poprzez wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni 

(warstwa ścieralna SMA11).  

Szczegóły rozwiązań naleŜy rozpatrywać z rys. nr 2 Plan sytuacyjny.    

  

5.2. Projektowany układu drogowy w przekroju podłuŜnym 
Niweleta wzmacnianego odcinka drogi nr 133 została zaprojektowana w dowiązaniu do ist. spadków podłuŜnych  

oraz z uwzględnieniem wykorzystania istniejącej warstwy z gruntu niewysadzinowego wzmacniającej podłoŜe naturalne.  

Pochylenia podłuŜne wynoszą: min. 0,47% i maks. 3,36%. Szczegóły rozwiązań naleŜy rozpatrywać zgodnie z rys. nr 3 

Przekrój podłuŜny.     

 
5.3. Projektowany przekrój poprzeczny i odwodnienie 
W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnię dwupasową o szerokości 6,0m (lokalnie w obszarze zabudowań 

5,0m) .Przekrój poprzeczny analizowanego odcinka drogi wojewódzkiej zaprojektowano jako daszkowy  

z pochyleniem 2% na odcinku prostym natomiast na odcinkach łuków w planie z pochyleniem jednostronnym  

w zakresie 4-5%.    
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       Projektowana jezdnia w sąsiedztwie ist. zjazdów ograniczona będzie za pomocą krawęŜników betonowych  

o przekroju 20x30x100cm montowanych pionowo na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15. 

KrawęŜnik powinien być obniŜony i dostoswany do krawędzi jezdni bitumicznej.   

    W ramach niniejszego zadania przewiduje się odtworzenie odwodnienia drogi jak dotychczas poprzez nadanie 

wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych jezdni. Ponadto przewidziano wyprofilowanie i umocnienie poboczy z 

kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 o gr. 15cm. 

6. Układ konstrukcyjny obiektu. 
 
6.1 Warunki gruntowo wodne  
Na podstawie przeprowadzonych badań podłoŜa stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowo-wodnych. 

Projektowana inwestycja zaliczona została do I kategorii geotechnicznej.  

W podłoŜu stwierdzono grunty mineralne nośne, zdolne do przenoszenia obciąŜeń bezpośrednich od projektowanego 

obiektu. Wody gruntowe w chwili badania nie zostały udokumentowane do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. . 

Kontrolne badania płytą statyczną VSS (badanie nośności oraz wskaźnika odkształcenia) wykazały wartości E2  

w zakresie 132-281MPa na istniejącej warstwie ulepszonego podłoŜa (wymagane 100MPa) 

 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas prac budowlanych odmiennych warunków gruntowych naleŜy 
niezwłocznie poinformować Projektanta celem podjęcia dalszych działań na budowie.   
 
6.2 Droga wojewódzka nr 133: 
Na podstawie wytycznych Inwestora przyjęto kategorię ruchu KR-3. PoniŜej przedstawiono projektowaną konstrukcję 

nawierzchni zgodnie Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (Załącznik do zarządzenia 

Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r ) 

 

Górne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP A1  

• warstwa ścieralna – SMA11 o grubości 4 cm  

•  warstwa wiąŜąca – z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm  

•  warstwa podbudowy zasadniczej – z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7 cm  

•  warstwa podbudowy zasadniczej – z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego C90/3  0/31,5 o grubości 20 cm   

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP 8  

• warstwa zwiększająca nośność podłoŜa z gruntu niewysadzinowego o gr. min 22cm (lokalnie w miejscach 

dostosowania geometrii drogi w planie i profilu przewidziano uzupełnienie warstwy z gruntu niewysadzinowego  

o CBR≥35% o grubości min. 22cm) 

• podłoŜe G1 

 

W obrębie jezdni na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni naleŜy uzyskać następujące parametry  

w zakresie wtórnego modułu odkształcenia: E2≥80MPa (podłoŜe G1); na poziomie dolnej warstwy konstrukcji naleŜy 

uzyskać E2≥100MPa, na poziomie wykonanej warstwy dolnej podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa naleŜy 

uzyskać E2≥160MPa (stosunek E2/E1≤2,2). Nasyp naleŜy wykonać z materiałów zgodnie z normą PN-S-02205. 
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Parametry zagęszczenia, nośności oraz wskaźnika odkształcenia w poszczególnych warstwach naleŜy osiągnąć zgodnie 

z normą PN-S-02205.  

 

7. Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko 
 

Projektowana inwestycja nie stwarza zagroŜenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego.  

- Wody opadowe będą odprowadzane z jezdni drogi jak dotychczas bez zmian 

- Nie zachodzi konieczność wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej. 

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robót zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno – 

sanitarne, 

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hałasu m.in. poprzez niedopuszczanie  

do koncentracji pracy sprzętu cięŜkiego oraz wykonywanie robót w porze dziennej. 

- Wszystkie prace będą wykonane w istniejącym pasie drogowym. 

 

 Opracował: 

 

 

   mgr inŜ. Dariusz Jarysz  
      upr. bud. do projektowania  

  bez ograniczeń w spec. drogowej   
   nr ewid. WKP/0255/POOD/08 
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