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Przekréj normalny
wzmacnianej drogi
KR— 3 — odcinek prosty
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S warstwa scieralna — (SMA 11) gr. 4cm I
warstwa wigzgca — (AC 16W) gr. 5cm

uzupelnienie_pobocza
z kruszywa naturalnego 0/31,5

E22 160MPa_podbudowa zasadnicza —(AC 22P) gr. 7cm

warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana kruszywa

stabilizowanego
Eoxtompa 0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

mechanicznie gr. 15 ¢cm

warstwa zwigkszajqca nosnos¢ podfoza z gruntu
niewysadzinowego (CBR 235%) o gr. min 22cm***

Dolne warstwy
konstrukcji (TYP 8)

Przekroj normalny

Dowiqzanig do istniejgcego terenu

uzupetnienie pobocza
z kruszywa naturalnego O
stabilizowanego

mechanicznie gr. 15 c¢cm

|

. i . podtoze G1
wzmacnianej drogi
KR— 3 — odcinek
na tuku w planie 50
] 0.75 3,00* 6.00 3,00% 0.75]
" pas ruchu /| pas ruchu ’|
\
= Pitka =] Sierakow
2| S |
%\ g 5! ﬁ
£ “ |
a al
- 3| _sn P w Jid 8%
— e 9%
g : A
= # ="
= warstwa scieralna — (SMA 11) gr. 4cm ‘
uzupetnienie pobocza warstwa wigzqca — (AC 16W) gr. 5cm

z kruszywa naturalnego 0/31,5 E2> 160MPa_podbudowa zasadnicza —(AC 22P) gr. 7cm

stabilizowanego

wane warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana kruszywa
mechanicznie gr. 15 ¢cm

Er2100mpa 0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

warstwa zwigkszajgca nosnos¢ podloza z gruntu
niewysadzinowego (CBR 235%) o gr. min 22cm***

Dolne warstwy
konstrukcji (TYP 8)

podtoze G1

*  szeroko$¢ pasa ruchu rozpatrywac¢ zgodnie z rys. 2 plan sytuacyjny
** pochylenie poprzeczne zmienne — rozpatrywa¢ zgodnie
z rys. 2 plan sytuacyjny i rys.5 przekroje poprzeczne
*** dolng warstwe konstrukeji z uwagi na dostosowanie
niwelety drogi do ist. terenu wykona¢ na pelnej szerokosci
pod warstwq podbudowy zasadniczej na odcinkach:
od km 0+000 do km 0+240
od km 0+840 do km 0+998,49
Na pozostalym odcinku dolnq warstwe konstrukcji wykona¢ dodatkowo
na wymaganych poszerzeniach konstrukcji jezdni. Istniejgcq warstwe
konstrukcji z gruntu niewysadzinowego po wyprofilowaniu
do wymaganych spadkéw dogescic.

Dowiqzanig do istnigjqcego terenu

uzupetnienie pobocza
z kruszywa naturalnego O
stabilizowanego

mechanicznie gr. 15 cm
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Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 133
l. Wielkopolski Zarzad Chetst-Borzysko Mtyn-Sierakéw-Ryzyn - DW 186
\ Drog Wojewadzkich odcinek Borzysko Miyn - Sierakow
f w Poznaniu km 13+060 do 14+060
Stadium Uproszczony projekt techniczny
Branza Drogowa Skala rysunku
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