
Zestawienie filtrów dla budynków UJ - I kampus dostawa ul. Gołębia 24, Kraków

L.p. Rodzaj Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890 Wymiary [mm]
Długość kieszeni 

[mm]
Ilość kieszeni

Grubość ramki 
[mm]

Ilość szt.  Miejsce docelowe montaż

1. kasetowy ISO Coarse 75% 715 x 350 130 1 Batorego 12 (2) oficyna

2. kieszeniowy ISO Coarse 65% 450 x 335 150 5 25 1 Gołębia 11 (2) poddasze

3. kieszeniowy ISO Coarse 65% 592 x 592 300 6 25 11
Gołębia 11 (6) piwnica, Olszewskiego2 (8) 3 

piętro, Czapskich 4 (4) oficyna 1 p. + bud. biurowy

4. kieszeniowy ISO Coarse 75% 592 x 592 600 6 25 4 Jagiellońska15 (4), Gołębia 24 (4)

5. kieszeniowy ISO Coarse 75% 456 x 375 360 5 25 2 Jagiellońska 15 (4)

6. kieszeniowy ISO Coarse 65%  592 x 592 360 6 25 2 Gołębia 24 (2)

7. kieszeniowy ISO Coarse 65% 287 x 592 360 3 25 6 Jagiellońska 15 (4), Gołębia 24 (8)

8. kieszeniowy ISO Coarse 75% 592 x 287 300 6 25 2 Czapskich 4 (4)

9. kieszeniowy ISO Coarse 65%  592 x 287 300 6 25 2 Czapskich 4 (4)

10. kieszeniowy ISO Coarse 75%  592 x 592 300 6 25 2 Czapskich 4 (4)

11. kieszeniowy ISO Coarse 65% 287x287 300 3 25 2 Czapskich 4 (4)

12. kieszeniowy ISO Coarse 75% 287 x 592 300 3 25 2 Czapskich 4 (4)

13. kieszeniowy ISO Coarse 65% 287 x 592 300 3 25 2 Czapskich 4 (4)

14. kieszeniowy ISO Coarse 75%  287 x 287 300 3 25 2 Czapskich 4 (4)

15. kasetowy ISO Coarse 65% 670 x 390 100 2 Gołebia 13 (4)

16. kieszeniowy ISO Coarse 65% 592 x 592 360 6 25 2 Gołebia 13 (4)

17. kieszeniowy ISO Coarse 75%  595 x 290 560 6 25 2 Gołębia 24 (4)

18. kieszeniowy ISO Coarse 75% 585 x 200 170 6 25 2 Gołębia 24 (4)

19. kieszeniowy ISO Coarse 75% 287 x 592 600 3 25 4 Gołębia 24 (8)

20. kieszeniowy ISO Coarse 75% 287 x 592 360 3 25 2 Gołębia 24 (4)

22. kieszeniowy ePM10 80%  592 x 592 600 6 25 3 Olszewskiego 2 (6)

23. kieszeniowy ISO Coarse 65% 592 x 287 200 6 25 4 Olszewskiego 2 (6), Garbarska 7A (2)

24. kasetowy ISO Coarse 65% 572 x 272 50 8 Gołębia 20 (8), Gołębia 13 (8) sala 27

25. kieszeniowy ISO Coarse 65% 428 x 287 300 4 25 4 Gołębia 13 (8) biblioteka

26. kieszeniowy ISO Coarse 75%  332 x 332 350 3 25 2 Jagiellońska 15 (4) poddasze

27. kieszeniowy ISO Coarse 75% 690 x 390 500 6 25 2 Gołębia 20 (4) dla piwnic

28. kasetowy ISO Coarse 75% 835 x 470 50 1 Grodzka 53 (2) piwnica

29. kieszeniowy ePM10 80%  440 x 515 370 5 25 4 Czapskich 4 (8) dla oficyny parter

30. kieszeniowy ISO Coarse 65% 287 x 287 360 3 25 3 Gołębia 24 (6) pom. socjalne

31. kieszeniowy ePM10 80% 440 x 515 370 5 25 8 Czapskich 4 I piętro (4)

32. kasetowy ePM10 80% 880 x 440 130 2 Anny 6 piwnica (2)

33. kasetowy ISO Coarse 65% 1100 x 590 90 6 Bracka 12 (8) aula

34. kasetowy ISO Coarse 65% 500 x 600 90 3 Bracka 12 (2) sala 55

35. kasetowy ISO Coarse 65% 320 x 940 90 2 Bracka 12 (2) korytarz, sala nr 7

36. kieszeniowy ePM1 60% 592 x 592 500 8 25 3 Olszewskiego 2 (2) poddasze Verso R-40 - nawiew

37. kieszeniowy ePM10 60% 592 x 592 500 6 25 3 Olszewskiego 2 (2) poddasze Verso R-40 - wyciąg

38. kieszeniowy ePM1 60% 490 x 490 500 6 25 6
Olszewskiego 2 (2) poddasze Verso R-20 - nawiew 

x 2

39. kieszeniowy ePM10 60% 490 x 490 500 4 25 6
Olszewskiego 2 (2) poddasze Verso R-20 - wyciąg 

x 2

40. Mata filtracyjna ISO Coarse 60% 2000 x1000 1 Bracka 12 (5) poddasze Vallox

41. panelowy ISO Coarse 60% 425 x 430 2 Floriańska 49 Systemair  TLP200/5,0

42. kieszeniowy ePM10 80% 355 x 425 335 4 25 8 Jagiellońska 15 (4) poddasze
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