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Załącznik Nr 7 do SWZ
Część II pn.: ,,Zakup sprzętu IT”

	1.
	Serwer
	1 szt.

	2.
	Macierz 
	1 szt.

	3.
	Skaner – urządzenie wielofunkcyjne 
	1 szt.

	4.
	Skaner 
	1 szt.

	5.
	Drukarka termiczna 
	2 szt.

	6.
	Czytnik kodów kreskowych
	2 szt.



1. Serwer – 1 szt.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Opis wymagań 

	Obudowa
	Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.

	Procesor
	Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – 85W. Minimalna ilość rdzeni dla procesora – 8, taktowanie procesora nie niższe niż  2.1GHz.  Wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze nie powinien być nizszy niż 82 punkty base w teście  SPECrate 2017 Integer, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. Obsługa minimum dwóch procesorów.

	Liczba zainstalowanych procesorów 
	2

	Płyta główna
	Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów wykonujących 64-bitowe instrukcje.

	Pamięć operacyjna
	Zainstalowane minimum 64GB pamięci RAM o częstotliwości 2933MHz.
Zainstalowana pamięć powinna być sygnowana i zoptymalizowana do użycia przez producenta serwera. 

	Zabezpieczenie pamięci
	Minimum (lub równoważne): memory mirroring, demand scrubing, patrol scrubing, memory rank sparing, ECC, SDDC, ADDDC

	Procesor Graficzny
	Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz.
1 port VGA na tylnym panelu serwera. Wymagana możliwość instalacji portu VGA na panelu przednim.

	Rozbudowa dysków
	Serwer powinien posiadać zainstalowane cztery dyski 300GB 10K SAS 12Gb 512n
Serwer powinien umożliwiać rozbudowę do minimum 8 dysków hot-swap

	Kontroler dyskowy
	Zainstalowany sprzętowy kontroler dyskowy. Kontroler musi obsługiwać następujące poziomy RAID– 0, 1, 10, 5, 50 oraz tryb JBOD. Serwer powinien posiadać możliwość zainstalowania kontrolera dyskowego posiadającego przynajmniej 8GB cache wykorzystującego pamięć flash NAND.
Kontroler taki dedykowany do ofertowanego serwera powinien być w ofercie producenta serwera. 

	Zasilacz
	Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 750W z certyfikatem minimum Platinum.

	Interfejsy sieciowe
	Serwer powinien być wyposażony w minimum 2 porty 1Gbs Base-T oraz 2 porty 10Gb SFP+ wyposażone we wkładki 10Gb SR dostarczone przez producenta serwera. Wymienione karty nie mogą zajmować żadnego ze slotów PCIe.
Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. 

	Dodatkowe sloty I/O
	W momencie dostawy serwer powinien umożliwiać instalacje do 2 kart PCIe. Możliwość dołożenia dodatkowego modułu rozszerzeń, który pozwoli na instalację trzeciej karty PCIe. 

	Dodatkowe porty
	· z przodu obudowy: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, Możliwość instalacji portu VGA.
· z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, 1x DB-15 . Możliwość instalacji portu DB9


	Chłodzenie
	Wentylatory zamontowane nadmiarowo minimum N+1

	Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarzadzania umożliwiający:
· Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna.
· Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarządzającej, utylizacja CPU, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O.
· Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. 
· Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń.
· Wysyłanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3.
· Update systemowego firmware.
· Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu.
· Zdalne włączanie/wyłączanie/restart.
· Zapis video zdalnych sesji.
· Podmontowanie lokalnych mediów z wykorzystaniem Java client.
· Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI.
· Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu.
· Możliwość przejęcia zdalnego ekranu. 
· Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego.
· Alerty Syslog.
· Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH.
· Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera. 
· Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora.
· Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS.
· Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę.
· wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API.
Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego.

Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające:
· zarządzenie infrastruktura serwerów, przełączników i storage bez udziału dedykowanego agenta, 
· przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń
· możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń,
· obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2,
· wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych
· udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska,
· udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia,
· tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia,
· monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii,
· konsola zarzadzania oparta o HTML 5,
· dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu,
· automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja,
· możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostępne na stronie producenta oferowanego rozwiązania,
·  definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzeń,
· definiowanie roli użytkowników oprogramowania, 
· obsługa REST API oraz Windows PowerShell,
· obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding,
· autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML,
· obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami,
· przedstawianie historycznych aktywności użytkowników,
· blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarządzania do urządzeń zarządzanych, 
· tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem,  oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv,
· Obsługa NTP,
· przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich,
· tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń), 
· instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym  mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie,
· możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesyłem plików diagnostycznych.

Producent serwera ponadto powinien posiadać w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami:
VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk.

	Funkcje zabezpieczeń
	Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM 2.0. Wymagana możliwość zainstalowania przedniego panelu zabezpieczającego zamykanego na klucz.

	Urządzenia hot swap
	Dyski twarde, zasilacze.

	Diagnostyka
	Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID
Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie do przeglądania awarii, konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera.

	Wspierane systemy operacyjne
	Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9;  SUSE Linux Enterprise Server 12 oraz 15, VMware vSphere (ESXi) 6.5, 6.7, 7.0

	Wymagane licencje
	Licencja Microsoft Windows Server 2019 Standard lub równoważna (warunki równoważności podane na końcu tabeli), licencja pokrywająca wszystkie fizyczne rdzenie w serwerze.
Licencja Microsoft SQL Server 2019 Standard lub równoważna (warunki równoważności podane na końcu tabeli) – licencja bezterminowa dla serwera – 1 szt.

	Waga
	maximum: 16.0 kg

	Inne
	Wszystkie komponenty zainstalowane w serwerze muszą być sygnowane przez producenta serwera. Wszystkie komponenty serwera muszą być objęte gwarancją producenta serwera. 

	Gwarancja
	36 miesięcy wsparcia producenta w trybie pełnego serwisu on-site. Czas reakcji – Next Business Day. Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością zamawiającego.
W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie Diagnostyka wymagane jest dostarczenie serwera nadmiarowego, mogącego zastąpić funkcjonalnie jak i wydajnościowo wymaganą powyżej maszynę. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia zapewniającego okno zgłoszeń 24x7 oraz gwarantowany czas naprawy sprzętu do 6 godzin.



Warunki równoważności:
Dla Microsoft Windows Server 2019 Standard:
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Lp. 
	Warunek równoważności

	1. 
	Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.

	2. 
	Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

	3. 
	W ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze wyposażonym w 2 procesory.

	4. 
	Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych).

	5. 
	Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co najmniej 4TB.

	6. 
	Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.

	7. 
	Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.

	8. 
	Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2012.

	9. 
	Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP).

	10. 
	Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS.

	11. 
	Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).

	12. 
	Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.

	13. 
	Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.

	14. 
	Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.

	15. 
	W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera.

	16. [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]
	W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych.

	17. 
	W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego pobierane przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).

	18. 
	Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).



Dla Microsoft SQL Server 2019 Standard:
Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy licencji oprogramowania równoważnego, spełniające poniższe wymagania minimalne:.
a) Ilość oferowanych licencji oprogramowania silnika baz danych musi zapewnić wykorzystanie mocy obliczeniowej min. 2 rdzeni procesora oraz min. 32GB pamięci RAM
b) Ilość oferowanych licencji oprogramowania silnika baz danych musi umożliwiać pełne wykorzystanie silnika dla min. 3 użytkowników z nieograniczonej puli stanowisk dostępowych
c) Zarządzanie silnikiem baz danych dostępne będzie z poziomu narzędzia graficznego (aplikacja typu desktop lub aplikacja obsługiwana w przeglądarce WWW). Wszystkie funkcje zarządzania muszą być dostępne lokalnie bez wymaganego dostępu do sieci Internet. Narzędzie graficzne do zarządzania silnikiem musi zapewniać możliwość zarządzania i konfiguracji wszystkich usług implementowanych przez silnik baz danych. 
d) Dostępna funkcja profilowania silnika baz danych, rejestrująca określone wg filtra zapytania spływające do silnika baz danych w czasie rzeczywistym w formie dziennika zdarzeń, której zadaniem będzie identyfikacja ewentualnych problemów lub błędów w działaniu aplikacji
e) Zarządzanie silnikiem baz danych dostępne będzie z poziomu narzędzia linii poleceń umożliwiające automatyzację czynności administracyjnych, min.: 
· Wykonywanie zadań kopii zapasowych
· Zarządzanie kontami użytkowników
· Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
· Zarządzanie pracą silnika baz danych (min. akcje uruchomienia i zatrzymania pracy silnika)
· Wykonywanie zapisanych skryptów poleceń SQL z obsługą przekierowywania wyjścia na standardowe wyjście konsoli lub do pliku
f) Obsługa aktualizacji automatycznych dla silnika musi umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację poprawek bezpieczeństwa producenta oprogramowania dla minimalizacji zagrożeń powodowanych przez wykryte luki w zabezpieczeniach oprogramowania silnika
g) Silnik baz danych musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację określonych baz danych między dwiema instancjami, zapewniający replikację danych w czasie rzeczywistym
h) Silnik baz danych musi obsługiwać mechanizm kompresji kopii zapasowych w trakcie ich tworzenia
i) Obsługa automatycznego szyfrowania kopii zapasowych baz danych (w trakcie wykonywania) przy użyciu min. funkcji kryptograficznej AES-256 z użyciem klucza asymetrycznego. Możliwość szyfrowania kopii zapasowych baz danych niezaszyfrowanych.
j) Automatyczne rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym o następujących cechach:
· Zredukowany do minimum negatywny wpływ logowania na wydajność silnika baz danych
· Możliwość selektywnego wybierania rejestrowanych zdarzeń takich jak: monitorowanie stanu obciążenia silnika, operacje odczytu i zapisu danych na dysku, przekroczenie czasu wykonywania operacji, aktywność użytkownika
k) Możliwość definiowania nowych typów danych przechowywania z obsługą danych hierarchicznych. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Wykonawcę języku programowania. 
l) Obsługa danych w formacie XML w zakresie umożliwiającym składowanie i obróbkę danych w postaci struktur XML. Silnik musi zapewniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli oraz zapewnić mechanizm do walidacji struktur XML wykorzystując szablony XSD. Ponadto silnik musi udostępniać język zapytań zgodny ze standardem XQuery do obsługi struktur XML
m) Obsługa tworzenia funkcji i procedur w innych językach programowania z możliwością ich uruchomienia z poziomu zapytań SQL lub wyzwalaczy SQL Trigger

W przypadku zaproponowania licencji równoważnych Wykonawca przeprowadzi na własny koszt instalację, konfigurację i integrację dostarczonego produktu. Wykonawca przeprowadzi migrację wszelkich danych i konfiguracji  oraz konwersji istniejących baz danych do formatu zgodnego z oferowanym silnikiem baz danych, zapewniając identyczne funkcjonowanie całego środowiska w stosunku do aktualnego środowiska.




2. Macierz – 1 szt.

	Parametr
	Charakterystyka (wymagania minimalne)

	Obudowa
	Macierz musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej szafie rack 19".
Rozmiar jednostki sterującej macierzą nie może przekraczać 2U .
Dodawanie kolejnych półek lub dysków musi odbywać się bezprzerwowo. 


	Kontrolery
	Wymagane dwa moduły sterujące macierzą pracujące  w trybie active-active.  W przypadku wystąpienia awarii sprawny moduł musi automatycznie przejąć obsługę wszystkich zasobów prezentowanych przez macierz. 


	Dostępne porty
	Oferowana macierz musi posiadać w chwili dostawy minimum po 4 porty 10/25Gb iSCSI na kontroler (w sumie 8 porty iSCSI na macierz)  Oferowana macierz musi mieć możliwość wymiany portów (poprzez wymianę karty rozszerzeń) na 
- karty posiadające 4 porty SAS 12Gb każda
- karty posiadające 2 porty SAS 12Gb każda
- karty posiadające 4 porty 32Gb FC każda
Każdy kontroler powinien być wyposażony w min. 1 wkładkę SFP28 10Gb/25Gb dostarczoną przez producenta macierzy.. 
Należy dostarczyć 2 kable LC-LC OM3 o długości 3m dostarczone przez producenta macierzy. 


	Cache
	Każdy z modułów sterujących musi być wyposażony w min 8 GB pamięci cache zabezpieczonej mechanizmem mirroringu. 

Pamięć podręczna musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania. Rozwiązania wykorzystujące do tego celu tylko i wyłącznie tzw. podtrzymanie cache za pomocą baterii nie są akceptowalne. Bateria może być użyta tylko i wyłącznie na czas zrzutu danych z cache na pamięć nieulotną.

Ponadto macierz musi umożliwiać utworzenie dedykowanej przestrzeni SSD stanowiącej pamięć cache pośredniczącą w operacjach odczytów danych z macierzy. Wymaga się możliwości utworzenia takiej przestrzeni o wielkości 4TB.


	Dyski
	Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SSD FIPS, SAS, NL-SAS, NL-SAS FIPS, SAS FIPS. Macierz w momencie dostarczenia musi być wyposażona w minimum 4 dyski SAS 10K o pojemności minimum 1.2TB każdy.
Macierz musi umożliwiać instalację do minimum 96 dysków 2,5 cala


	Funkcjonalność
	Macierz musi obsługiwać typy protekcji RAID 0,1,3,5,6,10 oraz powinna posiadać funkcjonalność zarządzania informacjami o parzystości oraz dyskami spare w całej puli dysków utworzonej ze wszystkich dysków które mogą zastać zainstalowane  w macierzy. W przypadki awarii dysku, do jego obudowy musi być używany każdy dysk z takiej puli
Macierz musi umożliwiać zwiększanie i zmniejszanie online pojemności poszczególnych wolumenów logicznych oraz dynamiczne alokowanie przestrzeni dyskowej (tzw. „thin provisioning”). 
Macierz musi posiadać funkcjonalność sprawdzania integralności zapisywanych danych poprzez odczyt sumy kontrolnej z karty HBA podłączonego serwera.
Macierz musi mieć możliwość wykonywania minimum 512 kopii migawkowych typu copy-on-write (jeśli funkcjonalność wymaga licencji, nie jest wymagana w momencie dostawy). Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych.

Wymagana możliwość definiowania maksymalnej ilości kopii migawkowych. W przypadku osiągniecia zdefiniowanej ilości kopii system musi automatyczne kasować kopie najstarsze.
Ponadto macierz powinna posiadać funkcjonalność tworzenia konsystentnych kopii migawkowych ze wskazanych przestrzeni dyskowych. Macierz musi mieć możliwość replikacji danych po FC w trybie asynchronicznym. Macierz musi pozwalać na wykonanie do 32 jednoczesnych replikacji bez używania systemów zewnętrznych wykonujących replikację.  Nie wymaga się funkcjonalności replikacji w momencie dostawy.
Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 512 partycji. 

Wymagana możliwość definiowania globalnych dysków hot-spare. Wymagana możliwość logicznej zamiany dysków z wykorzystaniem dysków nieprzypisanych.
Macierz musi posiadać automatyczny monitoring z możliwością informowania o awariach poprzez protokół smtp oraz snmp oraz możliwość wysyłania powiadomień awarii do wskazanych odbiorców. Wysyłane powiadomienia musza zawierać nazwę macierzy, informacje o typie zdarzenia, datę i czas wystąpienia zdarzenia oraz krótki opis zdarzenia. Macierz musi mieć możliwość definowania poziomu zajętości miejsca, po osiągnieciu którego nastąpi wysłanie powiadomienia pod wskazane adresy email.
System zarzadzania powinien posiadać funkcjonalność kreatora konfiguracji uruchamianego automatycznie w przypadku braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenów, w przypadku braku zdefiniowanych powiadomień oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadań wykonywanych na macierzy.
Macierz musi mieć funkcjonalność automatycznej detekcji podłączonych hostów (nazwa hosta oraz typ systemu operacyjnego). Musi być możliwość edycji hostów dodanych w sposób automatyczny.
Wymagana jest funkcjonalność automatycznego tworzenia przestrzeni dyskowych zoptymalizowanych pod katem używanych na nich aplikacji jak SQL Server, Exchange oraz Vmware vmfs. 
Wymagana jest możliwość automatycznego logicznego grupowania dysków macierzy (dodawanie dysków do istniejącej grupy oraz tworzenie nowej grupy z dodanych dysków).
Macierz musi mieć możliwość definiowania priorytetu operacji wprowadzanych zmian konfiguracji w odniesieniu do obciążenia generowanego przez podłączone hosty.
Wymagana jest możliwość sprawdzenia aktualnych zadań macierzy. 
Macierz musi umożliwiać szyfrowanie zapisywanych na niej danych. Nie wymaga się tej funkcjonalności w chwili dostawy.
Macierz musi posiadać możliwość fizycznej identyfikacji (dioda LED) aktywowanej z interfejsu zarzadzania oraz funkcjonalność fizycznego identyfikowania dysków (dioda LED) należących do jednej przestrzeni logicznej.
Macierz musi mieć możliwość przypisania wolumenu danych tylko do wybranego hosta należącego do zdefiniowanego klastra.



	Wydajność
	Wymaga się możliwości rozbudowania macierzy do poziomu wydajności przynajmniej 99 000 operacji wejścia wyjścia dla losowego odczytu oraz przynajmniej 34 000 operacji wejścia wyjścia dla losowego zapisu.
Wymagana pojemność dla wolumenów z dynamiczna alokacja przestrzeni to przynajmniej 256 TB
 

	Zarzadzanie macierzą
	Dostępne dwa porty 1Gbe Base-T w trybie primary/redundant.
Zarzadzanie macierzą powinno być możliwe za pomocą graficznego interfejsu użytkownika dostępnego poprzez protokół https, oraz za pomocą linii komend cli osiągalnej poprzez protokół ssh.
Interfejs zarzadzania powinien wylogować sesje po maksymalnie 15 minutach bezczynności. Maksymalna ilość prób podania hasła administratora nie może być większa niż 5 do momentu zablokowania dostępu.
Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control.
Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy:
- storage admin – pełen dostęp  wyłączeniem ustawień bezpieczeństwa
- security admin – dostęp do ustawień bezpieczeństwa
- support admin – pełen dostęp serwisowy
- monitor – możliwość odczytu konfiguracji
 
Producent powinien udostępniać konsolę umożliwiająca dodawanie do domeny zarzadzania wielu macierzy jednocześnie. Wymaga się możliwości importu konfiguracji z jednej macierzy na inne.


	Inne
	Wymagana jest bezprzerwowa wymiana następujących elementów macierzy: kontrolery, moduły I/O, dyski, zasilacze oraz moduły SFP+. 

Obsługa systemów operacyjnych hosta: Microsoft Windows Server; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES);  VMware vSphere


	Gwarancja 
	36 miesięcy wsparcia producenta w trybie pełnego serwisu on-site. Czas reakcji – Next Business Day. Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością zamawiającego. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia zapewniającego okno zgłoszeń 24x7 oraz gwarantowany czas naprawy sprzętu do 6 godzin.





3. Skaner – urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

	Typ urządzenia
	Drukarka wielkoformatowa ze skanerem

	Prędkość drukowania
	82 str./godz. A1

	Rozdzielczość drukowania
	Do 2400 x 1200

	Technologia druku
	Atramentowo pigmentowa

	Marginesy
	5 x 5 x 5 x 5 mm

	Liczba głowic drukujących
	1

	Liczba zbiorników z atramentem
	4

	Rozdzielczość skanowania
	600 DPI

	Format pliku zeskanowanych obrazów
	JPEG, PDF, TIFF

	Funkcjonalności skanera
	Skanowanie do maila, skanowanie do chmury, skanowanie do sieci

	Rozmiar rolki
	Min. 279 mm, maks. 914 mm

	Obsługiwane rozmiary
	A4, A3, A2, A1, A0

	Gramatura
	Min. 60, maks. 280 g/m2

	Pamięć systemowa
	1 GB

	Interfejsy
	Gigabit Ethernet (1000 Base-T), WiFi 802.11 a/b/g/n

	Wymiary
	Maksymalnie 1430 x 620 x 1170 mm

	Waga
	Maksymalnie 60 kg

	Głośność
	Maksymalnie 50 dB

	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy






4. Skaner – 1 szt.

	Typ skanera
	Skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów

	Technologia skanowania 
	CCD (matryca światłoczuła)

	Wersja sterownik Twain
	Min. 2.1

	Skanowanie w kolorze
	Tak

	Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (DPI)
	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600

	Zakres skalowania obrazu
	Od 1% do 999% co 1%

	Panel sterowania 
	9 przycisków na panelu przednim
Podświetlany wyświetlacz LCD

	Prędkość skanowania
	Min. 40 str./min 
Min. 80 obrazów/min (w czerni, kolorze, skali szarości, w rozdzielczości 200 dpi)

	Format pliku zawierającego
zeskanowany obraz
	PDF, TIFF, DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PN

	Zaawansowane funkcje
skanowania
	- Automatyczne naświetlanie,
- Automatyczne wykrywanie kolorów
- Wygładzanie/usuwanie tła
- Usuwanie zakłóceń
- Automatyczne wykrywanie formatu
- Wyrównywanie i poprawa zawartości
- Obsługa wielu strumieni
- Automatyczne podawanie
- Czujnik wykrywający podanie kilku arkuszy
- Eliminacja wielu kolorów
- Usuwanie krawędzi
- Usuwanie pustej strony
- Łączenie stron
- Separacja dokumentów (pusta strona, kod kreskowy)

	Poziomy skali szarości/
Kodowanie koloru
	256/24 bity (zewn.)/ 30 bitów (wewn.)

	Cykl pracy
	Min. 2000 stron

	Pojemność automatycznego
podajnika papieru
	Min. 100 arkuszy

	Sieci i łączność
	- USB 2.0
- Fast Ethernet

	Pamięć
	Min. 768 MB

	Format nośnika (automatyczny
podajnik papieru)
	A4, A5, długość papieru maks. 864 mm

	Gramatura nośnika
(automatyczny podajnik papieru)
	od 49 do 120 g/m²

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64; Apple OS X El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), Mavericks (v10.9)

	Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
	Minimalnie: 490 x 410 x 200 mm,
Maksymalnie: 530 x 440 x 230 mm

	Waga produktu
	Maksymalnie 12 kg

	Zasilanie
	Napięcie wejściowe: 100-240 V (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz);

	Pobór mocy
	50 W maks.

	Gwarancja
	36 miesięcy





5. Drukarka termiczna – 2 szt.

	Technologia druku
	Termiczny lub termotransferowy

	Wskaźniki stanu
	Wskaźnik LED

	Interfejs
	USB

	Rozdzielczość
	Min. 180 DPI

	Pamięć
	Min. 128 MB

	Maksymalna szerokość druku
	Min. 100 mm

	Prędkość drukowania
	Min. 80 mm/sekundę

	Komunikacja
	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1

	Wymiary
	Maks. 270 x 200 x 200 mm

	Waga
	Maks. 1,3 kg

	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy





6. Czytnik kodów kreskowych – 2 szt.

	Typ
	Skaner ręczny

	Obsługiwane kody kreskowe
	1D, 2D, QR Code

	Technologia odczytu
	Laserowa

	Sygnał odczytu
	Świetlny, dźwiękowy

	Złącza
	USB, RJ-45

	Zasięg skanowania
	10 cm

	Akcesoria w zestawie
	Uchwyt na skaner, przewód zasilający

	Wymiary
	Maks. 17 x 7 x 9 cm

	Waga
	Maks. 150 g

	Gwarancja
	Min. 36 miesięcy
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