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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizcja drég dojazdowych do gruntéw rolnych - ul. Zegrzanki, ul. Nadrzeczna w Zgierzu o tgcznej dtugosci ok. 590 m (393m+197m),
w tym:

a) wykonanie profilowania i korytowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

b) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szerokosci 4,5m i gr. 4+4 cm, wykonaé¢

po wczesniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg podbudowy,

¢) wykonanie podbudowy metoda stabilizacji istniejacego podioza za pomocg spoiw hydraulicznych w ilosci odpowiadajacej ok. 10 kg
cementu na 1 m2 powierzchni, grubosc¢ ok. 10 cm, (wytrzymatos¢ podbudowy Rm 1,5 - 2,5 MPa), lub stabilizacja z dowozu

d) wykonanie warstwy gérnej podbudowy przy uzyciu kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci ok. 15 cm,

e) wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych oraz zjazdéw indywidualnych za pomocg kruszywa tamanego 0-31,5 o grubosci warstwy
po zageszczeniu mechanicznym 15 cm,

f) wykonanie oznakowania pionowego,

g) przycinanie/karczowanie poszycia i gatezi,

h) obstuga geodezyjna
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Ul. Zegrzanki, ul. Nadrzeczna w Zgierzu
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
Modernizcja drég dojazdowych do gruntow rolnych - ul. Zegrzanki, ul. Nadrzeczna w Zgierzu
1 Ul. Zegrzanki
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-08 réwninnym
1
0,393 km 0,393
RAZEM 0,393
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.|1406-04
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (15cm)
1 Krotnos¢ = 0,75
1800 m2 1800,000
RAZEM 1800,000
4|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 10 cm gtebo- |m?2
d.1./0102-01 kosci koryta
1
970 m2 970,000
RAZEM 970,000
5/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.1./0108-07 kat. IV
1
poz.3*0,10 m3 180,000
RAZEM 180,000
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt  |m3
d.1./0108-07 kat. IV
1
poz.4*0,07 m3 67,900
RAZEM 67,900
7/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia m?2
d.1./0109-06
1
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Podbudowa
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2
poz.3 m?2 1800,000
RAZEM 1800,000
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 15 cm m?2
d.1./0110-03
2/0110-04
poz.8 m?2 1800,000
RAZEM 1800,000
10|KNR AT-03 |Stabilizacja poditoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - do Rm=2,5|m2
d.1./0201-03 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, (norma ok 10 kg/m2)
2|analiza indy-
widualna
poz.8 m2 1800,000
RAZEM 1800,000
1.3/45233120-6 |Nawierzchnia
11|/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.|1004-04
3
poz.8 m2 1800,000
RAZEM 1800,000
12/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|1004-07
3
poz.11 m2 1800,000
RAZEM 1800,000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC11S) - grubo$¢ po za- |m?2
d.1./0310-01 geszcz. 4 cm
3
poz.11 m2 1800,000
RAZEM 1800,000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (AC16W) - war- |[m2
d.1./0310-01 stwa wigzgca asfaltowa - grubos$é po zageszczeniu 4 cm
3
poz.11 m2 1800,000
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RAZEM 1800,000
1.4 Pobocza, zjazdy
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
poz.4 m?2 970,000
RAZEM 970,000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 15 cm
4/0114-08
poz.4 m?2 970,000
RAZEM 970,000
1.5 Oznakowanie
17|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1./0702-02
5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.6 Geodezja
19 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.|analiza indy-
6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Ul. Nadrzeczna
2.1 Roboty przygotowawcze
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-08 réwninnym
1
0,197 km 0,197
RAZEM 0,197
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2.|1406-04
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm (15cm)
1 Krotnos¢ = 0,75
890 m2 890,000
RAZEM 890,000
23|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - 10 cm gtebo- |m?2
d.2./0102-01 kosci koryta
1
245 m?2 245,000
RAZEM 245,000
24|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.2.|0108-07 kat. IV
1
poz.22*0,10 m3 89,000
RAZEM 89,000
25/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  |m3
d.2.|0108-07 kat. IV
1
poz.23*0,07 m3 17,150
RAZEM 17,150
26|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia m?2
d.2./0109-06
1
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
2.2 Podbudowa
27/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2
poz.22 m?2 890,000
RAZEM 890,000
28|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 15 cm m?2
d.2./0110-03
2/0110-04
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poz.27 m2 890,000
RAZEM 890,000
29|KNR AT-03 |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - do Rm=2,5|m?2
d.2./0201-03 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, (norma ok 10 kg/m2)
2|analiza indy-
widualna
poz.27 m?2 890,000
RAZEM 890,000
2.3/45233120-6 |Nawierzchnia
30|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.2.|1004-04
3
poz.27 m?2 890,000
RAZEM 890,000
31/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2.|1004-07
3
poz.30 m?2 890,000
RAZEM 890,000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC11S) - grubo$¢ po za- |m?2
d.2./0310-01 geszcz. 4 cm
3
poz.30 m?2 890,000
RAZEM 890,000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (AC16W) - war- |[m2
d.2./0310-01 stwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
3
poz.30 m?2 890,000
RAZEM 890,000
2.4 Pobocza, zjazdy
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
4
poz.23 m?2 245,000
RAZEM 245,000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 15 cm
4/0114-08
poz.23 m?2 245,000
RAZEM 245,000
25 Oznakowanie
36|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2.|0702-02
5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.6 Geodezja
38 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2.|analiza indy-
6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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