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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéow opiniodawczych,
e Wizja w terenie.

e Przepisy techniczno - budowlane

2. PRZEDMIOT i LOKALIZACIJA INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot budowlanych w wyniku ktérych
ulegnie zmianie istniejaca nawierzchnia drogi stanowiqcej ul. Zegrzanki oraz ul.
Nadrzeczng w Zgierzu. Obecnie ulice posiadajgq nawierzchnie utwardzong ttuczniem
drogowym, ktdra zostanie zastgpiona mieszankg mineralno — asfaltowg z wykonaniem
uzupetnienia istniejacego podioza i poboczy kruszywem tamanym oraz stabilizacji

spoiwami hydraulicznymi (cementem).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Lokalizacja

Droga usytuowana na dziatkach ewidencyjnych ozn. nr:
OBREB 115, dziatki ewid. nr 68/1, 68/2, 16/1
gm. Miasto Zgierz, pow. zgierski.

3.2.Stan zainwestowania dziatki

W stanie obecnym drogi posiadaja nawierzchnie jezdni z tlucznia drogowego.

Nawierzchnie jezdni znajdujq sie w ztym stanie technicznym i wymagajq zmiany.

W granicach opracowania nie ma elementéw stanowigcych kolizje. Brak uzbrojenia

podziemnego wymagajacego przebudowy.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Wykonanie robét budowlanych w wyniku ktérych ulegnie zmianie istniejgca
nawierzchnia drég stanowigcych ul. Zegrzanki i Nadrzeczng w Zgierzu o tgcznej dtugosci
ok. 590 m. Obecnie ulice posiadajg nawierzchnie utwardzone ttuczniem drogowym,
ktore zostang zastgpione mieszankg mineralno - asfaltowg z wykonaniem uzupetnienia
istniejacego podtoza i poboczy kruszywem tamanym oraz stabilizacji spoiwami

hydraulicznymi (cementem).

Parametry drogi

Dtugosc¢ ul. Zegrzanki: ok. 393 m
Szerokos¢ jezdni: 4,5 m
Obcigzenie ruchem KR3, ruch lekki
Predkos¢ projektowa: 50 km/h
Dtugos¢ ul. Nadrzecznej: ok. 197 m
Szerokos¢ jezdni: 4,5 m
Obcigzenie ruchem KR3, ruch lekki
Predkos¢ projektowa: 50 km/h

Zakres robot
1. Profilowanie
2. Uzupetnienie istniejgcego podtoza kruszywem tamanym — grubos¢ 15 cm
Stabilizacja istniejgcego podtoza za pomoca spoiw hydraulicznych (cementu) -

grubos¢ 10 cm

3. mechaniczne czyszczenie nawierzchni

4. skropienie nawierzchni mineralno — asfaltowej emulsjq asfaltowq

5. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — asfaltowych o grubosci 4+4 cm

6. Wyrdwnanie poboczy oraz zjazdow kruszywem tamanym - grubos¢ 15 cm
Niweleta

Nie przewiduje sie znaczacej korekty niwelety drogi. Profil podtuzny i poprzeczny
powinien zosta¢ wykonany w sposob umozliwiajacy sptyw wod opadowych z

powierzchni jezdni w strone poboczy chtonnych.
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Odwodnienie
Nie zmienia sie sposobu odwodnienia drogi kotowej - sptyw wdd opadowych z

powierzchni jezdni w strone poboczy chtonnych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Powierzchnia nawierzchni asfaltowej:
Ul. Zegrzanki ok. 1800 m?
Ul. Nadrzeczna ok. 890 m2

6. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWE]J TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren roboét budowlanych nie podlega zadnej z form ochrony zabytkéw.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robét budowlanych nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla $rodowiska.

Realizacja inwestycji bedzie miata pozytywny wptyw na ptynnos$¢ ruchu i jednoczesnie

ograniczona zostanie emisja zanieczyszczen.

II. CZESC GRAFICZNA

Opracowat :

Zmiana nawierzchni ul. Zegrzanki i ul. Nadrzecznej w Zgierzu Strona 5



95|
LEGENDA
Jezdnia - Nawierzchnia asfaltowa
Pobocza - Kruszywo tamane
N
w74 N
AN
\ 174
\ | S [ |
\ Bl 560/ I
\ .197'2 .197.1 ]
AN | |
N ,
N 7.0 560/°|
g \ I
@w71 9 \ w974 e |
\ 7.
TR+ ! o
~
197,9 \ @
g 2015 \ 58/ L 2~
| oo 666 | e
- SN AN S S A T T T T \ : 1968 .171 :
| w1
| \
| \ 6.12
| 9 532
| \ 574111 o o a7 B
201.4]| \ 59/5 / S Y LQ
=T 55853 ) N bl || BT ¢
éié | 94 ’ \ 196p - 5 ) 55454 55855 1064 ' & || 8 ?3
[ 5102 \ - - TS v
)38 N}JW \ 19628
20 Y \ o14 .
j@ l, 44240 \ 167 g
| ©® ‘ | 2009 070 7 e’ %\
|— ) I L - A o |
ig -7 9589 N
201.2 , — /CU
= f :
ho.5 ~ 5252 5%3 éE g /
- 555 . =i
75 6 ‘ —
) 4 | 20?.75 5% 196-1 g 3 6%0 - N
6%1 54 ? 5!
6%2 q
o o 6%5 C
' 96
‘ : RVD 1957
199.8' ‘ |
) 6. 5 ﬁ -
. ' © %1% T~ —
qv] ) T~ —
3443 C N
5 9520 (N.J %L ]
200 195.46 9 GJ ’\1 bxg g 2 7
IJW‘ ! 2 P ' “ N 57 e . ®
I
3l L b v/ 'B =i o B o g
Z%N W éggm im m L /1 952 10541 T~ — . 19507 9488 CU
/ - N 5 o G 50T o507
200- / L 199 8 1950 19077 195! Z -
a - — —— — - = % w5.1! 1
. © 9 f " E = ] ©
44;4{ 1)1 el g L / 4.5 s i 7915
198. . — — — 105
7 ) Py — | 1049 1948 990 | 0,5 g
! rY ZL Josds [ L 5/1 A76. g 72 » 06 468 L N | o r 74
7/ 4 47 /\//\// ! ’ . ‘H
A /~ .
7 / / ef L) / e g4 ; g g — — g a67%f 1036 - B
1990 ,‘199% /> /7 - /\ 7/4//7 1 58/2 w6 o450 oo 9 | 9 9 )
: D S 7/ w1 ] Y '
[T L w74 Ny~ i 74// #5/4 % A o4, 9 _ |1 ] R 9 g k 9 A Y Y
_ l - - osf ) /7 /90" Ly 1 e 19542 o
51T "7 i TAANRS — - : i e —
e of W / // : l——‘ s e - d e al g
17 Ay yZ o5 19489 \
| g s . *é kA2 59/%72 19468 == ¢ 556556/ ! | | , :
S e il - 5 1040 - 03
S| |_d gt ———- B, ot g o0
S - W pieh o7 ) st ' - k4 : i g
e o ‘ g @ B B / 3 193_20
3 3 B e 15 B i 1937 = 29 B W
194 5 1 194,5; J 194.27 g |
N 5 19;';03 o gl . ™ m;’
> 922\ W L I - ¢
/ B 104 o 194 B c|ep\.
Vs \ o452 il E [ EFH'ITI T . +
1932 N 9408 )y ok A= ! W)Zm om ‘ 35| Il ¢
O Sl S ﬂ\ e " = : ; | 45 o
19 . ‘ﬁ q_ 19 43 c--1
31 . J9 4] SN,
& SN VT % v ' 25 et 27\ Nt | 29 194-3622Vw i Y 5% Y <E"ﬁ 43 2% Ty
7 W z i} 1 -
q T VRG] oy Wi 194.16 194/.1 ,\“/ i A4 Yo ” 193.38 / ==
1 e 1z L3 / 19405 o . - - — B - Py s Vi) 1
9. - 402 19377 AT 55 £ W 8/6%/ * §
kR 3] 3.5
\i 1 iz ' s : 1363 . o / 933 e’ /e grz O/’)f{ / . == |
80/t ) ) @) — o W = —
2 o (mnanhia st L as MO s - . e o o v
2. 9403
9 { |~ 26 ® 28 50"\ .rjz ol T j a0
192-“'0|'/; 4.9 i\
1930
K| e | 81
(B 9380 1]} 07 925 :
. | s 1930 . RIVD 432 Lt
91 A\ 9
. m2
1 3 192 - . &~
o3 | 04 4 ll 192.79 a3 -
o (92.9*
~ 19305 O |
W ™
/ 191.38 — \
0 Tl = T = — : . n " Inwestor:
- 5 - i e Smian Wisto Zger
% / ul. Jana Pawa Il 16, 95-100 Zgierz
/ - Lokalizacja: Tytut rysunku:
\ / 197»3 Zgierz Zagospodarowanie terenu
- Opracowat : Podpis: Data: Skala:
~193‘4 . / I 192.40 " inz. Marcin Wasiak 06.2023 11500
1932 /A N e [ 192'3 192-07 Faaza:os odarowanie e
V ,191-5 191‘94 v191'4 1 Zagospod 1




