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w strefie wejscia nalezy zniwelowa¢ prég do max. 2cm
poprzez skucie wylewki i wykonanie spadku

dylatacja dylatacja

POSADZKI ISTNIEJACE DO LEGENDA:
SKUCIA | WYKONANIA

NOWYCH POSADZEK Z poczfok uiadaria
posadzki
GRESU
symbol typ ilos¢
Tubadzin, seria Industrio 58,3 m?
P1 kolor Dust 598x598mm |, 15 o m2 posadzka z gresu
R10B ' P1 wg zestawienia

Podano ilosci bez zapasu na spady.

Przed zamoéwiniem nalezy sprawdzi¢
i potwierdzi¢ wskazane powierzchnie ptytek.

Z POWODU NIEDOKEADNOSCI BUDOWLANYCH, PODANE WYMIARY | ILOSCI MATERIALOW MOGA ROZNIC SIE OD RZECZYWISTYCH W ZAKRESIE DO 5%

e ‘ | Kivi architektura
< & Justyna Lis & Agnieszka Fatek
2N ‘ tel. 604 696 730
www kiviarchitektura.pl
architfekiura
INWESTOR

Powiat taski
ul.Potudniowa 1, 98-100 task

INWESTYCJA

Modernizacja szatni i pomieszczen
sanitarnych przy sali gimnastycznej
w | LO im. T.Kosciuszki w tasku

LOKALIZACJA
task, ul. Mickiewicza 1

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Justyna Lis
upr. nr 29/R-191/LOOIA/09

ETAP PROJEKTU
Projekt budowlany remontu

TYTUL RYSUNKU
RZUT POSADZEK
SKALA DATA
1:50 12.2020
NR RYSUNKU
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