
Lustro klejone do ściany na
wyrównaną powierzchnię z

płyty gki

na ścianie wklejone lustro
od wysokości 50 cm do
górnej krawędzi drzwi

pod półką wykonac trzy
gniazda wtykowe
pojedyncze (z
istniejącego obwodu i
gniazda)

PRZENIESIENIE łącznika
świateł z drugiej strony

drzwi

PRZENIESIENIE łącznika świateł
umywalni z drugiej strony drzwi

zasilić suszarkę

zasilić suszarkę

zasilić suszarkęzasilić suszarkę

zasilić
rekuperator
ścienny

zasilić
rekuperator
ścienny zasilić

rekuperator
ścienny

zasilić
rekuperator
ścienny

wymiana grzejnika na JEDEN
grzejnik płytowy o jednakowej

mocy jak DWA istniejące,
zmiana lokalizacji grzejnika,

gałązki wkute w ścianę

wymiana grzejnika na grzejnik
płytowy o jednakowej mocy jak
istniejący, zmiana lokalizacji
grzejnika, gałązki wkute w
ścianę

wymiana grzejnika na
grzejnik płytowy o

jednakowej mocy jak
istniejący, gałązki

wkute w ścianę

montaż rekuperatorów
ściennych, otworowanie
elewacji montaż rekuperatorów

ściennych,
otworowanie elewacji

wymiana grzejnika na JEDEN grzejnik
płytowy o jednakowej mocy jak DWA
istniejące, zmiana lokalizacji grzejnika,
gałązki wkute w ścianę
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Modernizacja szatni i pomieszczeń
sanitarnych przy sali gimnastycznej

w I LO im. T.Kościuszki w Łasku

17

Łask, ul. Mickiewicza 1

Powiat Łaski
ul.Południowa 1 , 98-100 Łask

LEGENDA:

uwagi budowlane do
wykończenia
powierzchni ścian

uwagi do instalacji
elektrycznej

UWAGI:
1) Wszystkie łączniki przesunąć na wysokość
110cm do osi od posadzki
2) gniazda 112,5cm w osi od posadzki

ŚCIANY:

wykończenie glazurą

G

F
wykończenie farbą
lateksową

UWAGI:
Wszystkie narożniki wypukłe z glazury należy
układać szlifując glazurę pod kątem 45° - NIE
DOPUSZCZA SIĘ LISTEW NAROŻNYCH

gniazdo zasilające

łącznik

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI:

symbol typ ilość

Gniazdo Berker
B.Kwadrat białe ramka

potrójna

Łącznik Berker
B.Kwadrat ramka

podwójna pionowo biała

2

2

Kratka
wentylacyjna
ścienna biała

Grzejnik płytowy
biały

z termostatem

4

symbol typ ilość

Podano ilości bez zapasu na spady.

G1 Tubądzin, seria Industria
kolor white 448x148mm

G2

G3

F

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OKŁADZIN
ŚCIENNYCH, POSZCZEGÓLNE

POMIESZCZENIA WG RYSUNKÓW
SZCZEGÓŁOWYCH:

Tubądzin, płytka Inpoint
STR 598x298mm

Farba lateksowa biała

Cienka płyta gki wklejana nad płytkami,
malowana na biało farbą ceramiczną

23,0m2
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nawiewnik okienny ciśnieniowy

Nawiewnik
okienny

ciśnieniowy

6

Tubądzin, seria Industria
kolor light grey
448x148mm
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Kratka
wentylacyjna
sufitowa biała
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Rekuperator ścienny HRU-
WALL-RC wydajność 60m3.
Łączony parami pracującymi

naprzemiennie

4

L

Przed zamówiniem należy sprawdzić
i potwierdzić wskazane powierzchnie płytek.

39,5m2

14,5m2

15,5m2

4,4m2

15,5m2

Z POWODU NIEDOKŁADNOŚCI BUDOWLANYCH, PODANE WYMIARY I ILOŚCI MATERIAŁÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH W ZAKRESIE DO 5%


