zasili¢
rekuperator
Sciennv
montaz rekuperatoréw
Sciennych, otworowanie
elewacji

zasili¢
rekuperator
Scienny

wymiana grzejnika na grzejnik
ptytowy o jednakowej mocy jak

Sciane

istniejacy, zmiana lokalizacji
grzejnika, gatgzki wkute w

zasili¢ suszarke

%

UWAGI:

1) Wszystkie tgczniki przesung¢ na wysokos¢

110cm do osi od posadzki

2) gniazda 112,5cm w osi od posadzki

zasili¢
rekuperator
Scienny

iyl

UWAGI:

Wszystkie narozniki wypukte z glazury nalezy
uktadac szlifujgc glazure pod katem 45° - NIE
DOPUSZCZA SIE LISTEW NAROZNYCH

zasili¢
rekuperator
Scienny

montaz rekuperatoréw

sciennych,

otworowanie elewacji

1
wymiana grzejnika na JEDEN
grzejnik ptytowy o jednakowej

mocy jak DWA istniejace,
zmiana lokalizacji grzejnika,
gatazki wkute w $ciane

—

zasili¢ suszarke—l
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PRZENIESIENIE tgcznika

Swiatet z drugiej strony —

drzwi

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OKLADZIN
SCIENNYCH, POSZCZEGOLNE
POMIESZCZENIA WG RYSUNKOW

glazura na

petng
wysokos$¢

glazura na

petng

wymiana grzejnika na
grzejnik ptytowy o
jednakowej mocy jak
istniejacy, gatgzki
wkute w $ciane

PRZENIESIENIE tgcznika swiatet
umywalni z drugiej strony drzwi

|

>
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI:

zasili¢ suszarke

AN

SZCZEGOLOWYCH:
symbol typ ilos¢ symbol typ ilos¢
G1 Tubadzin, seria Industria TIT Gniazdo .Berker
Kolor white 448x148mm | 23,02 B.Kwadrat biate ramka | 2
potréjna
G2 Tubadzin, seria Industria tacznik Berker
kolor light grey 39,5m2 o” B.Kwadrat ramka 2
448x148mm podwadjna pionowo biata
— Kratka
G3 Tubadzin, ptytka Inpoint :
14,5m2 wentylacyjna 2
STR 598x298mm N $cienna biata
Lustro klejone do $ciany na
L
wyréwnang powierzchnig z | 4,4m2 1 Kratka_
plyty gki AN wentylacyjna 2
F ) sufitowa biata
Farba lateksowa biata 15,5m2
Grzejnik ptytowy
Cienka plyta gki wklejana nad piytkami, | 45 5o — biaty 4
malowana na biato farbg ceramicznag ’ 7 termostatem
Podano ilosci bez zapasu na spady. Nawiewnik 6
Przed zaméwiniem nalezy sprawdzic¢ cig:il::igy
i potwierdzi¢ wskazane powierzchnie piytek. Wy
Rekuperator $cienny HRU-
WALL-RC wydajnos¢ 60m3. 4

Z POWODU NIEDOKEADNOSCI BUDOWLANYCH, PODANE WYMIARY | ILOSCI MATERIALOW MOGA ROZNIC SIE OD RZECZYWISTYCH W ZAKRESIE DO 5%

taczony parami pracujgcymi
naprzemiennie

LEGENDA:

na $cianie wklejone lustro
od wysokosci 50 cm do
gornej krawedzi drzwi
pod poétkg wykonac trzy
gniazda wtykowe
pojedyncze (z
istniejgcego obwodu i
gniazda)
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s
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zasili¢ suszarke

wymiana grzejnika na JEDEN grzejnik
ptytowy o jednakowej mocy jak DWA

istniejace, zmiana lokalizacji grzejnika,

gatazki wkute w $ciane

SCIANY:

uwagi budowlane do
wykonczenia
powierzchni $cian

uwagi do instalacji
elektrycznej

gniazdo zasilajgce
facznik

nawiewnik okienny cisnieniowy

wykonczenie glazurg

wykonczenie farbg
lateksowg
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