
DRZWI STALOWE
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STALOWA

PALETA RAL

Drzwi stalowe płaszczowe, z blachy
cynkowanej, powlekane powłoką
poliestrową lub malowane proszkowo,
ocieplone. Ościeżnica wewnetrzna o
gr. 1,2mm malowana proszkowo. Na
obwodzie ościeżnicy uszczelka
przylgowa z EPDM. Drzwi z progiem
przykręcanym.
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STALOWA

PALETA RAL

Drzwi stalowe pancerne  spełniające
wymagania PN-EN 14450:2006 i
PN-EN1627:2012. Zawiasy
zewnętrzne umożliwiające
otworzenie drzwi na 180 stopni.
W drzwiach znajduje się mechanizm
awaryjnego otwierania od środka w
przypadku zatrzaśnięcia się osoby od
wewnątrz. Okucie klamaka.
Czterostronny system ryglowania
gwarantujący maksymalną ochronę
przed włamaniem.
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STALOWA

PALETA RAL

Drzwi stalowe pancerne  spełniające
wymagania PN-EN 14450:2006 i
PN-EN1627:2012. Zawiasy
zewnętrzne umożliwiające
otworzenie drzwi na 180 stopni.
W drzwiach znajduje się mechanizm
awaryjnego otwierania od środka w
przypadku zatrzaśnięcia się osoby od
wewnątrz. Okucie klamaka.
Czterostronny system ryglowania
gwarantujący maksymalną ochronę
przed włamaniem.
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Drzwi wewnętrzne dla inwestycji
publicznych. Skrzydło: pełne, grubość
płyty drzwiowej 40mm z wkładem z
wełny mineralnej. Okucia: zamek,
zawiasy montowane w trzech
płaszczyznach, chromowane.
Ościeżnica obejmująca z 3-stronną
uszczelką z EPDM regulowana.
Wyposaż. dodatk.: kratka nawiewna o
pow. czynnej min. 0,022m2.
Wyposażenie w samozamykacz.
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HDF

OKLEINA (PALETA RAL)OKLEINA (PALETA RAL)

Drzwi wewnętrzne dla inwestycji
publicznych. Skrzydło: pełne, grubość
płyty drzwiowej 40mm z wkładem z
wełny mineralnej. Okucia: zamek,
zawiasy montowane w trzech
płaszczyznach, chromowane.
Ościeżnica obejmująca z 3-stronną
uszczelką z EPDM regulowana.
Wyposaż. dodatk.: kratka nawiewna o
pow. czynnej min. 0,022m2.
Blokada WC.
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DRZWI WEWNĘTRZNE W CZĘŚCI SOCJALNEJ I BIUROWEJ

I PIĘTRO 1 3------

II PIĘTRO 1------
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Drzwi wewnętrzne dla inwestycji
publicznych. Skrzydło: pełne, grubość
płyty drzwiowej 40mm z wkładem z
wełny mineralnej. Okucia: zamek,
zawiasy montowane w trzech
płaszczyznach, chromowane.
Ościeżnica obejmująca z 3-stronną
uszczelką z EPDM regulowana.
Wyposaż. dodatk.: kratka nawiewna o
pow. czynnej min. 0,022m2.
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Drzwi wewnętrzne dla inwestycji
publicznych. Skrzydło: pełne, grubość
płyty drzwiowej 40mm z wkładem z
wełny mineralnej. Okucia: zamek,
zawiasy montowane w trzech
płaszczyznach, chromowane.
Ościeżnica obejmująca z 3-stronną
uszczelką z EPDM regulowana.
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RODZAJ ELEMENTU

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻY [cm]

PARTER

RAZEM

TYP OKNA

I PIĘTRO

OKNA PCV Z WKŁADKA TERMICZNĄ, OD STRONY ZEWNETRZNEJ POKRYTE FOLIĄ AKRYLOWA
ODPORNĄ NA PROMIENIOWANIE UV. OKNA SZKLONE SZYBĄ ZESPOLONĄ, k=1,0 W/M²K.
PROFILE OKIENNE 5- KOMOROWE. KOLOR RAL WG KOLORYSTYKI ELEWACJI.
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OKNA WYKONAĆ WG SCHEMATU I STANDARTU PRODUCENTA
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OKNO ALUMINIOWE PRZESUWNE,
SZYBA PRZEZIERNA, BLOKADA
OTWARCIA OKNA
ZAMEK BAGNETOWY, KOLOR RAL
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ALUMINIOWE

PALETA RAL

Drzwi aluminiowe profilowe z
przegrodą termiczną -jednoskrzydłowe
i naświetlem bocznym w jednej ramie.
Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel
malowane są proszkowo. Wypełnienie
zamontowane jest za pomocą
wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki
przyszybowej. Drzwi posiadają
uszczelnienie gumowe na całym
obwodzie. Skrzydło może być
wypełnione szybą zespoloną.
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DRZWI  FASADOWE
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ALUMINIOWE

PALETA RAL
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DRZWI  PRZECIWPOŻAROWE

Drzwi aluminiowe profilowe z
przegrodą termiczną
-jednoskrzydłowe
i naświetlem bocznym w jednej ramie.
Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel
malowane są proszkowo.
Przeciwpożarowe o odporności
ogniowej EIS30 wyposażone w
samozamykacz.
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STALOWA

PALETA RAL
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Drzwi stalowe wewnętrzne. Rama
skrzydeł, ościeżnica oraz panel
malowane są proszkowo.
Przeciwpożarowe o odporności
ogniowej EI60 wyposażone w
samozamykacz. Ościeżnica narożna
z uszczelką przylgową.
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STALOWA

PALETA RAL
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Drzwi stalowe wewnętrzne. Rama
skrzydeł, ościeżnica oraz panel
malowane są proszkowo.
Przeciwpożarowe o odporności
ogniowej EI30 wyposażone w
samozamykacz. Ościeżnica narożna
z uszczelką przylgową.
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Op1 EI60

OKNO ALUMINIOWE STAŁE,
SZYBA PRZEZIERNA, KOLOR
RAL, ODPORNOŚĆ
OGNIOWA EI60
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BEZ WKŁADKI TERMICZNEJ,
STAŁE.

RODZAJ ELEMENTU

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIAR W ŚWIETLE
OŚCIEŻY [cm]

PARTER

TYP BRAMY
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 WG SCHEMATU I STANDARTU PRODUCENTA

SEGMENTOWA WYKONANA Z PANELI STALOWYCH O
GRUBOŚCI 40MM WYPEŁNIONA  PIANKĄ
POLIURETANOWĄ. WSPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA DLA PANELA Up=0,48 w/m2xK. PROWADZENIE HL

ul. Miła 19A, 64-100 Leszno, NIP:697 195 89 21

R O J E K T YP U D O W L A NB E
G A T A R OA L L A

U W A G A !
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU STOLARKI DRZWIOWEJ SPRAWDZIC WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ ILOŚĆ.
3. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY.
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