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1. Wstep

Na zlecenie be.studio Beata Wréblewska ul. Prezydenta Lecha Kaczyriskiego 34 lok 5,
80-364 Gdansk, Przedsiebiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek Kuciaba, Jagatowo,
ul. Potludniowa 28, 83-010 Straszyn, wykonato dokumentacje badan podtoza gruntowego
Z opinig geotechniczng na potrzeby projektu budowy Parku Przemian przy ul. Niepotomickiej

w Gdansku.

Celem wykonanych prac i badah bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktorych znajomos¢ jest niezbedna

przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejszg dokumentacje badan poditoza wraz z opinig geotechniczng opracowano zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Niniejsza dokumentacja pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN-EN 1997-2
.Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego”.
Na podstawie powyzszych aktéw prawnych oraz uwzgledniajgc charakterystyke
projektowanych obiektéw proponuje sie je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej obiektéw

budowlanych w zfozonych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng kategorie geotechniczng wszystkich obiektow budowlanych

lub ich poszczegdinych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.
2. Zakres wykonanych prac

Prace geotechniczne byly wykonywane przez Krystiana Wojtowicza pod dozorem
geotechnicznym mgr Jacka Kuciaby (nr upr. geol. V-1410, VII-1285). w dniu 24.05.2022.
Lokalizacja oraz gteboko$¢ odwiertdw badawczych zostata ustalona przez Zleceniodawce.
Rzedne wysokosciowe punktow badawczych zostaty ustalone na podstawie interpretacji mapy
zasadniczej przekazanej przez Zleceniodawce. Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych i kartach dokumentacyjnych stanowigcych

zatgcznikinr 4 5.
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W ramach prac terenowych wykonano:

- 4 odwierty badawcze o} gtebokosci 10,0 m p.p.t.
tj. facznie 40,0 m.b.

- 2 sondowania  sondg DPL o  gtebokosci 3,0 m p.p.t.
tj. facznie 6,0 m.b.

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie prébki zbadano
makroskopowo i ustalono ich poziom zalegania. Lokalizacje punktéw badawczych zaznaczono

na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape dokumentacyjng (zatgcznik nr 1),

— wykaz stosowanych oznaczeh (zatgcznik nr 2),

— wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych (zatgcznik nr 3),
— przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 4),

— karty otwordw wiertniczych (zatagcznik nr 5),

— karty sondowan sondg DPL (zatgcznik nr 6),

— cze$c¢ tekstowa opracowania.

3. Ogolna charakterystyka terenu i planowanej inwestyciji
3.1. Charakterystyka terenu objetego inwestycja

Dokumentowany teren zlokalizowany jest w sagsiedztwie ul. Niepotomickiej w Gdansku
(dziatka nr 12), gmina Miasto Gdansk, powiat gdanski, wojewddztwo pomorskie.
Teren znajduje sie w potudniowej czesci miasta. Rzedne wysokosciowe punktéw badawczych

mieszczg sie w przedziale od 43,20 m n.p.m. do 44,10 m n.p.m.
3.2. Tereny sasiadujace

Obszar sgsiadujgcy z terenem bedacym podmiotem niniejszego opracowania od
potudniowo-wschodniej strony pozostaje w wiekszosci niezabudowany. Od strony potudniowej
przebiega ulica Niepotomicka. Od wschodu i potnocnego zachodnu na obszarze sgsiadujgcym
znajdujg sie obiekty zabudowy mieszkalne] jednorodzinnej i wielorodzinnej Osiedla

Lazurowego.
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W ramach niniejszego projektu nie przewiduje sie prowadzenia prac, ktére mogtyby naruszy¢
strukture podtoza gruntowego i wptyngé negatywnie na konstrukcje okolicznych obiektow

budowlanych.
3.3.Informacje o zdjeciach lotniczych

Brak informacji na temat dostepnych zdje¢ lotniczych.
3.4. Odstoniecia w kamieniotomach

W terenie nie zaobserwowano odstonie¢ w kamieniolomach ani innych wyrobiskach.

Brak kamieniotomdw i wyrobisk w sgsiedztwie.
3.5. Tereny o naruszonej statecznosci

Nie zaobserwowano terendw o naruszonej statecznosci.

3.6. Historia terenu

W badanym podfozu wystepujg grunty rodzime. Nie nawiercono osadéw antropogenicznych,
ktérych obecnosé¢ swiadczy¢ mogtaby o wczedniejszej dziatalnoéci cziowieka na danym

terenie.
3.7.0gdlna charakterystyka planowanej inwestycji

Przedmiot inwestycji stanowig obiekty funkcji rekreacyjnej Parku Przemian wraz z ciggiem
pieszo-rowerowym zlokalizowanym na dziatce ewidencyjnej nr 12 przy ul. Niepotomickiej

w Gdansku.
4. Zastosowane metody badawcze wraz z metodyka badan
4.1. Badania polowe
4.1.1. Wiercenia

Matosrednicowe odwierty badawcze wykonano przy uzyciu $widréw spiralnych.
Wiercenia badawcze polegajg na wykonaniu w gruncie otworow, celem szczegotowego
rozpoznania warunkéw geotechnicznych w podtozu. Po kazdym wydobyciu swidra z otworu
przeprowadzono badanie makroskopowe pobranej proby. Na podstawie odwiertow
badawczych okreslono uktad warstw i rodzaj gruntow zalegajgcych do gtebokosci

maksymalnie 10,0 m p.p.t., ustalono potozenie oraz prowadzono obserwacje zwierciadta wod
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gruntowych. Po zakonczeniu prac badawczych, powstate otwory wiertnicze zlikwidowano,

poprzez zasypanie gruntem zgodnie z profilem geologicznym.

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych okreslono profil litologiczny
podioza gruntowego. Wpyniki zobrazowano na kartach dokumentacyjnych otworow

wiertniczych stanowigcych zatgczniki nr 5.
4.1.2. Sondowanie dynamiczne sondg DPL

Sondowanie dynamiczne polega na okresleniu oporu jaki stawia grunt przy dynamicznym
zagtebianiu koncowki sondy. Do pogrgzania koncowki w grunt stuzy mtot o masie 10 kg
swobodnie spadajgcy z wysokosci 0,5 m. Na podstawie liczby uderzen mitota potrzebnych
do zagtebienia koncowki o statg glebokos¢ wyznacza sie wartosé stopnia zageszczenia
gruntéw spoistych. W metodzie tej nie pobiera sie prébek gruntu podczas sondowania.
Sondowanie dynamiczne sondg DPL stosuje sie wytgcznie do okreslania stopnia

zageszczenia gruntéw niespoistych.
Karty sondowan stanowig zatgcznik 6 opracowania.
5. Budowa geologiczna i warunki wodne
5.1. Geologiaterenu

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment réwniny

zastoiskowej potozonej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego.

W podtozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa gleby o migzszosci okoto 0,5 m.
W obrebie rozpatrywanego terenu wierzchnig warstwe podioza stanowig grunty rodzime
niespoiste piaski drobne den dolinnych z lokalnymi przewarstwieniami gruntéw organicznych.
Ponizej zalegajg warstwy gruntéw organicznych wyksztatconych w postaci namutdéw
i torfébw oraz osady spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste o genezie

lodowcowej i piaski drobne wodnolodowcowe.
5.2. Zaburzenia uskokowe

Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzen uskokowych mogacych mie¢ wptyw

na konstrukcje.
5.3. Dane o sejsmicznosci obszaru

Na obszarze badan nie zaobserwowano objawdw sejsmicznosci.
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5.4. Dane o wodach gruntowych

Na rozpatrywanym terenie odwiertami wykonanymi do gtebokosci 10,0 m p.p.t. tj. do rzednych
33,20 m n.p.m. stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej. Woda gruntowa wystepuje w warstwie
piaskow drobnych. Zwierciadto wod gruntowych ma charakter napiety. Stwierdzono réwniez
wystepowanie sgczeh o umiarkowanej intensywnosci w warstwach gruntéw organicznych.
Gtebokosci sagczen oraz wody gruntowej dla kazdego z odwiertow zestawiono w tabeli
(Tabela 1). Gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych stwierdza
sie na dzien wykonywania prac terenowych. Gtebokosci te mogg ulega¢ zmianom ze wzgledu

na intensywno$¢ opaddéw atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

W zwigzku z wystepowaniem zwierciadta wéd gruntowych ponizej gtebokosci poziomu

posadowienia nie wykonano badan wody w stosunku na agresywnos¢ do stali i betonu.

Tabela 1 GfebokoSci sgczen oraz nawierconego zwierciadta wéd gruntowych dla kazdego z otworéw.

Gleboko$é Rzedna Poziom zwierciadfa wéd gruntowych
Nr sgczen sgczen
punktu ustabilizowany nawiercony
m p.p.t. m n.p.m. m p.p.t. [mn.p.m.| mp.p.t. | mn.p.m.
1 0,6 -3,9 43,5-40,2 1,0 43,10 6,2 37,9
2 - - 0,9 42,3 1,0 42,2
3 0,8-1,7 42,8 -419 1,1 42,5 2,0 41,60
4 05-53 43,6 —38,8 - - - -

5.5. Trudnosci z wykonywaniem wykopéw

Ze wzgledu na nawiercone zwierciadto wod gruntowych oraz lokalne sgczenia nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia wykopu na czas trwania prac ziemnych

i fundamentowych.
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6. Charakterystyka geotechniczna podtoza

W  poditozu dokumentowanego terenu  wystepujg grunty rodzime roznigce
sie geneza, litologig oraz wtasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono
je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw, ustalono na podstawie badan makroskopowych izaleznosci

korelacyjnych sondowan dynamicznych DPL wspartych doswiadczeniem wiasnym.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano
w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych parametrow
nalezy zastosowal wspotczynniki czeSciowe, dobrane zgodnie z zasadami zawartymi
w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna la

- grunty rodzime organiczne: torfy, charakteryzujgce sie wysokg $cisliwoscia;

Warstwa geotechniczna |

- grunty rodzime organiczne: namuty w stanie plastycznym, charakterystyczng warto$¢
stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I = 0,50 (co odpowiada wartosci

wskaznika konsystenc;ji Ic = 0,50);

Warstwa geotechniczna lla

- grunty rodzime spoiste: piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym,
charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I = 0,40

(co odpowiada wartosci wskaznika konsystenc;ji Ic = 0,60);

Warstwa geotechniczna llb

- grunty rodzime spoiste: piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
charakterystyczng wartosS¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci I. = 0,20

(co odpowiada wartosci wskaznika konsystenc;ji Ic = 0,80);

Grunty warstwy geotechnicznej lla i llb zalicza sie do grupy "B" — inne grunty spoiste

skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.
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Warstwa geotechniczna llla

- grunty rodzime niespoiste: piaski drobne z lokalnymi przewarstwieniami gruntow
organicznych w stanie luznym, charakterystyczng wartoS¢ stopnia zageszczenia

ustalono w wysokosci Ip = 0,30

Warstwa geotechniczna lllb

- grunty rodzime niespoiste: piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym,

charakterystyczng wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokoéci Ip = 0,50

Uklad zalegania poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiono na

przekrojach geotechnicznych i kartach dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4 i 5.
7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

o W wyniku przeprowadzonych badah stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie
w podtozu gruntowym wystepujg ztozone warunku gruntowo-wodne, umiarkowanie
korzystne dla posadowienia projektowanych obiektow budowlanych.
Grunty warstw geotechnicznych la, Ib sklasyfikowano jako stabonosne.
Grunty  warstwy  geotechnicznej llla  sklasyfikowano jako  watpliwe.

Grunty warstw geotechnicznych lla, IIb oraz lllb sklasyfikowano jako nos$ne.

e W istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych dla ciggéw pieszo-rowerowych

proponuje sie nastepujgce sposoby posadowienia:

- wykonanie wzmochienia podioza poprzez  zastosowanie = materaca

piaszczysto — zwirowego zbrojonego geosiatkg i zawinietego w geotkaning;

- wykonanie wzmocnienia podfoza poprzez zastosowanie poduszki z lekkiego

kruszywa typu keramzyt lub podobnego;

- wykonanie posadowienia na palach opartych na warstwach nosnych.

Ostateczny dobdr sposobu posadowienia zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami

przyjmuje projektant drogowy.
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Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych przyporzadkowano do grup klasyfikaciji
nosnosci podtoza gruntowego (wg. ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA):

warstwa geotechniczna la, Ib, lla - poza klasyfikacja grupy nosnosci podtoza
gruntowego oraz wymaga indywidualnego podejscia projektowego.

Warunki gruntowe okreslono jako przecietne z uwagi na wystepujgce sgczenia.

warstwa geotechniczna Ilb — zaklasyfikowana do grupy nosnosci podtoza

gruntowego G4. Warunki gruntowe okreslono jako dobre.

warstwa geotechniczna llla — zaklasyfikowana do grupy nosnosci podtoza
gruntowego G3. Warunki gruntowe okreslono jako przecietne z uwagi na nawiercony

poziom zwierciadta wod gruntowych.

warstwa geotechniczna lllb - zaklasyfikowana do grupy nosnosci podtoza
gruntowego G1. Warunki gruntowe okreslono jak przecietne z uwagi na nawiercony

poziom zwierciadta wod gruntowych.

Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykonac¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

W opracowaniu podane gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych
stwierdza sie na dzien wykonywania prac terenowych. Gtebokosci te mogg ulegaé
zmianom ze wzgledu na intensywnos¢ opaddéw atmosferycznych lub ich brak oraz pore

roku.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntéw. Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz
przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wkasnosci mechanicznych, a w efekcie

do obnizenia nosnosci podtoza.

Podczas wykonywania prac ziemnych moze zajs¢ koniecznos¢ wykonania sztucznego
obnizenia zwierciadta wéd gruntowych np. poprzez zastosowanie igtofiltrow i pomp

powierzchniowych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1,0m.
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Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby projektu budowy Parku Przemian

przy ul. Niepotomickiej w Gdansku.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, ktérych

znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyciji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.
Na podstawie powyzszych aktéw prawnych oraz uwzgledniajgc charakterystyke
projektowanych obiektow proponuje sie je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej obiektéw

budowlanych w ztezonych warunkach gruntowo-wodnych.

Ostateczng kategorie geotechniczng wszystkich obiektow budowlanych

lub ich poszczegdinych czesci okredla projektant obiektu budowlanego.

W  poditozu  dokumentowanego terenu  wystepujg grunty rodzime rdznigce
sie genezg, litologig oraz wtasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono
je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach

parametrow geotechnicznych.
Grunty warstwy geotechnicznej la i Ib (namuty i tofry) sklasyfikowano jako stabonosne.

Grunty warstwy geotechnicznej llla (piaski luzne lokalnie przewarstwione warstwami
organicznymi) sklasyfikowano jako watpliwe.Grunty warstw geotechnicznych lla, llb oraz Illb

sklasyfikowano jako nosne.

Grunty warstw geotechnicznych lla, (gliny piaszczyste i piaski gliniaste plastyczne), llb (gliny
piaszczyste i piaski gliniaste twardoplastyczne) oraz lllb (Sredniozageszczone piaski drobne)

sklasyfikowano jako nosne.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie

w podfozu gruntowym wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne.

Opracowata: mgr inz. Matgorzata Jelito
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