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I. cCZESC OPISOWA

1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest operat dendrologiczny i inwentaryzacja drzew
i krzewdéw rosnacych na dz 7, 12 i fragmencie dz. 13 obreb 094 przy ul
Niepotomickiej w Gdansku w zwigzku z budowa Parku Przemian - zakres
podstawowy.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

e wytycznych Zleceniodawcy,

e umowy nr 02/05/2022 z 19 maja 2022 r,

e wizji lokalnej i pomiaréw wykonanych w maju 2022 r,

e uchwaly nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdanska z 26.082021 r. w
sprawie zasad postepowania z zielenia na terenie Gminy Miasta
Gdanska.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie drzew i krzewdéw rosnacych na
dzialce, okreslenie nazwy gatunkowej, obwodu pnia, zasiegu korony i stanu
zdrowotnego.

Wykonanie operatu dendrologicznego z wykazaniem wartoSciowych okazéw
drzew i krzewéw wraz z zaleceniami i wytycznymi majacymi na celu jak
najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym.

STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem poroSniety jest nastepujacymi gatunkami drzew
i krzewow:

e wierzba biala,
e 0lsza czarna,
e gldg jednoszyjkowy.
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Drzewa sa w zréznicowanym stanie zdrowotnym, cze$¢ koron jest polamana.

Podzial inwestycji na etapy:

Zakres
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11. Operat dendrologiczny (Tabela 1).

Ponizej w tabeli zestawiono najcenniejsze drzewa wraz z zaleceniami i wytycznymi majacymi na celu jak najwieksze
zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym.

Nr | Gatunek nazwa Gatunek nazwa tacinska Obwdd pnia na | Zasieg | Zalecenia
inw. | polska 130 cm (cm) / | korony

Powierzchnia (m)

krzewéw (m?2)
ETAP 1 - zakres podstawowy
1 Wierzba biala Salix alba 414 20 usunac¢ susz i jemiole pospolitg
2 Wierzba biala Salix alba 165 8 usuna¢ jemiole pospolita
9 Wierzba biala Salix alba 184 6 usuna¢ jemiole pospolita
12 | Wierzba biata Salix alba 181 3 usuna¢ jemiole pospolita
13 | Wierzba biata Salix alba 228 8 -
14 | Wierzba biata Salix alba 157 6 -
17 Wierzba biala Salix alba 155 3 usunaé jemiole pospolita
21 Wierzba biata Salix alba 120 5 -
22 | Wierzba biata Salix alba 248 6 -
24 | Wierzba biata Salix alba 212 6 -
25 | Wierzba biata Salix alba 258 5 -
26 Wierzba biala Salix alba 262 6 usunaé jemiole pospolita
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ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS BUDOWY

Wprowadzenie

Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880), jak i
przepisy ustawy prawo budowlane okre$lajg obowigzek wtasciwego zabezpieczenia
elementéw srodowiska przyrodniczego (istniejacych drzew i krzewéw) na placu budowy.
Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robot, ale takze na inwestorze, ktéry zobligowany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robét zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb

gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami i co wazniejsze ich przezycie.
1. Zabezpieczenie korzeni drzew

nalezy szczegétowo zaplanowacC postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew,

wskazanych do zachowania, w czasie robot ziemnych.

Oprécz tego wykopy i nasypy mogg powodowaé zmiane napowietrzania gleby w obrebie

systemu korzeniowego, dlatego nalezy przestrzegac¢ rowniez zasad:
- zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;

- w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac¢ systemy napowietrzajgce glebe,

zgodnie z normami pielegnaciji drzew.

Nalezy jednak wzig¢ pod uwage stosunkowo matg skutecznosc prawidtowego funkcjonowania
systemu napowietrzajgcego. Warto wspomnie¢, ze juz ok. 3-5 cm zmiana poziomu gruntu w
rzucie korony moze doprowadzi¢ do usmiercenia drzewa. Za takie zniszczenie drzew i

krzewow grozg zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody kary finansowe.

2. Zabezpieczenie pni drzew

Wystepujace na placu budowy drzewa nalezy odgrodzi¢ od prac budowlanych:

- przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron;

- przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy

réownej 2-krotnej srednicy korony drzew lub krzewdéw.

Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek, matami
stomianymi lub potréjng warstwg geowtdkniny o przestrzennej strukturze (tréojwymiarowa mata

przeciwerozyjna z siatkg zbrojaca).

Zabezpieczenie to powinno spetnia¢ zalecenia:
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- wysoko$¢ nie mniej niz 200 cm;

- dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podiozu;

- oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy);
- deski powinny Scisle przylega¢ do pnia

3. Zabezpieczenie koron drzew

- podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych oston

pomiedzy placem budowy a drzewem;
- wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem inspektora
4. Zabezpieczenie podioza wokoét drzew

Sktadowanie materiatdw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego
mogg powodowac nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym

szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom.
Na placu budowy nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

zakaz skfadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw

chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich);

- zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkow trujgcych!

- zakaz palenia ognisk pod drzewami;

- zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni

- zakaz komunikacji (przejazdu samochoddw i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

Zakfada sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym. W
zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zageszczeniem gruntu nalezy

wykonywac przy uzyciu ubijaka mechanicznego recznego.

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w postaci
wykonania zabezpieczen (ogrodzenie, zastona korzeniowa lub specjalna nawierzchnia drogi
tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi pozwalajg na zmniejszenie

negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotno$¢ drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie si¢ jakiekolwiek dziatania
zwigzane z budowg, natomiast w trakcie robét budowlanych powinny byé bezwzglednie

respektowane i niemodyfikowane.
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promien systemu korzeniowego do 2-3 razy promien korony
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Rys. 1. Ksztaft | zasleg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (rys.
M. Suchocka)

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW NA CZAS BUDOWY

Zasady ogolne

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposoéb skuteczny zabezpieczone lub wydzielone
z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby
odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie
utozonych na zwirze lub pospodice zwirowopiaskowej z prefabrykatéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materiatéw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia, na przyktad
elementoéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na
podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i
uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg byé
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwlocznie zabezpieczone np.
poprzez okrycie matami ze stomy.

Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpieczaC srodkami
grzybobojczymi.

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku drzew, w
poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtdwnie drzew przy ktérych
bedg prowadzone prace zwigzane z budowg nawierzchni oraz zwigzane z przebudowg
mediow.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi,
poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski umocowa¢ w podtoze lekko je
wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemia.
Oszalowanie powinno by¢é przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy
stalowej. Wolng przestrzen, powstatg miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy,
juty lub opona.
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Wykopy (prace ziemne) - powoduja najczestsze uszkodzenia systemoéw korzeniowych.

zakaz wykonywania wykopow blizej niz 3 srednice pnia (najlepiej 5 srednic pnia) od

pobocznicy pnia
prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym

przy gtebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z zasadami

pielegnacji drzew
zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatéw nalezy maksymalnie skréci¢ okres narazenia korzeni
na przesuszenie.

Wykonanie ekranéw zabezpieczajacych drzewa podczas wykonywania wykopow gtebokich:

ekran korzeniowy jest to zabezpieczenie izolujgce od niekorzystnego wpltywu roboét ziemnych
prowadzonych w sgsiedztwie drzewa.

Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
maty stomiane,

zuzyte opony samochodowe,

drut, tadma stalowa, gwozdzie,

woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni

przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng rzutowi

koron.

Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy rownej 2-krotnej
srednicy korony drzew.

Ostony przypniowe: odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty

ostona z desek wokét catego pnia:

wysokos¢ ostony nie mniej niz 200 cm

dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu

oszalowanie  nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co
(minimum 3 razy)

deski powinny scisle przylega¢ do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.

40-60 cm
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Sktadowanie materialow oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego - powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby

o zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw
chemicznych i budowlanych (zwltaszcza materiatéw sypkich)

o zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew Srodkéw trujgcych

e zakaz palenia ognisk pod drzewami.

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
e zakaz =zageszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum)
w obrebie korzeni.

Betonowe, drewniane
lub metalowe plyty

Warstwa zwiru

R Qe QLB Qs cnd Dot (o G e R0

Stary poziom terenu

Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy koniecznosci przeprowadzenia drég
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemiariska)
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Rys. 1. Sposéb ustawienia ogrodzenia w przypadku wystepowania chodnika
lub drogi w systemie korzeniowym drzewa (City of Richmond 2008)

g,
PEa A

Ryc. 36. Minimalna odlcg.los'é cigcia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od
pobocznicy pnia (Smiley 2008, rys. Swider)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Wg niektérych autoréw strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez
promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

Promien rzutu korony drzew naniesiono na rysunku 1.
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A. Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa

Tymezasowe wygrodzenie SO0 powinno byd: wysokodel min. 1,5 m, byé stabiine i zabez-
pieczone przed przemieszezaniem.

wigrodzrenia medidowe Bariary tymciasowe Plotki drewnlane

e E T

Standard opracowany przez Fundacje Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, 2021
PODSUMOWANIE

Ochrona drzew na placu budowy polega na minimalizowaniu streséw zwigzanych
z pracami budowlanymi i jest mozliwa dzieki zastosowaniu rozwigzan inzynierskich
oraz przyrodniczych. Rozwigzania inzynierskie to ogrodzenia ochronne, specjalne
drogi dla ruchu tymczasowego, zastony korzeniowe. Do rozwigzan przyrodniczych
naleza: podlewanie, wiasciwe wykonanie prac i ciecia.

Zageszczenie - maksymalna warto$¢ zageszczenia gleby, przy ktorej rozrost korzeni
jest jeszcze mozliwy okreslona zostata na 1,4 g / cm® w glebie gliniastej i 1,8 g / cm?3
w piaszczyste;.
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12. Inwentaryzacja zieleni (Tabela 2)

Nr | Gatunek nazwa Gatunek nazwa tacinska | Obwdd pnia na | Zasieg | Stan zdrowotny, uwagi
inw. | polska 130 cm (cm) / | korony
Powierzchnia (m)
krzewéw (m?2)

ETAP 1 - zakres podstawowy

1 Wierzba biata Salix alba 414 20 dobry, susz, jemiota pospolita w
koronie

2 Wierzba biala Salix alba 165 8 dobry, jemiola pospolita w koronie

3 Olsza czarna Alnus glutinosa 43+39+28+14 5 dobry

4 Wierzba biata Salix alba 151 - odrost od pnia

5 Wierzba biata Salix alba 17+18 - odrost od pnia

6 Wierzba biata Salix alba 10+7+12 - odrost od pnia

7 Wierzba biala Salix alba 66 3 $redni, pieh pochylony

8 Wierzba biata Salix alba 14410 - odrost od pnia

9 Wierzba biata Salix alba 184 6 $redni, jemiola pospolita, ubytek po
konarze

10 | Wierzba biata Salix alba 28+30+35+15 - odrost od pnia

11 Wierzba biala Salix alba 25+24+10+15 5 dobry

12 | Wierzba biata Salix alba 181 3 Sredni, jeden pien polamany, jemiota
pospolita w koronie

13 | Wierzba biata Salix alba 228 8 dobry

14 | Wierzba biata Salix alba 157 6 dobry, pien pochylony

15 Wierzba biala Salix alba 46 2 $redni, wrasta w korone sasiedniego
drzewa

16 | Wierzba biata Salix alba 32+15+16 3 dobry

17 | Wierzba biata Salix alba 155 3 dobry, jemiola pospolita w koronie

18 | Wierzba biata Salix alba 96 3 dobry
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19 | Wierzba biata Salix alba 20+26+28 - odrost od pnia

20 | Wierzba biata Salix alba 71 2 dobry

21 | Wierzba biata Salix alba 120 5 dobry

22 | Wierzba biata Salix alba 248 6 dobry

23 | Wierzba biata Salix alba 10+15+7 - odrost od pnia

24 | Wierzba biata Salix alba 212 6 dobry

25 | Wierzba biata Salix alba 258 5 dobry

26 | Wierzba biata Salix alba 262 6 dobry, jemiola pospolita w koronie
26 | Glog jednoszyjkowy | Crataegus monogyna 36m? - dobry, zakrzewienie
A

26 | Wierzba biata Salix alba 14m? - dobry, zakrzewienie
B

27 | Wierzba biata Salix alba 215 - zla, potamana

Inwentaryzacja zieleni dla budowy Parku Przemian przy ul Niepofomickiej Gdansk nrdz 7, 12 i fragm. dz 13 obreb 094
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1.3. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow

Fot. 2: widok ogdlny - zakres podstawowy
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Fot. 4: drzewo nr inw. 1 Fot. 5: drzewo nr inw. 27
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II. CZESC GRAFICZNA

1 Inwentaryzacja zieleni (Rys. 1)
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