PROGRAM FUNKCIJONALNO — UZYTKOWY

opisujacy przedmiot zamowienia
dla zadania na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacje robdt w zakresie prac
budowlano-montazowych oraz ksztattowania terendw zielonych (,tryb zaprojektuj i zbuduj”)

Nazwa zadania:

»Park Przemian etap I, rozbudowa Parku Przemian przy ul. Niepotomickiej w Gdansku, bedgca
kontynuacjg Budzetu Obywatelskiego 2021, dz. nr 7 i 12 obreb 094 wraz z niezrealizowanymi
robotami z B0 2021 ,Park Przemian etap {”

z zakresu zadar Budietu Obywatelskiego 2022, nr zadania ORG/0021, dzielnica Orunia Gérna-
Gdanisk Potudnie

Adres inwestycji:

80-180 Gdantsk, ul. Niepotomicka
Dzielnica: Orunia Gdrna - Gdarisk Potudnie
dz. nr7i 12 obreb 094

Nazwy i kody przedmiotu zamdéwienia (kategoria CPV):

Ustugi projektowe:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdw budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Prace zieleniarskie:

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77312000-0 Ustugi usuwania chwastow

77315000-1 Ustugi w zakresie siewu

Roboty budowlane:

45000000-7 Rohoty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nazwa Zamawiajgcego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11,

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdariska

Osoba opracowujgca program funkcjonalno — uzytkowy:

mgr inz. arch. Beata Wréblewska /U{L/rg&u/u’l,\

Data: czerwiec 2022



Spis tresci

I.  Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-UzytkOWEBO..............cocviiiiiiiiiiiiiiiiciiiiice e 3
1. Opis 0goIny przedmiotu ZamOWIENIE. . ...oieeiiiiiei e e 3
1.1, Przedmiot ZAMOWIENIA . oviiii ittt e 3
1.2, Zakres przedmiotu ZamMOWIBNIA . .....eiveiiiiirie ettt e 3
1.3.  Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robdt budowlanych........cccovviiiiiiiinn. 5
1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia..........ccceovviiiiiiiiinnniien, 5
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia .......ccccccoveriviiiiiiininennn 7
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektoWe] .......covvuiiiieriiiiiiieiiciiciee e 7
2.2, Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budOowy ......c.cccooviviiiiiiiiiiiiiin e 8

2.3.  Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykoriczenia oraz zagospodarowania terenu.9
2.4.  Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych ... 25
ll.  Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego...........ccccoiiiiivniiiiiiiicicccc, 31

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
OArEDNYCN PrZEPISOW. ..eiveiiuiiiee ittt bbb 31

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
DUTOMIEIIE... v sonememens ermm seceemsmmmenasnses se s sam s on s smmas sesss s smsmns o sasamsamos sn e s sn Ghas S s 4 6 508 31580 B9EF B0 60575 35

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego36
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét budowlanych .....37

- = Tovd o 11 <O RSP P P ST PRSP UP TP 38

Strona 2 z 39



Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni rekreacyjnej o nazwie ,,Park
Przemian” - etap Il - rozbudowa Parku Przemian przy ul. Niepotomickiej w Gdarsku, bedaca
kontynuacjg Budzetu Obywatelskiego 2021, dz. nr 7 i 12 obreb 094 wraz z niezrealizowanymi robotami
zBO 2021 ,,Park Przemian etap I”.

Zakres zamodwienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych oraz
wykonanie - na podstawie ww. dokumentacji i pozwoler - prac w wyniku ktérych ma zostac zrealizowane
zadanie Park Przemian w zakresie wymienionym w niniejszym PFU.

W cenie ofertowej realizacji zadania nalezy ujac:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

c) pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
w tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robdt
budowlanych

d) wykonanie prac (robdt budowlanych, prac montazowych, nasadzen zieleni itp.) na podstawie
dokumentacji projektowo-wykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i wnioskodawce,
prowadzenie nadzoru i zapewnienie kierownictwa przez osoby uprawnione nad robotami we
wszystkich branzach, zakoriczonych odbiorem inwestycji przez Zamawiajacego

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie(jesli bedzie wymagane) lub pozyskanie zaswiadczenia
wiasciwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o niewniesieniu sprzeciwu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecane jest odbycie przez Wykonawce wizji terenu opracowania oraz jego otoczenia przed zfozeniem
oferty, w celu oceny na witasng odpowiedzialnosé, kosztdéw i ryzyka oraz wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace - zaréwno do prowadzenia robdt budowlanych, jak réwniez przygotowania
projektu.

1.2. Zakres przedmiotu zamowienia

Zakres dokumentacji obejmuje:
a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych
b) szkic koncepcyjny zagospodarowania terenu,
c) projekt zagospodarowania terenu (PZT) sporzadzony przez projektanta posiadajgcego
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odpowiednie uprawnienia budowlane (projektowe)

projekt zieleni sporzadzony przez architekta krajobrazu, zawierajacy szczegétowe opisy
nasadzen/ odtwarzania zieleni uzgodniony z GZDiZ

projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT),

projekt wykonawczy

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

dokumentacja kosztorysowa,

uzyskanie uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania

Zakres robot budowlanych (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i Wnioskodawce

dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami formalnoprawnymi) bedzie obejmowat:

a)

b)

f)

g)
h)

Prace przygotowawcze i rozbidrkowe:

e zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

e odpowiednie zabezpieczenie istniejacej infrastruktury, w tym zieleni

e oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

e usuniecie warstw hummusu i przygotowanie podtoza w rejonie nasadzen oraz planowanych
Sciezek

Wykonanie $ciezek o nawierzchni gliniasto-zwirowej

e przygotowanie podbudowy — zgodnie z przyjeta technologig Wykonawcy

e wykonanie nawierzchni gliniasto-zwirowej

e wykonanie obrzezy betonowych pograzonych

Nasadzenia krzewdw i roslin ozdobnych, uzupetnienia nasadzen w strefie nadwodnej

e przygotowanie podtoza w rejonie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu

e sadzenie krzewdw i roslin ozdobnych

e sadzenie roslin zadarniajgcych

e wyscidtkowanie nasadzen

Zatozenie taki kwietnej bylinowej (wieloletniej)

e przygotowanie podtoza w rejonie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu

e siew faki

e pielegnacja

Zatozenie trawnika

e przygotowanie podtoza— nawiezienie ziemi urodzajnej

e siew trawy

e pielegnacja

Uporzadkowanie terenu zielonego, nie podlegajgcego przeksztatceniom

Prace pielegnacyjne przy istniejgcym drzewostanie, m.in. usuniecie jemioty

Dostawa i montaz elementdw matej architektury

e dostawa i montaz tawek parkowych

e dostawa i montaz koszy na odpadki

e dostawa i montaz tablic informacyjnych

Porzadkowanie terenu po robotach

e odtworzenie nawierzchni trawiastej w przypadku zniszczen

e uporzadkowanie terenu

Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej
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1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.

e Powierzchnia fragmentéw dziatki nr 7 i dziatki nr 12 przeznaczonych pod inwestycje: ok. 2056 m?
e Powierzchnia dojécia na terenie dziatkinr 7 o szer. min. 1,6m i dfug. ok. 44m: ok. 70m?
e Powierzchnia éciezki na fragm. dziatki nr 7 i dziatce nr 12 o szer. min. 2,0 m z poszerzeniem do
ok. 4,0m ok. 80 m?
e Powierzchnia terendw zielonych do zagospodarowania / podlegajaca przeksztatceniom:
—  Nasadzenia - trawnik — ok. 650 m?
—  Nasadzenia - taka kwietna wieloletnia — ok. 300m?
— Nasadzenia - roélinnosé niska i zadarniajaca — ok. 160m?
—  Nasadzenia — roélinno$¢ éredniowysoka — ok. 160m?
e Strefa nadwodna — do zachowania i uzupetnienia roslinno$cig nadwodng — ok. 100m2
e Zielen istniejgca do uporzadkowania — ok. 420 m2
e Powierzchnia $ciezki z nawierzchni gliniasto-zwirowej — ok. 150m?
e Obrzeze betonowe pograzone $ciezki z nawierzchni gliniasto - zwirowej - ok. 160 mb
e Obrzeze z pnidrzew —ok. 12 mb
e Dostawa i montaz drewnianych elementéw wyposazenia naturalnego placu zabaw — pnie drzew
—min. 30mb

e Dostawa i montaz drewnianych elementdéw wyposazenia naturalnego placu zabaw - niskich
elementéw z pni drzew o réznych wysokosciach - min. 28szt.

e Dostawa i montaz tawek parkowych - 2 szt.

e Dostawa i montaz tawek -lezakow parkowych — 2 szt.

e Dostawa i montaz koszy na odpadki - 2 szt.

e Dostawa i montaz tablic informacyjno-edukacyjnych — 3 szt.

Dopuszcza sie tolerancje dla nasadzen terendéw zielonych + 15%, przy czym nie dotyczy to zwigkszenia
terenu zieleni wyznaczonej jako zieler do uporzadkowania. Dla nawierzchni gliniasto — zwirowej podana
powierzchnia jest powierzchnig minimalna.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Projekt bedzie realizowany na fragmencie dziatek nr 7 i 12, przy ulicy Niepotomickiej w Gdansku,
w dzielnicy Orunia Gérna — Gdansk Potudnie , w rejonie zaznaczonym na rysunku ponizej. Teren jest
nieogrodzony, ogdlnodostepny.

Obszar objety zakresem realizacji ma stanowic¢ pierwszy etap utworzenia Parku Przemian, ktéry

w zatozeniu miatby objac cata dziatke nr 12.
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1. Kolorem rézowym oznaczono zakres zadania — fragment dziatki nr 7 — doj$cie oraz dziatki nr 12 —

teren rekreacyjny
2. Kolorem niebieskim oznaczono catg dziatke nr 12

Obszar przeznaczony pod planowany teren rekreacyjny ma ksztatt trapezu. Od ulicy Niepotomickiej, na
dziatce nr 7, prowadzi¢ do niego bedzie cigg pieszo-rowerowy bedacy rowniez w zakresie niniejszego
zadania. Teren jest ptaski, porosniety trawg, od strony pdtnocno-zachodniej sgsiaduje z ogrodzonym
terenem nowej zabudowy mieszkaniowej (w budowie), od strony pdtnocno-wschodniej szpalerem
drzewa, a od strony potudniowej ciekiem wodnym .

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment rowniny zastoiskowej
potozonej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Zgodnie z wykonang dokumentacja badan podtoza wraz z
opinig geotechniczng w podtozu gruntowym od powierzchni zalega warstwa gleby o migzszosci okoto 0,5
m. W obrebie rozpatrywanego terenu wierzchnig warstwe podtoza stanowig grunty rodzime niespoiste
piaski drobne den dolinnych z lokalnymi przewarstwieniami gruntéw organicznych. Ponizej zalegaj
warstwy gruntdw organicznych wyksztatconych w postaci namutéw i torféw oraz osady spoiste
reprezentowane przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste o genezie lodowcowej i piaski drobne
wodnolodowcowe.

Woda gruntowa wystepuje w warstwie piaskéw drobnych. Zwierciadto wdd gruntowych ma charakter
napiety. Stwierdzono réwniez wystepowanie sgczen o umiarkowanej intensywnosci w warstwach
gruntéw organicznych. Gtebokosci sgczen wahajg sie od 0,5 do 5,3 m.p.p.t poziom zwierciadta wéd
gruntowych waha sie od 0,9-1,1 m p.p.t. (w zaleznosci od otworu. Parametry te dla kazdego z odwiertow
zestawiono w tabeli dokumentacji badan podtoza (Zatgcznik nr 6 do PFU).

W badaniach na dz. nr 7 (Zatacznik nr 7 do PFU) , w okresie ich wykonania, nie zaobserwowano
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wystepowania sgczen. Zwierciadto wod gruntowych okreslono, jako swobodne , lokalnie napiete, o
ustabilizowanym poziomie od 0,5 do 1,3 m (w zaleznosci od otworu badawczego) p.p.t.

Gtebokosci te mogg ulegaé zmianom ze wzgledu na intensywnos¢ opadéw atmosferycznych lub ich brak
oraz pore roku. Zwraca sie uwage, ze Ze wzgledu na nawiercone zwierciadto wéd gruntowych oraz lokalne
saczenia nalezy przewidzie¢ konieczno$é wykonania odwodnienia wykopu na czas trwania prac ziemnych
i fundamentowych.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze na rozpatrywanym terenie w podfozu gruntowym
wystepuja ztozone warunki gruntowo-wodne umiarkowanie korzystne dla posadowienia projektowanych
obiektéw budowlanych. Grunty warstw geotechnicznych Ia, Ib sklasyfikowano jako stabonosne. Grunty
warstwy geotechnicznej llla sklasyfikowano jako watpliwe. Grunty warstw geotechnicznych lla, Ilb oraz
[llb sklasyfikowano jako nosne.

W istniejagcych warunkach gruntowo-wodnych dla ciggdw pieszo-rowerowych zaproponowano
nastepujace sposoby posadowienia:
e wykonanie wzmocnienia podtoza poprzez zastosowanie materaca piaszczysto — zwirowego
zbrojonego geosiatka i zawinietego w geotkanine;
e wykonanie wzmocnienia podtoza poprzez zastosowanie poduszki z lekkiego kruszywa typu
keramzyt lub podobnego;
e wykonanie posadowienia na palach opartych na warstwach nosnych.

Ostateczny dobér sposobu posadowienia zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami przyja¢ powinien projektant
drogowy Wykonawcy. Dopuszczalne sg inne metody wzmocnien, zgodnie z przyjetymi zatozeniami
projektowymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego na etapie prac przedprojektowych.

Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr XXXI11/911/09
Rady Miasta Gdanska z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mackowy IV w miescie Gdansku (Dz. U. Woj. Pom. Nr 74, poz. 1509
dn. 2009.06.04); nr ewidencyjny planu 1913/ nr terenu 019 / przeznaczenie M23 - teren zabudowy
mieszkaniowe;j.

Wedtug zapisu w MPZP nalezy zachowa¢ minimum 80 % powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do
powierzchni dziatki — dziatki na terenie Ogdlnomiejskiego Systemu Terendw Aktywnych Biologicznie
(OSTAB).

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j

Na wstepnym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze
konsultacje z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych proponowanej konstrukcji $ciezki gliniasto - piaskowej oraz przedstawi wstepny projekt
zagospodarowania terenu i zieleni, w tym ksztattu nasadzen oraz doboru roslin (na tym wstepnym etapie
nalezy przedstawi¢ szkice przestrzenne, kolaz lub wizualizacje 3d przedstawiajacg projekt zieleni
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i planowanych nasadzen . Prace projektowe moga by¢ prowadzone wytacznie po akceptacji koncepcji
przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona réwniez wstepnego uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wnioskodawcy
Budzetu Obywatelskiego oraz Zarzadca terenu. Na tym etapie Wykonawca uzyska uzgodnienie projektu
z GZDiZ.

Dokumentacja powinna zostaé wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania — zgodnie z zakresem dokumentacji. Wymagany jest réwniez udziat architekta
krajobrazu.

Wykonawca zapewni udziat wymaganych projektantéw oraz koordynacje miedzybranzows.

Projekt nalezy wykonaé na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilos¢
odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, informacje na temat zagrozen wystepujgcych
w trakcie prowadzenia robdt oraz koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Na etapie opracowywania projektu Wykonawca dokona réwniez uzgodnien z instytucjami i organami,
z ktérymi konieczno$é¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.

Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji bedzie na biezgco dostarczat dokumenty takie jak:
kopie ztozonych wnioskdw, uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt/ plan organizacji terenu budowy
uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

— organizacje robdt budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

—  rozwigzania zapewniajace bezpieczeristwo uzytkownikéw terenu (szkota)

— zabezpieczenie intereséw osob trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.

Punkty podtaczenia medidw na czas budowy nalezy wykonaé we wtasnym zakresie w uzgodnieniu
z zarzadcg szkoty oraz zgodnie z warunkami gestorow sieci.

W przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych przy elewacji budynku podczas okresu realizacji
robdt Wykonawcy, uzgodni on plan organizacji robdt z wykonawcg prac termomodernizacyjnych.

W przypadku gdy przyjeta technologia prac wymaga¢ bedzie trwatego odwodnienia wykopdw,
Wykonawca dokona zgtoszenia wodnoprawnego.

Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywac
zbednych wycinek drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢
istniejgcych terendw zielonych. Drzewa i zielert niska na terenie objetym robotami budowlanymi oraz
w jego bezposrednim sasiedztwie, nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek materiatéw w obrebie korzeni drzew.

Nalezy szczegdtowo zaplanowaé postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych do
zachowania, w czasie prowadzenia robot ziemnych. W wyniku prowadzenia robdt i projektowania
uksztattowania terenu nie nalezy dopuszcza¢ do zmian napowietrzania gleby w obrebie systemu
korzeniowego.

W opracowywane] przez Wykonawce inwentaryzacji zieleni i gospodarce zieleni nalezy uwzglednic
sposéb zabezpieczenia istniejacej zieleni, a takze szczegétowe wytyczne dotyczgce prowadzenia robdt.

Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpaddéw budowlanych na odpowiednie
wysypisko.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia robdét budowlanych
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt oraz osdb zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy pozostaty teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykoriczenia oraz zagospodarowania terenu.

Planowany park ma mieé charakter naturalistyczny, w niewielkim stopniu przeksztafcajacy istniejacy
teren.

Sciezki o nawierzchni gliniasto — zwirowej.

Sciezka o Sciezka o odcinku prostym dtug. min. 44m i szeroko$ci min. 1,6 m —zgodnie z | Ok. 150m2
nawierzchni warunkami GZDiZ nalezy przyja¢ minimalng szerokos$¢, jak okreslona zostata
gliniasto- w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
zwirowej warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. 2016 poz. 0124) dla chodnika — tj. m.in.
1,5m. Pozostate ciagi piesze o szer. min 2m.

Odcinek na dziatce nr 12 o ksztatcie nieregularnym i szerokosci od 2 do 4m.

Nawierzchnia $ciezki z mieszkanki optymalnej gliniasto - piaskowej gr. 10cm
na podbudowie wg technologii Wykonawcy. W dokumentacji geotechnicznej
okreslono proponowane technologie . Wybrana technologia nie moze
powodowaé barier komunikacyjnych (w przypadku wyniesienia Sciezki)
Wykonawca wykona réwniez zniwelowanie barier z przylegtym terenem,
zaleca sie przyjecie rozwigzan nie powodujgcych réznic terenu.

Wykonawca, w przypadku gdy w jego ocenie wymagane, wykona w cenie
ryczaltowej wszelkie niezbedne dodatkowe badania pozwalajagce na
prawidtowe zaprojektowanie $ciezki.
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Nasadzenia roslinnosci — zieler $redniowysoka

Nalezy dokonad wyboru ro$lin uzytkowych o charakterze naturalistycznym, preferowane rosliny o jadalnych
owocach. Niedopuszczalne nasadzenia z roslin trujgcych lub toksycznych.

Derer jadalny
Cornus mas

Wysoki krzew lub mate drzewko, dorastajacy do 4-7 m, o szerokim,
jajowatym pokroju. Liscie I$nigce, zielone. Kwiaty z6tte, drobne skupione po
kilka w gtéwkowatych kwiatostanach. Kwitnie wczesng wiosng, w marcu
przed rozwojem lisci, co wyglada bardzo dekoracyjnie. Czerwone eliptyczne
owoce s3 jadalne, w smaku cierpkie. Dojrzewajg w koricu sierpnia i we
wrzedniu. Odporny na mrdz, tolerancyjny w stosunku do gleby, wytrzymaty
na susze. Mozna go cigc.

~ 2 szt.

Deren biaty
Cornus alba

Odmiany o lisciach zielonych.
Krzew o wzniesionym, gestym pokroju, dorastajgca do 1,5-2 m. Kora na
mtodych pedach intensywnie czerwona, na starszych brgzowo-czerwona.
Pedy szczegdlnie interesujgco wygladaja zima, po zrzuceniu lisci. Liscie
eliptyczne lub jajowate, dtugosci 4-8 cm i do 5 cm szerokosci, zielone, od
spodu biate, jesienig przebarwiajg sie na czerwono. Kwiaty z6tto-biate,
$rednicy 5 mm, zebrane w kwiatostany o srednicy 5 cm, kwitng w czerwcu
i na poczatku lipca. Wymaga stanowiska stonecznego, ewentualnie
poicienistego oraz zyznej i wilgotnej gleby. Polecana do ogrodéw
przydomowych, zieleni osiedlowej i miejskiej, do sadzenia pojedynczo i w
grupach. Odmiana mrozoodporna.

~ 5 szt.
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Kalina Koralowa
‘Roseum’
Viburnum opulus
‘Roseum’

Krzew do 4 m wysokosci z charakterystycznie klapowanymi lis¢mi.
Kwiatostany kuliste, biate ("$niezna kula") rozwijajg sie w maju i czerwcu.
Kwitnienie bardzo obfite. Liscie jesienig przebarwiaja sie na kolor
purpurowo-czerwony. Wymaga gleb zyznych, stanowisk dostatecznie
wilgotnych. Odporna na zanieczyszczenia powietrza.

Odmiana nie zawigzujgca owocow.

- -

Aronia sliwolistna
Aronia prunifolia

~2 szt.

Krzew dorastajgcy do 1,5- 2 m wysokosci, bardzo plenny. Kwiaty w kolorze

biatym zdobig rosline w maju. Owoce bardzo ciemne, prawie czarne.

Owocuje od sierpnia do pazdziernika. Na jesieni liscie przebarwiajg sie na

pomaranczowo-czerwono. Wymaga stanowiska stonecznego.Nie ma

wiekszych wymagan glebowych. Odporna na mroz.
- 40 = § e ..;_»‘.: \,' Qi

Bez czarny
Sambucus nigra

~ 5szt.

~ 2 szt.
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Pigwowiec Krzew dorastajagcy do 1,5 m wysokosci i odrobine wigkszej Srednicy. Kwitnie | ~ 3 szt.

posredni na czerwono na przetomie kwietnia i maja. Ma duze, bardzo aromatyczne

Chaenomeles x owoce, ktére Swietnie nadajg sie do robienia nalewek. Wymaga

superba stonecznego lub pétcienistego stanowiska oraz przecietnej gleby.

Rosliny Nasadzenia uzupetni¢ roslinami okrywowymi, dobdr wg projektu zieleni | Wypetnienie

okrywowe Wykonawcy. pozostatej
przestrzeni
nasadzen ;
Min. 150szt.

Wytyczne Rosliny sadzi¢ do ziemi najlepiej pdZng jesienia badz wczesng wiosng.

dotyczace

nasadzen Sadzonki roélin ozdobnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami

jakosciowymi dla materiatu szkdtkarskiego Zwigzek Szkdtkarzy Polskich tzn.
wiasciwie oznakowane —mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
taciriska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, itd.

Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie zdrowotnym (brak uszkodzen
mechanicznych i oznak wystepowania patogendw, dostatecznie nasycone
wodg). Rosliny powinny by¢ odpowiednio uformowane (pedy
réwnomiernie rozmieszczone wokot szyjki korzeniowej z zachowaniem
cech pokrojowych gatunku). Korona pedéw powinna by¢ bez uszkodzen i
prawidtowo zabarwiona. Bryta korzeniowa powinna by¢ nieuszkodzona i
prawidtowo rozwinieta.

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna
zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni
chwastéw trwatych. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do
gtebokosci 40 cm. Powierzchnie przeznaczona pod sadzenie krzewow
nalezy przekopaé na glebokos¢ ok. 40 cm recznie lub przy uzyciu
glebogryzarek.

Do sadzenia nalezy wybra¢ pochmurny chtodny dzieri. Bryta korzeniowa nie
moze byé przesuszona. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby
korzenie mogly sie swobodnie rozrastaé. Przyjmuje sie, ze powinny miec
dwukrotnie wiekszg $rednice i by¢ o 20% glebsze od bryly korzeniowej
sadzonej rosliny. D6t nalezy zdrenowac (upewnic sig czy nie bedzie w nim
stagnowata woda). Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajac dot na gtebokos¢
gwarantujaca utrzymanie dobrej kondycji rodliny (lecz min . 10cm) . Do
zaprawy nalezy uzywa¢ ziemi organicznej uzywajac mieszanki gruntu i
kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawic
ziemig odpowiednig dla danego gatunku rodliny). W przypadku roslin
kwasolubnych do mieszanki podtoza nalezy dodac¢ torfu ogrodniczego.
Ustawic rosline na takiej gtebokosci na jakiej rosta wezesniej w pojemniku.
Nastepnie obsypac zyzng ziemig i ubié¢. Wokét rosliny wykonac zagtebienie
i wypetni¢ je woda.
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Powierzchnie pod krzewami i wokot roslin nalezy wysciétkowac 5 cm
warstwg przekompostowanej kory, zrebek lub mulczu (PH odpowiednie do
wymagan roslin).

Nasadzenia roélinno$ci — zielen niska urzadzona o charakterze naturalistycznym

Uwaga:

Ponizej podano gatunki rosnace na torfowiskach przejsciowych i takach. W zakresie Wykonawcy jest weryfikacja
siedliska, a nastepnie weryfikacja doboru roélin. Przy propozycji zmiany ro$lin wymagane jest zachowanie rodzaju
roélin — rodliny strukturalne, kwitnace, miododajne, $Sredniowysokie i wysokie, uzupetnione trawami oraz rodlinami
okrywowymi oraz charakteru nasadzer naturalistycznych. Dopuszczalne jest czeSciowe pozostawienie istniejgcej
roslinnosci, nalezy jednak zachowa¢ stosowne odlegtosci, by nie zagtuszyly nowych nasadzen.

Dobrane roéliny nie moga wymagac szczegdlnej pielegnacji oraz musza byé mrozoodporne.

Sadziec
konopiasty
Eupatorium
cannabinum L./

Sadziec plamisty
Eupatorium
maculatum -

Uwaga: SadZce sa roslinami odpornymi na niskie temperatury i choroby,
nie toleruja jednak przesuszania, na etapie projektu zieleni nalezy
zweryfikowac stanowisko.

W przypadku potwierdzenia mozliwos$ci uzycia sadzcéw nalezy zastosowac
obydwa gatunki.

Wysoka, dorastajgca do 150cm bylina tworzaca krzaczaste zarosla -
najchetniej w miejscu stonecznym, zyznym i wilgotnym. Odpowiednia
roslina na mokrg tagke, skraj rowu, strumienia, stawu. Piekne rdézowe
kwiatostany wabig motyle i pszczoty.

preferuje stanowiska stoneczne lub lekko zacienione, wilgotne lub mokre.

Wysoka, dorastajgca nawet do 2 metréw bylina. Posiada diugie, sztywne
i pionowo ufozone pedy, na szczytach ktérych od lipca do korica wrzesnia
pojawiajg sie duze, osiggajgce 30 cm srednicy kwiatostany o pigknym,
czerwono purpurowym kolorze. Liscie rosliny sg zabkowane i
ciemnozielone. Sadziec plamisty "Atropurpureum" preferuje stanowiska o
bardzo duzym nastonecznieniu i dobrym ostonieciu od wiatru.

Najlepiej rosnie na zyznym i wilgotnym podtozu . Podczas dtugotrwate]
suszy wymaga czestego i obfitego podlewania.

Liczba roslin — 2-3 /m?

~ 40 szt.
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Krwawnica
pospolita
Lythrum salicaria

Rodzima bylina preferujgca jasne miejsca, w naturze wystepuje na glebach
mokrych, okresowo zalewanych, ale tatwo adaptuje sie tez do przecietnych
warunkéw glebowych. Na glebach mokrych i zyznych osigga zwykle wieksze
rozmiary. Ro$lina dorasta do 50-120 cm wysokosci. Tworzy duze kepy
szerokosci do 45 cm.

Liscie wyrastajg na fodydze naprzeciwlegle (gdy wyrastajg w 3, tworza
okdtek). Te usadowione najnizej sg Sredniej wielkosci, sercowate i
owtosione. Pozostate liscie todygowe sg waskolancetowate, zaostrzone,
omszone i osiggajq 10 cm.

Krwawnica pospolita kwitnie w lecie — od lipca do wrzesnia. Wytwarza
dtugie, 30-45cm ktosowate kwiatostany groniaste. Kwiaty sa gwiazdkowate,
purpurowe (w réznych odcieniach) i majg 2 cm $rednicy.

Krwawnica jest rosling miododajng — wymienia sie jg wsérdd
najwazniejszych dla zapylaczy.

Liczba roslin — 7 /m?

~ 80 szt.

Przetacznikowiec
wirginijski ‘Erica’
Veronicastrum
virginianum

Odmiany o jasno rézowych kwiatach np. ‘Erica’

Tworzy kepy wyprostowanych, sztywnych pedéw dorastajgcych do
wysokosci okoto 1,2 m i ok. 60 cm srednicy. Pojedynczy lis¢ jest lancetowaty
z wydtuzonym, ostrym wierzchotkiem i drobno pitkowanymi obrzezeniami,
a jego powierzchnia ma kolor stonowanej, ciemnej zieleni. Kwiaty skupione
w smuktych gronach w gdrnej czesci kep pojawiaja sie w lipcu i pozostawac
mogg nawet do pierwszych jesiennych dni.

Preferuje lokalizacje stoneczne do pétcienistych, zyzne, umiarkowanie
zasobne gleby, o do$¢ wysokim poziomie wilgotnosci, ale i dobrej

przepuszczalnosci. Doroste okazy dobrze znoszg krétkie okresy suszy.

Liczba roslin —5-7 /m2

~60 szt.
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Smiatek darniowy
‘Goldtau’
Deschampsia
cespitosa

Bylina nalezgca do rodziny wiechlinowatych, jest bardzo pospolita odmiang
trawy, wystepujgcg powszechnie w Polsce, Europie jak i Azji. Tworzy geste,
zbite kepy (ztozone gtdwnie z pedéw wegetatywnych) dtugich, waskich,
tukowato wygietych lisci, zwykle o $rednicy 50 cm. Liscie Smiatka sa zielone,
ptaskie i ostre oraz wyraZnie unerwione na zewnetrznej stronie blaszki.
Roélina kwitnie od czerwca do wrzeénia, na pedach generatywnych
pojawiajg sie wéweczas rozpierzchte kwiatostany zebrane w wieche, ktdre
sktadajg sie z 2-3 kwiatoéw w ksztatcie ktosa, sg one ggsto rozmieszczone w
kolorze zielonym z lekko fioletowym lub czerwonym zabarwieniem, moga
mie¢ dtugo$¢ do 50 cm. Smiatek darninowy nie ma specjalnych wymagari co
do podtoza i moze on by¢ posadzony w kazdego typu glebie, praktycznie na
kazdym stanowisku.
Bujniej rosnie w miejscach wilgotnych. Nadaje sie na rabaty.

Do sadzenia pojedynczo lub 2-3 w grupie. Liczba roslin — 5 szt/m?

~20 szt.

Trzeslica modra
Molinia caerulea

Trawa bylinowa o krétkich ro’fogach, tworzgca geste kepy wysokosci 40 cm.
W okresie kwitnienia rodlina dorasta do niemal 1,5 metrowej wysokosci.

30 szt.
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Liscie sztywne, cienkie i tukowato wygiete. Ich ksztatt nadaje trawie wyglad
fontanny. Waskie wiechowate kwiatostany pojawiajg sie w sierpniu, na
poczatku s3 jasnej barwny, by w miare rozwoju przebarwi¢ sie na
ciemniejszy kolor w odcieniu czerwonawym. Trze$lica jest trawg
wystepujgca w naturze w miejscach wilgotnych i stonecznych i takie
siedlisko preferuje. Gleba powinna by¢ préchniczna, przepuszczalna, o
odczynie obojetnym lub kwasnym. Catkowicie mrozoodporna. Posadzona w
wiekszych grupach bedzie tworzyé naturalistyczny zakatek.

Liczba roélin — 4-6 szt./1m?

Rosliny Nasadzenia uzupetnié¢ roslinami okrywowymi, dobér wg projektu zieleni | Wypetnienie

okrywowe Wykonawcy. pozostatej
przestrzeni
nasadzer,
Min. 200
szt.

Wytyczne Rosliny sadzi¢ do ziemi najlepiej p6Zna jesienia badZ wczesng wiosna.

dotyczace

nasadzen Sadzonki roslin ozdobnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami

jakosciowymi dla materiatu szkotkarskiego Zwigzek Szkdtkarzy Polskich tzn.
wiasciwie oznakowane —mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, wysokosé pnia, itd.

Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie zdrowotnym (brak uszkodzen
mechanicznych i oznak wystepowania patogendw, dostatecznie nasycone
wodg). Rosliny powinny by¢ odpowiednio uformowane (pedy
réwnomiernie rozmieszczone wokoét szyjki korzeniowej z zachowaniem
cech pokrojowych gatunku). Korona pedéw powinna by¢ bez uszkodzer i
prawidtowo zabarwiona. Bryta korzeniowa powinna by¢ nieuszkodzona i
prawidtowo rozwinieta.

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna
zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni
chwastow trwatych. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do
gtebokosci 40 cm. Powierzchnie przeznaczong pod sadzenie krzewow
nalezy przekopaé¢ na gtebokos¢ ok. 40 cm recznie lub przy uzyciu
glebogryzarek.

Do sadzenia nalezy wybraé pochmurny chfodny dzien. Bryta korzeniowa nie
moze by¢ przesuszona. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby
korzenie mogty sie swobodnie rozrasta¢. Przyjmuje sie, ze powinny miec
dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej
sadzonej rosliny. D6t nalezy zdrenowacd (upewnic sie czy nie bedzie w nim
stagnowata woda). Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dét na gtebokosé

Strona 16 z 39



gwarantujacg utrzymanie dobrej kondycji rosliny (lecz min . 10cm) . Do
zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajac mieszanki gruntu i
kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy déf nalezy zaprawic
ziemia odpowiednig dla danego gatunku rosliny). W przypadku roslin
kwasolubnych do mieszanki podtoza nalezy doda¢ torfu ogrodniczego.
Ustawic rosline na takiej gtebokosci na jakiej rosta wczesniej w pojemniku.
Nastepnie obsypaé zyzng ziemig i ubi¢. Wokét rosliny wykonac¢ zagtebienie
i wypetnic je woda.

Powierzchnig pod krzewami i wokdf roslin nalezy wyscidtkowac 5 cm
warstwa przekompostowanej kory, zrebek lub mulczu (PH odpowiednie do
wymagan roslin).

Rosliny strefy nadwodnej — uzupetnienie istniejgcej roslinnosci, pozostawienie pozostatego terenu

nieprzeksztatconego

Istniejaca roslinno$é wzdtuz cieku nalezy punktowo wzbogaci¢ nasadzeniami.

Wigzdéwka btotna
Filipendula
ulmaria

W Polsce wigzéwka jest bardzo pospolita i uznawana za gatunek rodzimy. W
naturze mozna ja spotka¢ nad brzegami zbiornikéw wodnych i na wilgotnych
takach, ale czesto jest tez uprawiana w ogrodach jako roslina ozdobna.

Wigzdéwka bfotna moze dorastaé nawet do ok. 2 m wys., cho¢ jej odmiany sg
zwykle znacznie nizsze. W sezonie wegetacyjnym z podziemnego, grubego
kigcza wyrastajg diugie, sztywne, wzniesione, stabo rozgatezione, zielone,
czasem czerwono nabiegte pedy, gesto pokryte duzymi, nieparzysto-
pierzastymi liéémi, ztozonymi z kilku par zielonych, mocno zgbkowanych
listkéw z wyraZznie zaznaczonym na blaszce unerwieniem. Listki tworzace lis¢
sg roznej wielkodci, a najwigkszy z nich, szczytowy jest 3-5 klapowy.

Na szczytach pedéw rozwijajg sie drobne, liczne, kremowobiate,
piecioptatkowe kwiaty z dtugimi precikami, zebrane w okazate, nieregularne,
wiechowate kwiatostany. Wigzéwka btotna kwitnie od czerwca do lipca lub
sierpnia. Po przekwitnieniu kwiaty wydajg nasiona w ksztaicie spiralnie
skreconych nietupkow.

Wigzéwka btotna wymaga w uprawie pdicienistego lub stonecznego
stanowiska i stale bardzo wilgotnej, a nawet mokrej gleby. Powinna by¢ ona
zyzna, préchnicza i mieé obojetny odczyn pH.

Roslina jest catkowicie mrozoodporna i moze by¢ uprawiana na terenie catego
kraju.

Liczba roslin —3-7 /m2

~30 szt.
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Wytyczne Jak w przypadku opisu nasadzeri roslin ozdobnych.
dotyczace
nasadzen

taka kwietna wieloletnia (bylinowa) o charakterze naturalistycznym

taka kwietna | Mieszanka gatunkéw kwiatéw i ziét wieloletnich z gatunkami jednorocznymi; | Ok 300
wieloletnia Sktad gatunkowy z duzg iloscig roslin ozdobnych, kwitngcych, o charakterze | m?
(bylinowa) naturalistycznym, przeznaczonym na tereny wilgotne. W porze mokrej teren jest
wilgotny, natomiast podczas suszy moze ulec przesuszeniu. Na etapie projektu
zieleni nalezy potwierdzi¢ rodzaj mieszanki w_zaleznosci od istniejgcych
warunkdw. Projektowana taka kwietna wystepuje na trzech obszarach, z czego
dwa sasiaduja z ciekiem wodnym, a trzeci znajduje sie w oddalonej od cieku
czesci terenu.

Dopuszczalne jest w zwigzku z tym zastosowanie dwdch réznych mieszanek.
Priorytem jest stosowanie mieszanek o skfadzie roslinnosci zblizonej do
roslinnosci wystepujacej na tego typu siedliskach, dajacych naturalistyczny efekt.

Przed wysiewem nalezy przygotowac teren: nasiona nalezy wysia¢ na ziemig
oczyszczong z dotychczasowej roslinnosci i jej pozostatosci — ktaczy czy korzeni;
wraz z rodlinami nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi, oczyszczong ziemig
nalezy przekopaé widtami lub szpadlem, a nastepnie nalezy wyréwnac. Jezeli
gleba po oczyszczeniu jest bardzo piaszczysta nalezy doda¢ warstwe ziemi
ogrodowej lub kompostu,

W zaleznosci od wybranej mieszanki nasiona nalezy wysiewa¢ wiosng lub
jesienia, lub w okresie wiosenno-letnim. Nasiona przed wysiewem trzeba
wymiesza¢ — wazne jest, aby mieszanka zostata wysiana réwnomiernie na cafej
powierzchni. Jedli teren jest wiekszy, dzielimy go na mniejsze fragmenty i
proporcjonalnie do ich iloci mieszanke nasion porcjujemy. Mieszanke nasion
nalezy dodaé¢ do nos$nika, np. wermikulitu czy piasku, w proporcji wypetniacza
zalecanej przez producenta od min. 11 wypetniacza na 100 g mieszanki nasion,
do 10l na 100g nasion.

Nasiona nalezy wysiaé powierzchniowo — bez przysypywania ich ziemig, bo wiele
gatunkéw kietkuje na storicu i bez $wiatfa nie zacznie wegetacji. Nasiona na faki
kwietne sg bardzo wydajne, siejgc, nalezy przestrzegaC zalecanej przez
producenta normy wysiewu, gdyz zbyt gesto wysiana faka, na ktérej wyrosnie za
duzo roélin, powoduje, ze rodliny w fazie intensywnego wzrostu zaczng miedzy
sobg konkurowac o dostep do swiatta i wody.

Po wysiewie teren nalezy zwatowa¢ badz udeptaé, by zapewni¢ nasionom dobry
kontakt z podtozem. Na koniec przysztg take podlewamy Dla prawidtowego
rozwoju roélin wazne jest utrzymania umiarkowanej wilgotnosci podfoza w
poczatkowym okresie wzrostu, zwtaszcza na glebach przepuszczalnych.

Nalezy dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje pielegnacji faki.

Przyktadowe sktady mieszanek:

Mieszanka nr 1:

Kwiaty 70%

Babka lancetowata Plantago lanceolata
Bodziszek tgkowy Geranium pratense
Chaber tgkowy Centaurea jacea
Dziegiel lesny Angelica sylvestris
Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi

Jaskier ostry Ranunculus acris
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Kminek zwyczajny Carum carvi

Komonica btotna Lotus pedunculatus
Koniczyna tgkowa Trifolium pratense
Kosaciec 26tty Iris pseudacorus

Koztek lekarski Valeriana officinalis
Krwawnica pospolita Lythrum salicaria
Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica
Krwisciag lekarski Sanguisorba officinalis
Kuklik zwisty Geum rivale

Olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia
Pepawa dwuletnia Crepis biennis

Rdest wezownik Bistorta officinalis
Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum
Wigzdéwka btotna Filipendula ulmaria
Wyka ptasia Vicia cracca

Ztocien wlasciwy Leucanthemum vulgare
Trawy 30%

Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus
Drzaczka $rednia Briza media

Kostrzewa czerwona Festuca rubra
Kostrzewa tgkowa Festuca pratensis

Rajgras wyniosty Arrhenatherum elatius
Tomka wonna Anthoxanthum odoratum
Wiechlina btotna Poa palustris

Wiechlina waskolistna Poa angustifolia
Wyczyniec takowy Alopecurus pratensis

Mieszanka nr 2:

Kwiaty 70%
Chaber tagkowy Centaurea jacea

Pepawa dwuletnia Crepis biennis

Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum
Wigzdéwka btotna Filipendula ulmaria
Koztek lekarski Valeriana officinalis
Bodziszek fgkowy Geranium pratense
Kuklik zwisty Geum rivale

Kosaciec 26tty Iris pseudacorus

Ztocien wiasciwy Leucanthemum vulgare
Komonica btotna Lotus pedunculatus
Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi
Krwawnica pospolita Lythrum salicaria
Babka lancetowata Plantago lanceolata
Jaskier ostry Ranunculus acris

Krwisciag lekarski Sanguisorba officinalis
Koniczyna tgkowa Trifolium pratense
Wyka ptasia Vicia cracca

Trawy 30%
Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus

Drzaczka $rednia Briza media
Kostrzewa czerwona Festuca rubra
Kostrzewa tagkowa Festuca pratensis
Rajgras wyniosty Arrhenatherum elatius
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Tomka wonna Anthoxanthum odoratum
Wiechlina btotna Poa palustris

Nawierzchnie trawiaste

Nawierzchnia Przed zatozeniem trawnika nalezy zdja¢ istniejacg darn, roztozy¢ warstwe | Ok. 660m2
trawiasta ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i obsia¢ mieszankg traw o wysokie]
odpornosci na susze i deptanie.
Obrzeza Obrys placu zabaw, we wskazanym na rysunku fragmencie, nalezy obramowaé | Ok. 12mb
drewniane na fragmentach obrzezem z pni drewnianych impregnowanych ciénieniowo | (dtugosc
placu zabaw okorowanych i szlifowanych. zalei'na od
o przyjetego
przez
Wykonawce
ksztattu
placu)
Uporzadkowanie zieleni, zabiegi pielegnacyjne przy istniejacej zieleni wysokiej
Uporzadkowa | Teren w pdétnocnym pasie pozostawia sie w stanie nieprzeksztatconym. Ok. 420m2
nie zieleni
Nalezy go wytacznie uporzadkowac - usunac Smieci (o ile wystepuja).
Prace Na podstawie inwentaryzacji zieleni i operatu dendrologicznego nalezy | 6 drzew
pielgegnacyjne | sporzadzi¢ plan gospodarki zielenig. Nalezy wykona¢ prac wskazane w | wskazanych
operacie dendrologicznym — tj. usuniecie suszu i jemioly, a takze prace | W OPeracie
okreslone przez Wykonawce w planie gospodarki zielenia.

Naturalny plac zabaw - elementy z pni drewnianych

Elementy z pni
drewnianych

Elementy z pni drzew pnie okorowane, impregnowane — dopuszcza sie
zastosowanie czesci pni z korg pod warunkiem usuniecia odspajajacych sie
ostrych elementdw. Rozwigzanie takie wymaga akceptacji Wnioskodawcy

i Zamawiajacego na etapie wstepnej koncepcji placu.

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie drewna twardego, niedopuszczalne uzycie
drewna sosnowego.

Stosowanie naturalnych elementéw nie zwalnia Wykonawcy z zachowania zasad
bezpieczenstwa, wszystkie elementy drewniane umieszczone na nawierzchni
trawiastej muszg mieé wysokos¢ <600mm. Sytuujgc elementy nalezy zachowadé

miedzy nimi odlegtosci pozwalajagca na pokonywanie przeszkdd, wokot
elementéw nalezy zachowa¢ wolne strefy bezpieczne. Elementéw
przeznaczonych do wspinania sie, skakania, ¢wiczenia réwnowazni, nie mozna
lokalizowa¢ w poblizu elementéw potencjalnie niebezpiecznych np. matej
architektury. Nalezy réwniez korzysta¢ z zasad bezpieczeristwa okreslonych
w normach z grupy PN-EN 1177. Elementy pni montowane pionowo stuzace do
przechodzenia, przeskakiwania, muszg by¢ ustabilizowane w podtozu w sposéb
uniemozliwiajgcy przewrdcenie sie pnia.

1 kpl.
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Minimalne ilo$ci zastosowanych elementéw:

e poziome odcinki pni drzew —min. 30mb
e niskich elementéw z pni drzew h=20-55cm ustawione pionowo do
¢wiczenia rownowagi - min. 28szt.
Dopuszcza sie zmiane ilosci poszczegdlnych elementéw pod warunkiem
zachowanej facznej ich dtugosci, rozwiagzanie takie naleizy przedstawi¢ do
akceptacji Wnioskodawcy i Zamawiajgcego na etapie opracowywania koncepcji
projektowe;j.

Elementy matej architektury

tawki parkowe

Zgodnie z wytycznymi GZDiZ dla dzielnicy Orunia -Pofudnie uzywany jest
nastepujacy wzor tawki parkowej:

FORMA | MATERIALY
Forma jak na zdjeciu

2 szt.
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Dtugos¢ catkowita: 180-190 cm.
Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu: 40-45 cm.

Wysokos¢ catkowita tawki:80—85 cm.
Gtebokos¢ siedziska:40-45 cm.

Konstrukcja nona fawki (podstawy) powinna byé wykonana z elementéw
stalowychoprzekroju prostokgtnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych
o zmiennej dtugosci ramion. Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢
ocynkowane, malowane proszkowona kolor grafitowy RAL 7016, w wykorczeniu
mat struktura.

tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o
zmiennej dtugosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢
katownikdw zimnogietych.

Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu
tawki, nalezy zeszlifowaé przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze
naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne
krawedzie desek fazowac na pétokragto, R do 5mm.

Siedzisko powinno byé wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35
mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35
mm).

Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami
stalowym(50x5 mm).Pofgczenia elementéw drewnianych z elementami
stalowymi érubowe, ze stali nierdzewnej, wykonane w taki sposéb, aby nie byty
widoczne od strony siedziska.tgczenia elementéw stalowych z drewnianymi
powinny byé wykonane w spos6b uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max.
1,5cm.

Czeéé stalowa fawki powinna byé przystosowana do trwatego pofaczenia z
podtozem utwardzonym poprzez fundamentowanie badZ uzycie kotwy
chemicznej (kostka brukowa,ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
oraz przystosowana do montazu w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

Na tylnej powierzchni oparcia fawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdariski
ZarzadDrog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu fawki .
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Zgodnie z wytycznymi GZDIZ dla Parku zalecane jest uzycie wzoréw
indywidualnych (do rozwazenia na etapie projektu —np. fawki z pni) , ktdre nalezy
uzgodni¢ z GDZIZ, w przypadku produktow gotowych nalezy stosowaé ww tawki.
W celu uzyskania rysunkow technicznych fawki nalezy zwrécié sie do GZDiZ.

tawki -lezaki tawka — lezak o konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej 2 szt.
proszkowo na kolor identyczny z konstrukcjg tawek.

Siedzisko z listewek drewianych z drewna twardego, w wybarwieniu
identycznym jak wybarwienie drewna tawek parkowych, impregnowanych i
zabezpieczonych lakierem - min. 3 warstwy.

Montaz do fundamentdw lub ptyt betonowych — zgodnie z wytycznymi
producenta, $ruby ze stali nierdzewnej, z zaslepkami. Wszystkie potaczenia
zabezpieczone przed przedostawaniem sie wody.

Wymiary:

Dtugosé: 1700 mm +5%

Szerokos¢: 600 mm +5%

Wysoko$é: 1020 mm £5%

Kosze na | Zgodnie z wytycznymi GZDiZ dla dzielnicy Orunia -Potudnie uzywany jest 2 szt.
odpadki nastepujacy wzor kosza na odpadki:

FORMA | MATERIALY
Forma jak na zdjeciu

Dtugos¢ : 306 mm
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Szerokosé: 434 mm
Wysokos$¢ catkowita tawki:939mm

Wszystkie elementy stalowe potgczone metoda spawania, nastepnie poddane
ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu
mat struktura. Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy.
Smietnik nalezy pokryé farba antykorozyjna polimerowa do wys. ok. 30
cm.Spoiny gr. 0,7 gr. faczonych elementdw.

Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm zamykania, ktéry zapewni
automatyczne zsuniecie klapy do pozycji zamknietej, nawet przy niedoktadnym
lub niecatkowitym zamknieciu. Przez pozycje zamknietg nalezy rozumiec
ustawienie klapy réwno z korpusem kosza.

Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany z obustronnymi popielnicami z
blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa sztucznego. Wktad od spodu
nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajaca uszkodzeniom korpusukosza w
trakcie oprézniania. W dolnej cze$ci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym
oprze sie wyjmowany wsad. We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykonac
otwory umozliwiajace odptyw cieczy.

MONTAZ

Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy srednicy 8 mm wklejane w
fundament, fundament na gfeb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4
szt./elem.). W przypadku mocowania w podfozu nieutwardzonym nalezy
zadbaé, by konstrukcja kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie
wyniesienie fundamentu na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby
fundament nie byt widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig
identyczna z tg stosowang na danym ciggu pieszym i wykona¢ otwory w
nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem kotwami.

Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drég i Zieleni”
orazinformacje o kosztach zakupu kosza .

Zgodnie z wytycznymi GZDIZ dla Parku zalecane jest uzycie wzorow
indywidualnych, ktére nalezy uzgodnic¢ z GDZIZ, w przypadku produktow
gotowych nalezy stosowa¢ ww kosze W celu uzyskania rysunkéw technicznych
kosza nalezy zwrdci¢ sie do GZDiZ.

Tablice Nalezy zaprojektowac i wykonac 3 tablice edukacyjne o tematyce ekologicznej— | 3 szt.
informacyjne dotyczace siedliska/ uzytych roslin/ adaptacji siedlisk naturalnych do klimatu —
Wykonawca przedstawi propozycje tekstu wraz z forma tablic oraz
proponowang technologig wydruku na etapie projektu koncepcyjnego do
akceptacji Zamawiajacego.

Minimalne pole tekstowe formatu A3.
Tablice wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo malowane

proszkowo w kolorze grafitowym (jak konstrukcja koszy i fawek) lub z blachy
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stalowej j.w. w potgczeniu z drewnem impregnowanym i zabezpieczonym
lakierem.

Przyktady referencyjne ponizej.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
2.4.1.Wymagania dotyczgce organizacji robét budowlanych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni przygotowanie i organizacje placu budowy oraz warunki umozliwiajace
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prawidtowe wykonanie prac budowlano - montazowych i uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym

wszystkie koszty z tym zwigzane, takie jak m.in.:

przygotowanie planu organizacji terenu budowy (czes$¢ opisowa i graficzna),
przygotowanie planu bioz, potwierdzone w o$wiadczeniu o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy

przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu robdt z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem robdt, a nastepnie biezgca aktualizacja harmonogramu w  trakcie
prowadzenia robot,

wykonanie wszelkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego terenu budowy,

doprowadzenie, przytgczenie i opomiarowanie medidéw do zaplecza i placu budowy,
zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczenie terenu przed dostepem osdéb nieupowaznionych poprzez wykonanie
trwatego ogrodzenia placu budowy,

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

zapewnienie bezpiecznego przejscie i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,

wykonanie tablic informacyjne budowy zgodne z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz niezbednych tablic ostrzegawcze i znakéw drogowe, ktére beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres
realizacji robdt,

wykonanie tablic informacyjnych, ktérych projekt graficzny zostanie dostarczony przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy, aktualizacje tresci - wymiane tablic, zgodnie z
wzorem graficznym dostarczonym przez Zamawiajgcego po zakoriczeniu roboét, a przed
fotograficznej

rozpoczeciem czynnosci odbiorowych; przekazanie dokumentaciji
zamontowanych tablic Zamawiajgcemu,

utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych w
stanie uporzgdkowanym,

przyjecie technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje zniszczenia lub
uszkodzenia wykonanych obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,
znakéw geodezyjnych, drog dojazdowych, drég wewnetrznych, chodnikéw, zieleni
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robdt; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt

zapewnienie ochrony roslinnosci — wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewodw,
zastosowanie innej formy ochrony drzew (ostona pni, podwigzanie gatezi, nadzor
inspektora ds. zieleni, itp.)

wywodz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu/ utylizacji dostarczy
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Zamawiajgcemu,

e zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

e zapewnienie kierowania budowg przez osoby uprawnione, w sposob zgodny
z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, a takze zapewnienie spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach,

e zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamodwienia obejmujacej
m.in. uzyskanie informacji o osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktdw sytuacyjnych
i wysokosciowych, wykonywanie pomiaréw biezgcych, prowadzenie dokumentacji
geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg,

e zapewnienie obstugi geologicznej niezbednej przy realizacji zamowienia

2.4.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow, materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé z wtasciwymi
normami zsynchronizowanymi obowigzujgcymi w UE. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia
muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami i dokumentacjami technicznymi producentéw.

Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzagdzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jak i wymaganiom okreslonym
w uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Wszystkie zamontowane urzgdzenia musza spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatéw dostarczyé prébki oraz dokumenty
wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatdéw i wykonanych robodt, a takze sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robét, byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robdt. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw (takze sypkich) na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny
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gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoécig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Niedopuszczalny jest przejazd ciezkiego sprzetu pod koronami drzew (z wyjatkiem drég
komunikacyjnych dopuszczonej do ruchu pojazdéw).

2.4.3.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminem
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.
m.

2.4.4 . Wymagania dotyczace wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, harmonogramem robdt, prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi, dokumentacjg techniczng producenta oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na wtasny koszt

2.4.5.Dokumentacja budowy

Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy (jesli bedzie wymagany) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidziane] prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie
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2.4.6.Kontrola jakosci robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone beda w ST,
normach i wytycznych.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli poddane beda w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i w specyfikacji technicznej,

- jakos$¢ i doktadno$é wykonania prac,

- prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

- sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

2.4.7.0dbidr robdt

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordow:
e  Odbidr dokumentacji
o QOdbidrrobdt
Sprawdzeniu w ramach odbioru beda podlegaty:
e Prace projektowe
e Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST
e Jakos¢ wykonania i odbioru robdt

Odbioru wszelkich robét dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia Inwestora).
Przy przekazywaniu robét konieczne jest sporzadzenie protokotéw odbiorczych dla kazdej fazy prac,
zawierajacych m.in.:
e date zakoriczenia prac,
e imie i nazwisko kierownika robot,
e wyszczegdlnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robét,
e spis przekazanych dokumentoéw,
e podpisy inspektora nadzoru, kierownika robét, przedstawiciela inwestora.
e dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatéw, kart technicznych i
gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestéow itp. powinny by¢ podpisane
i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora
Do odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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dokumentacje powykonawcza:

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji robdt,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne dokumenty
wbudowanych materiatow

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

dziennik budowy

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym.

2.4.8. Sposdb rozliczenia robdt

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaftowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana

przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawiera¢ m.in.:

koszty wykonania wszystkich opracowan przedprojektowych (takich jak np. aktualna
mapa do celéw projektowych, aktualizacja inwentaryzacji zieleni, inwentaryzacja
uzbrojenia podziemnego, itd.) , uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych
koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno-uzytkowy,

koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdwieniem,

koszty transportu materiatéw uwzgledniajgce odlegfos¢

koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okres$lonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

koszty zabezpieczen terenu budowy

koszty zobowigzar wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robat,

koszty usuniecia ewentualnych kolizji zwigzanych z realizacja robét

koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadow
koszty obstugi geodezyjnej,

koszty inwentaryzacji powykonawczej,

koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbidrkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko , koszty utylizacji odpadéw

koszty nadzoréw branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opracowaniami specjalistycznymi

koszty usuniecia szkdd, zniszczen i uszkodzen powstatych w wyniku dziatari Wykonawcy
koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancja

podatek VAT.
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Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig przyktad
i maja na celu okre$lenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokodci, gruboéci elementdw, stanowigcych rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem
zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych oraz
funkcjonalnych itp.

Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w
zakresie powierzchni i nawierzchni. Wykonaweca jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowany przez niego
przedmiot zamdwienia spetnia wymagania okredlone przez Zamawiajacego. Zastosowane
wyposazenie i nawierzchnie muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
stwierdzajgce zgodno$é z aktualng polska norma, wydane przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajgcy akredytacje PCA.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszelkie szczegoty
opracowania. Wykonawca przystapi do projektowania obiektu tylko i wytgcznie w oparciu
o zatwierdzong przez Zamawiajgcego i uzgodniong z Wnioskodawcg Budzetu Obywatelskiego
koncepcje.

Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ nieruchomosci gruntowej, na ktérej zlokalizowana jest Szkofa
Podstawowa nr 61, dz. nr 28/5 obreb 250, zlokalizowanej w dzielnicy Przerébka.

Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr XXXI11/911/09
Rady Miasta Gdanska z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mackowy IV w miescie Gdansku (Dz. U. Woj. Pom. Nr 74, poz. 1509
dn. 2009.06.04); nr ewidencyjny planu 1913/ nr terenu 019 / przeznaczenie M23 - teren zabudowy
mieszkaniowej i sgsiaduje z terenem 020-D — odprowadzenie wod opadowych, melioracje i urzadzenia
ochrony przeciwpowodziowej, na ktérym ma sie w przysztosci znalez¢ sie dalsza czgs¢ Parku.

Zamierzenie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegdlnie zwigzane z przedmiotem inwestycji s3 wymogi:

e minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki: 80% na
terenie Ogdlnomiejskiego Systemu Terendw Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
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e zielen do utrzymania i wprowadzenia
Zgodnie z definicjg zawarta w §2 pkt. 16 planu:
zieleri do utrzymania i wprowadzenia — obszar zieleni wyznaczony w planie wewngtrz terenu o
innym przeznaczeniu z okreslonych przestrzennie powoddw Srodowiskowych, takich jak: ochrona
istniejgcych skupisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zieleniq (np. skarpy, zagrozenie
osuwiskami, podmoktosci), lokalne powigzania ekologiczne, zielen izolacyjna.
Minimum 80% obszaru tej zieleni musi stanowic powierzchnia biologicznie czynna. W karcie
terenu mozna ustali¢ odrebnie dla tych obszardw wiekszy jej udziat. Jako zieleri towarzyszqca
innym funkcjom, utrzymywana i pielegnowana przez wtasciciela terenu (uzytkownika) moze ona
by¢ urzqdzona i stuzy¢ celom rekreacyjnym w stopniu i w sposéb nie kolidujgcy z celami jej
ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza sie:
- Sciezki piesze i rowerowe, matq architekture i placyki zabaw dla dzieci, drogi
eksploatacyjne dla urzqdzen infrastruktury technicznej, chyba ze w karcie terenu
ustalono inaczej,
- terenowe urzqdzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie
przekraczajgcych powierzchni boisk do gier matych - w przypadku dopuszczenia ich w
karcie terenu,

e w granicach zieleni dopuszcza sie terenowe urzgdzenia sportowo — rekreacyjne o
powierzchniach nie przekraczajgcych powierzchni boisk do gier matych

e zaleca sie lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewow,

e w potudniowej czesci terenu wysoki poziom wod gruntowych

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MACKOWY IV W MIESCIE GDANSKU NR EW. PLANU 1913

1. NUMER 019 2. POWIERZCHNIA 7,34 ha
3. PRZEZNACZENIE
M23 teren zabudowy mieszkaniowej

4. FUNKCJE WYLACZONE

[ nie ustala sie |

5. ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

[ nie ustala sie |

6. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO

1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w pkt 7, 11,

2) dominanta kompozycyjna w centralnej czesci terenu na przedtuzeniu osi ulicy Kolorowej (teren 079-KD81), jak
na rysunku planu,

3) ciag pieszy wzdtuz Potoku Mackowy |,

4) cigg pieszy taczacy ciag pieszy, o ktérym mowa w pkt. 6.3, z ciggiem pieszym ustalonym w terenie 018-M/U32,

5) o$ widokowa na dominante, o ktorej mowa w pkt 6.2, jak na rysunku planu, zakaz zabudowy oraz ograniczenie
wysokosci zieleni do 1m w odlegto$ci 6m po obu stronach osi widokowe;j,

B) pierzeje eksponowane jak na rysunku planu

7. ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne w odlegtosci 6m od linii rozgraniczajacej ulicy Niepotomickiej
(teren 073-KD81 oraz poza granicami planu) oraz po granicy obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia,
jak na rysunku planu,

2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — minimalna: nie ustala sie, maksymalna:
30%,

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki:

a) 80% na terenie Ogo6lnomiejskiego Systemu Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
b) 40% na pozostatym terenie,
4) intensywno$¢ zabudowy - minimalna: nie ustala sie, maksymalna: 0,7,
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5) wysokos¢ zabudowy — minimalna: nie ustala sie, maksymalna:
a) dla dominanty, o ktérej mowa w pkt. 6.2 - 20m,
b) dla pozostatej zabudowy - 16m,

6) formy zabudowy — dowolne,

7) ksztalt dachu — stromy,

8) powierzchnia zabudowy dominanty, o ktérej mowa w pkt 6.2, maksymalnie:400 m?

9) w zabudowie wielorodzinnej o wiecej niz czterech mieszkaniach w budynku na terenie inwestycyjnym nalezy
urzadzi¢ rekreacyjne zielenie przydomowe o tgcznej powierzchni nie mniejszej niz 0,3m*1m? powierzchni
uzytkowej mieszkan

8. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

[ nie dotyczy

9. ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) dostepnosé drogowa — od ulicy Niepotomickiej (teren 073-KD81) oraz poza granicami planu,

2) parkingi - do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5,

3) zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej,

4) odprowadzenie $ciekoéw - do kanalizacji sanitarnej,

5) odprowadzenie wod opadowych - zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,

6) zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci elektroenergetyczne;j,

7) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

8) zaopatrzenie w ciepto — z sieci cieptowniczej lub z niskoemisyjnych zrodet lokalnych,

9) gospodarka odpadami — odpady komunalne - po segregacji wywoéz na sktadowisko miejskie, pozostate —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

10) planowane urzadzenia i sieci magistralne — nie dotyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1) strefy ochrony débr kultury — teren czesciowo objety strefami ochrony konserwatorskiej archeologicznej, jak na
rysunku planu,

2) zasady ksztattowania struktury przestrzennej — nie dotyczy,

3) zasady ochrony obiektow o warto$ciach kulturowych — prace ziemne w strefach ochrony konserwatorskiej
wymagajg nadzoru archeologicznego

11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY

1) potudniowo - wschodni fragment terenu objety Ogdinomiejskim Systemem Terenéw Aktywnych Biologicznie
(OSTAB), jak na rysunku planu,

2) zielen do utrzymania i wprowadzenia w potudniowo - wschodniej cze$ci terenu, jak rysunku planu,

3) w granicach zieleni, o ktérej mowa w pkt. 11.3, dopuszcza sie terenowe urzadzenia sportowo — rekreacyjne o
powierzchniach nie przekraczajgcych powierzchni boisk do gier malych, na obszarach oznaczonych na
rysunku planu,

4) po zapewnieniu wymaganego poziomu hatasu dopuszcza sie lokalizacje domow opieki spotecznej oraz
budynkow zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy,

5) w przypadku parkingéw terenowych wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 5
miejsc postojowych,

12. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

[ nie dotyczy |

13. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) zakaz tymczasowego zagospodarowania, z zastrzezeniem pkt 13.2,

2) dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw bytowych do zbiornikow
bezodptywowych do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej

14. USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY | INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, WYMAGAJACYCH PRZEKSZTALCEN LUB REKULTYWACJI

[ nie ustala sie |

15. STAWKA PROCENTOWA

[ nie dotyczy |

16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA

PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW

istniejgcy gazociag $redniego cisnienia 0400 wraz ze strefg kontrolowang — zagospodarowanie zgodnie z

przepisami odrebnymi

17. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH

UZYTKOWANIU

1) teren w zlewni Kanatu Raduni; do czasu realizacji zabezpieczen przeciwpowodziowych maksymaine
natezenie odptywu wod opadowych jak w stanie istniejagcym, odpowiadajgce wspotczynnikowi sptywu 0,25,

2) zachodnia cze$¢ terenu w obszarze ucigzliwosci komunikacyjnej ulicy Niepotomickiej,

18. ZALECENIA | INFORMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

1) zaleca sie lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewow,

2) zalecany przebieg ciggow, o ktérych mowa w pkt. 6.3 i 6.4, jak na rysunku planu,

3) w potudniowej czesci terenu wysoki poziom wéd gruntowych
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Fragment mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mackowy IV w Gdarisku
nr 1913, kolorem réZzowym oznaczono obszar inwestycji
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1913

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MACKOWY IV W MIESCIE GDANSKU

RYSUNEK PLANU

OZNACZENIA:
USTALENIA PLANU:
it 1
l Gmm:eobszaruobmcguplanem o e ]
Linie jace tereny o réznym pn:zmczemu

lub réi:nych zasadach zagospodnro“uma

008-M23 ?:x::em: lg'enéw \;?'dz:elon!vnch luuaxm rozgraniczajacymi
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Teren obszaru objetego inwestycjg oznaczony jest w ewidencji gruntéw jako pastwiska trwate: Ps/ PsIV.
Nalezy dokona¢ wytgczenia gruntdw z produkcji rolnej.
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2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Dziatka jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdariska. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla ww. dziatki.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane musza by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, przepisami
odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami. Wybdr wazniejszych przepisow,
w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzadzenia PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity,
Dz.U. 2022 poz. 503),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 916)

— Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz.
1326)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2233)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity, Dz.U. 2019 poz. 1065
z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz. U. 2016 poz. 0124)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 ),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (
Dz.U. 2021 poz. 2458 ),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120
poz. 1126 ),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r.
poz. 463),
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— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1990)

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1129 z pdziniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktdw (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 222)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska, (Dz.U. 2016 r. poz. 672 z pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401),

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997;

— Polskie Normy zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego; Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa
2018

Uwaga: Brak wyszczegdlnienia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym jakiegokolwiek
z obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Nalezy odnosié sie do aktéw prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania dokumentaci
projektowe]j i prowadzenia robdét budowlanych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych
w szczegolnosci:
a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy udostepnia kopie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej (wektorowej i rastrowej).
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) uzyska aktualng na dzien
opracowywania projektu mape do celdw projektowych, opracowang przez uprawnionego geodete
i zatwierdzong w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych
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Zamawiajacy udostepnia badania gruntowo-wodne wraz z opinig geotechniczng. Wykonawca wykona na
wiasny koszt wszelkie niezbedne dodatkowe badania w tym zakresie, o ile w trakcie realizacji zadania
okazg sie wymagane.

Uwaga: w przypadku trwatego odwadniania wykopdw — nalezy dokonac¢ zgtoszenia wodnoprawnego.
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
d) inwentaryzacje zieleni

Zamawiajacy udostepnia inwentaryzacje zieleni i operat dendrologiczny. Wykonawca opracuje
gospodarke zielenig na etapie prac projektowych, przed realizacjg robdt budowlanych.

e) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie zanieczyszczen ani pogorszenie stanu srodowiska.
Wykonawca tworzgc dokumentacje projektowg do zgtoszenia/pozwolenia na budowe powinien
uwzgledni¢ wymagane opracowania jezeli s3 one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego

f)  pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie ucigzliwosci wynikajgcych z ruchu kotowego.

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

Obszar inwestycji jest niezabudowany i nieuzbrojony.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drdg publicznych, kolejowych lub wodnych

Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskan warunki techniczne/
niezbedne uzgodnienia, zwigzane z uzyciem medidw na czas budowy.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze na nalezy konsultowaé z Zamawiajgcym
i uzyskac¢ akceptacje Wnioskodawcy i Zarzgdcy terenu.

Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo
zapoznat sie z terenem inwestycji.

5. Zatgczniki
1. Dokumentacja fotograficzna

2. Kopia mapy zasadniczej
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Koncepcja zagospodarowania terenu

Wytyczne GZDiZ

Inwentaryzacja zieleni wraz z operatem dendrologicznym

Dokumentacja badan podtoza wraz z opinig geotechniczng dla dz. nr 12

Dokumentacja badan podtoza wraz z opinig geotechniczng dla dz. nr 7 i czesci dziatki nr 12
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