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Dot.: Wniosku o wydanie warunkéw technicznych dla zadania realizowanego w ramach Bu
2021 pn. .Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepotomickiej”.

dzetu Obywatelskiego

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni przekazuje

ponizej wytyczne:

1. Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projekto

ch w skali 1:500

z pleczatkg poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

kartograficznych, ktérych rezultat zawlera operat techniczny wpisany do

widencji materiatow

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyinych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji oraz poswiadczonej przez projektanta za

zgodnosc z oryginalem i stanem faktycznym,
2. Dokumentacja projektowana winna by¢ zgodna z obowigzujacym MPZP
inwestycja.

na terenie objetym

3. Dokumentacje projektowg nalezy poprzedzi¢ sporzadzeniem projektu inwentaryzacji zieleni wraz z

gospodarkg drzewostanem na terenie objetym inwestycia.
4. Nalezy ograniczy wycinke zieleni do niezbednego minimum.

5. Paramnetry sciezki pieszej planowanej na dz. nr 7 obr. 094 nalezy oprzec¢ na u’trmogach okreslonych

w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Merskiej z dnia 2,03,1999

w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.

1643 z p6Zn. zm.). Minimalna szeroko$¢ sciezki winna odpowiadaé minimalnej
okreslonej w ww. rozporzgdzeniu.

6. Rozwigzania projektowe winny uwzgledniac potrzeby 0s6b niepetnosprawnych.
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Wykonac przekroje poprzeczne i podtuzne projektowanej sciezki.
8. Nawierzchnie:

szerokosci chodnika,
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» Dojscie na dziatce nr 7 obr. 094 nalezy wykonac w nawierzchni z plytek betonowych 30x30 gtadkich
w ukladzie i kolorystyce jak istniejacy chodnik w ul. Niepotomickiej w obrzezach betonowych.
Dopuszcza sie nawierzchnie gliniasto-zwirowa lub mineralna.

» Cigg pieszy na dz. nr 12 obr, 094 nalezy wykona¢ w nawierzchni gliniasto-zwirowej lub mineralnej.

e Nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ ciggéw pieszych 2,0m w Swietle przejscia.

= W miejscach potaczen i skrzyzowarn ciggdw pieszych nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowania w celu
uniknigcia powstawania przedeptéw.

9, Elementéw matej architektury:

e W obrebie parku zaleca sie wprowadzenie indywidualnych, spéjnych elementdw matej architektury,
ktére nalety zaopiniowa¢ w dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej, wysytajac je na adres:
gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

W przypadku zastosowania standardowych elementéw matej architektury po wzory nalezy zwrdci¢
sie na wfw adres,

» tawkii kosze nalezy lokalizowaé na nawierzchni utwardzonej, w szerokosci sciezki przy zachowaniu
minimalnego $wiatfa przejscia lub w utwardzonych kieszonkach.

» Kosz na Smieci nalezy lokalizowac w odlegtosci min. 1,5m od tawki.

*» W przypadku zastosowania tablic regulaminowych, po wzér nalezy sie zglosi¢ na adres gezdiz-
pp@gdansk.gda.pl. Tablice regulaminowe [ub informacyjne nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie
wigkszej niz 20cm krawedzi ciggu pieszego.

10. Zieleri:

« Nalezy wprowadzi¢ nasadzenia drzew i krzew6w na terenie przewidzianym pod inwestycje.

o Zaleca sle wprowadzenie drzew oraz ewentualnie Zywoptotéw z krzewoéw lisciastych, kwitngcych.

» Nalezy zaprojektowac powierzchnie roélin okrywowych, lisciastych lub kwitnacych gk kwietnych,
ograniczajac do minimum nawierzchnie trawnikowa w terenie objetym opracowaniem.

e W przypadku projektowania trawnika nalezy stosowaé wylgcznie mieszanke traw odpornych na
susze.

» Nalezy przedstawi¢ projekt zieleni zawierajacy szczegblowe opisy zaktadania/odtwarzania zieleni,

= W projekcie nalezy przedstawi¢ uktad oraz kompozycje zieleni uzupetniajgc rysunki szczegdtowymi
oplsami zakladania zieleni oraz podajgc bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na
poszczegélne elementy.

11. W przypadku projektowania oswietlenia wytyczne zostang wydane
technicznych.

a efapie warunkow
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