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Il CZESC OPISOWA

1.  DANE OGOLNE

11.  PODSTAWA OPRACOWANIA

[1  Umowa z Zamawiajacym;

[2]  Uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego;
[3] Mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;
[4]  Inwentaryzacja budynku;

[6]  Obowigzujgce normy i przepisy;

[6]  Wizje lokalne;

1.2.  NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budynek Ztobka Miejskiego nr 1

Dziatka przy ul. Generata Wtadystawa Andersa 4 w Stupsku
wojewodztwo: pomorskie

Miasto Stupsk

Dz. nr 277 obr. 10 Stupsk

1.3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozbudowy istniejacego ztobka miejskiego w celu utworzenia
dodatkowych oddziatéw w odpowiedzi na zwigkszajace sie zapotrzebowanie na tego typu jednostki w Stupsku.
Koncepcja okre$la gtowne: ksztatt rozbudowy, uktad funkcjonalno — przestrzenny, rozwigzania konstrukcyjne,
instalacyjne oraz wykonczeniowe a takze rozwigzania z zakresu ochrony ppoz. Opracowanie stanowi¢ ma
podstawe do sporzadzenia dokumentaciji projektowej dla inwestycji. Proponowane w koncepcji rozwigzania na
etapie projektowania moga zosta¢ zastgpione rownowaznymi lub zamiennymi w szczegoélnosci wynikajacymi z
koniecznosci dostosowania do warunkow technicznych, gruntowych i innych nieprzewidzianych na etapie
koncepciji.



2.  STANISTNIEJACY

2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w pdtnocnej czesci dziatki 277 obr. 10 Stupsk. Dziatka w otoczeniu
zabudowy wielorodzinnej i ustugowej lokowanej gtownie wzdtuz ulic publicznych. Teren objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Nr XLIV/625/13 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 30
Grudnia 2013 r. Dziatka objeta koncepcjg o nieregularnym ksztatcie zawierajaca potaczenie z ulicg Andersa
poprzez siegacz z ciggiem pieszym (gtéwnym dojéciem do obiektu). Po obu stronach siegacza - miedzy
przedmiotowg dziatkg a ul. Wt. Andersa znajduje sie pas zieleni zlokalizowany na dziatkach 278 i 279/2.

Wymiary dziatki w jej gtéwnej czesci ~63x75[m]. Teren ogrodzony, wjazd przez brame z drogi wewnetrznej
znajdujacej sie w sasiedztwie od strony wschodniej — nawierzchnia dojazdu utwardzona z kostki betonowej. Za
wjazdem niewielki plac z nawierzchnig utwardzong i miejscem gromadzenia odpadéw w postaci wiaty
$mietnikowej. Od strony placu znajduje sie boczne wejscie do budynku na kondygnacje parteru oraz
kondygnacje podziemna. Budynek na wydtuzonym planie zblizonym do prostokata zlokalizowanego w kierunku
wschaéd (pn.-wsch.) — zachod (pd.-zach.) réwnolegle do frontowej granicy dziatki. W tylnej czesci dziatki od
strony potudniowo — zachodniej znajduje sie teren zielony porosniety trawnikiem. Od strony potudniowo
zachodniej na terenie dziatki i poza nig znajdujq sie skarpy opadajace w kierunku terenéw sasiednich. Na
terenie w jego potudniowo — wschodnim narozniku znajduje sie nasyp ziemny — rodzaj gérki saneczkowej. Na
terenie znajduje si¢ zielen niska i wysoka — trawniki porastajace wigksza czes¢ dziatki i drzewa zlokalizowane
od strony frontowej oraz na pozostatej czesci dziatki w poblizu jej granic.

Dziatka uzbrojona w sieci i instalacje: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowe, energetyczne,
cieptownicze, gazowe i teletechniczne. Nie wyklucza sie wystepowania sieci nieuwidocznionych na mapie lub
ich innego ukfadu.

2.2. BUDYNEK

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Budynek o prostej formie, bez podcieni
wykuszy itp. elementéw, kryty dachem ptaskim, wentylowanym. Wejscie gtéwne od strony pétnocno —
zachodniej, wejscia boczne: zaplecze, dostawy — od strony podjazdu (pdtnocny — wschdd), wejscia do sali
ztobka — z wyniesionych taraséw na gruncie od strony potudniowo — wschodniej. Poziom parteru wyniesiony
wzgledem terenu na ~1m. Bryta zlokalizowana na planie zblizonym do prostokata o wymiarach ~48,70x 12,90
z poszerzeniem w centralnej czesci tylnej i frontowej - podkreslajacym wejscie gtowne. Do gtéwnego wejscia
prowadzg schody oraz rampa dla niepetnosprawnych. Do pozostatych wej$¢ prowadzg schody zewnetrzne.

Budynek posiada 5 oddziatow dla dzieci. Gtowne wejscie prowadzi do holu przez wiatrotap. Z holu dostepna
wdzkownia, klatka schodowa zlokalizowana centralnie naprzeciw wejécia, dwa oddziaty na parterze oraz
przejscie na zaplecze kuchenne - rozdzielnia oraz zmywalnie z windg na positki. Cze$¢ zaplecza na parterze
dostepna z wejscia bocznego bez potaczenia komunikacjg w ramach kondygnacji parteru z gldwnym wejéciem.
Zaplecze w ramach parteru stanowig gtéwnie pomieszczenia magazynowe i przygotowalnie. Zaplecze



wyposazone w klatke schodowg taczaca je z kondygnacjg pietra na ktérym zlokalizowano gtéwne
pomieszczenia kuchenne zaplecze socjalne oraz administracyjne. Na pietrze znajduije sie rowniez trzeci oddziat
Ztobka dostepny z klatki schodowej zlokalizowanej w gtéwnym holu wejSciowym. Zgodnie z informacjg
uzytkownika istniejace zaplecze kuchenne jest wystarczajgce na potrzeby zaréwno budynku istniejacego jak i
czesci rozbudowywanej. Kondygnacja przeznaczona gtéwnie na pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

3.  STAN PROJEKTOWANY

3.1. ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Ze wzgledu na uwarunkowania funkcjonalno - przestrzenne (m.in. mozliwos¢ potaczenia z istniejacym
zapleczem kuchennym) koncepcja zaktada rozbudowe tacznikiem w miejscu poszerzenia gtéwnej bryty obiektu
na jego tylnej elewacji. Szerokos¢ tacznika dopasowana do szerokosSci poszerzenia ~6,86m. Bryta nowej czesci
parterowa, bez podpiwniczenia, kryta dachem ptaskim, o prostej formie nawigzujacej do form budynku
istniejgcego — m.in. przez licowanie linii elewacji od strony dojazdu, oraz zblizong szerokos¢ gtownej czesci
bryty rozbudowanej do gtownej bryly budynku istniejacego. Plan obiektu po rozbudowie zblizony do odbitej
lustrzanie cyfry 4 tworzac przestrzen zewnetrzng o cechach przestrzeni atrialnych ograniczong z 3 stron
$cianami (okre$lane w dalszej cze$ci opracowania ,atrium”) - dostepng centralnie dla obu czesci obiektu. Cze$¢
nowa zlokalizowana na nizszej o okoto 0,7m wysokosci niz cze$¢ istniejaca.

Proponowane parametry pomieszczen przyjmowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz ponizszymi
danymi:

Wysokos¢ pomieszczen przebywania dzieci — do sufitéw podwieszanych minimum 3,0m, dopuszczalne
obnizenia lokalne nie nizej niz 2,5m;

Powierzchnia pomieszczen do przebywania dzieci min. 72m?;
Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej min. 2,2m;

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej prowadzonej przez hol wielofunkcyjny min. 3,3m;

3.2. UKLAD FUNKCJONALNY

Na facznik spajajacy obie czesci budynku sktadajq sie pomieszczenia zaplecza kuchennego pomieszczenie
socjalne oraz pomieszczenie techniczne. Gtéwne wejscie do nowej czesci od strony dojazdu zlokalizowanego
w potnocno - wschodniej czesci dziatki. Gtdwne wejscie oraz przejscie z tacznika prowadzg do gtéwnego holu
o wielofunkcyjnym charakterze sasiadujacego z przestrzenig atrium oraz wyjSciem na zewnatrz od strony
potudniowo — zachodniej. Z holu gléwnego dostep zapewniony do 3 oddziatow dzieciecych. Kazdy oddziat
wyposazony w taczone sale dla dzieci — opieka dzienna oraz lezakowanie. Kazdy oddziat wyposazony w
zaplecze sanitarne, magazyn oraz pomieszczenie personelu. Wyjscia z oddziatéw bezposrednio na zewnatrz
na tarasy znajdujace sie od strony potudniowo — wschodniej. W holu gtdwnym przewidziano réwniez szatnie



dla dzieci oraz zapewniono z niego dostep do pomieszczenia wc dostosowanego do potrzeb oséb z
niepetnosprawnos$ciami oraz do pomieszczenia porzadkowego - mop.

3.3. KOMUNIKACJA WEWNETRZNA

Komunikacja miedzy czeScig istniejaca a czescig rozbudowang zapewniona przez tacznik — komunikacja
zaplecza kuchennego - obstuga obiektu. Komunikacja ogoinodostepna w czesci rozbudowanej przez
wielofunkcyjny hol gtéwny z wyjSciami na zewnetrz do atrium i czesci rekreacyjnej z placem zabaw od strony
potudniowo — zachodniej. Wejscia do sali poszczegdlnych oddziatéw réwniez z holu wielofunkcyjnego, oddziaty
wyposazone w wyjscia bezposrednio na zewnafrz.

34. ZMIANY W CZESCI ISTNIEJACEJ

Czes¢ rozbudowywana przewidziana jako odrebna pozarowo strefa. Nie przewiduje sie z zatozenia zmian
w czesci istniejacej budynku poza niewielkim dostosowaniem w miejscu potaczenia z czescig projektowang
oraz doposazeniem pomieszczen w sprzet zgodnie z dalszg czescig opracowania. Nie ingeruje sie w istniejace
zagospodarowanie terenu zwigzane z czescig istniejacg — uktad drog, dojs¢ itd.

3.5. KONSTRUKCJA

Proponowane rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono ponizej, dopuszcza si¢ na etapie projektowania
zastosowanie zamiennie innych rozwigzan pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego oraz
uwzglednienia uwarunkowan zwigzanych z oczekiwanymi terminami realizacji inwestycji.

- $ciany zewnetrzne: murowane np. z bloczkéw silikatowych, z trzpieniami zelbetowymi,
- Sciany wewnetrzne no$ne: murowane np. z bloczkéw silikatowych, z trzpieniami zelbetowymi,
- $ciany fundamentowe: Zelbetowe, dopuszczalnie murowane z bloczkéw betonowych;

- Sciany wewnetrzne dziatowe : murowane np. z bloczkdw silikatowych, dopuszczalnie miejscowo — $ciany
szkieletowe z ptyt g-k na ruszcie alu.;

- stropodach: stropy zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane np. z ptyt sprezonych, dopuszczalnie
stropy gestozebrowe. wierice dostosowane do projektowanej technologii wykonania stropow;

- fundamenty: zelbetowe fawy fundamentowe;
- nadproza: prefabrykowane, dopuszczalnie miejscowo — zelbetowe monolityczne;

- podciggi: zelbetowe, monolityczne;



3.6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

3.6.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

Budynek posiada przytacze elektryczne - na etapie projektowania nalezy dokona¢ oceny mozliwosci
wykorzystania istniejacego przytacza. W razie konieczno$ci wystapi¢ o zwigkszenie mocy przytaczanej lub
nowe przytacze na potrzeby projektowanej rozbudowy.

Niezaleznie od sposobu zasilania cze$¢ rozbudowang wyposazy¢ w osobng rozdzielnice zlokalizowang w
korytarzu obiektu. Rozdzielnice zaprojektowaC jako izolacyjna, wnekowg o wymiarach dobranych do
projektowanych rozwigzan. Instalacje rozprowadzane w $cianach prowadzi¢ podtynkowo, instalacje w
przestrzeni sufitdw podwieszanych natynkowo.

Instalacja elektryczna powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem dzieci.
Koncepcja zaktada wyposazenie budynku w instalacje:

A. oéwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego

- oprawy wewnetrzne o$wietleniowe typu LED o cieptej barwie Swiatta — 3000 K;

- o$wietlenie zewnetrzne o barwie $wiatta dopasowanej do istniejacego o$wietlenia na terenie, sterowane
wytgcznikiem zmierzchowym;

- $rednie natezenie w Ix zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- oprawy w zewnetrzne, w pomieszczeniach sanitariatow i innych narazonych na wilgo¢ lub wode w klasie
IP zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

B. o$wietlenia awaryjnego

- zasilanie z odrebnego obwodu;

- oprawy awaryjne LED o czasie dziatania min. 1h;

- poziom natezenia w Ix zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
C. gniazd wtyczkowych i zasilania wentylacji

- przewiduje sie zaprojektowanie w pomieszczeniach gniazd wtyczkowych podwojnych ze stykiem
ochronnym;

- gniazda zewnetrzne i wewnetrzne w pomieszczeniach sanitariatow i innych narazonych na wilgo¢ lub
kontakt z woda w klasie IP zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- zasilanie centrali wentylacyjnych dachowych kablem wyprowadzonym na dach w rurze ostonowej,

D. ochrony przepieciowe;



E. instalacja alarmowa

- przewiduje sie wykonanie instalacji sktadajace; sie z centralki alarmowej z akumulatorem umozliwiajacym
prace po odtgczeniu zasilania zewnetrznego oraz czujek ruchu i kontaktrondw w stolarce okiennej i drzwiowe.
Centralka umozliwia wysytanie informacji o wlamaniu do podmiotu zapewniajacego ustugi ochrony obiektu.

F. instalacja internetowa

- przewiduje si¢ wykonanie instalacji zapewniajacej dostep do Internetu przez lokalnych dostawcow.
Instalacje wyposazy¢ w gniazda internetowe w salach opieki dziennej i w pomieszczeniu socjalnym oraz
zapewni¢ dostep do bezprzewodowego potgczenia z Internetem.

3.6.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Na etapie projektowania nalezy dokona¢ oceny mozliwo$ci wykorzystania istniejacego przytacza. W razie
koniecznosci wystapi¢ o nowe przytacze na potrzeby projektowanej rozbudowy i wykonac¢ je wraz z punktem
pofaczenia z instalacjg wewnetrzng na warunkach wydanych przez gestora sieci.

Przewody instalacji wodnej przewiduje si¢ do zaprojektowania z rur wielowarstwowych w izolacji termicznej
z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Przewody prowadzi¢ podtynkowo w
$cianach lub natynkowo w przestrzeniach sufitbw podwieszanych z zapewnieniem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3.6.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynek posiada przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie wigczenie czesci
rozbudowywanej do kanalizaciji sanitarnej ulicznej poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne na warunkach
wydanych przez gestora sieci.

Poziomy i piony kanalizacyjne przewiduje sie do zaprojektowania z rur PVC kielichowych. Poziomy
prowadzone pod posadzka ze spadkami nie mniejszymi niz: dla fi160 — 1,5%, dla fi110 — 2,5%. Podejécia oraz
piony w postaci wyprowadzonych ponad dach przewodéw wyposazonych w wywiewki réwniez z PVC.
Wywiewki do obudowania w poszczegdinych pomieszczeniach.

3.6.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budynek posiada przytaczenie do sieci kanalizacji deszczowej oraz instalacje zewnetrzng kanalizacji
deszczowej. Instalacja ta ze wzgledu na przedmiotowg inwestycje wymaga przebudowy na odcinku tacznika.
Na podstawie posiadanych informacji przewiduje sie ze przebudowa czeci istniejacej powinna ograniczy¢ sie
do rozbiorki fragmentu kanalizacji na odcinku tacznika migdzy budynkami i zaslepieniu miejsc wiaczenia w
studnie. Na etapie projektowania nalezy ustali¢ docelowg metode i zakres przebudowy z uwzglednieniem
aktualnych danych mapowych oraz w razie potrzeby dodatkowych sprawdzen w naturze.



Przewiduje sie wiaczenie czesci rozbudowywanej ztobka do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacii
deszczowej np. z wykorzystaniem zbiornika na deszczowke, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestora sieci. Na etapie projektowania dokonaé nalezy sprawdzenia $rednic i pozostatych parametrow.
Rury spustowe prowadzone po elewaciji, wyposazone w rewizje. Instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona
w gruncie przewidziana z rur i studzienek PVC.

3.6.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Centrala wentylacji przewidziana zostata na dachu budynku. Centrala wyposazona w komplet automatyki
sterujgcej. W pomieszczeniach toalet przewiduje sie wentylatory kanatowe. Skropliny z instalacji odprowadzane
do instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody wentylacji prowadzi¢ w sufitach podwieszanych uktadanych
lokalnie lub na catej powierzchni pomieszczenia. Centrale i instalacje prowadzone na dachu wykonaé w sposéb
niewidoczny z poziomu terenu przed wejsciem gtéwnym do cze$ci rozbudowywanej — dobra¢ centrale w
uktadzie ptaskim lub wykona¢ ostone urzadzen w postaci lameli aluminiowych. Sterowanie instalacjg wentylacji
przewidzie¢ z pomieszczen obiektu.

3.6.6. INSTALACJA C.O. 1 C.W.U.

Budynek istniejacy posiada zasilanie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej. Zgodnie z informacjg gestora
moc zamoéwiona instalacji ¢.0. wynosi 67kW, moc wykorzystana 44kW. Moc zamowiona i moc wykorzystana
instalacji c.w.u. wynosi 7kW. Parametry obliczeniowe wody sieciowej 120/65 st. C, parametry obliczeniowe
wody instalacyjnej 80/60 st. C.

Na potrzeby rozbudowy przewiduje sie przebudowe istniejacego przylacza na warunkach uzgodnionych z
gestorem sieci i stworzenie odrebnego wezla cieplnego w pomieszczeniu technicznym w nowej czesci lub
innym wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu. Instalacja ogrzewania w poszczegélnych pomieszczeniach
przewidziana w postaci ogrzewania podtogowego 45/35 st. C zasilana z wymiennika ciepta zlokalizowanego w
wezle c.0. Rurociggi przewiduje sie z zaizolowanych termicznie rur wielowarstwowych prowadzonych w
warstwach posadzkowych i w bruzdach sciennych. Instalacje wyposazy¢ w rozdzielacze strefowe wyposazone
w sitowniki sterowane przez termostat umieszczany w pomieszczeniu nastawiony na zadang temperature.
Zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania temperaturg w kazdym z pomieszczen.

Wytwarzanie cieptej wody przewiduje sie w zasobniku zlokalizowanym w wezle cieplnym. Instalacja cieptej
wody do zaprojektowania z rur wielowarstwowych, prowadzonych pod stropem i podtynkowo do przybordw
sanitarnych w izolacji termicznej o grubo$ci zgodnej z obowigzujacymi przepisami. W urzadzeniach sanitarnych
w weztach sanitarnych przy oddziatach zapewnic centralng regulacje mieszania cieptej wody przy zachowaniu
$rodkow bezpieczenistwa, aby nie dopusci¢ do poparzenia 0sdb korzystajacych z tych urzadzen.



3.6.7. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Przewiduje sie¢ montaz na dachu czesci rozbudowywanej instalacji fotowoltaicznej pracujacej w trybie ,on-
grid”. Instalacja bedzie stanowita zrodio energii odnawialnej (OZE) zakwalifikowane jako mikroinstalacja o mocy
zblizonej do 16 kW. Panele zlokalizowane na dachu ptaskim zamocowane na dedykowanej do tego celu
konstrukciji z obciazeniem balastowym. Panele podtaczone do rozdzielnicy DC/AC dedykowanym przewodem.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez wyposazenie w przycisk wytacznika pozarowego.

3.7. WEZLY SANITARNE

Przewiduje sie odrebne wezly sanitarne dla kazdego z 3 oddziatéw projektowanych w cze$ci rozbudowanej.
Podtoga i $ciany wykonane tak aby bylo mozliwe fatwe utrzymanie czystosci w pomieszczeniu. Sciany do
wysokosci co najmniej 2m pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci
oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekujacych.

Kazdy wezet wyposazony powinien by¢ zgodnie z wymaganymi przepisami i w minimum:

- 2 kabiny ustepowe;

- 2 umywalki;

- brodzik z natryskiem, dopuszczalnie inne urzgdzenie do mycia ciata dziecka;

- stanowisko do przewijania dzieci;

- brudownik;

3.8. MATERIALY WYKONCZENIOWE

Projektuje sie nastepujace rozwigzania wykonczeniowe:

Sciany zewnetrzne — tynki cienkowarstwowe, silikonowe malowane na kolor ztamanej bieli w cieptym
odcieniu oraz kolory zgodnie z rysunkami elewaciji; cokoty z cegty licowej (ptytek klejonych) dopasowanej do
czesci istniejacej budynku; przewiduje sie odSwiezenie elewacji - malowanie istniejacego budynku w ramach
inwestycji w dopasowaniu do czesci rozbudowywanej;

izolacja — przewiduje sie wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem o parametrach cieplnych
zapewniajacych osiagniecie wspotczynnika przenikania ciepta dla przegréd zgodnego z obowigzujgcymi
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przepisami (U=<0,2W/(m*K) dla $cian zewnetrznych). W $cianie oddzielenia pozarowego oraz w pasie min.
2m od niej wykonac ocieplenie z materiatéw niepalnych np. wetna mineralna.

czes$¢ istniejgca — Sciany — przewiduje sie od$wiezenie elewacji czesci istniejacej poprzez malowanie w
jednolitej z czescig rozbudowang kolorystyce, podziaty koloréw zgodne ze stanem istniejgcym, obramowania
okien w oddziatach na parterze wykonaé zgodnie z rysunkiem elewacji w kolorach zéttym, pomaranczowym,
oraz brazowym;

dach — membrana EPDM, alternatywnie papa asfaltowa;

stolarka zewnetrzna — stolarka aluminiowa, kolor biaty, dopasowany do czesci istniejacej; szklenia o
wspotczynniku U=0,9W/m2K lub lepszym;

opierzenia i parapety- blacha powlekana w kolorze jasnoszarym;
tarasy zewnetrzne — deska kompozytowa lita, przeznaczenie na obiekty uzytecznosci publicznej;
nawierzchnie utwardzone — kostka betonowa, kolor jasnoszary, dopasowany do czesci istniejacych;

Sciany wewnetrzne — tynki cementowo — wapienne lub gipsowe, malowane farbami emulsyjnymi lub
mineralnymi odpornymi na zmywanie i szorowanie oraz substancje chemiczne stuzace do dezynfekcii;
powierzchnie $cian w weztach sanitarnych i pozostatych pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ lub kontakt z
wodg wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowe;

posadzki — wyktadziny obiektowe PCV;

sufity — w holu wielofunkcyjnym oraz salach zabaw dzieci — sufity podwieszane akustyczne, w pozostatych
pomieszczeniach — sufity podwieszane; w pomieszczeniach wilgotnych przewidzie¢ odpowiednie ptyty
odporne na zawilgocenie;

stolarka wewnetrzna — ramy do wszystkich drzwi aluminiowe; drzwi do sal zabaw, holu gtéwnego oraz
wodzkowni z przeszkleniem; na przeszkleniach do sal zabaw stosowac¢ laminat z motywami dla dzieci;
stosowac kratki wentylacyjne zgodnie z wymaganiami branzy wentylacj;

parapety wewnetrzne - PCV w kolorze biatym;

wystroj wnetrz - na etapie projektowania przewidzie¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym wystrdj $cian i posadzek
W pomieszczeniach przebywania dzieci, przylegajacych do nich weztach sanitarnych oraz na korytarzu
ogdInodostepnym, pomieszczeniu wézkowni i wiatrotapie; Sciany przewiduje sie jako malowane na kolor
podstawowy — biaty lub stonowane odcienie szaro$ci lub bezy, oraz kolory dodatkowe o r6znym nasyceniu
tworzace powierzchnie lub wzory i formy ozdobne, zgodne z projektem wnetrz;

nawierzchnie z kostki — nawierzchnie z kostki wykona¢ w dopasowaniu do nawierzchni istniejacych na
terenie dziatki — dopasowany format, kolor i sposéb uktadania,

nawierzchnie drogi pozarowej i miejsc postojowych — nawierzchnie przeznaczone do ruchu kotowego
wykona¢ z geokraty o powierzchni wolnej przekraczajacej 50%, o odpornosci na nacisk powyzej 100kN
spetniajacej wymagania stawiane drogom pozarowym prowadzonym w miastach. Nawierzchnie obsia¢ trawg z
mieszanki 0 zwiekszonej wytrzymatoSci

zaluzje zewnetrzne — przewidziano wykonanie zaluzji zewnetrznych statych — ograniczajgcych ilos¢
bezposredniego $wiatta wpadajacego przez okna w okresie ich najwiekszego nastonecznienia (kat wpadania
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promieni stonecznych w miesiacach letnich). Zaluzje montowane nad oknami poszczegdlnych oddziatow na
elewacji potudniowo — wschodniej. Montaz zaluzji nie ogranicza minimalnego nastonecznienia pomieszczen.

rolety wewnetrzne — nalezy przewidzie¢ w ramach wyposazenia pomieszczen montaz rolet lub plisow
wewnetrznych umozliwiajacych pokrycie catej powierzchni okien w salach opieki dzienne;.

3.9. WYPOSAZENIE

Przewiduje sie nastepujace minimaine wyposazenie obiektu:

A. CZESCI OGOLNODOSTEPNE

- kurtyny powietrzne — 3szt.

- szafki szatniowe dla dzieci — 72 miejsca np. 12szt. szafek 6-dzielnych z siedziskiem;
- siedziska tapicerowane w holu — min. 6m dtugos$ci np. 3 szt. siedzisk dt. 2,4m;
- wycieraczki wewnetrzne — 2szt.

- wycieraczki zewnetrzne — 2 szt.

- zaluzje nadokienne rozbijajace promienie stoneczne — 3 szt.

B. SALE DZIENNE Z ZAPLECZEM

- lezaczki - 72 szt.

- stoty okragte do 6 siedzen — 12 szt.

- krzesetka dzieciece — 72 szt.

- regaty z pbtkami do sal zabaw — 3 kpl. — min. WYS x Dt x GL =2,0 x 6,9 x 0,5 [m] — dtugo$¢ taczna
kompletu

- regaty z potkami do magazynkdw gtebokie — 3 szt. —min. WYS x DL x G = 2,0 x 1,4 x 0,6 [m]
- regaly z pbtkami do magazynkow ptytkie — 3 szt. — min. WYS x DL x GL =2,0 x 2,4 x 0,35 [m]
- biurko w pom. personelu - 3 szt.

- krzesto dla personelu — 9 szt.

- kosze na odpady — 3 kpl.

- rolety lub plisy wewnetrzne - 3 kpl.

C. WEZLY SANITARNE PRZY SALACH ZABAW
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- kabina z miskg ustepowa podwieszang - dziecieca - 6 szt.
- umywalka dziecigca - 6 szt.

- brudownik — 3 kpl.

- przewijak — 3 kpl.

- brodzik z natryskiem — 3 kpl.

- kosze na odpady — 3 kpl.

- wanienki do dezynfekciji zabawek — 3 kpl.

- nocniki — 72 szt.

D. POMIESZCZENIA SOCJALNO - SANITARNE

- szafka ubraniowa pracownicza — 12 szt.

- stolik — 1 szt.

- krzesto - 2 szt.

- umywalka — 1 szt.

- umywalka dostosowana do potrzeb osob niepetnosprawnych — 1 szt.
- miska ustepowa dostosowana do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych — 1szt.
- Zlewozmywak 2-komorowy — 1 szt.

- lodéwka podblatowa — 2 szt.

- zmywarka podblatowa 45cm — 1 szt.

- zabudowa meblowa kuchni - 1 kpl.

E. POMIESZCZENIA ZAPLECZOWE

- umywalka — 3 szt.

- szafa przelotowa zmywalnia - rozdzielnia — 1 szt.

- Zlewozmywak 2-komorowy z okapem — zmywalnia — 1 szt.
- Zlewozmywak 2-komorowy z okapem — rozdzielnia — 1 szt.
- zmywarka gastronomiczna z funkcja wyparzania — 1 szt.

- rozdrabniacz odpaddw — 1 szt.

- zabudowa meblowo — regatowa — 2 kpl.
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- kosze na odpady — 3 kpl.

- podnoénik pionowy sterowany zdalnie — 1 kpl.
F. DOPOSAZENIE ISTNIEJACEGO ZAPLECZA
- piec konwekcyjno — parowy — 1 szt.

- blender — 1 szt.

- maszynka do migsa i warzyw — 1 szt.

- szafa chfodnicza - 1 szt.

- trzepaczki — 1 kpl.

- tyzki cedzakowe — 1 kpl.

- garnki — 1 kpl.

- patelnie — 1 kpl.

- talerze -1 kpl.

- miski — 1 kpl.

-tyzeczki — 1 kpl.

- kubki do picia — 1kpl.

- dzbanki — 1kpl.

- tace — 1kpl.

G. PLAC ZABAW

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw wyposazonego w zrdznicowany zestaw
urzadzen zabawowych. W czesci rysunkowej zaproponowano przyktadowy zestaw, dopuszcza sie dobor
innych urzadzen. Kolorystyka urzadzen placu zabaw w stonowanych odcieniach szaro$ci lub naturalnego
drewna z akcentami kolorystycznymi w dwdch kolorach podstawowych (z6tty, czerwony, niebieski, zielony,
pomaranczowy). Wyklucza sie stosowanie wielu mocno nasyconych kolorow i tworzenie z nich
zréznicowanych kolorystycznie obiektow.

Plac zabaw powinien sktadac sie z urzadzen zapewniajacych mozliwos¢ zabawy jednoczesnie jednego
oddziatu (24 dzieci) w tym min..:

- 3 mniejszych urzadzen zabawowych przeznaczonych dla 1-2 dzieci np. bujaki sprezynowe, hustawki
wagowe;

- 2 wiekszych urzadzen przeznaczonych dla 6-12 dzieci np. zestawy wspinaczkowe, zestawy ze
Zjezdzalniami, piaskownice;
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4. ZIELEN

Koncepcja przewiduje wycinke 3 drzew w zwigzku z kolizjg z projektowang inwestycja. Przewiduje sie
nasadzenia zastepcze na terenie z gatunkéw lisciastych rodzimych.

W ramach czesci zewnetrznych przewiduje sie nasadzenia zieleni S$redniowysokiej ozdobnej -
podkreslajacej walory architektoniczne miejsca — proponowane gatunki:

- tawuta japonska odmiany ,goldflame” lub odpowiednik — Zéttolistna odmiana tawut osiagajgca ok. 60cm
wysokosci 0 zwartym pétkolistym pokroju osigganym w ramach corocznej pielegnacii (silne ciecie);

- rozplenica japo$nka — trawa ozdobna tworzaca geste kepy, osiggajaca wysoko$¢ 1 m.

W ramach terenu za proponowanymi nowymi oddziatami proponuje sie zatozenie niewielkiej faki kwietnej z
gatunkdw o zroznicowanych barwach. Przewiduje sie wyposazenie terenu w poblizu taki w domki dla owadéw.
Przestrzen stanowi¢ ma miejsce do prowadzenia obserwacji przyrodniczych rolin i matych zwierzat.

5. SMIETNIK

Koncepcja przewiduje rozbudowe istniejacego miejsca gromadzenia odpadow — nalezy w sasiedztwie
istniejacej wiaty Smietnikowej ustawi¢ obiekt o podobnym charakterze, konstrukciji i kolorystyce — stal lub
aluminium malowane na kolor dopasowany do wiaty istniejacej. Obiekt na fundamentach punktowych
zelbetowych i z nawierzchnig utwardzong z kostki betonowej. Zapewni¢ wielko$¢ obiektu odpowiednig dla
kubtéw w ilosci umozliwiajacej segregacje odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami ogdlnymi i lokalnymi
zasadami.

6.  ZALOZENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowana cze$¢ rozbudowana z zatozenia stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg oddzielong $ciang
oddzielenia pozarowego w pionie — od fundamentu do przekrycia dachu - od czesci istniejace;.

Zgodnie z par.210 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie: ,Czesci budynku wydzielone Scianami oddzielenia przeciwpozarowego
w pionie — od fundamentu do przekrycia dachu — mogag byc¢ traktowane jako odrebne budynki.” llekro¢ w dalsze;
czeSci opracowania uzywa sie sformutowania ,budynek” bez rozroznienia ktorej czesci (istniejaca lub
rozbudowana) ono dotyczy — odnosi sie ono do czesci rozbudowywanej, traktowanej jako odrebny budynek w
my$| ww. Rozporzadzenia.

Nie przewiduje sie jednocze$nie ingerencji w warunki pozarowe wiasciwe dla czesci istniejacej, nie mniej,
w przypadku stwierdzenia takiej konieczno$ci, na etapie projektowania przewidzie¢ nalezy niezbedne dziatania
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w celu zapewnienia zgodno$ci z przepisami dla cze$ci istniejacej, konieczne do realizacji catosci planowanego
zamierzenia inwestycyjnego.

A) INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:

- liczba kondygnacji naziemnych: 1

- liczba kondygnacji podziemnych: brak

- powierzchnia zabudowy — cze$¢ istniejgca: 699m?

- powierzchnia zabudowy — cze$¢ rozbudowana: 533,38 m?

- wysoko$¢ budynku: 4,50 m

- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji parteru = budynku: 481,44 m2

- kubatura brutto budynku: ~2453 m3

B) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

- kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci
poruszania sie, takie jak szpitale, zlobki, przedszkola, domy dla osob starszych;

- budynek niski;

C) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB
Budynek klasy ZL w catosci zakwalifikowany do kategorii ZL Il

- przewidywana liczba osob w budynku — 84 oséb,

D) INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Budynek w czesci rozbudowanej stanowi jedna strefe pozarowa — ZLII o powierzchni 481,44 m2— powierzchnia
nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej. Czes¢ istniejaca rowniez ZLII oddzielona pozarowo na
catej wysokosci od fundamentéw do przekrycia od cze$ci rozbudowane.

E) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZ-
PRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE REAKCJI NA OGIEN ELEMEN-
TOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

- wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku (czes¢ istniejaca) — strefa ZL Il - B

- klasa odpornosci pozarowej budynku (cze$¢ rozbudowana) — strefa ZLII — D*

* uwzgledniono dopuszczenie zawarte w par. 212 ust. 3, Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢
budynki ich usytuowanie dla budynkéw o jednej kondygnacii

- klasa odpornosci ogniowej elementow dla klasy D:
Gtoéwna konstrukcja nosna R 30

Stropy poza gtowng konstrukcjg nosng R E | 30
Przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan
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Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcjg nosna E 1 30
Obudowa drog komunikacji ogélnej E | 15

Wszystkie zastosowane elementy budowlane musza spetniaé ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO). Sciany
zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciana pozarowa — wymagania jak dla klasy B - R E 1 120
Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego E | 60
Zapewni¢ pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2m i klasie odporno$ci ogniowej E | 60

F) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPO-
SOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

- Na potrzeby okreslenia warunkow ewakuacji przyjeto ilos¢ uzytkownikow zgodng z zatozeniami projektu. Mak-
symalna liczba oséb wynosi 88

- pomieszczenie 0 najwigkszej iloéci uzytkownikdw — 28 0sdb — sale dzienne poszczegdlnych oddziatdw.

- szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen (m) — min. 0,9 m w $wietle;

- szeroko$¢ wyjs¢ z budynku — 1,8m

- kierunek otwierania drzwi — wyjs¢ z budynku: na zewnatrz;

- ilos¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponizej 30 0s6b — minimum 1;

- rodzaj drzwi — rozwierane;

- dtugos¢ przejs¢ — mniej niz 32 m w pomieszczeniach w ktorych z ich przewidywanego przeznaczenia nie wynika
jednoznacznie spos6b ich zagospodarowania oraz mniej niz 40 m w pozostatych przypadkach, przej$cia prowadzone
maksymalnie przez 3 pomieszczenia;

- szeroko$¢ przej$¢ w pomieszczeniach na pobyt ludzi — min. 0,9 m, nie mniej niz 0,6 m/ 100 oséb;

- szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — min. 1,4 m;

- szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej prowadzonej przez hol wielofunkcyjny — min. 2,1m;

- minimalna wysokos¢ drogi ewakuacyjnej — min. 2,20 m;

- wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej prowadzonej przez hol wejsciowy — min. 3,30m;

- hol wej$ciowy oddzieli¢ od drég komunikacji ogélnej zgodnie z wymaganiami;

- dtugo$¢ projektowanych doj$¢ — zapewniono maksymainie 10 m przy jednym dojsciu i 40 m przy dwéch doj-
$ciach;

- 0znakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
- oSwietlenie awaryjne — w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych zgodnie z odrebnymi przepisami;

- w budynku zastosowac i odpowiednio oznakowac przeciwpozarowy wytacznik pradu w poblizu gtéwnego wej-
$cia do obiektu lub ztacza.
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- hydranty wewnetrzne 825 mm, liczba sztuk i lokalizacja zgodnie z wymaganiami;

G) INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, W
TYM  WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Przej$cia instalacyjne przez $ciane oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami.

H) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNI-
CZYCH

Droga pozarowa zaprojektowana do 30% dtugosci obwodu budynku. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie zapewni¢ zgodnie z wymaganiami.
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IV SZACOWANIE KOSZTOW BUDOWY WRAZ Z WYPOSAZENIEM |

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Szacowanie na podstawie aktualnych danych statystycznych, biuletyndw i katalogéw cenowych dla kompletnych
obiektéw budowlanych, analogii do opracowywanych kosztoryséw robo6t budowlanych oraz podobnych obiektow

realizowanych w ostatnich kwartatach.
Ceny uwzgledniaja;
- podatek VAT w wysokosci 23%,
- stawka roboczogodziny ~32,10 zt,

- zysk ~12%.

Wartos¢ kosztéw moze istotnie rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetych zatozen kosztorysowych oraz szczegdtowych
rozwigzan materiatowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych itp. oraz warunkdw gruntowych. Przy szacowaniu warto$ci

przyjeto proste warunki gruntowe.

SZACUNEK - KOSZT BUDOWY

BUDYNEK Z WYKONCZENIEM 2186 000 zt
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 303 800 zt
INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZA 303 400 zt
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 124700 zt
INSTALACJAC. O. 155200 zt
INSTALACJA WODOCIAGOWA 119 800 zt
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 109 300 zt
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 142100 zt
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 373700 zt
WYPOSAZENIE 244000 zt

SUMA 4 062 000 zt brutto
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