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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz.
1333) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania inwestycyjnego polegajacego

na:

dobudowie balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pajagkowskiego 6
w Gniewkowie na dziatkach nr 579/13, 579/22, obreb: 0169,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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1. Opis techniczny

VL.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego dobudowy balkonédw do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego opracowany wg Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego oraz inwentaryzacji budynku na
dziatkach numer 579/13 i 579/22 przy ul. Pajakowskiego 6 w Bydgoszczy (obreb: 0169).

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
o Budynek mieszkalny wielorodzinny.
o Kategoria obiektu budowlanego: XIII.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

W wyniku projektowanej dobudowy balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przeznaczenie
i program uzytkowy budynku nie ulegnie zmianie. Budynek sktada sie z pieciu kondygnacii
i podpiwniczenia — budynek jest podpiwniczony catkowicie. W budynku znajduje sie 30 mieszkan oraz
komunikacja pionowa i pozioma. Wydzielone sq dwa wejécia do budynku i dwie klatki schodowe,
obstugujace po 5 mieszkan kazda. Budynek pokryty jest dachem dwuspadowym, krytym papa.

UKLAD PRZESTRZENNY:

o Budynek mieszkalny, wielorodzinny.

o Budynek catkowicie podpiwniczony.

o llos¢ kondygnacji nadziemnych: 5.

o Budynek z dachem dwuspadowym.

o Budynek mieszkalny o architekturze dostosowanej do okolicznego krajobrazu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy: 331,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1 276,95 m?2
Kubatura: 1 655,00 m3
Szerokos¢ budynku: 2525 m
Diugos¢ budynku: 13,11 m
Wysoko$¢ budynku: 18,74 m
llo§¢ mieszkan: 30

INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Opinia geotechniczna — zataczona do dokumentacji.

Stupy stalowe stanowigce konstrukcje balkonéw posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych.
Poziom posadowienia: -2,00 m ponizej poziomu gruntu — podczas badan odkrywkowych stwierdzono
wystepowanie gruntéw no$nych na gtebokosci okoto 2,0m. Z uwagi na wystepowanie wod gruntowych w



VIL.

VIIL.

poziomie posadowienia fundamentéw, stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C20/25 W8 i zaizolowac
przeciwwilgociowo.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI:
Budynek ogrzewany przy zastosowaniu kotta centralnego ogrzewania, zlokalizowanego w budynku
kottowni, przylegajacym do przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Kociot posiada
emisje zanieczyszczen nie wigksza niz przewidujg odpowiednie normy spetnia warunki ochrony atmosfery.
Miejsce na urzadzenia na odpady i nieczysto$ci state pozostajg bez zmian zlokalizowane na terenie dziatki
nr 579/22.

Zastosowane w budynku materiaty, rozwigzania techniczne, funkcja, jego eksploatacja oraz projektowana
dobudowa balkonéw nie sg zwigzane z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktocen.

Przedmiotowy budynek oraz projektowana dobudowa balkonéw nie powoduje szczegdinego zacienienia
otoczenia.

Projektowana dobudowa balkonéw do istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie
wprowadza szczegoélnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Projektowana dobudowa balkonéw nie zmienia powierzchni biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowana.

Woda opadowa — bez zmian odprowadzana do kanalizacji deszczowe;.

URZADZENIA AUTOMATYCZNE REGULUJACE TEMPERATURE:
nie dotyczy.

INFORMACJA O  ZASADACH  ELEMENTARNYCH  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

INSTALACJE:

1) WODOCIAGOWA - bez zmian - woda z sieci wodociggowej przez istniejace przytacze, ciepta woda
uzyskiwana ze wspétpracujacego z kottem podgrzewacza wody, zlokalizowanym w budynku kottowni;

2) KANALIZACYJNA - odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjnej przez zewnetrzng instalacje
kanalizacyjng do istniejacego przytacze PVC160. W zwigzku z kolizjg przebiegu zewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej z projektowang stopg fundamentowa, konieczna jest zmiana przebiegu zewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitamej przy budynku;

3) CENTRALNEGO OGRZEWANIA - bez zmian - kociot C.O.;

4) GAZOWA - bez zmian - gaz z instalacji gazociagu $redniego;

5) ELEKTRYCZNA - zasilanie w energie elekiryczna, bez zmian, przez przytacze do sieci
elektroenergetycznej na podstawie umowy z Enea S.A;;

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE (BALKONY)

1) KONSTRUKCJA - stalowa: stupy z profili zamknigtych kwadratowych c100x100x5, konstrukcja ptyty
balkonowej z profili otwartych ceownikow [120. Plyta balkonowa Zelbetowa grubosci 8cm,
jednokierunkowo zbrojona, beton C20/25, stal #10 co 15cm dotem i gora.

2) FUNDAMENTY
o Stopy fundamentowe o wymiarach 90x90cm oraz 120x120cm;



XIL.

3) IZOLACJE -
e Przeciwwilgociowa:
- nad zadaszeniem balkonu na pigtej kondygnaciji: pozioma — papa termozgrzewalna podktadowa
i nawierzchniowa;
- ptyt balkonowych: pozioma: papa termozgrzewalna na ptycie zelbetowej;
- prog cementowy: izolacja z ptynnej folii / Superflex FDF/ i gruncie weber.floor. 4716.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

Posadzka ptyt balkonowych — wylewka betonowa do indywidualnego wykonczenia;
Obrdbka blacharska ptyt balkonowych — blacha ocynkowana gr. 0,55mm;

Przy Scianie zewnetrznej budynku wykonac opierzenie z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV;

Odpornos¢ ogniowa elementow budynku:

Wszystkie  elementy  budynku  powinny  spetniac  wymagania materiatu  lub  systemu
nierozprzestrzeniajacego ognia (niepalne oraz niezapalne);

UWAGI KONCOWE:

Projektowana dobudowa balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zatozony sposéb je;
realizacji nie powodujg naruszenia interesu o0s6b trzecich z punktu widzenia przepisow prawa
budowlanego.

Wszelkie roboty budowlane i instalacje nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisow BHP.

Przed przystgpieniem do fundamentowania nalezy zweryfikowaé projekt posadowienia balkonow
w zaleznosci od warunkdw gruntowych okreslonych w wykopie przez uprawnionego specjaliste.

Materiaty uzyte do dobudowy balkonéw do budynku mieszkalnego wielorodzinnego powinny posiadaé
wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywng oceng higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

mgr inZ. arch. Ernest Bucknor
Essuman-Mensah

nr upr.; GP-KZ-7342/553/94

w specjalnosci architektonicznej




2. Rysunki

11 - ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA
A1 - ELEWACJA - WSCHODNIA

A2 - UKLAD BALKONOW

A3 - PRZEKROJ A-A, B-B



3. Opinia geotechniczna

Niniejsza Opinie Geotechniczng opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463).
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o badania odkrywkowe wykonane w migjscu
lokalizacji projektowanej rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego we wrzeéniu 2021 r.

Naprezenie na grunt przyjeto 0,15 MPa (1,5 kg/cm2) Obiekty, tj. dobudowane balkony do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, posadowione na stopach fundamentowych w postaci taw fundamentowych,
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Badania odkrywkowe do gtebokosci 2,00m wykazaty, ze w
miejscu lokalizacji projektowanej rozbudowy nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

Pod warstwg gleby o grubo$ci 200cm stwierdzono nosny grunt — gline piaszczysta. Grunt charakteryzuje
sie dobrg wytrzymato$cig na $ciskanie. Uktad warstw poziomy do uksztattowania terenu. Wystepujace
warunki gruntowe zaliczono do warunkéw prostych. Grunt spetnia warunki do posadowienia projektowanego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego.

Z uwagi na |l strefe przemarzania gruntu w jakiej znajduje sie planowana inwestycja, stopy fundamentowe
posadowiono na gtebokosci ponizej 1,0m p.p.t. — na gtebokosci 2,0m p.p.t. poniewaz na tej glebokosci
stwierdzono grunt nosny.

Podczas badan odkrywkowych natrafiono na wody gruntowe (na gtebokosci mniejszej niz 2,00m). Zatem
fundament zlokalizowany jest ponizej poziomu woéd gruntowych dlatego nalezy wykonaé go z betonu
wodoodpornego: C20/25 W8 oraz zaizolowac 3x dysperbitem ekstrudowanym.

Opinia geotechniczna

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke
stwierdza sie | KATEGORIE GEOTECHNICZNA W PROSTYCH WARUNKACH GRUNTOWO-WODNYCH.

Przyjety sposob posadowienia

Projektuje si¢ fundamenty bezposrednie w postaci taw fundamentowych, posadowione na gruncie rodzimym.
Poziom fundamentéw powyzej poziomu wody gruntowe;.

Uwagi i zalecenia:

Pod tawami fundamentowymi zastosowa¢ wylewke z chudego betonu gr. 10cm.

UWAGA:
W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowych jak stwierdzone w odkrywkach nalezy zawiadomi¢
projektanta w celu ewentualnego przeprojektowania fundamentow.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Mariusz Wieczorek

upr. nr KUP/0007/PBKb/18

do projektowania bez ograniczefi
w spec. konstrukcyjno-budowlanej



4. Kopie uprawnien i zaswiadczen projektantow



