PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45232330-4 Wznoszenie masztéw antenowych
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Nazwa Inweatycji . Przebudowa wiezy przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna
Adres Inwestycji 1 identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0021.165/1207, gm. Stgporkéw, pow. konecki, woj. $wieto-
krzyskie
Inwestor : Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadles$nictwo Stgporkéw
Adres Inwestora _© ul. Niekfanska 15, 26-220 Stgporkow
WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robot>>
BRANZA : Budowlana
Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiiee e % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oot % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar wykonano na podstawie:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129)

Kosztory inwestorski oraz przedmiar opracowano przez firme opracowujgcg dokumentacje projektowa.
Kosztorys uzgodnit i zatwierdzit Zamawiajgcy (Nadlesnictwo Stgporkéw)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa wiezy dotyczy zakresu jak ponizej (prace budowlano-montazowe):
a) demontaz istniejgcej kabiny obserwacyjnej oraz galerii wokét kabiny,

b) wykonanie rob6t przygotowawczych

€) montaz wzmochienia kratownicy,

d) montaz przedtuzenia kratownicy na szczycie wiezy (za kabine obserwacyjna),
e) montaz wspornikéw pod kamere oraz anteny,

f) montaz pozostatych elementéw oraz odgromnika instalacji odgromowe;.

SzczegOly opisu rozwigzan konstrukcyjnych, technologii prowadzenia rob6t oraz wykonania catosci inwestysji zawarto w dokumentaciji:
PROJEKT TECHNICZNY Przebudowa wiezy przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna. Nr archiwalny: 02-ALL/AR/07.23

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA



Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Prace przygotowawcze
1|kalk. wkasna |Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie taSma ostrzegawczg i stupkami  |m
d.1
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2 Demonta z kabiny dostrzegalni
2|KNR 5-06 Demontaz anten stacjonarnych UKF o masie 20 kg na przygotowanej kons- szt.
d.2|1402-06 trukcji na wys. 34 m
z.0.2.4.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 5-06 |Demontaz kabli lub przewoddw o $r. 20 mm na masztach antenowych m
d.2|1207-04
z.0.2.4.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4|Kalk. wiasna |Demontaz elementow wyposazenia kabiny -recznie. Demontaz stolarki okien- |kpl.
d.2 nej, podtogi i elementéw wyposazenia wewnetrznego. £gcznie ok 300kg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-06 Demontaz masztéw metalowych kratowych o wysokosci 36 m o 6 segment - |kpl
d.2/0903-05 analogia dla demontazu recznego kabiny stalowej. Cigcie szlifierkami katowy-
2.0.2.4. -ana-\mi.
logia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-06 Ciecie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm |t
d.2|0118-01 i elementéw maszyn grubosci do 10 mm na ztom wsadowy
1.7 t 1.700
RAZEM 1.700
7|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2|1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
1.7 t 1.700
RAZEM 1.700
8/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2|1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 15
1.7 t 1.700
RAZEM 1.700
9|Kalk. wkasna | Utylizacja stolarki okiennej i elementow innych niz stalowe t
d.2
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
3 Roboty na wie zy
10/KNR 4-06 |Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o ér. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
d.3|0115-01 nowisku na wysokosci do 22 m (zgodnie z projektem -M20x65 =100 szt)
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
11/KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.3|0112-01 na wysokosci do 22 m. (zgodnie z projektem -M20x65 =100 szt)
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
12|KNR 4-06  |Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o ér. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
d.3/0115-01 nowisku na wysokosci do 22 m (zgodnie z projektem -M12x40 =1800 szt)
1800 szt. 1800.000
RAZEM 1800.000
13/KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.3|0112-01 na wysokosci do 22 m. (zgodnie z projektem -M12x40 =1800 szt)
1800 szt. 1800.000
RAZEM 1800.000
14/KNR 4-06  |Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o ér. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
d.3/0115-01 nowisku na wysokosci do 22 m (zgodnie z projektem -M16x50 =30 szt)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.3|0112-01 na wysokosci do 22 m. (zgodnie z projektem -M16x50 =30 szt)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
16|KNR 4-06 |Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o ér. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
d.3/0115-01 nowisku na wysokosci do 22 m (zgodnie z projektem -M12x60 =30 szt)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
17/KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.3|0112-01 na wysokosci do 22 m. (zgodnie z projektem -M12x60 =30 szt)
30 szt. 30.000
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 30.000
18/KNR 4-06 |Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o ér. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
d.3/0115-01 nowisku na wysokosci do 22 m (zgodnie z projektem -M10x35 =50 szt)
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
19/KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.3|0112-01 na wysokosci do 22 m. (zgodnie z projektem -M10x35 =50 szt)
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
20|KNR 4-06  |Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta- |szt.
d.3/0115-01 nowisku na wysokosci do 22 m (zgodnie z projektem -M8x50 =30 szt)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku |szt.
d.3|0112-01 na wysokosci do 22 m. (zgodnie z projektem -M8x50 =30 szt)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
4 Prefabrykacja i monta z konstrukcji
22|kalk. wkasna |Prefabrykacja i montaz konstrukcji stalowej. Obmiar: 926 kg kg
d.4
926 kg 926.000
RAZEM 926.000
5/45232330-4 |Renowacja fundamentow wiezy
23|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.5/0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I1l). Obmiar: [1 x 0,4 x 0,4] x4 x 4
=2,56m3
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
24|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.5/0201-01
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |mz2
d.5/0210-01 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
analogia chniach poziomych konstrukcji betonowych
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukcji m?2
d.5/0211-01 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa . Obmiar - [0,6 X 0,6 ] x 4 =1,
44m2
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
28|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa. Obmiar - [0,6 x 0,6 ] x 4
=1,44m2
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
29|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. Obmiar - [0,6 X 0,7 x4]x 4 =
6,72m2
6.72 m?2 6.720
RAZEM 6.720
30/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa. Obmiar - [0,6 X 0,7 x4 ]
X 4 =6,72m2
6.72 m?2 6.720
RAZEM 6.720
31|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.5|0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l. Obmiar: [1 x 0,4 x 0,4] x 4 x 4 =2,56m3
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
32|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l. m3
d.5/0236-01
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
6 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
33|Kalk. wtasna |Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt
d.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis jm Nakta- Koszt R M S
wa spec. dy jedn.
techn.
45100000~ Prace przygotowawcze
8

=

kalk. wlas- |02-ALL/ |Zabezpieczenie terenu poprzez wy-| m
na AR/07.23 |grodzenie tasmag ostrzegawczg i
czesc | i Il |stupkami

punkt1i |obmiar =150 m

2

PP

-R -
1* robocizna r-g 4.0000
4r-g

- M --
2* stupki szt 20.0000
20szt
3* tasma ostrzegawcza m | 300.0000
300m
4* budowlane tablice informacyjne szt 6.0000
6szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA




Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

Demonta z kabiny dostrzegalni

[SENIIN

1*

2%

KNR 5-06
1402-06
z.0.2.4.

02-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i
2

Demontaz anten stacjonarnych
UKF o masie 20 kg na przygotowa-
nej konstrukcji na wys. 34 m
obmiar =1 szt.

-R -
robocizna™"
3.56*0.955*0.6=2.03988r-g/szt.

-S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.5*0.6=0.3m-g/szt.

Szt.

r-g

m-g

2.0399

0.3000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N w

1*

KNR 5-06
1207-04
z.0.2.4.

02-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i
2

Demontaz kabli lub przewodéw o
$r. 20 mm na masztach anteno-

wych
obmiar =15 m

~-R--
robocizna™"
0.74*0.955*0.6=0.42402r-g/m

6.3603

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

NEN

1*

2*

Kalk. whas-
na

02-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i
2

Demontaz elementéw wyposazenia
kabiny -recznie. Demontaz stolarki
okiennej, podtogi i elementéw wy-
posazenia wewnetrznego. Lacznie
ok 300kg

obmiar =1 kpl.

-R--
robocizna
60r-g

- S -
wciggarka elektryczna linowa
10m-g

kpl.

r-g

m-g

60.0000

10.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N o

1*

2*

KNR 5-06
0903-05
z.0.2.4. -
analogia

02-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1 i
2

Demontaz masztéw metalowych
kratowych o wysokosci 36 m 0 6
segment -analogia dla demontazu
recznego kabiny stalowej. Ciecie
szlifierkami katowymi.

obmiar =1 kpl

~-R--
robocizna
161.21*0.955*0.6=92.37333r-g/kpl

- S -
samochdéd skrzyniowy do 5 t'
15.1*0.6=9.06m-g/kpl

kpl

m-g

92.3733

9.0600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N o

1*

2*

3*

KNR 4-06
0118-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i
2

Ciecie lekkich konstrukciji stalo-
wych, profili walcowanych, blach
grub.do 10 mm i elementéw ma-
szyn grubosci do 10 mm na ztom
wsadowy

obmiar =1.7t

~-R--
robocizna
10.7r-glt

M --
tlen techniczny sprezony

8.6m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony
2.3kglt

-6-

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA

m3

kg

18.1900

14.6200

3.9100




Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

4*

S -
zuraw samochodowy 5-6 t'
0.75m-g/t

m-g

1.2750

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N~

1*

2%

3*

KNR 4-04
1107-03

02-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i
2

Transport ztomu samochodem
skrzyniowym z zatadunkiem i wyta-
dunkiem mechanicznym na odleg-
tos¢ do 1 km

obmiar =1.7t

-R -
robocizna
0.68r-g/t

-S -

samochdéd skrzyniowy do 5 t"
0.69m-g/t

zuraw do 5t

0.38m-g/t

r-g

m-g

1.1560

1.1730

0.6460

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N 0

1*

KNR 4-04
1107-04

02-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1i
2

Transport ztomu samochodem
skrzyniowym - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 15

obmiar =1.7t

- S -
samochdéd skrzyniowy do 5 t™
0.036*15=0.54m-g/t

0.9180

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

N ©

1*

2%

3*

Kalk. whas-
na

02-ALL/
AR/07.23
czesclill
punkt 1 i
2

Utylizacja stolarki okiennej i ele-
mentéw innych niz stalowe
obmiar = 0.3t

-R -
robocizna"
10r-g/t

- S -

Optata za utylizacje odapdow
0.3m-g/t

samochdéd skrzyniowy do 5 t"
0.69m-g/t

m-g

3.0000

0.0900

0.2070

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Demontaz kabiny dostrzegalni

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA

OGOLEM




Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

Roboty na wie zy

10
d.3

1*

KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych
0 $r. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokosci do
22 m (zgodnie z projektem -
M20x65 =100 szt)

obmiar =100 szt.

~-R--
robocizna
0.117r-g/szt.

Szt.

r-g

11.7000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11
d.3

1*

2*

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Skrecanie potaczen srubami o $r.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokosci do 22 m.
(zgodnie z projektem -M20x65 =
100 szt)

obmiar =100 szt.

~-R--
robocizna
0.193r-g/szt.

M --
Sruby stalowe zgrubne z nakretka-
mi i podktadkami'

0.2kg/szt.

Szt.

kg

19.3000

20.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12
d.3

1*

KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Zdejmowanie srub konstrukcyjnych
0 $r. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokosci do
22 m (zgodnie z projektem -
M12x40 =1800 szt)

obmiar = 1800 szt.

-R -
robocizna
0.07r-g/szt.

Szt.

126.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13
d.3

1*

2%

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Skrecanie potaczen srubami o sr.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokosci do 22 m.
(zgodnie z projektem -M12x40 =
1800 szt)

obmiar = 1800 szt.

-R -
robocizna
0.07r-g/szt.

- M --

Sruby stalowe zgrubne z nakretka-
mi i podktadkami

0.002kg/szt.

Szt.

r-g

kg

126.0000

3.6000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14
d.3

1*

KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych
0 $r. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokosci do
22 m (zgodnie z projektem -
M16x50 =30 szt)

obmiar =30 szt.

~-R--
robocizna
0.09r-g/szt.

Szt.

2.7000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA




Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

15
d.3

1*

2*

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Skrecanie potaczen srubami o $r.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokosci do 22 m.
(zgodnie z projektem -M16x50 =30
szt)

obmiar =30 szt.

~-R--
robocizna
0.09r-g/szt.

M --
Sruby stalowe zgrubne z nakretka-
mi i podktadkami

0.002kg/szt.

Szt

r-g

kg

2.7000

0.0600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16
d.3

1*

KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Zdejmowanie srub konstrukcyjnych
0 $r. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokosci do
22 m (zgodnie z projektem -
M12x60 =30 szt)

obmiar =30 szt.

-R -
robocizna
0.07r-g/szt.

Szt.

r-g

2.1000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17
d.3

1*

2%

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Skrecanie potaczen srubami o sr.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokosci do 22 m.
(zgodnie z projektem -M12x60 =30
szt)

obmiar =30 szt.

-R -
robocizna
0.07r-g/szt.

- M --

Sruby stalowe zgrubne z nakretka-
mi i podktadkami

0.002kg/szt.

Szt.

r-g

kg

2.1000

0.0600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18
d.3

1*

KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych
0 $r. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokosci do
22 m (zgodnie z projektem -
M10x35 =50 szt)

obmiar =50 szt.

~-R--
robocizna
0.06r-g/szt.

Szt.

r-g

3.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19
d.3

1*

2*

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Skrecanie potaczen srubami o $r.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokosci do 22 m.
(zgodnie z projektem -M10x35 =50
szt)

obmiar =50 szt.

~-R--
robocizna
0.06r-g/szt.

M --
Sruby stalowe zgrubne z nakretka-
mi i podktadkami

0.002kg/szt.

Szt.

kg

3.0000

0.1000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA




Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis jm Nakta- Koszt R M S
wa spec. dy jedn.
techn.
20|/KNR 4-06 |02-ALL/ |Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych| szt.
d.3/0115-01 |AR/07.23 |0 $r. do 20 mm do 10 szt. na jed-
czesc | i ll{nym stanowisku na wysokosci do
22 m (zgodnie z projektem -M8x50
=30 szt)
obmiar =30 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.8000
0.06r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-06 |02-ALL/ |Skrecanie potgczen srubami o ér. szt.
d.3/0112-01 |AR/07.23 |do 20 mm do 10 szt. na jednym
czesc | i ll|stanowisku na wysokosci do 22 m.
(zgodnie z projektem -M8x50 =30
szt)
obmiar =30 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.8000
0.06r-g/szt.
M --
2* Sruby stalowe zgrubne z nakretka- kg 0.0600
mi i podktadkami
0.002kg/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty na wiezy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis jm Nakta-
wa spec. dy
techn.

Koszt
jedn.

Prefabrykacja i monta z konstrukcji

4
22 |kalk. wkas- |02-ALL/ |Prefabrykacja i montaz konstrukcji kg
d.4|na AR/07.23 |stalowej. Obmiar: 926 kg
czesc | i ll|obmiar =926 kg

~R--

wzmocnienia wiezy, inne roboty po-
mocnicze wynikajgce z potrzeb
technologii montazu jaki wybierze
wykonawca. Prace przewidziane
bez uzycia dzwigu. Zamontowanie
dwoch brakujgcych skratowan po-
ziomych na wysokosci pierwszego
pomostu obstugowego. Wszystkie
elementy ocynkowane ogniowo.
Konstrukcje wykonaé¢ zgodnie z do-
kumentacjg projektows.

160r-g

M --
(prefabrykacja w zaktadzie produk-
cyjnym)

1kg/kg

- S -

5m-g

narzedzi i urzadzen spawalniczych

itp.
im-g

1* robocizna przy montazu konstrukcji| r-g |160.0000

2* Stal ocynkowana w ilosci ok 926 kg| kg |926.0000

3* samochdéd skrzyniowy do 5 t** m-g 5.0000

4* wciggarka do transportu pionowego| m-g 1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prefabrykacja i montaz konstrukcji

RAZEM

Robocizna

Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Stownie:

-11 -
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OGOLEM




Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

45232330-
4

Renowacja fundamentow wiezy

23
d.5

1*

KNR 2-01
0310-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Reczne wykopy ciagte lub jamiste
ze skarpami o szer.dnado 1.5mii
gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urob-
ku na odktad (kat.gr.I-11). Obmiar:
[1x0,4x0,4] x4 x4=256m3
obmiar =2.56 m3

~-R--
robocizna
1.5*0.955=1.4325r-g/m3

m3

3.6672

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24
d.5

1*

KNR BC-
02 0201-
01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Czyszczenie reczne poziomych po-
wierzchni betonowych
obmiar =4 m2

-R -
robocizna
0.2r-g/m2

m2

r-g

0.8000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2*

3*

KNR BC-
02 0210-
01

analogia

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Reczna reprofilacja (wypetnianie
ubytkéw) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawg cementowo -
polimerowg - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach pozio-
mych konstrukcji betonowych
obmiar =4 mz2

~-R--
robocizna
0.22r-g/m2

- M --

Zaprawa PCC mineralna powtoka
antykorozyjna

2.03kg/m?2

materiaty pomocnicze

1%(od M)

m?2

kg

%

0.8800

8.1200

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1*

2%

3*

4*

KNR BC-
02 0211-
01

analogia

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Reczna reprofilacja (wypetnianie
ubytkéw) powierzchni poziomej
konstrukcji betonowych zaprawg
cementowo-polimerowa; wielko$é
ubytkéw 5 mm

obmiar =4 m2

-R -
robocizna
0.56r-g/m2

- M --

Zaprawa PCC mineralna warstwa
sczepna

2.03kg/m?2

Zaprawa PCC- zaprawa naprawcza
10.15kg/m2

materiaty pomocnicze

1%(od M)

m?2

r-g

kg

kg
%

2.2400

8.1200

40.6000

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27
d.5

1*

KNR 2-02
0602-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Izolacje przeciwwilgociowe powto-
kowe bitumiczne poziome - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - pierwsza warstwa . Obmiar -
[0,6 x0,6] x4 =1,44m2

obmiar =1.44 m2

~-R--
robocizna

0.0635r-g/m?2

-12 -
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Nr
spec.
techn.

Opis

Nakta-
dy

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

M --
emulsja asfaltowa izolacyjna'
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

wycigg
0.0005m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?2

kg
%

m-g

0.4320

1.5000

0.0007

0.0006

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28

d.5

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-02
0602-02

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Izolacje przeciwwilgociowe powto-
kowe bitumiczne poziome - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - druga i nastepna warstwa.
Obmiar - [0,6 X 0,6 ] x 4 =1,44m2
obmiar =1.44 m2

~-R--
robocizna
0.0587r-g/m2

M --
emulsja asfaltowa izolacyjna”
0.25kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
wycigg
0.0004m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?2

m2

kg
%

m-g

m-g

0.0845

0.3600

1.5000

0.0006

0.0006

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29

d.5

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
0603-01

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Izolacje przeciwwilgociowe powto-
kowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - pierwsza warstwa. Obmiar -
[0,6 x0,7x4]x4=6,72m2

obmiar =6.72 m2

~-R--
robocizna
0.0966r-g/m?2

M --
emulsja asfaltowa izolacyjna’
0.35kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy
0.0005m-g/m?2

m2

r-g

kg
%

m-g

0.6492

2.3520

1.5000

0.0034

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30
d.5

1*

2%

KNR 2-02
0603-02

02-ALL/
AR/07.23
czesclill

Izolacje przeciwwilgociowe powto-
kowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - druga i nastepna warstwa.
Obmiar - [0,6 x0,7 x4 ] x 4 =6,
72m2

obmiar =6.72 m2

-R -
robocizna
0.082r-g/m?2

M --

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m?2

-13-
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis jm Nakta- Koszt R M S
wa spec. dy jedn.
techn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0027
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2- |02-ALL/ |Zasypywanie wykopdw liniowych o | m3
d.5/01 0312- |AR/07.23 |$cianach pionowych gtebokosci do
0101 czesc | ill|1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat.
gr. I-Il. Obmiar: [1 x 0,4 x 0,4] x 4 X
4 =2,56m3
obmiar =2.56 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.2528
0.88r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-01 [02-ALL/ |Zageszczenie nasypow ubijakami m3
d.5/0236-01 |AR/07.23 |mechanicznymi; grunty sypkie kat.
czesc lill|l-ll.
obmiar =2.56 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.3423
0.1337r-g/m3
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1802
0.0704m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Renowacja fundamentow wiezy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Uzytkownik: FIRMA



Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis jm Nakta- Koszt R M S
wa spec. dy jedn.
techn.

6 Opracowanie dokumentacji powykonawczej

33|Kalk. wtas- [02-ALL/ |Opracowanie dokumentacji powy- szt
d.6|na AR/07.23 |konawczej

czesc | ill|obmiar =1 szt
-R --
1* robocizna - ryczalt' za wykonanie r-g 1.0000

kompletu niezbednej dokumentacji
odbiorowej -powykonawczej
1r-g/szt

2* robocizna - ryczalt' za zatozenie r-g 1.0000
ksigzki obiektu
1r-g

3* robocizna - ryczalt' za protokét z r-g 1.0000
dokrecenia potgczen srubowych
1r-g

4* robocizna - ryczalt' za opracowa- r-g 1.0000
nie instrukcji eksploatacji obiektu
1r-g

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Opracowanie dokumentacji powykonawczej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 Prace przygotowawcze
1|kalk. wkasna Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie tasma m 150
d.l ostrzegawczg i stupkami

-16 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Demonta z kabiny dostrzegalni
2|KNR 5-06 1402- | Demontaz anten stacjonarnych UKF o masie 20 kg na  |szt. 1
d.2|06 z.0.2.4. przygotowanej konstrukcji na wys. 34 m
3|KNR 5-06 1207-|Demontaz kabli lub przewodéw o ér. 20 mm na masz- |m 15
d.2|04 z.0.2.4. tach antenowych
4/Kalk. wiasna Demontaz elementéw wyposazenia kabiny -recznie. De- |kpl. 1
d.2 montaz stolarki okiennej, podtogi i elementéw wyposa-
zenia wewnetrznego. tacznie ok 300kg
5|/KNR 5-06 0903-|Demontaz masztéw metalowych kratowych o wysokosci |kpl 1
d.2|05 z.0.2.4. - 36 m o0 6 segment -analogia dla demontazu recznego
analogia kabiny stalowej. Ciecie szlifierkami kgtowymi.
6|KNR 4-06 0118-|Cigcie lekkich konstrukcji stalowych, profili t 1.7
d.2|01 walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementéw ma-
szyn grubosci do 10 mm na ztom wsadowy
7|/KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 1.7
d.2|03 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1
km
8|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 1.7
d.2|04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 15
9|Kalk. wlasna Utylizacja stolarki okiennej i elementéw innych niz stalo- |t 0.3
d.2 we

-17 -
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Z projektem -M8x50 =30 szt)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty na wie zy
10|KNR 4-06 0115-|Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o ér. do 20 mm do  |szt. 100
d.3|01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
(zgodnie z projektem -M20x65 =100 szt)
11|KNR 4-06 0112-|Skrecanie potgczen $rubami o ér. do 20 mm do 10 szt. |szt. 100
d.3|01 na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m. (zgodnie
Z projektem -M20x65 =100 szt)
12|KNR 4-06 0115-|Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o ér. do 20 mm do  |szt. 1800
d.3|01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
(zgodnie z projektem -M12x40 =1800 szt)
13|KNR 4-06 0112-|Skrecanie potgczen srubami o ér. do 20 mm do 10 szt. |szt. 1800
d.3|01 na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m. (zgodnie
Z projektem -M12x40 =1800 szt)
14|KNR 4-06 0115-|Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o ér. do 20 mm do  |szt. 30
d.3|01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
(zgodnie z projektem -M16x50 =30 szt)
15|KNR 4-06 0112-|Skrecanie potgczen srubami o ér. do 20 mm do 10 szt. |szt. 30
d.3|01 na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m. (zgodnie
Z projektem -M16x50 =30 szt)
16|KNR 4-06 0115-|Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o ér. do 20 mm do  |szt. 30
d.3|01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
(zgodnie z projektem -M12x60 =30 szt)
17|KNR 4-06 0112-|Skrecanie potgczen srubami o ér. do 20 mm do 10 szt. |szt. 30
d.3|01 na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m. (zgodnie
Z projektem -M12x60 =30 szt)
18|KNR 4-06 0115-|Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o ér. do 20 mm do  |szt. 50
d.3|01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
(zgodnie z projektem -M10x35 =50 szt)
19|KNR 4-06 0112-|Skrecanie potgczen srubami o ér. do 20 mm do 10 szt. |szt. 50
d.3|01 na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m. (zgodnie
Z projektem -M10x35 =50 szt)
20|KNR 4-06 0115-|Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o $r. do 20 mm do  |szt. 30
d.3|01 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
(zgodnie z projektem -M8x50 =30 szt)
21|KNR 4-06 0112-|Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. |szt. 30
d.3|01 na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m. (zgodnie

-18 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Prefabrykacja i monta z konstrukcji
22 |kalk. wiasna Prefabrykacja i montaz konstrukcji stalowej. Obmiar: kg 926
d.4 926 kg
-19 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45232330-4 Renowacja fundamentow wiezy
23|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 2.56
d.5/01 szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze ztozeniem urob-
ku na odktad (kat.gr.I-11). Obmiar: [1 x 0,4 x0,4] x4 x4 =
2,56m3
24|KNR BC-02 Czyszczenie rgczne poziomych powierzchni betonowych |m?2 4
d.5/0201-01
25|KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni  |m2 4
d.5/0210-01 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo - polimero-
analogia wa - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
poziomych konstrukcji betonowych
26|KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni  |mz2 4
d.5/0211-01 poziomej konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-
analogia polimerowa; wielkos¢ ubytkéw 5 mm
27|KNR 2-02 0602- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|mz2 1.44
d.5|01 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa . Obmiar - [0,6 X 0,6 ] x4 =1,44m2
28|KNR 2-02 0602- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 1.44
d.5|02 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
i nastepna warstwa. Obmiar - [0,6 x 0,6 ] x4 =1,44m2
29|KNR 2-02 0603-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 6.72
d.5|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa. Obmiar - [0,6 X 0,7 x4 ] x4 =6,72m2
30|KNR 2-02 0603- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 6.72
d.5|02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nastepna warstwa. Obmiar - [0,6 x 0,7 x 4] x 4 =6,
72m2
31|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 2.56
d.5/0312-0101 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II.
Obmiar: [1 x 0,4 x0,4] x4 x4 =2,56m3
32|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 2.56
d.5/01 ty sypkie kat. I-1ll.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
33|Kalk. wiasna Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt 1
d.6

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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