
Nr Podstawa Kod poz. Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

 1. Oczyszczenie rowu z namułu

1
KNR 2-31 

1403/04  
D 06.04.01

Oczyszczanie rowu z namułu o 

grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp 

- miejsca do oczyszczenia zostną 

wskazane podczas realizacji robót

m 96

 2. Remont całej szerokosci jezdni - 

powierzchniowe utrwalenie

2
KNR 2-31 

1004/06  
D 04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne 

nawierzchni ulepszonej z bitumu
m2 1018,5

3
KNR 2-31 

1004/07  
D 04.03.01

Skropienie nawierzchni asfaltem w 

ilości 0,5kg na m2
m2 1018,5

4
KNR 2-31 

0107/01  
D 04.08.05

Wyrównywanie istniejącej nawierzchni 

klińcem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-

5cm

m3 20,37

5
KNR 2-31 

0107/01  
D 04.08.05

Wyrównywanie istniejącej nawierzchni 

grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 

2cm

m3 20,37

6
KNR 2-31 

1004/07  
D 04.03.01a

Skropienie nawierzchni asfaltem w 

ilości 0,5kg na m2
m2 1018,5

7
KNR 2-31 

1002/02  
D 05.03.08b

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 

drogowych emulsją asfaltową z grysem 

kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 

kg emulsji/m2)

m2 1018,5

8
KNR 2-31 

1002/01  
D 05.03.08b

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 

drogowych emulsją asfaltową z grysem 

kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8  (3 

kg emulsji/m2)

m2 1018,5

9
KNR 2-31 

1002/01  
D 05.03.09a

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 

drogowych emulsją asfaltową z grysem 

kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5  (2 

kg emulsji/m2)

m2 1018,5

10
KNR 2-31 

0204/04  
D 05.01.04a

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z 

warstwą dolną z tłucznia - za każdy 

dalszy 1cm ponad 10cm po 

zagęszczeniu śr. 3cm

m2 1018,5

 3. Montaż wodołapaczy pcv - 

standard ALP

11   

Montaż wodołapacza PCV standard 

ALP  wraz z rozebraniem ist 

nawierzchni , wykonaniem ławy 

betonowej , odbudową nawierzchni. Dł. 

wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie 

wskazana w trakcie realizacji robót.

kpl. 3

 4. Remont istniejacych wodołapaczy 

z kostki betonowej

12
KNR 2-31 

0807/03  
D 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki 

betonowej 20x10cm o grubości 8cm na 

podsypce cementowo-piaskowej

m2 18

13
KNR 2-31u1 

0600/03  
D 05.03.23a

Ułożenie wodołapacza z kostki 

brukowej betonowej 20x10cm o 

grubości 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej 5cm (kostka z rozbiórki)

m2 18
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