Rodos 7.0.17.3 [13629]

Kosztorys uproszczony

Remont drogi lesnej nr inwentarzowy 220/1247 w lesnictwie Babica

Nr Podstawa | Kod poz. Nr ST Opis robot Jm llosé Cena Wartos¢
1. Oczyszczenie rowu z namutu
Oczyszczanie rowu z namutu o
1 KNR 2-31 D 06.04.01 grupqsm 10cm z wyprofllpwanlem skarp m 96
1403/04 - miejsca do oczyszczenia zostng
wskazane podczas realizacji robo6t
2. Remont catej szerokosci jezdni -
powierzchniowe utrwalenie
KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne
2 1004/06 D 04.03.01 nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 10185
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem w
3 1004/07 D 04.03.01 ilosci 0,5kg na m2 m2 1018,5
KNR 2-31 Wyréwnywanie istniejgcej nawierzchni
4 D 04.08.05 |klincem 4/31,5 uzupetnienie ubytkéw 2- | m3 20,37
0107/01
5cm
KNR 2-31 Wyréwnywanie istniejgcej nawierzchni
5 D 04.08.05 |grysem 4/8 uzupetnienie ubytkéw do m3 20,37
0107/01
2cm
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem w
6 1004/07 D 04.03.012 f; ¢i 0,5kg na m2 m2 10185
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
KNR 2-31 drogowych emulsjg asfaltowg z grysem
! 1002/02 D 05.03.08b kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 m2 1018,5
kg emulsji/m2)
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
KNR 2-31 drogowych emulsjg asfaltowg z grysem
8 1002/01 D 05.03.08b kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 m2 1018,5
kg emulsji/m2)
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
KNR 2-31 drogowych emulsjg asfaltowg z grysem
% | 1002101 D 05.03.092 |, - miennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 | ™2 1018,5
kg emulsji/m2)
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z
KNR 2-31 warstwg dolng z ttucznia - za kazdy
10 0204/04 D 05.01.04a dalszy 1cm ponad 10cm po m2 1018,5
zageszczeniu sr. 3cm
3. Montaz wodotapaczy pcv -
standard ALP
Montaz wodotapacza PCV standard
ALP wraz z rozebraniem ist
11 nawierzchni , wykonaniem fawy kol 3
betonowej , odbudowg nawierzchni. Dt. Pl
wodotapacza 6mb. Lokalizacja zostanie
wskazana w trakcie realizacji robot.
4. Remont istniejacych wodotapaczy
z kostki betonowej
KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki
12 D 01.02.04 |betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na | m2 18
0807/03 . :
podsypce cementowo-piaskowej
Utozenie wodotapacza z kostki
KNR 2-31ul brukowej betonowej 20x10cm o
13 0600/03 D 05.03.23a grubosci 8cm na podsypce cementowo- m2 18
piaskowej 5cm (kostka z rozbiorki)
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