WYMAGANIA TECHNICZNE dla koszulki letniej

1. Opis ogólny

Koszulka typu T-shirt z krótkim rękawem wykonana z dzianiny bawełnianej w kolorze czarnym. W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokości piersi emblemat Państwowej Straży Pożarnej, a na plecach napis STRAZ. Emblematy i napisy wykonane metodą haftu komputerowego bądź inną techniką pozwalającą odwzorować ww. elementy. Koszulka wykończona jest pod szyją ściągaczem.
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2. Zagadnienia techniczne

2.1. Wymagania dla tkaniny zasadniczej
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2.2. Sposób wymiarowania

[image: image3.jpg]Lp. Nazwa wskaznika Jm. Wartodé Metoda badania
wskaznika
1. | Sktad surowcowy przedzy dzianiny zasadniczej i $ciggaczowej % bawetna 100 PN-P-04847:1992
2. | Masa liniowa przgdzy:
- dzianiny zasadniczej Ttex 18tex PN-P-04653:1997
- dzianiny na dodatki (20tex x 1) x 2
3. | Splot dzianiny zasadniczej - DPP-
dwuprawy PN-ISO 8388:2002
podwdjny
(interlokowy)
4. | Liczba rzadkéw liczba 13547 PN-P-04787:1985
5. | Liczba kolumienek /dm 119+6
6. | Masa powierzchniowa dzianiny g/m’ 201 +16% PN-P-04613:1997
7. | Zmiana wymiaréw po praniu kierunek wzdhizny 10 PN-EN 25077:1998
W temp. 60°C, nie wigcej niz: kierunek poprzeczny % 7
8. | Wytrzymato$é na przebicie kulka, nie mniej niz: daN 30 PN-P-04738:1979
9. Odpornoéé wybarwien, nie mniej niz:
9.1. | Swiatto zmiana barw stop 4 PN-ISO 105B02:1997
9.2. | Pranie (temp. 60°C) zmiana barwy sto] 4 PN-EN 20105-C03;
zabr. bieli baw. 4 PN-ISO
105-C03:1997
9.3. | Pot zmiana barwy stop 4 PN-EN-ISO 105-
zabr. bieli baw. 4 E04:1999
9.4. | Tarcie suche Zabr. bieli baw. stop 4 PN-EN-ISO
9.5. | Tarcie mokre Zabr. bieli baw sto] 4 105X12:1999





2.3. Tabela wymiarów
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[image: image5.jpg]Obwdd klatki piersiowej
Oznaczenie 4 5 6 7
Wazwa:wymiar wymiaru w/g 86-92 [ 98-104 | 98-104 | 110-116 Dopus?czalne
rysunku Wazrost odchytki w [em]
170 170 185 175
Diugoéé a 70 71 77 73 +/-2
Szeroko$¢ na linii piersi b 43 47 49 54 +-2
Szer(])kosc na linii b, 37 41 0 47 41
barkéw
Dhugos¢ rekawa c 22 22 25 23 +/-1
Szerokoéé rekawa u gér d 22 22 23,5 25 +-1
Szerokoé¢ rekawa u dotu d 17,5 18,5 19 20,5 +-1
Szeroko$¢ dekoltu P 8 9 9.5 10 +/-1
Glebokoé¢é dekoltu z . 9,5 9.5 1 9.5 e
przodu
Masa rzeczywista w [g] wilgotnos¢ 3.7 % 159 173,5 196 201,3 8%
Masa handlowa w [g] wilgotno§¢ 8,5% | 166.2 181.4 205 210,5






2.4. Znakowanie wyrobu

Wszywka trwale wszyta w wewnętrznej części podkoszulki powinna zawierać:

— nazwę i znak producenta,

— oznaczenie wielkości wyrobu,

— sposób konserwacji.

2.5. Wymagania dla emblematu PSP i napisu STRAZ

2.5.1. Emblemat PSP

Wykonany wg wzoru:
[image: image8.jpg]kol. granatowy 0966
kol. czerwony 1839
kol. biaty 1801
kol. czarny 1800
kol. stare ztoto 1791
kol. szary 1918
kol. bragzowy 4360 /dme/




Wymiarowanie emblematu: wys. 67mm, szer. 65mm, tolerancja 1mm. 

2.5.2. Napis STRAZ wykonany wg wzoru o wymiarach: długość: 28,30 cm x wysokość: 6,46 cm
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2.5.3. Wykaz materiałów stosowanych do haftu:

1. Nici:

— nici poliestrowe
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— nitka spodnia — bawełniana — biała

2. Materiały stabilizujące:

— hydrofolia Solvy,

— fizelina.
