
16.0 1.75
24.0 1.90

14.0 1.85
22.0 2.00

14.0 1.85
22.0 2.00

12.0 1.90
18.0 2.05

12.0 1.90
18.0 2.05

10.0 2.00
14.0 2.10

12
24

-
19.8 1.85

1.71 - 31.3 136.8 152.1 114.6

[2] 127.3 [2] - -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

0.71 - 13.2 2.39

- 34.8 [2] 152 [2] 169- [2] 2.65 - [2] -
IB2

Ps - 0.79 [2] -

19.8 1.85

[2] [2] 255 [2]

- 35.4 158.4 158.4 142.2 -

158 [2] - -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

0.55 -
13.2

2.39
1.71

39.3 [2] 176 [2] 176 [2][2] 2.65 - [2] - -

32 18 -

IC1
Po - 0.61 [1] - -

15.3 2.39 1.89 23.7 14.0 24

35.0 [2] 19.9 [2] - -26.4 [2] 15.5 [2] 26.2 [2]13.90 [1] 2.65 [2] 2.10 [2]
IIA

Pg, Gp B 0.35

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

0.39

[2]

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

0.85 - 2.39

229

11.0 1.80
15.4

- 37.4 229.5 229.5 206.1
1.89

- -

-

2.65 - [2] - - 41.6
IC2

Po - 0.94 [1] -

[2] 126

[2] 255-

[1]

49.783.3 [2]

-

-Pd
IA2

[2]

- 2.39

[1] -

--[1]

44.7

[2]

0.79

1.71

- - 30.6

Wartości charakterystyczne (n) parametrów warstw geotechnicznych
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[%]
E0
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[2]-
IA1

0.54

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

Pd - -- 2.65

59.927.5

[2]66.6 [2]

[2] - wartość charakterystyczna wyznaczona metodą "B" wg PN-B/81-03020
[3] - wartość charakterystyczna wyznaczona metodą "C" wg PN-B/81-03020

[1] - wartość charakterystyczna wyznaczona metodą "A" wg PN-B/81-03020

1.58
0.49

-[2]-

grunt nawodniony
grunt wilgotny

75.0
26.4

-

zał.4

17.6

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

0.71 -
15.4

2.39
1.67

92.7 115.8 68.6 -

-[2]-2.65[2]

24.2 1.80

-[2]76.2[2]128.7[2]103

-

-

31.8

28.6

[2] 140
IB1

Ps - 0.67 [1] - - [2] 2.65 [2] 105.9 [2] - -- [2] - -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

0.60 - 15.4 2.39 1.67
24.2 1.80

- 30.7 113.4 126.0 95.3 -

34.1

38.8
IIB

Pg, Gp B 0.18 [2] 51.7 [2]2.67 [2] 2.20 [2] [2] 18.6 [2] -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

0.20 14.5 2.40 1.98

[1] 13.15 [1]

29.1 16.7 35 47 27 -

32.3 29.5 [2] -


