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|  OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
1.1  WSTEP

1.1.1 Podstawa prawna

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

I1.1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Wykonane badania obejmujg rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowane
budynki mieszkalne na dziatce o nr ewid. 1/29 w Pobiedziskach. Punkty badawcze umiejscowiono
zgodnie z wytycznymi Projektanta.

Na obecnym etapie nie otrzymano szczegétowych wytycznych odnosnie projektowanego
obiektu. Szczegoty zawarte zostang w projekcie budowlanym.

Celem opracowania jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badan terenowych,
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntéw i ocena przydatnosci
podtoza gruntowego dla potrzeb planowanej inwestycji.

.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

1.2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
e Podprowincja: Pojezierze Potudniowobafttyckie
e Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie
e Mezoregion: Rownina Wrzesiriska

Rownina Wrzesinska - mezoregion fizycznogeograficzny w srodkowo-zachodniej Polsce,
stanowigcy potudniowg czes¢ Pojezierza Wielkopolskiego. Region graniczy od poétnocy i wschodu z
Pojezierzem Gnieznienskim, od zachodu z Poznanskim Przetomem Warty, a od potudnia z Kotling
Sremska i Doling Koniriska.

Mezoregion jest na ogot bezjeziorng réwning morenowa z niewielkimi sandrowo-kemowymi
wzniesieniami.

Punkty badan pofozone sg na rzednych w zakresie 110,09 - 110,88 m n.p.m.
Lokalizacje otwordw badawczych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2)

1.2.2 Hydrografia

Teren Gminy Pobiedziska znajduje sie w obszarze zlewni prawobrzeznych doptywow Warty:
rzek Cybiny i Gtownej. Rzeki te wraz ze swoimi doptywami oraz jeziorami tworzg siec
hydrologiczng.

Przez teren gminy przeptywaja dwie rzeki éredniej wielkosci: Cybina (212,5 km?) i Gtéwna (251,6
km?). Zlewnia tych dwdch rzek jest bogata w jeziora. Na terenie Gminy Pobiedziska znajduje sie 25
takich obiektéw. Najwiekszym zbiornikiem jest jezioro Steszewskie (86 ha). Do duzych akwendw
wodnych mozna ponadto zaliczy¢: Biezdruchowo (37,5 ha), Gore (32,5 ha), Jerzynskie (37,5 ha)
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oraz Wroczynskie Duze (36,5 ha). Dodatkowo na terenie gminy istnieje duzy zbiornik retencyjny
jezioro Kowalskie.

W odlegtosci ok. 240 m, w kierunku potudniowo-zachodnim, od terenu badan przeptywa
niewielki bezimienny ciek.

1.2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e  Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: poznariski
e Gmina: Pobiedziska- miasto
e Miejscowosc: Pobiedziska
e Obreb: 0001 Pobiedziska
e Dziatka nrew.: 1/29

Teren badan to tereny rolne oraz boisko pitkarskie. Umiejscowienie obszaru badan zaznaczono
na zatgczonej mapie topograficznej (zat.1). Rozmieszczenie punktdw badawczych przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej (zat.2).

1.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci 6,5 m p.p.t.,
osiggnieto utwory czwartorzedu:
CZWARTORZED:
o gleba;
o seria piaszczysta fluwioglacjalna- piaski drobne, piaski srednie, pospotki;
o gliny morenowe — piaski gliniaste, gliny piaszczyste.

Badaniami geotechnicznymi od powierzchni terenu udokumentowano wystepowanie gleby.
Ponizej zalegajq grunty piaszczyste oraz gliny morenowe.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegdtowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 5) oraz na przekrojach geotechnicznych (zat.
6). Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan
laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

Wykonane zostaty sondowania dynamiczne DPH , wyniki przedstawiono w zatgczniku nr 7.

1.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

1.4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkéw
geotechnicznych podfoza projektowanych obiektéw w dniu 13.03.2023 wykonano badania
terenowe, ktore objety wykonanie:

e 12 otwordw badawczych o gtebokosci 6,5 m p.p.t.
e 2 sondowania dynamiczne DPH
tgcznie 45,5 mb wiercen i 4,4 mb sondowan dynamicznych




1.4.2 Badania laboratoryjne

W ramach badan laboratoryjnych przeprowadzono:
oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych
oznaczenie granic konsystencji gruntow spoistych
analiza sitowa gruntow niespoistych
analize chemicznq agresywnosci wéd podziemnych.

Szczegotowe wyniki przedstawiono w zatgcznikach nr 8, 9, 10 11.

1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
sondowan dynamicznych, badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Grunty wystepujace w
podtozu ujeto w pakiety, ktore stanowig warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech
fizyczno-mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1 - podziat na pakiet i warstwy geotechniczne

. zawartos¢
oznaczenie L.
nr . stan st. st. czesci
. geneza warstwy rodzaj gruntu . - .
pakietu . . gruntu | zageszczenia | plastycznosci | organicznych
geotechnicznej %]
0
1A1 Pd szg 0,54 - -
1A2 Pd zg 0,79 - -
cseis IB1 Ps szg 0,67 - -
fluwioglacjalne B2 Ps 28 0,79 ) )
IC1 Po szg 0,61 - -
IC2 Po bzg 0,94 - -
A Pg, Gp pl - 0,30-0,40 -
1l utwory morenowe
1B Pg, Gp tpl - 0,10-0,25

Parametry geotechniczne podtoza okreslono w oparciu o metody ,A” i ,,B” wg Polskiej normy

PN-81/B-03020. Dla wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametrow x

materiatowy vy, = 0,9 lub 1,1.

(r)

przyjeto wspotczynnik

Szczegdtowe zestawienie parametréow geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 4.

1.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnos¢:

grunty przepuszczalne:

e gleba

e osady piaszczyste pakietu |

grunty stabo przepuszczalne:
e gliny morenowe pakietu Il




Woda gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta oraz z saczen srodglinowych
stabilizowata sie na gtebokosci 0,9 — 1,1 m p.p.t., co odpowiada rzednym w przedziale 109,19
—109,78 m n.p.m.

Szczegdtowe wyniki pomiardéw zalegania zwierciadta wody gruntowej w wykonanych otworach
przedstawiono w tabeli nr 2:

tab. 2 — zestawienie wynikdw pomiardw zwierciadta wody gruntowej

Gtebokos¢ Rzedna Gk.-;bokosc A
. Rzedna wylotu . " nawierconego | Gtebokos¢
Otwor ustabilizowanego ustabilizowanego . !
otworu . . zwierciadta saczen
zwierciadta wody zwierciadta wody
wody
[mn.p.m.] [m p.p.t.] [mn.p.m.] [m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 110.42 1 109.42 1 -
2 110.65 1 109.65 1 -
3 110.88 1.1 109.78 1.1 -
4 110.23 1 109.23 1 -
5 110.39 1 109.39 1 -
6 110.62 0.9 109.72 0.9 -
7 110.21 1 109.21 - 0.9
8 110.31 0.9 109.41 0.9 -
9 110.35 0.8 109.55 0.8 -
11 110.09 0.9 109.19 0.9 -
12 110.19 0.9 109.29 0.9 -

Dla prébek wody pobranych z otworu 8 z gtebokosci 0,9 m p.p.t. wykonano analize
chemiczng w celu okreslenia agresywnosci korozyjnej w stosunku do konstrukcji betonowych.
Ocene agresywnosci woéd gruntowych w stosunku do betonu wykonano zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.

Szczegdtowe wyniki badan agresywnosci wody gruntowej w stosunku do betonu

zamieszczono w zat. 10 11.

1.7 WNIOSKI

Badania przedstawiajg rozpoznanie podtoza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca. Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach
geotechnicznych, przy czym na wymienionych zafacznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki
wodne oraz numery wydzielonych warstw geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne
zostaty podane w tabeli — zat. nr 4.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzqdzenie (rozdziat 1.1) stwierdzono,
ze w omawianym podfoiu wystepujqg proste warunki gruntowe (przy zatoZeniu posadowienia
powyzej zwierciadta wody gruntowej oraz poza obrebem gruntéw spoistych w stanie
plastycznym).

Dla obiektow sugeruje sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej.




Ostateczne zaklasyfikowanie inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia

sie projektantom.

1.8

1.

W oparciu o wykonane badania mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

Najstabsze warstwy podtoza stanowig gleba oraz grunty spoiste w stanie plastycznym
(warstwa geotechniczna 1IA). S3 to grunty stabonosne i nie powinny znajdowaé sie z
poziomie posadowienia inwestycji.

Pozostate warstwy podftoza - grunty piaszczyste w stanie sredniozageszczonym,
zageszczonym i bardzozageszczonym (pakiet 1) oraz gliny morenowe w stanie
twardoplastycznym (lIB) - mozna scharakteryzowac, jako nosne podtoze.

Na obecnym etapie nie otrzymano wytycznych dotyczgcych gtebokosci posadowienia i
danych technicznych projektowanej inwestycji.

Woda gruntowa o charakterze swobodnego zwierciadta oraz z sgczen srédglinowych
stabilizowata sie na gtebokosci 0,9 — 1,1 m p.p.t.,, co odpowiada rzednym w przedziale
109,19-109,78 m n.p.m.

Grunty spoiste pakietu Il sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy dodatkowym
nawodnieniu lub pod wptywem drgan — fatwo ulegajg uplastycznieniu, badz uptynnieniu. W
wykopach nalezy chroni¢ je przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych
(opady itp.).

Posadawiajgc obiekty w obrebie gruntow spoistych pakietu Il nalezy pamietaé, ze sg to
warstwy zaliczane do gruntow wysadzinowych. Minimalna gtebokos¢ posadowienia
fundamentéw w obrebie gruntéw spoistych wg PN-B-03020 wynosi hz = 0,80 m p.p.t.

W przypadku posadowienia fundamentéw w utworach spoistych i niespoistych nalezy
uwzgledni¢ zmienne tempo osiadania obcigzonego podtoza oraz konsolidacji. Fundamenty
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg warstwag izolacyjna.

Rozpoznanie podtoza ma charakter punktowy. Dokfadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy poszczegdlnych punktéw badawczych.

Parametry warstw geotechnicznych podane w zatgczonej tabeli (zat.4), pozwolg na
przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamentow.

SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

LITERATURA:

Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski - Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKt, Warszawa, 2007;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;
Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998.




Il PROJEKT GEOTECHNICZNY
11.1 PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podtoze charakteryzuje sie zmiennymi parametrami geotechnicznymi. Wykonanymi
badaniami udokumentowano wystepowanie gruntéw piaszczystych oraz glin morenowych.
Podczas projektowania nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosci konsolidacji gruntéw przektadajgce sie
na zmienne wartosci osiadan dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych. Zaobserwowano
wystepowanie gruntéw o obnizonej nosnosci podtoza. Sg to grunty spoiste w stanie plastycznym
oraz gleba.

11.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych, wyodrebnionych warstw podtoza zostaty
okreslone wg normy PN-81/B03020 w dokumentacji badan podtoza — czes¢ | opracowania i
podane w tabeli — zat. nr 4.

11.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOtCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

Srednie wartoéci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartosci
charakterystyczne x(”), wspofczynniki materiatowe vy, oraz wartosci obliczeniowe X" podano w
tabeli z parametrami — zat. nr 4.

11.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU
W normalnych, istniejgcych warunkach wystepujgcych w podfozu grunty nie bedg oddziatywac
na przedmiotowy obiekt.

11.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODtOZA GRUNTOWEGO
Podtoze gruntowe traktuje sie jako jednorodng potprzestrzen liniowo-sprezystg. Opor graniczny
podtoza nalezy przyjg¢ wg EN 1997-1:2004.

Przekroje geotechniczne zamieszczono na zatgczniku nr 5.

1.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODtOZA GRUNTOWEGO.
Nosnos$¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z
zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

11.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zatgczonej tabeli (zat. nr 4), pozwola
na przeprowadzenie niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanego
obiektu.

11.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH
Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050:1999P.

11.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

W przypadku posadowienia fundamentow ponizej zwierciadta wody nalezy obnizy¢
zwierciadto wody i szczelnie wygrodzi¢ wykop. Przy gtebokim fundamentowaniu nalezy uwzglednic
wypor hydrostatyczny.

11.10 MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Wykopy nalezy wykonywaé pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie statg kontrole
pod katem wystepowania ewentualnych osiadan podfoza, statecznosci skarp wykopdéw oraz
zmiany warunkow hydrologicznych i hydrogeologicznych. Czestos¢ i czas trwania ewentualnych
pomiardw powinna zostaé okreslona przez Konstruktora.




