Analiza granulometrycznanr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca Geodrill Geotechnika Sp. z o.0.
L . Giebokosé
Miejsce pobrania Pobiedziska Nr otworu pobrania pr.
1 1.0 [m]
7
WYNTITKTI BADAN
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki
Wstepna klasyfikacja gruntu
D gr. naturalny D gr. rodzimy D gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty
D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny D gr. nieskalisty D gr. niespoisty
Stan wilgotnosci Stan plastycznosci Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3

Charakter wystepowania w miejscu wietrzenia skaty

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?ta.llosc pozostaje przechodzi > 2,00 mm|[< 2,00 mm|[£,kam. |[£, pylowa
oczek[mm] | na sicie[qg] [%] [%] 3,3 % 96,7 % 0,0 % 0,0 %
4,000 1,400 1,398 98,602 ||> 0,50 mm || < 0,50 mm | £, swir. £; itowa
26,0 % 74,0 % 3,3 % 0,0 %
2,000 1,900 1,900 96,702 [[> 0,25 mm || < 0,25 mm||£_ piask.
84,5 % 15,5 % 6,7 %
1,000 2,210 2,210 94,492 Barwa gruntu:
0,500 20,540 20,537 73,955
Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,250 58,465 58,455 15,500 |y = 960 __ 0,4132 _ 1 91
d;o 0,2164 !
0,125 12,562 12,560 2,940 | ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
wg PN-B-02480:1986
0,063 2,940 2,940 0,000 | Rodzaj gruntu:Piasek Sredni (P)
<0,063 0,000 0,000 0,000 | Legenda
—@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 100,017 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
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Wsp. filtracjik = 15,1632 m/24h S¥ednica czastki , [mm] e ° N
Obliczenie wsp. filtracji: wg wzoru amerykanskiego _ 1,76 -10*m/s 6,32 10  m/h
Parametry uziarnienia zgodne z metodgq obliczen wspoétczynnika filtracji - 1,05 - 10'2 m/min 1,76 - 10'2 cm/s
Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com

zat. 8.1



Maciej
Pole tekstowe
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Analiza granulometrycznanr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca Geodrill Geotechnika Sp. z o.0.
L . Giebokosé
Miejsce pobrania Pobiedziska Nr otworu pobrania pr.
9 1.6 [m]
7
WYNTITKTI BADAN
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki
Wstepna klasyfikacja gruntu
D gr. naturalny D gr. rodzimy D gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty
D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny D gr. nieskalisty D gr. niespoisty
Stan wilgotnosci Stan plastycznosci Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3

Charakter wystepowania w miejscu wietrzenia skaty

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?ta.llosc pozostaje przechodzi > 2,00 mm|[< 2,00 mm|[£,kam. |[£, pylowa
oczek[mm] | na sicie[qg] [%] [%] 34,0 % 66,0 % 0,0 % 0,0 %
4,000 34,880 13,540 86,460 [|> 0,50 mm || < 0,50 mm || £, swir. £; itowa
76,7 % 23,3 % 34,0 % 0,0 %
2,000 52,830 20,509 65,951 (> 0,25 mm || < 0,25 mm||£_ piask.
88,3 % 11,7 % 6,0 %
1,000 59,760 23,199 42,752 Barwa gruntu:
0,500 50,140 19,4064 23,288
Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,250 29,980 11,638 11,650 |y = 360 __ 1,6615 _ 7,46
d;o 0,2229
0,125 23,450 9,103 2,547 | ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
wg PN-B-02480:1986
0,063 6,560 2,547 0,000 | Redzaj gruntu:Pospoika (P,)
<0,063 0,000 0,000 0,000 | Legenda
—@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 257,600 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
WYKRES UZIARNIENTIA GRUNTU
® FRAKCJE &
~ Kamienista Zwirowa Piaskowa Pytowa ltowa )
ko] T T T T T T T T T T 100 o]
N 1 I 1 1 I 1 1 I 1 I N
g 10 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 1 90 E
7 20 . N e . e ®
1] 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 1 n
-ﬁ 30 ' ' ' ' ' ' ' ' ' 70 Y
g 1 1 I\\I 1 1 1 1 1 1 -
5, 40 O 1 [adeo — O e &
g 5o 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 so oy
g N . N N g
8. ] N 1B ] e 3
0 Clo e \\ o Clo o “
x 7 e R N o N
4 80 | | | | N | | | | | | 20 3
[ 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 n
s %0 1 1 1 1 \Lﬁd"'; 1 1 1 1 10 g
t t t t ey g t t t t [é]
0
% 100 L L S L i P
ﬁ OO OO O O o un oW VIN T MINDAN W1 -0 VWIN < MU N 10 -0 VI MU N N -0 VW< MON N N - _8
o O W VI < MNN - ~ ~ ~ ~ s~ ~ ~ ™ ~O OO O ONO OO0 OO0 OoNO = o -
= - N Lal o 0Ooo o ~o ~ o~ .~~~ ~O ~ O ~O OO O OO O O o o
e . . ° ° © 99 °93° 5 °S o002 2 o H
Wsp. filtracji k = 42,7327 m/24h S¥ednica czastki , [mm] e ° N
Obliczenie wsp. filtracji: wg wzoru amerykafiskiego | _ 495-10%m/s 1,78 -10°m/h
Parametry uziarnienia zgodne z metodgq obliczen wspoétczynnika filtracji - 2,97 - 10'2 m/min 4,95 10'2 cm/s
Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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Analiza granulometrycznanr
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Wykonawca Geodrill Geotechnika Sp. z o.0.
L . Giebokosé
Miejsce pobrania Pobiedziska Nr otworu pobrania pr.
11 1.3 [m]
7
WYNTITKTI BADAN
1. OPIS MAKROSKOPOWY prébki
Wstepna klasyfikacja gruntu
D gr. naturalny D gr. rodzimy D gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty
D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny D gr. nieskalisty D gr. niespoisty
Stan wilgotnosci Stan plastycznosci Klasa zawartosci weglanu wapnia, CACO3

Charakter wystepowania w miejscu wietrzenia skaty

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartos¢ ziarn, frakcje
wymiar pozo?ta.lloéé pozostaje przechodzi > 2,00 mm |[< 2,00 mm|[ £, kam. || £, pylowa
oczek[mm] | na sicie[qg] [%] [%] 0,1 % 99,9 % 0,0 % 2,7 %
4,000 0,000 0,000 100,000 ||> 0,50 mm || < 0,50 mm || £, swir. £; itowa
4,2 % 95,8 % 0,1 % 0,1 %
2,000 0,180 0,079 99,921 (> 0,25 mm |/ < 0,25 mm||£_ piask.
25,6 % 74,4 % 7,1 %
1,000 0,600 0,264 99,657 Barwa gruntu:
0,500 8,810 3,876 95,781
Wsk. réznoziarnistosci, wg
0,250 48,670 21,410 74,371 |y = 360 __ 0,1995 _ 2,43
d;o 0,0822 !
0,125 109,450 48,148 26,223 | ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
wg PN-B-02480:1986
0,063 48,670 21,410 4,813 Rodzaj gruntu:Piasek drobny (Py)
<0,063 10,940 4,813 0,000 | Legenda
—@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 227,320 100,000 ——  Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolagji
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Wsp. filtracjik =  1,8918 m/24h  $rednica czastii . [mnl ° - ° N
Obliczenie wsp. filtracji: wg wzoru amerykanskiego _ 2,19-10°m/s  7,88-10%m/h
Parametry uziarnienia zgodne z metodgq obliczen wspoétczynnika filtracji - 1,31 10'3 m/min 2,19 10'3 cm/s
Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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