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Orange Polska S.A. A

Zarzadzanie Zasobami Sieci IT
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice

Nr uzgodnienia 53361/5069/21/OPL z dnia 21.11.2021

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolne;j
ostroznosci z godnie z obowigzujgcymi normami i przepasamy techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiosSciafiskim przedstawiciela Orange Polska

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange
Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl\wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w
wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania ora
Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego

konsekwencjami
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztdéw zwigzanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen

telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)
5. W razie kolizji z linig stupowg napowietrzng nalezy w/w linie przebudowaé

kosztem i staraniem Inwestora

sie¢ teletechniczna
Uzgodnienie wazne 1 rok

Wiestaw Tomaszewski

Wydziat'Ewidencji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice
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LEGENDA:

projektowana jezdnia z betonu asfaltowego

projektowane betonowe poszerzenia lukéw na skrzyzowaniu

projektowane zjazdy z kostki betonowe] " Beahaton”
gr. 8cm (czerwona)

projektowane chodniki z kostki betanowej

. _ " Behaton" gr 8cm (szara)

S projektowane poszerzenia lukéw na zjazdach

S " Behaton" gr 8cm (grafitowa)

_ projektowana nawierzchnia zatoki postojowej
" Behaton" gr 8cm (szara)

projektowana kanalizacja deszczowa PCV SN 8#315

projektowane przykanaliki PCV SN8 @200

projekiowane betonowe studnie rewizyjne &1000
3= betonowe studnie deszczowe ©500 z wpustami jezdniowymi

kraweznik drogowy 15x30x100cm
kraweznik obnizony/najazdowy 15x22x100cm
na tawie betonowej
obrzeze betonowe 8x30x100cm na fawie belonowej
w oporem

— pobocze o szer.75cm

ul. Cigszyriska 226

44-337 Jastrzebie-Zdrdj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.mi-design.pl

DESIGN

Nazwa zadania:
Budowa ulicy Bocznej od ul. Géreckie] w Skoczowie na odeinku
od skrzyzowania z ulicg Géreckq do granicy z Pogérzem

Adres obiektu budowlanego:
ul. Wislanska, 43-430 Skoczow
ul. Stara Droga, 43-430 Harbutowice

Nazwa Projekt zagospodarowania terenu - od skrzyzowania z ulica
rysunku Géreckg do granicy z Pogérzem
I " Gmina Skoczow
AesIor Rynek 1, 43-430 Skoczéw
Projektant mgr inz. Remigiusz Machs] i
orzniz drogowa Up-awnienia \:,Eé;ﬁ;ic;ﬁgg:gm dregews)
stadium orojekts data opracewaria skaa rysunku uTer rysunky
Koncepcja 10.2021rok 1:500 K01
*ea*gutych

Tpracowani2 chron ars gravire Jsiawa o Prawie Autcrskim i P-avach

zcn 04.02.1984r, (Dz.U. Nr 24 94 2 23 02.384r 1
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