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Data: 16.11.2021
Nr pisma: TD/OBB/OMD/ 2021-11-16/0000015
1040426523
Sprawa: uzgodnienie budowy ulicy Bocznej od ul. Goéreckiej w Skoczowie na odcinku od

skrzyzowania z ul. Gérecka, do granicy z Pogoérzem.
Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/MS/ 5327/2021

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 05.11.2021 r ( data wptywu 08.11.2021 ) informujemy, Ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN, orientacyjne przebiegi napowietrznych  linii
elektroenergetycznych WN 110 kV, oraz stanowiska stupdw napowietrznej linii elektroenergetycznej SN. Dokladne
pofozenie naniesionych kabli (w miejscach skrzyzowan izblizen) nalezy ustali¢ za pomocag przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Przebiegi przewodow linii napowietrznych nalezy
zinwentaryzowa¢ we wlasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami zwracajgc uwage na zachowanie normatywnych
odlegtoéci pionowych projektowanej drogi od przewodéw napowietrznych linii elektroenergetycznych. Okreglenie
dopuszczalnych odlegtosci od przewodow napowietrznych linii energetycznych powinien dokonaé uprawniony projektant
0 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane zzachowaniem szczegélnych $rodkow
ostroznosci przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialnosé za stosowanie bezpiecznych
metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu.

Przed przystapieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej WN, oraz
10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej SN, nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec. Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia maszyn budowlanych, liczac odlegtoé od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu. Wykonawca przystepujac do prac z uzyciem sprzetu budowlanego, winien opracowaé
i przedstawi¢ do zatwierdzenia szczegdtows instrukcje stanowiskowg prowadzenia prac w strefie zblizenia do linii WN,
wraz z harmonogramem prac. W harmonogramie nalezy podaé: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujgcych
osob i wskazaniem kierownika rob6t, maksymalne wysiegi pracujgcego sprzgtu oraz zlecié platny nadzor nad
wykonywanymi pracami.

W przypadku prac w poblizu podziemnych urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy uzyskac zgode na
wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych, oraz wystgpi¢ o nadzor nad prowadzonymi
robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.

Kable elektroenergetyczne krzyzujgce projektowana jezdnie i zjazdy, oraz bedace w kolizji poprzecznej
z projektowanymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami ostonowymi przepustow
wychodzgeych po 0,5 m poza obiekty. Wykonane prace zgtosi¢ w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru
robot zanikowych. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli nN rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) dla kabli SN rury o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.

W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
— Wydziat Eksploatacji, projekt techniczny ( stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji )
z zaznaczeniem sposobu ( typu i diugosci rur ochronnych ) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnient technicznych uniemozliwiajacych zabudowe rur
ostonowych (np. mufy, lub zmiany kierunku utoZenia kabli) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé sig urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wtasnoécig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronne;j tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoélnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Bielsku-Biatej - Region
Cieszyn / Bielske-Biata, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
| przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisdw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢é do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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