PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

studnia betonowa fi1000

UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY USTALIC
GLEBOKOSC URZADZEN PODZIEMNYCH POPRZEZ WYKONANIE

PRZEKOPOW KONTROLNYCH.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI Z WYKONYWANYM

KOLEKTOREM , NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
W CELU OKRESLENIA ROZWIAZANIA ZAMIENEGO

ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdréj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@mi-design.pl
www.ml-design.pl

DESIGN

7\ —l —

Budowa ulicy Bocznej od ul. Géreckiej w Skoczowie na odcinku
od skrzyZowania z ulica Gérecka do granicy z Pogérzem

Adres obiektu budowlanego:
ul. Gérecka Boczna, 43-430 Skoczéw
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SPADKI % 1=0,3%
SREDNICE [mm] MATERIAL RURY PP Z USZCZELKA KLASY SN8, SREDNICA 300mm RURY PP Z USZCZELKA KLASY SN8, SREDNICA 300mm RURY PP Z USZCZELKA KLASY SN8, SREDNICA 300mm
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Nazwa
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
rysunku
| " Gmina Skoczéw
nwestor Rynek 1, 43-430 Skoczéw
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej Podpis
branza drogowa oyt o g
stadium projektu data opracowania skala rysunku numer rysunku
Projekt budowlany 11.2021rok 1:50/1:500 03
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)




