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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
1|Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowa- ryczatt 1
d.1|niem miejsca prowadzenia robét
2|Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenie sytuacyjne i wyso- |ryczatt 1
d.1|kosciowe wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej po-
wykonawczej
2/ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
3|Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos$¢ 10 cm m {ulica Gorec-
d.2 ka} 25 = 25,00
4|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2 {ulica Gorec-
d.2|grubosci 10 cm ka} 200*0,10 =
20,00
5|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m?2 208,0
d.2
6|Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 10 cm m?2 72,0
d.2
7|Rozebranie kraweznikdéw betonowych m 220,0
d.2
8|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 poz.7*0,06 =
d.2 13,20
9|Rozebranie obrzezy betonowych m {chodniki} 48 =
d.2 48,0
10| Wywiezienie gruzu z rozbidrek wraz z optatg sktadowiskowg m3 50,09
d.2
3|/ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kab-
li
11|Reczne wykopy ze ztozeniem gruntu na odktad m3 69,30
d.3
12|Rury dwudzielne typu Arot A 110 PS, koncdéwki rur zabezpieczyé¢ |m {rury w kolorze
d.3 niebieskim}
14+5+5+7+7 =
38,00
13|Rury dwudzielne typu Arot A 160 PS, koncdwki rur zabezpieczy¢ |m {rury w kolorze
d.3 czerwonymy}
15415+5,5+
11,5+5,5+25 =
77,50
14|0Oznakowanie trasy rur ochronnych utozonych w ziemi tasmgz |m poz.12+poz.13
d.3|tworzywa sztucznego =115,50
15| Zasypywanie wykopéw gruntem z odktadu wraz z warstwowym |m3 poz.11 = 69,30
d.3|zageszczeniem
16|Nadzér branzowy - energetyka ryczatt 1
d.3
4 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4.1|WYKOPY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
17|Roboty ziemne - wykonanie koryta z odwozem gruntu i kosztami |m3 3310,74
d.4.1|sktadowania
4.2|NASYPY CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
18|Formowanie nasypow z gruntu z korytowania ms3 120
d.4.2
19|Zageszczanie nasypéw m3 poz.18 = 120,0
d.4.2
5/KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody bu-
rzowej
20|Wykopy pod kanalizacje deszczowa wraz z umocnieniem $cian  |m3 492,1
d.5|wykopdéw z odwozem gruntu i kosztami sktadowania
21|Warstwa pospotki frakcji 0/31,5 mm grubosci 15 cm ms3 13,25
d.5
22|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000 mm stud. 10
d.5|(gtebokos¢ studni wg dokumentaciji projektowej)
23|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z szt. 19
d.5|wpustm jezdniowymi z koszem na zanieczyszczenia
24|Warstwa piasku grubosci 15 cm m3 55,51
d.5
25|Kanaty z rur PP $rednicy 300 ,SN8 m {kanat fi 300
d.5 mm na odcin-
ku od S1 do
S10} 274,95-
(1,0710)-0,50
= 264,45
26 |Przykanaliki z rur PVC-U $rednicy 200x5,9 mm, rury lite z wydtu- |m 99
d.5|zonym kielichem SDR34 SN8
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27|Zasypka wykopow piaskiem do wysokosci warstw konstrukcyj-  |m3 355,1
d.5|nych
28|0znakowanie trasy kanatow utozonych w ziemi tasmg z tworzy- |m 363,45
d.5|wa sztucznego
29|Inspekcja utozonych kanatow kamerg TV m 363,45
d.5
6 KRAWEZNIKI | OBRZEZA CPV 45233140-2 Roboty drogowe
30|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm ustawio- |m 240
d.6|ne na fawie betonowej z oporem z mieszanki betonowej klasy
C12/15
31|Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm usta- |m 972
d.6|wione na tawie betonowej z oporem z mieszanki betonowej klasy
C12/15
32|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawione na tawie be-|m 300

d.6/tonowej z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15

7NAWIERZCHNIE CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikoéw i asfaltowania

7.1|CHODNIKI CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
33|Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2 {chodniki}
d.7.1|{nawierzchni w gruncie kat. I-1V (p0z.36+poz.
37) =570,0
34|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m?2 poz.33 = 570,0

d.7.1{lub gruntu niewysadzinowego E2>45MPa - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

35|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m2 poz.36+poz.37
d.7.1/C90/3 E2>80MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm = 570,00
36|Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej typu Beha-|m?2 {chodniki} 570-
d.7.1|ton grubo$¢ 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo- poz.37 = 565,2
piaskowej
37|Nawierzchnia przej$¢ dla pieszych z kostki brukowej betonowej |m2 {przejscia dla
d.7.1|integracyjnej grubos¢ 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce pieszych}
cementowo-piaskowej (2,0+4,0)*
0,40"2 = 4,80
7.2|ZATOKI POSTOJOWE , ZJAZDY CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
38| Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5Mpa — 25cm m2 905,30
d.7.2
39|Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2 905,30
d.7.2|nawierzchni w gruncie kat. I-1V
40|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m2 poz.38 =
d.7.2|lub gruntu niewysadzinowego E2>100MPa - grubos$¢ warstwy 905,30
po zageszczeniu 28 cm
41|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m?2 poz.40 =
d.7.2|C50/30 E2>160MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm 905,30
42|Nawierzchnia zatok postojowych z kostki brukowej betonowej ty- |m2 4223

d.7.2|pu Behaton grubos$¢ 10 cm w kolorze szarym na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

43|Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej typu Behaton |m?2 376
d.7.2|grubosé 10 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-pias-
kowej
44|Nawierzchnia poszerzen zjazdéw z kostki brukowej betonowej | m?2 107

d.7.2|typu Behaton grubos$¢ 10 cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej

7.3|POSZERZENIE NA Lt UKACH SKRZYZOWANIA

45| Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5Mpa — 25cm m2 28
d.7.3

46| Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2 28
d.7.3|nawierzchni w gruncie kat. I-1V

47|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m2 poz.45 = 28,00

d.7.3|lub gruntu niewysadzinowego E2>100MPa - grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 28 cm

48|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m?2 poz.47 = 28,00
d.7.3|C50/30 E2>160MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm

49|Nawierzchnia z betonu C35/45 w klasie ekspozycji XF4 dyblowa- |m2 poz.48 = 28,00
d.7.3|na i kotwiona grubosci 20 cm

7.4| JEZDNIA

50| Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5Mpa — 25cm m?2 2293,34
d.7.4

51|Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2 poz.50 =
d.7.4|nawierzchni w gruncie kat. I-1V 2293,34

52|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m?2 poz.50 =
d.7.4|lub gruntu niewysadzinowego E2>100MPa - grubos$¢ warstwy 2293,34

po zageszczeniu 28 cm

53|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m2 poz.52 =

d.7.4/C50/30 E2>160MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm 2293,34
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54|0czyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m2 poz.50 =
d.7.4|wy z mieszanki niezwigzanej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 2293,34
55|Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 {iezdnia}
d.7.4|AC 22P grubosci 10 cm 326,946+
117,5 =
2079,14
56|0czyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m2 poz.55 =
d.7.4|wy zasadniczej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 2079,14
57|Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W |m2 poz.56 =
d.7.4|grubosci 6 cm 2079,14
58|Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy |m2 poz.57 =
d.7.4|wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 2079,14
59|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S gru-|m2 poz.58 =
d.7.4|bosci 4 cm 2079,14
8/ REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN CPV 45233140-2 Roboty drogowe
60|Regulacja wysokosciowa wtazéw kanatowych szt. 1
d.8
9/POBOCZA
61 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2 300%0,75 =
d.9|poboczy 225,00
62|Pobocza z destruktu, grubo$é¢ po zageszczeniu 20 cm z powierz-|m2 poz.61 =
d.9/chniowym utrwaleniem 225,00
63|Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pobocza |m?2 poz.61 =
d.9|z destruktu bitumicznego; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2 wraz z prze- 225,00
gresowaniem poboczy
10/ROBOTY TOWARZYSZACE CPV 45233140-2 Roboty drogowe
64|Przebudowa zjazdéw - wysokos$ciowe dopasowanie do niwelety |m2 100
d.10|kraweznikéw i chodnika
11/ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 Roboty drogowe
65|Przygotowanie terenu pod rozscielenie ziemi urodzajnej poprzez |m2 650
d.11]$ciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien
66 |Rozscielenie ziemi urodzajnej grubosci 10 cm z obsianiem trawg |m?2 poz.65 = 650,0
d.11
12| DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
12.1/ DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO CPV 45111300-1 Roboty rozblorkowe
67|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.12.
1
68| Demontaz stupkéw do znakdw szt. 4
d.12.
1
12.2/OZNAKOWANIE PIONOWE CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
69| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych szt. 13
d.12.|$rednicy 70 mm, stupki zabetonowane w gruncie
2
70|Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki pokryte materia-|szt. 15,00
d.12.|tem odblaskowym Il generacji
2
71| Tabliczki do znakéw drogowych szt. 8,00
d.12.
2
12.3|OZNAKOWANIE POZIOME CPV 45233221-4 Malowanie nawierzchni
72|0Oznakowanie poziome grubowarswowe chemoutwardzalne m?2 77,93
d.12.
3

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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