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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pod nazwa
,,Przebudowa ulicy bocznej do ulicy Goreckie w Skoczowie na odcinku od

skrzyzowania z ulicqg Goreckq do granicy z Pogorzem”
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa
zawarta pomigdzy firmg ML Design, ul. Cieszynska 226, 44-337 Jastrzgbie - Zdroj,
a Gmina Skoczéw ul. Rynek 1, 43-430 Skoczow

3. MATERIALY WYJSCIOWE
e Mapa zasadnicza w skali 1:500,
e Uzgodnienia z Zamawiajacym
e Wizja w terenie,

e Akty prawne obejmujace zakres opracowania.
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1, DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Skoczow
I obejmuje ulice boczng do ulicy Gorecka na odcinku od skrzyzowania z ul. Gérecka do

granicy z Pogoérzem.
4.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI

Ulica boczna do wulicy Goreckiej jest droga gminng publiczng
430173S) klasy D.

W chwili obecnej przedmiotowy odcinek drogi posiada zdegradowang
nawierzchnig z kruszywa kamiennego o szerokosci ok 6,0m bez chodnikow, mijanek
oraz poboczy Wystepuja spadki poprzeczne nieregularne. Wody opadowe z jezdni

odprowadzane sg do na przylegle tereny zielone i zabudowane.
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Przedmiotowa ulica jest droga, ktora stuzy wytacznie jako dojazd do zabudowy

ustugowej oraz jednorodzinnej zlokalizowanej wzdtuz drogi.
4.3. ODWODNIENIE

Wody deszczowe i roztopowe z jezdni ulicy Lowieckiej odprowadzane sg na przylegle

tereny zielone i zabudowane budynkami jednorodzinnymi.

4.4, INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE
TECHNICZNEJ

Przez teren objety inwestycja przebiegaja nastepujace sieci 1 urzadzenia:
e siec teletechniczna,
e sie¢ gazowa
e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ energetyczna

W rejonie drogi objetej opracowaniem przebiega  szereg uzbrojenia
podziemnego, w szczegolnosci sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna
oraz elektroenergetyczna. Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacego uzbrojenia
terenu a jedynie zabezpieczenie sieci podziemnych rurami ochronnymi.

Istniejagce kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wg
wytycznych Tauron Dystrybucja tj.:

- dla kabli 1kV rury o $rednicy 110mm koloru niebieskiego

- dla kabli SN rury o $rednicy 160mm koloru czerwonego

Elementy infrastruktury podziemnej powinny zosta¢c wyregulowane do poziomu
jezdni oraz zabezpieczone zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi.
W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisOw zawartych

w uzgodnieniach branzowych.
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4.5. STAN TECHNICZNY DROGI

Nawierzchnia przedmiotowego odcinka drogi, w chwili obecnej jest w zlym stanie
technicznym. Liczne wyboje oraz nierownosci powodujg zagrozenie dla uzytkownikow

ruchu drogowego .

451 KONSTRUKCJA | NAWIERZCHNIA DROGI
W celu okreslenia migzszosci warstw konstrukcyjnych istniejacej drogi, wykonano
badania gruntu (odwierty geologiczne). Kamienna nawierzchni drogi utozona jest obecnie

bezposrednio na nasypie nieodpowiadajagcym wymaganiom budowlanym o migzszosci

ok. 40cm
4.6. WNIOSKI

Na podstawie istniejacych parametrow technicznych ulicy bocznej do ulicy
Goreckiej na odcinku objetym opracowaniem (szeroko$¢, promienie tukow poziomych,
rownos¢ podtuzna i poprzeczne, uszkodzenia nawierzchni) stwierdzono, ze w celu
poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego oraz poprawy odwodnienia

drogi, zasadnym bedzie przeprowadzenie przebudowy w granicach pasa drogowego.
5. STAN POJEKTOWANY
5.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Glownym zalozeniem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow

ruchu drogowego.

Wszystkie prace wykonywane beda w istniejacym pasie drogowym drogi ulicy

bocznej do ulicy Goreckiej.

Zakres opracowania obejmuje:
*  Przebudowa jezdni poprzez ujednolicenie szerokosci do 6,0m
*  Przebudowa konstrukcji drogi poprzez jej wymiane.

*  Przebudowa nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci jezdni
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*  Budowa nowych kraweznikow drogowych wzdhuz catego odcinka drogi
o  Budowa zatok postojowych

o Budowa chodnika dla pieszych

o Przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowa — ulica Goérecka

+  Budowa kanalizacji deszczowej

*  Budowa placu manewrowego

o Zabezpieczenie sieci kolidujacych z projektowang inwestycja,

o Budowa kanatu technologicznego

Powyzsze zmiany nie wptyna na zwigkszenie natg¢zenia ruchu na przedmiotowej

drodze, Zmiany maja na celu zwigkszenie bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

5.2. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres przebudowy nie przewiduje znaczacych zmian geometrii osi istnicjgcej
jezdni. Projektowana trasa drogi pokrywa si¢ z trasg istniejacg, za wyjatkiem
wyprofilowanych (skorygowanych) tukow poziomych oraz korekty geometrycznej
skrzyzowan. Obecna szerokos$¢ jezdni, zostanie ujednolicona do 6,0m na catym odcinku
drogi. Wzdhuiz chodnikéw krawedZz jezdni ograniczona zostanie kraweznikami
drogowymi 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem Od strony zjazdow i zatok
postojowych oraz od strony pobocza, jezdnia zostanie ograniczona kraweznikami

najazdowymi 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem

W celu usprawnienia systemu odwodnieniowego, zaprojektowano budowe
kanalizacji deszczowej z rur PP SN8, SDR34 taczonych na uszczelke gumowa o
srednicach @300 (wg czesci rysunkowej). Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe
o $rednicy fi 1000 oraz betonowe studnie deszczowe fi 500 z wpustem deszczowym

zeliwnym jezdniowym.
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5.3. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Zatozeniem wejSciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego
uksztaltowania terenu, istniejacych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania
robot ziemnych. Ewentualne rdéznice wysokosciowe wynika¢ beda z ujednoliconych

spadkéw poprzecznych.
. spadek poprzeczny jezdni daszkowy i=2%

Szczegoly rozwigzan wysokosciowych oraz kilometraz przedstawiono w czgsci

rysunkoweyj.
5.4. PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry techniczne przebudowywanej ulicy Jutrzenki oraz ulicy Przedwiosnie

Klasa drogi — D

Predko$¢ projektowa — Vp =30km/h
Kategoria ruchu - KR4

Szerokos$¢ jezdni 6,0m

Szeroko$¢ poboczy: 0,75m
Szeroko$¢ chodnik:

- odsuniety od jezdni: 1,5m

- przy jezdni: 2,0m

Zatoki postojowe:

- szerokos¢: 2,5m

Dhtugos$¢ przebudowywanej drogi — 326,94m.

Dhugos¢ kanalizacji deszczowej — 274,95m.
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9.5. WARUNKI GRUNTOWE

Konstrukcje¢ jezdni przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, przy

réwnoczesnym rozpatrzeniu warunkéw gruntowo — wodnych .

Opinia geotechniczna oraz projekt geotechniczny stanowi zatacznik do
niniejszego opracowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 nr 0, poz.463) dla

projektowanej inwestycji przyjeto Il kategori¢ geotechniczng .
5.6. WARSTWY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje jezdni, chodnikow oraz zjazdéow indywidualnych przyjeto na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, oraz Katalogu typowych
nawierzchni podatnych i polsztywnych wydanego przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad w 2013 roku. Przyje¢to kategorie obcigzenia ruchem KR4,

Uktad warstw konstrukcyjnych :

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej
o Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm-
2,5MPa - gr. 25cm
o podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
( mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30)— 28cm
o podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

( mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30)— 22cm
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Warstwa podbudowy zasadniczej AC22P — 10cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 6¢cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm

Chodnik z kostki betonowej

Warstwa mrozoochronna — pospotka CBR>35%

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
( mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30)— 20cm

podsypka cementowo — piaskowa — 3cm

kostka betonowa koloru szarego — 8cm

Zjazdy i zatoki postojowe — nie objete przedmiotowym postepowaniem
Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm-
2,5MPa - gr. 25cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
( mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30)— 28cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
( mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30)— 22cm

podsypka cementowo — piaskowa — 5cm

kostka betonowa koloru szarego / czerwonego — 10cm

Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokosci wyjsciowej dostosowanej do
szerokosci istniejacych zjazdow (od strony posesji),. Zjazdy projektuje si¢ z kostki
betonowej koloru czerwonego — ZJAZDY ORAZ ZATOKI POSTOJOWE NIE SA
OBJETE WNIOSKIEM 0] ZGLOSZENIE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
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5.7. STAN PRAWNY

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci w pasie drogowym ulicy bocznej
do ulicy Goéreckiej i obejmuje dziatki:

1/2 ;28/2 : 1/1 ; 11/6 ; 10/14

5.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W zwiagzku z planowang inwestycja po uzyskaniu uzgodnien z gestorami sieci,
nalezy zabezpieczy¢ istniejaca infrastruktur¢ podziemna zgodnie z wymaganiami

zawartymi w uzgodnieniach.

Nalezy bezwzglednie trzymaé si¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych. przedmiotowego odcinka drogi, przebiega szereg uzbrojenia
podziemnego, w szczegolnosci sie¢ wodociggowa, Sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna

oraz elektroenergetyczna.

Zalezy zachowa¢ nad gazociggiem przykrycie min. 1,0m nie mniej niz 0,4m od
spodu konstrukcji. W przypadku nie spelnienia powyzszych warunkow , gazociag
nalezy przebudowa¢. Niedopuszczalne jest umieszczenie warstwy nosnej nawierzchni

bezposrednio na gazociagu.

Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wg
wytycznych Tauron Dystrybucja tj.:
- dla kabli 1kV rury o $rednicy 110mm koloru niebieskiego

- dla kabli SN rury o $rednicy 160mm Kkoloru czerwonego

Elementy infrastruktury podziemnej powinny zosta¢ wyregulowane do poziomu
jezdni oraz zabezpieczone zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami branzowymi.
W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé zapisdw zawartych

w uzgodnieniach branzowych.

10
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6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest poza obszarami objetymi

ochrong konserwatorska
7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest poza obszarami objgtymi

wptywem eksploatacji gorniczej
8. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji deszczowej o dlugosci
274,95m  wiaczonego do  istniejacego  kolektora  kanalizacji  deszczowej
zlokalizowanego w ul. Goreckiej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane poprzez

19 projektowanych wpustow deszczowych

Kolektor gtowny wykonany z rur PP SN8, SDR34 laczonych na uszczelke
gumowa o Srednicach @300 (wg czesci rysunkowej). Glebokos¢ posadowienia oraz

spadki podano w czesci rysunkowej — Profil kanalizacji deszczowe;j.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako betonowe prefabrykowane taczone na
uszczelke gumowa odpowiadajace normie PN-EN 1917:2004. Studnie wyposazone w
dennice monolityczne ($ciany 1 dno) oraz kinet¢ wykonang w procesie technologicznym
z fabrycznie montowang uszczelka. Wysoko§¢ kinety minimum % S$rednicy
maksymalnego otworu przylacza rury. Studnie wyposazone w ptyty przykrywowe o
minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300kN. Wytazy studni nalezy
wykona¢ jako wytazy zeliwne @600 uchylne z zamkiem lub zatrzaskiem klasy D-400.
Studnie wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe odpowiadajace PN-EN 13101:2005.

Zaprojektowano tacznie 10 studni rewizyjnych.

Studnie  deszczowe  zaprojektowano jako  betonowe,  monolityczne
prefabrykowane z dnem oraz otworem bocznym wyposazonym w muf¢ przygotowang

do podigczenia przykanalika. Glebokos¢ osadnika 50cm.  Przykanaliki

11
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zaprojektowano z rur PP SN8, SRDA43, kielichowych ©200 taczonych na uszczelki
gumowe o jednolitej Sciance. Kraty wpustow wykonaé jako zeliwne uchylne klasy

C250. Zaprojektowano 19 wpustéw deszczowych

Po wykonaniu przekopu nalezy ustali¢ rzeczywista gleboko$¢ posadowienia
obcych urzadzen. W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami uzbrojenia terenu
nalezy bezzwtocznie skontaktowac si¢ z projektantem w celu korekty profilu kanalizacji

deszczowej 1 ustalenia rozwiazan zastepczych.
Charakterystyka odprowadzanych wod

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 Dz.U. 137
poz. 984 art. 19 pkt. 2 w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych, wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z drog klasy D moga by¢ odprowadzane do wod

lub do ziemi bez oczyszczania.

Sptywajace wody w poczatkowej fazie sptywu beda zawieraly zwigkszone
stezenia zawiesiny mineralnej. Nastgpnie w miar¢ czasu trwania deszczu stezenia

zanieczyszczen beda malaty.

9. WYMAGANIA DLA WYMIENIANYCH ELEMENTOW KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

Stosuje si¢ nastepujace materiaty:

rury przykanalikéw z polichlorku winylu PP SN 8 o $rednicy 200mm oraz fi 300mm
taczone na wecisk;

piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 ;
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9.1 STUDZIENKI KANALIZACYJNE
e STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementow prefabrykowanych:

wpustu ulicznego zeliwnego jezdniowego

pierscienia odcigzajacego;

rur betonowych;

ptyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy C16/20.
Studzienki o $rednicy 500mm z osadnikiem.

Gléwne wymiary 1 mas¢ wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm
przedmiotowych PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04;

Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-
83104.

Na kazdej skrzynce 1 ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa
wytworcey, klasa skrzynki, znak PN.

10 KANAL TECHNOLOGICZNY

101 OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE RUROCIAGOW
KABLOWYCH

Podstawowa funkcja sieci kanalizacji $wiattowodowej jest stworzenie podziemnej
infrastruktury liniowe] stuzacej do prowadzenia kabli $wiattowodowych spetniajacych
funkcj¢ medium transmisyjnego dla miejskiej sieci. Elementy sieci oraz instalacje powinny
zapewnia¢ trwato$¢ 1 funkcjonalno$¢ sieci przez okres 30 lat. Zaprojektowana sie¢
kanalizacji powinna umozliwia¢ instalacje 1 deinstalacje kabli $wiattowodowych
z rurociggdw przez caly okres eksploatacji. Dla zapewnienia dlugotrwalej sprawnosci
1 funkcjonalnosci rurociagi kablowe powinny by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostepne

dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy, jak i eksploatacji.
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10.2 ELEMENTY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Zaprojektowano kanalizacje teletechniczng 4r+1 sktadajaca si¢ z rurociggu czterech rur
HDPE ©40/3,7 oraz rury ostonowej typu RO 125/108. Jedng z rur HDPE @40/3,7 nalezy
wyposazy¢ w przewod mikro 7x12. Na trasie kanalizacji nalezy stosowac studnie SKO-2 0
wymiarach 115x91cm, zabezpieczone przed dostgpem o0soOb postronnych pokrywami
zabezpieczajagcymi z zamkiem. Wszystkie rury kanaly technologicznego nalezy

wprowadzi¢ do studni.

10.2.1 Rury

W miejskiej sieci kanalizacja teletechniczna wykonana bedzie w postaci
zestandaryzowanych  rurociggéw  kablowych ~HDPE  uktadanych  bezposrednio
w ziemi (wg rys.). Rury na calej dlugosci rurociaggu kablowego nie powinny
w zadnym miejscu krzyzowac si¢ lub zamienia¢ miejscami z rurami sgsiednimi.

Rury HDPE powinny charakteryzowa¢ si¢ wysoka klasg odpornosci na $ciskanie
wynoszaca minimum 750 N wyznaczonej w probie odpornosci na $ciskanie, o ktorej mowa
w pkt 10.2 normy PN-EN 50086-1 2001 "Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow”.

Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy na bgbnach lub w zwojach
z uszczelnionymi koncowkami. Przy dluzszym okresie sktadowania rury powinny by¢
ostanianie przed $§wiatlem slonecznym.

Ciagi rur standardowych powinny by¢ rozréznialne przez stosowanie rur RHDPE

koloru czarnego z oznakowaniem w postaci paskow: niebieskiego lub czerwonego na

zewnetrznej powierzchni oraz stosowanie przywieszek identyfikacyjnych w studniach

1 komorach kablowych. Rury rurociggu powinny rowniez zawiera¢ trwale napisy
wykonane przez producenta 1 zawierajgce nastepujace elementy:

- logo/ nazwe Inwestora,

- rok produkciji,

- symbol fabryczny elementu,

- znaczniki dlugosci,

- dodatkowe oznaczenia identyfikujace.
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Laczenie rur rurociggow kablowych nalezy wykonywaé przede wszystkim
w studniach 1 zasobnikach, unikajac taczenia odcinkéw rur bezposrednio w ziemi.
Potaczenia rur powinny zapewnia¢ szczelnos¢ rurociggu, a takze powinny by¢ odporne na
dziatanie podwyzszonego ci$nienia powietrza przy zacigganiu kabli $wiattowodowych
metodami pneumatycznymi. Zlacza powinny spetniaé warunki szczelnosci jak dla
zmontowanego ciggu rurowego i wykazywac¢ wytrzymato$¢ na dzialanie podwyzszonego
ciSnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy réznych metodach pneumatycznego

zaciggania kabli.

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czesci
gardta. Rury tworzace rurocigg powinny by¢ ztaczone zaprawg cementowa na dlugosci ok.
0,5 m od poczatku gardta, przy czym rury na odcinku 1 m przed wlotem do studni powinny
przebiega¢ prostoliniowo. Wprowadzenie ciggu rurowego do studni SKO powinno
odbywaé si¢ poprzez wybity otwér w przepuscie dolnym, umozliwiajacym nalozenie
studni na potozone wczesniej rury.

Ulozenie rur w studni powinno by¢ wykonane starannie tak, aby zapewnic
wspotosiowos¢ koncowek rur przechodzacych przez studnie, co utatwi montaz osprzetu.
Rury RHDPE32 powinny zosta¢ wprowadzone do studni na glebokos¢
15-30 cm 1 zaslepione zatyczkami.

Zasypke oraz obsypke kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem

przedstawiajacym przekrdj przez projektowany kanal.
10.2.2 Studnie kablowere

Zaprojektowano studnie SKO-2 z osadnikiem.

Studnie powinny by¢ wyposazone w pelny osprzgt dodatkowy jak: rury wsporcze

1 uchwyty pozwalajace zamontowac¢ rury RHDPE w studni.
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Przekrdj poprzeczny

Rys. Przyktadowa konstrukcja studni kablowe;j
11.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materialow, paliw, energii
nie wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow

w przyszlosci.

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny
1 urzadzenia pracujagce na placu budowy. Wystagpi rowniez zuzycie materialow
1 surowcow niezbednych dla wybudowania drogi tj: zwir lub pospotka, kruszywo tamane,
beton asfaltowy, beton cementowy, kostka betonowa, krawezniki betonowe, cement,
piasek, elementy odwodnienia (rury PP, prefabrykowane studnie betonowe, wpusty
1 wlazy zeliwne). Podczas wykonywanych prac nastgpi réwniez zuzycie wody m.in. do

prac zwigzanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych .

Woda do celow technologicznych pobierana bedzie z sieci wodociagowej lub

z beczkowozoéw dostarczajacych wodg na plac budowy.
Rozwigzania dotyczace ochrony $rodowiska

W  projekcie uwzgledniono odwodnienie drogi poprzez istniejgca kanalizacje

deszczowa.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 Dz.U. 137 poz.
984 art. 19, wody opadowe sptywajace z jezdni drog zaliczonych do kategorii drog

gminnych, moga by¢ odprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Odpady z rozbidrki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane
w pierwsze] kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowej drogi,
ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do

innych prac budowlanych, a w ostatecznos$ci wywiezione na sktadowiska odpadow.

Poziom halasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze stalym
i wielogodzinnym pobytem dzieci i milodziezy nie przekroczy 45 db w godzinach
6.00-22.00 i 40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane beda tylko
w godzinach dziennych od godziny 7.00 do godziny 16.00

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej

drogi doprowadzone do stanu pierwotnego.

Materiaty ~ budowlane  przechowywane beda na  terenie  utwardzonym,

uniemozliwiajagcym mieszanie materiatow z gruntem rodzimym.

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji

hatasu maszyny podczas postoju beda wylaczane.
Rozwiazania minimalizujace negatywny wplyw prac na elementy Srodowiska

a). W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji

hatasu maszyny podczas postoju beda wylaczane.

b). Dla ochrony $rodowiska i1 ograniczenia zanieczyszczen Wykonawca zapewni

pracownikom przenos$ne toalety.

c). Odpady powstajace w trakcie przebudowy drogi beda w pierwszej kolejnosci
przekazywane do odzysku, nastepnie do unieszkodliwiania poza skladowiskiem,

a ostatecznie na sktadowiska odpadow.
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d). Bazy dla materialéw i sprzetu niezbednego do przechowywania na placu budowy
zlokalizowane bedg na terenie utwardzonym w znacznej odlegltosci od ciekow wodnych co
uniemozliwi mieszanie materialow z gruntem rodzimym oraz ograniczy negatywny wplyw
na wody ptynace. Bazy sprzgtowo — materiatlowe beda zlokalizowane z dala od

zabudowan jednorodzinnych

e). Prowadzenie prac budowlanych powinno odbywac¢ si¢ z zachowaniem odpowiednich
zabezpieczen przed wyciekami oleju z pracujacego sprzetu budowlanego (dzwigi, koparki,
itp.). Sktadowanie substancji mogacych skazi¢ gorng czg¢s¢ warstw geologicznych powinno
by¢ oddzielone materiatami izolacyjnymi. Przy wiasciwej organizacji pracy, sprawnych
(bez wyciekow olejow i ptynow eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrozenie

dla srodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne.

Aby zminimalizowa¢ jakiekolwiek niebezpieczenstwa, dodatkowo nalezy zwroci¢ uwage

na to, aby:

- wykonywanie wykopow odbywato si¢ ze szczegblng 0stroznoscia, a roboty ziemne
ograniczylty sie¢ do bezwzglednego minimum, aby uniemozliwi¢ penetracje
zanieczyszczonych wod opadowych do warstwy wodonosnej, sprzet uzywany do prac

ziemnych i montazowych byt sprawny /bez wyciekoéw paliwa i olejow/,

- materialy uzyte do budowy nie wchodzity w reakcje chemiczne , ktoérych produkty

powodowatyby zanieczyszczenie wod podziemnych,

- wprowadzono zakaz wylewania olejow i innych substancji niebezpiecznych w grunt.
Nalezy stosowa¢ rozwigzania organizacyjno-techniczne, majace na celu zmniejszenie
zagrozenia wystgpienia zanieczyszczenia wod gruntowych, ziemi, fauny 1 flory oraz
zaburzenia stosunkow gruntowo-wodnych, w szczegolnosci poprzez:

- czyszczenie powierzchni drog dojazdowych, drog technologicznych oraz miejsc
potozonych w poblizu wykonywanych prac budowlanych,

- wykorzystywanie sprawnych urzadzen, maszyn i pojazdéw oraz dokonywanie

okresowych przegladéw technicznych sprzetu budowlanego. Prowadzenie biezacej
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konserwacji sprzgtu technicznego winno nastepowaé¢ w wyznaczonych do tego celu
strefach zaplecza budowy, ktore nalezy utwardzi¢ i uszczelnié,

- zorganizowanie placow budowy 1 zapleczy oraz drog technicznych w sposéb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni,

- lokalizowanie zaplecza budowy, baz budowlanych 1 transportowych, parkow
maszynowych oraz drog technologicznych poza terenami zalewowymi 1 zrodliskowymi,
ciekami wodnymi oraz poza terenami polozonymi w poblizu otwartych wod
powierzchniowych i dolin rzecznych, a takze mozliwie jak najdalej od uje¢ wod i ich
planowanej ochrony posrednie;.,

- lokalizowanie = baz  materialowo-sprzetowych na  terenach  utwardzonych
I zabezpieczenie ich przed mozliwoscig przedostania si¢ szkodliwych substancji do
srodowiska wodno-gruntowego. Materiatly budowlane nalezy sktada¢ w ilo$ci niezbednej
do zapewnienia cigglo$ci robot budowlanych, w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem srodowiska wodno-gruntowego np. pod przykryciem,

- wyposazenie miejsc prowadzenia prac, tankowania, konserwacji maszyn 1 sprzgtu
oraz magazynowania materiatow pednych i odpadow niebezpiecznych w srodki techniczne
i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji, tak by w przypadku awaryjnego
wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego zanieczyszczenia mogly
by¢ zebrane 1 wywiezione do unieszkodliwienia. Materialy nalezy magazynowa¢ w sposob
uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego:
na szczelnym podtozu, w szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach, odpornych na
dziatanie magazynowanych w nich substancji, w miejscu oslonigtym przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych i ingerencja osob nieupowaznionych.

Drzewa znajdujace si¢ w obrebie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nastgpujacy
sposob:

- przy wykonywaniu wykopoéw korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysuszaniem,
w obrebie rzutu korony nie mozna sktadowaé materiatow chemicznych 1 budowlanych,
stosowacé otwartego ognia, lokalizowaé placéw manewrowych 1 miejsc postoju sprzetu
cigzkiego.
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- prace zwigzane z zageszczaniem gruntu, w obrgbie rzutu korony, nalezy ograniczy¢

do niezbednego minimum.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nalezy podjaé¢ nastepujace dzialania:

- Eksploatacja drogi nie moze powodowac przekroczen pozioméw dopuszczalnych
w powietrzu, poza terenem do ktorego inwestor ma tytut prawny.

- Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogowych nalezy w catosci ujmowac
1 odprowadza¢ do systemu odwodnienia drogi — rowdw, a nastgpnie do Srodowiska.
Wody opadowe 1 roztopowe z terenu drogi ujete w szczelne, otwarte lub zamknicte
systemy kanalizacyjne, wprowadzane do wod Iub do ziemi nie mogg zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych  w  ilosciach  przekraczajacych  dopuszczalne  wskazniki

zanieczyszczen okreslone w przepisach szczegotowych.

- Nalezy czysci¢ systematycznie nawierzchni¢ jezdni 1 usuwac z obrzezy jezdni
odktady zanieczyszczonego piasku, mutu i liSci, w celu ograniczania mozliwosci

przedostawania si¢ zanieczyszczen do urzadzen kanalizacyjnych.

- Nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole droznos$ci 1 sprawnos$ci systemu odwadniania
drogi: co najmniej 2 razy w roku — wiosng i jesienig oraz po intensywnych opadach —
przeprowadza¢ konserwacj¢ i niezbgdne remonty elementow odwadniania drogi i
urzadzeh wodnych.

- Eksploatacja inwestycji nie moze stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych

I podziemnych oraz powodowa¢ skazenia gruntow.

- W przypadku wystapienia zanieczyszczenia Srodowiska, minimalizacji ewentualnych
strat w §rodowisku nalezy dokona¢ poprzez niezwloczne usunigcie 1 unieszkodliwienie

zanieczyszczen.

7) Rodzaje wprowadzanych do srodowiska substancji
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12.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska
beda wprowadzane w kréotkim okresie czasu, gazy i1 pyly ze spalania paliwa pracujacych
maszyn, natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery

spalin pojazdéw w ilosci nie wigkszej niz wprowadzane przed przebudowa.
Podczas realizacji przebudowy ulicy Lowieckiej wystepowac bedg odpady:

- powstate z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu (powinny by¢
wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowej
drogi, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora

do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadow)
- bytowe z wigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy

Planuje sie usytuowanie przenosnych toalet typu TOI — TOL Scieki socjalne zbierane
beda w szczelnych zbiornikach, stanowigcych wyposazenie kabin sanitarnych i1 odbierane
przez specjalistyczne firmy zewngtrzne, posiadajace odpowiednie zezwolenia.
Zaopatrzenie w wode na cele sanitarne bedzie realizowane przez firmy dostarczajace
przenosne toalety (wyposazone sg w zbiorniki na wode uzytkowa do celow sanitarnych).
Zapotrzebowanie na wod¢ konsumpcyjng bedzie realizowane w opakowaniach
transportowych (butelki, zbiorniki 51). Wszelkie odpady w postaci pojemnikow , butelek ,
papieréow skladowane beda w koszach na $mieci a nastgpnie wywiezione przez zaktad

komunalny odpowiedzialny za gospodarke odpadami na terenie gminy Skoczow.

Sktadowanie substancji mogacych skazi¢ gorng czgs¢ warstw geologicznych powinno
by¢ oddzielone materiatami izolacyjnymi. Przy wiasciwej organizacji pracy, sprawnych
(bez wyciekow olejow i ptynow eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrozenie

dla srodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato prawdopodobne.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania inwestycji okre§lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
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13.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr : 1/2 ; 28/2 ; 1/1 ; 11/6 ; 10/14

UWAGI i ZALECENIA KONCOWE
e Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjne. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ recznie
wyltacznie pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela urzadzenia.
o Wszystkie materialy uzyte do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymagania ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92. poz. 881).
e Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.
e Obstuga geodezyjna lezy wcatosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie
w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby
geodezyjnej. Po zakonczeniu prac cato$¢ wykonanych elementéw nalezy nanie$¢ na mapy
panstwowego zasobu geodezyjnego.
e Dokumentacj¢ projektowa nalezy odczytywac¢ w catosci. Tres¢ rysunku technicznego
wchodzacego w sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane jedynie informacyjnie.
e Rysunek nalezy interpretowaé w powigzaniu z innymi odpowiadajagcymi rysunkami
Dokumentacji projektowe;j.
e Dokumentacj¢ projektowa sporzadzono na aktualnej mapie do celéw projektowych.
e Naniesiona lokalizacja obiektow 1urzadzen podziemnych jest orientacyjna.
Nie wyklucza si¢ istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu.
e W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej.
e Wszelkie zmiany wstosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadniac
z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (nadzér autorski). Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich (Dz. U.
Nr 90, poz. 631 z 2006z pdzniejszymi zmianami).
e Inwestor wraz z Zarzadca drogi bedzie dbat o utrzymanie w nalezytym stanie
technicznym oraz oz biezacg konserwacj¢ i1 drozno$¢ studni rewizyjnych kanalizacji

deszczowej znajdujacej si¢ w pasie drogowym ulicy Goéreckie;j.
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