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Dotyczy: wstepnego uzgodnienia przebudowy ulicy bocznej do ul. Géreckiej w Skoczowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2021 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad
Linii Kolejowych w Sosnowcu wstepnie uzgadnia przebudowe ulicy bocznej do ul. Géreckiegj
w Skoczowie na odcinku od skrzyzowania z ulica Goérecka do granicy z Pogérzem
w sgsiedztwie obszaru kolejowego (dziatka nr 1/3 obreb Bajerki) zgodnie z zatgczonym
projektem zagospodarowania terenu.
Jednocze$nie opiniujemy pozytywnie usytuowanie przedmiotowej inwestycji w odlegtosci
mniejszej niz okreslona w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie
kolejowym oraz wykonanie robé6t ziemnych w odlegto$ci mniejszej niz okreslona w § 4 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych.
Zgodnie z art. 57 ww. ustawy: W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych dopuszcza sie
odstepstwo od warunkéw usytuowania budynkéw i budowli okreslonych w art. 53 oraz
wykonywania robét ziemnych okreslonych na podstawie art. 54. Odstepstwo nie moze
powodowaé zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczenstwa
i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie moze zaktdcac dziatania urzadzen stuzacych do
prowadzenia tego ruchu”.
Do koncowego uzgodnienia projektowanego zamierzenia nalezy przystac:
1. Wypis z rejestru gruntu;
2. Zgode na odstepstwo;
3. Uzgodnienia z Zaktadami PKP:
TK Telekom Spétka z 0.0. w Katowicach ul. Sadowa 7,
PKP TELKOL Region Katowice w Katowicach ul. Sadowa 7,
PKP Energetyka S.A. Zaktad Potudniowy w Krakowie ul. Kamienna 14,
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach ul. Damrota 8.
Niniejsze pismo stanowi podstawe do uzyskania we wiasciwym terenowo organie administracji
architektoniczno-budowlanej zgody na odstepstwo od wymogdw wymienionej ustawy.
Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT.

Opracowano zgodnie z zapisami Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem SMS Procedura SMS PW-11 ,Wspédipraca
z wykonawcami robét inwestycyjnych”.

Opracowata: Oliwia Goliasz tel.: +48 32 710 40 46 DYREKTQR.ZAKY
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projektowana jezdnia z betonu asfaltowego

projektowane betonowe poszerzenia lukéw 1a skrzyzowaniu

projektowane zjazdy z kostki betonowej " Beahaton"
gr.8cm (czerwona)

projektowane chodniki z kostki betonowej
" Behaton" gr 8cm (szara)
projektowane poszerzenia fukéw na zjazdach

" Behaton" gr 8cm (grafitowa)
projektowana nawierzchnia zatoki postojowej

" Behaton" gr 8cm (szara)

projektowana kanalizacja deszczowa PCV SN 8 8315

projektowane przykanaliki PCV SN8 @200

projektowane betonowe studnie rewizyjne @1000
betonowe studnie deszczowe @500 z wpustami jezdniowymi

krawegznik drogowy 15x30x100cm
kraweznik obnizony/najazdowy 15x22x100cm

na tawie betonowej
obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej

w oporem
pebocze o szer.75¢m

E ul. Cieszyriska 226
44-337 Jastrzebie-Zdroj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@mi-design.p!

www.ml-design.pl

Nazwa zadania:
Budowa ulicy Bocznej od ul. Géreckie] w Skoczowle na odcinku
od skrzytowania z ulicy Gorecks do granicy z Pogérzem

Adres obiektu budowlanego:
ul. Wislariska, 43-430 Skoczéw
ul. Stara Droga, 43-430 Harbutowice
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Projekt zagospodarowania terenu - uzgodnienie
rysunku ) HOSp g
— Gmina Skoczéw
Weere Rynek 1, 43-430 Skoczéw A
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej i o
branza drogowa Uprawnienia w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej /
nr OPL/1534/PWBD/18 /
data opracowania skala rysunku numer fsunkuy
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Koncepcja
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim | Prawach
zdn. 04.02.1994r. (Dz.U, Nr 24/94 z 23.02.1994r.)




