PKPTELKOL>

Katowice, dnia 09.03.2022r.
Region Katowice
Stanowisko ds. Uzgodnien Dokumentacji
Sebastian Huss
e-mail: Sebastian.Huss@telkol.pl
tel. 32 710 14 51
Nr pisma: RU4-504-15/2022

ML DESIGN
ul. Cieszynska 226
44-337 Jastrzebie - Zdroj

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,Budowa ulicy Bocznej od ulicy
Goreckiej w Skoczowie na odcinku skrzyzowania z ul. Gérecka do granicy z Podgérzem".

PKP Telkol Sp.zo.0. w odpowiedzi na pismo nr 2022/01/03/SZ zwraca przestany 1 egz. planu
zagospodarowania terenu z naniesiong orientacyjnie trasg naszego kabla teletechnicznego i z uwagi na brak
kolizji w zaznaczonym obszarze opracowania z naszg infrastruktura, uzgadnia inwestycje w zakresie jak
wyzej bez uwag.

Uzgodnienie dotyczy wytacznie infrastruktury PKP Telkol Sp. z 0.0.

Powyzsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem
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Bielsko-Biala Marek Plonka

projektowana jezdnia z betonu asfaltowego

projektowane betonowe poszerzenia tukdw 1a skrzyZzowaniu

projektowane zjazdy z kostki betonowe| " Beahaton"
gr. 8 cm (czerwona)

projektowane chodniki z kostki betonowe)
" Behaton" gr 8cm (szara)

projektowane poszerzenia tukéw na zjazdach
" Behaton" gr 8cm (grafitowa)

projektowana nawierzchnia zatoki postojowej
" Behaton" gr 8cm (szara)

projektowana kanalizacja deszczowa PCV SN 8 ¢315
projektowane przykanaliki PCV SN8 @200
projektowane betonowe studnie rewizyjne @1000

betonowe studnie deszczowe @500 z wpustami jezdniowymi

kraweznik drogowy 15x30x100cm

kraweznik obnizony/najazdowy 15x22x100cm
na fawie betonowsj

obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawle betonowej
w oporem

pobocze o szer.75cm

ul. Cieszyfiska 226
44-337 Jastrzebie-Zdréj
= tel. 663 381 970, 603 240 620
i e-mail: biurc@ml-design.pl
2 www.mi-design.pl

Nazwa zadanla:
Budowa ulicy Bocznej od ul. Géreckle] w Skoczowle na odeinku
od skrzytowanla z ullcg Gérecks do granicy z Pogérzem

Adres obiektu budowlanego:
ul. Wislafska, 43-430 Skoczéw
ul. Stara Droga, 43-430 Harbutowice

Nazwa .
rysunku Projekt zagospodarowania terenu - uzgodnienie
| Gmina Skoczéw
Pwagtor Rynek 1, 43-430 Skoczow ,
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej / .
branta drogowa L i Irckynleryine] drogows) /
nr OPL/1534/PWBD/18 ¥
stadium projektu data opracowania skala rysunku nuLuj}r'ywnm
Koncepcja 10.2021rok 1:500 K01
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim | Prawach Pokrewnych

Z dn. 04.02.1884r. (Dz.U. Nr 24/84 z 23.02.1894r.)




