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A: CZESC OPISOWA.
I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Biatobrzegi Plac Zygmunta Starego
9, 26-800 Biatobrzegi, a F.H.U. ,INSTALEX" Mariusz Prasek, Sucha ul. Szlachecka 94, 26-800
Biatobrzegi.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze zmianami).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054, 2269 z 2022r. poz. 25

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie o$wietlenia na terenie gminy, drog gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze zmianami).

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie.

- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Zagospodarowanie terendw nadpilicznych w zakresie wykonania
sieci elektroenergetycznych”.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e Montaz stupéw oswietleniowych h=8 m i h=4 m,

e Budowa linii kablowej nN o$wietlenia typu YAKXs 4x35 mm? o dtugosci — 2867 m,
e Budowa linii kablowej nN typu YAKXs 4x120 mm? o dtugosci — 944 m,

e Budowa linii kablowej nN typu YKY 5x10 mm? o dtugosci — 411 m,
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e Budowa linii kablowej nN typu YKY 5x6 mm? o dtugosci — 73 m,

e Budowa linii kablowej nN typu YKY 3x2,5 mm? o dtugosci — 101 m,

e Montaz rury ostonowej do linii kablowych DVK 160 o dtugosci — 223 m,

e Montaz wysiegnikéw jednoramiennych o dtugosci 0,52 m - 82 szt.

e Montaz wysiegnikéw jednoramiennych o dtugosci 1,2 m — 18 szt.

e Montaz wysiegnikéw dwuramiennych o dtugosci 1,2 m - 8 szt.

e Montaz opraw os$wietleniowych typu LED o mocy 7,8 W mocowanych za pomocg przewieszki -
16 szt.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 45,5 W dedykowanych drogom - 28 szt.

e Montaz opraw oswietleniowych typu LED o mocy 19,8 W dedykowanych ciggom pieszo-
rowerowym oraz o$wietleniu watu - 86 szt.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 123 W dedykowanych o$wietleniu pump trucku
- 2 szt.

e Montaz opraw os$wietleniowych typu LED o mocy 25,9 W mocowanych bezposrednio na stupie
dedykowanych oswietleniu terendw rekreacyjnych i matej architektury - 15 szt.

e Montaz stupkow oswietleniowych typu LED dedykowanych placom przy amfiteatrze - 11 szt.

e Montaz plafonier oswietleniowych typu LED o mocy 26 W dedykowanych oswietleniu altan - 11
szt.

e Montaz zfgcza sterowania oswietleniem - 1 kpl.

e Montaz zigcz kablowych typu SK-1/2R2+2R0 - 5 kpl.

e Montaz zgcz kablowych typu SK-0/R2 - 1 kpl.

e Montaz ztgcz kablowych typu SK-0-2R0 - 1 kpl.

e Montaz zigcz kablowych typu SK-0/3R0 - 1 kpl.

e Montaz zigcz kablowych typu SK-1/2R2+3R0 - 1 kpl.

e Montaz zfacz kablowych typu ZK- 3+1P - 1 kpl.

Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy sieci kablowych
elektroenergetycznych (Rys. E2).

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, Gmina Biatobrzegi.

5. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach nadpilicznych w miejscowosci Biatobrzegi.
Istniejgca infrastruktura znajdujgca sie na terenie dziatek objetych opracowaniem: sie¢
energetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna oraz gazociggowa.

6. Linia elektroenergetyczna kablowa.

Miejscem przytaczenia jest projektowane ztgcze ZK-3+1P (ZK-3/PBL/2x400A+1x160A/16) zasilone
z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,Biatobrzegi POSTIW” typ MRW-b2pp-20/630
wedtug odrebnego opracowania.

Do zasilania sieci o$wietleniowej projektuje sie linie nN oswietlenia typu YAKXs 4x35 mm? o dtugosci
— 2867 m. Do zasilenia projektowanych ztacz projektuje sie linie nN typu YAKXs 4x120 mm? o
dtugosci — 944 m. Do zasilenia pozostatych zigcz, altan grillowych projektuje sie linie nN typu YKY
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5x10 mm? o dtugosci — 411 m. Do zasilenia fontanny i tezni projektuje sie linie nN typu YKY 5x6
mm? o dtugosci — 73 m. Do zasilenia pod$wietlanych liter przestrzennych oraz opraw w altanach
grillowych projektuje sie linie nN typu YKY 3x2,5 mm? o dtugosci — 101 m.

Dla cafosci opracowania kabel ukfada¢ zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w terenie. Podczas budowy sieci
kablowej nalezy stosowa¢ uwagi zapisane w protokole, kabel ukfada¢ zgodnie z trasy. Kable
wprowadzi¢ do wnek stupdw i podiaczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach
pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falistg na
gtebokosci min. 0,8 m (miedzy gdrng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio
wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypac¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10
cm, potem warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajgc grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop
zasypa¢ z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem,
wyréwnaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej gtadkosciennej,
na przejsciach przez drogi stosowac rury ostonowe dwuscienne, przystosowane do obcigzen
transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i skrzyzowaniach z urzgdzeniami
podziemnymi stosowac rury ostonowe dwuscienne. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed
zamulaniem i oznakowa¢ znacznikami kablowymi. Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w
obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, a w
przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegdlng ostroznoscig, recznie pod nadzorem administratorow
poszczegolnych sieci. Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi
normy branzowej SEP-E-004.

7. Stupy oswietlenia.

W projektowanej lokalizacji ustawi¢ 26 sztuk stupow oswietleniowych o wysokosci 8 m oraz 97
sztuk stupdw os$wietleniowych o wysokosci 4 m, zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupdw w terenie. Oprawy nalezy
przytaczy¢ do zaciskdw odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 3x2,5 mm? 750
V. Wszystkie stupy przewidziane w projekcie winny by¢ w kolorze RAL 9005. Projekt przewiduje
rowniez montaz stupkow oswietleniowych w ilosci 11 szt. — 2 warianty wysokosciowe.
Wymagania stawiane stupom os$wietleniowym:

«  Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 4 m i 8 m.

» Ksztalt stupa oraz przedstawiony na zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych.

«  Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 4 mi 8 m.

« Stup anodowany na kolor czarny potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw kolorow
anodowania producenta.

« Srednica stupa przy podstawie dla stupa h=4 m minimum fi 120, podstawa stupa o wymiarach
224mm x 224mm, rozstaw $rub 180mm x 180mm ,co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukgiji.

«  Srednica stupa przy podstawie dla stupa h=8 m minimum fi 180, podstawa stupa o wymiarach
400mm x 400mm, rozstaw Srub 300mm x 300mm ,co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji.

« Stup zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikrondw.

«  Stup powinien posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta.
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Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.
Mozliwos¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm? oraz
umieszczenia kompletu izolacyjnych ztgczek kablowych;

Wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potfaczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen;

Zabezpieczenie wnek przed dostepem o0sdb postronnych;

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkciji,
nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza;

Wszystkie stupy muszg by¢ montowane na betonowych fundamentach prefabrykowanych,
dobranych odpowiednio do wysokosci stupa;

Drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupdw muszg by¢ wyposazone w zacisk do przytaczenia
przewodu ochronnego;

Stupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym muszg przenie$¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaru opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) odpowiednio dla lokalnej
strefy wiatrowe;j.
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8. Wysiegniki.

Wysiegniki nalezy montowac na wysokosci zgodnej ze wskazang w obliczeniach fotometrycznych,
natomiast nalezy pamietac o zastosowaniu trzpienia na stup w celu zabezpieczenia antykorozyjnego.
Projektowane oprawy instalowaé przy pomocy wysiegnikdw jednoramiennych w dwdch wariantach
dtugosciowych i dwuramiennych. Dtugos$¢ ramienia wysiegnika 1,2 m oraz 0,52 m. Ponizej
przedstawiono sylwetki wysiegnikow:

Wariant dla wysiegnikéw jednoramiennych na stup h= 4 m:

i A - c L

@2  76mm | H2  520mm |
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Wariant dla wysiegnikéw jednoramiennych i dwuramiennych na stup h = 8 m:

Single Double
- A - 2 - Short | Long | Short Long
i Pl A | 522 | 1323 | 950 2550
]" , B | 209 | 360 | 209 360
Kg | 25 | 5.9 5.2 10.6
CxS | 0.04m?| 01m? | 0.062m? | 0184m?
WYMIARY
L o P
‘ ‘ L 1200mm |47 | L3 400mm|15"
8M/26° = &ﬁ.ﬂfﬁ L2 445mm|17” | @2 60mm |2’
@ 76mm|3”

9. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanych odcinkach bedzie odbywat sie z
istniejgcych uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych — liczniki elektroniczne do pomiaru bezposredniego
energii czynnej zasilane ze stacji trafo: ,Biatobrzegi POSTiW".

Zestawienie projektowanych zigcz:
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Rodzaj zlacza Ilo$¢ | Lokalizacja

Ziacze sterowania oswietleniem Przy budynku sanitarnym obok amfiteatru

Ztacze kablowe typu SK-0-2R0 Przy fontannie

Ztgcze kablowe typu SK-0/R2 Przy tezni

Ztgcze kablowe typu SK-0/3R0 Przy strefie grillowej

U= ===

Ztgcze kablowe typu SK-1/2R2+2R0 Przy amfiteatrze, placu koncertowym, scenie
kameralnej, terenie wesotego miasteczka, przy
fontannie na jeziorze.

Ztgcze kablowe typu SK-1/2R2+3R0 1 Gtéwne przy budynku socjalnym.

Ztgcze kablowe typu ZK- 1 Przy stacji transformatorowej.
3+1P(ZK3/PBL/2x400A+1x160A/1P)

10. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia terenéw nadpilicznych przewidziano oprawy typu LED o nastepujgcych
parametrach:
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED 45,5 W:

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

« materiat korpusu — wysokocis$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdlnodostepnej palety

« materiat klosza zewnetrznego — szkfo hartowane ptaskie

« montaz na stupie o Srednicy @60mm lub @76mm

« stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

+ szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

+ mozliwos¢ konfiguracji wykonczenia korony oprawy

« beznarzedziowy dostep do osprzetu oprawy za pomocg dedykowanych zaciskow oraz
beznarzedziowa wymiana uktadu optycznego oraz catego osprzetu elektrycznego

» beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgcej

» zawias chronigcy pokrywe przed upadkiem

« wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

« oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e oOprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a ukladem optycznym)

« Oprawa mocowana na stupie za pomocg dedykowanego uchwytu i wysiegnika, ktore sg
wykonane z ci$nieniowego odlewu aluminiowego oraz malowane proszkowo na kolor oprawy.

« wyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw £5% pod warunkiem zachowania ksztattu i proporcji

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJIONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 45,5W

¢ Gniazdo niskonapieciowe Zhaga

« Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium

« Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy.
Modut przylaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym
dziataniu urzgdzenia
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Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V/50-60 Hz

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +55°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédfa Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 6600Im

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3000K 5%

bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdinych soczewek

oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogodlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach
fotometrycznych) nalezy uzyskaé wszystkie parametry osSwietleniowe (Luminancja L,
Réwnomiernoéé U0, Réwnomierno$¢ U1, Przyrost wartosci progowej kontrastu TI, Srednie
natezenie oswietlenia Em, Minimalne natezenie o$wietlenia Emin) nie gorsze niz te zastosowane
w obliczeniach bazowych dla poszczegdinych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy proponowanych
opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy catkowitej opraw uzytych w projekcie
referencyjnym. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodnosci
oraz wymaganych certyfikatéw potwierdzajacych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzi¢, ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla
poszczegdlnych rozsytéw pochodzg od proponowanych typdw opraw

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mnigjsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rdwnowazny
SMART LABEL

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowag naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

parametry:
= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka;
= elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposdb montazu;
dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej;
listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

ar

A[mm)] 504
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C[mm] 504

a 15 [

edkim
CO- Q1B = 0. T2

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJINEJ W TECHNOLOGII LED 19,8 W

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdlnodostepnej palety

materiat klosza zewnetrznego — szkto hartowane ptaskie

montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

mozliwos¢ konfiguracji wykonczenia korony oprawy

beznarzedziowy dostep do osprzetu oprawy za pomocg dedykowanych zaciskdéw oraz
beznarzedziowa wymiana uktadu optycznego oraz catego osprzetu elektrycznego
beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgcej

zawias chronigcy pokrywe przed upadkiem

wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

oprawa mocowana na stupie za pomocg dedykowanego uchwytu i wysiegnika, ktore sg
wykonane z ci$nieniowego odlewu aluminiowego oraz malowane proszkowo na kolor oprawy.
Mozliwos¢ dodania kolorowego filtru Croma, ktdry zmienia barwe $wiatta

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw £5% pod warunkiem zachowania ksztattu i proporcji

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 19,8W
Gniazdo niskonapieciowe Zhaga
Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzgdzenia odbywa sie w sposob beznarzedziowy.
Modut przylaczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika o prawidtowym
dziataniu urzgdzenia

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V/50-60 Hz

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +55°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta — 3200lm

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3000K £5%

bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywq $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdinych soczewek

oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych”

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

dostepnos¢ plikdw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach
fotometrycznych) nalezy uzyskaé wszystkie parametry oswietleniowe (Luminancja L,
Réwnomiernosé U0, Réwnomiernoéé U1, Przyrost wartosci progowej kontrastu TI, Srednie
natezenie oswietlenia Em, Minimalne natezenie os$wietlenia Emin) nie gorsze niz te zastosowane
w obliczeniach bazowych dla poszczegdlnych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy proponowanych
opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy catkowitej opraw uzytych w projekcie
referencyjnym. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodnosci
oraz wymaganych certyfikatow potwierdzajacych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzi¢, ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla
poszczegdlnych rozsytéw pochodzg od proponowanych typdw opraw

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawno$¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

SMART LABEL

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowag naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:

parametry:

13



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka;
= elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;
* mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
 instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
 listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

B8 =3

oakim 1= 87%
——0elE —— e Can

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED 123 W

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

« materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdlnodostepnej palety

« materiat klosza zewnetrznego — szkfo hartowane ptaskie

« montaz na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm

« stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

+ szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

+ mozliwos¢ konfiguracji wykonczenia korony oprawy

» beznarzedziowy dostep do osprzetu oprawy za pomocg dedykowanych zaciskdw oraz
beznarzedziowa wymiana uktadu optycznego oraz catego osprzetu elektrycznego

» beznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajgcej

» zawias chronigcy pokrywe przed upadkiem

« wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

« Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

e oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a ukladem optycznym)

« Oprawa mocowana na stupie za pomocg dedykowanego uchwytu i wysiegnika, ktore sg
wykonane z ci$nieniowego odlewu aluminiowego oraz malowane proszkowo na kolor oprawy.
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wyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw £5% pod warunkiem zachowania ksztattu i proporcji

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 123W

Gniazdo niskonapieciowe Zhaga

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzgdzenia odbywa sie w sposob beznarzedziowy.
Modut przylaczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika o prawidtowym
dziataniu urzadzenia

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V/50-60 Hz

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +55°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédfa Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 19800Im

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3000K 5%

bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdinych soczewek

oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogodlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach
fotometrycznych) nalezy uzyskaé wszystkie parametry os$wietleniowe (Luminancja L,
Réwnomiernosé U0, Réwnomiernosé U1, Przyrost wartosci progowej kontrastu TI, Srednie
natezenie oswietlenia Em, Minimalne natezenie o$wietlenia Emin) nie gorsze niz te zastosowane
w obliczeniach bazowych dla poszczegdinych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy proponowanych
opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy catkowitej opraw uzytych w projekcie
referencyjnym. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodnosci
oraz wymaganych certyfikatéw potwierdzajacych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzi¢, ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla
poszczegdlnych rozsytéw pochodzg od proponowanych typdw opraw

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny
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SMART LABEL

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
e parametry:

= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka;

= elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj

uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;

* mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
 instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
 listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A - C A[mm] ::,-Hm 15" o \. I‘_s::;
- | B[mm] . —o-cam
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED 7,8 W

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

« materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdlnodostepnej palety

« materiat klosza zewnetrznego — szkto hartowane ptaskie

e montaz na lince

« stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

 szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

» mozliwos¢ konfiguracji wykonczenia korony oprawy

« beznarzedziowy dostep do osprzetu oprawy za pomocg dedykowanych zaciskdw oraz
beznarzedziowa wymiana uktadu optycznego oraz catego osprzetu elektrycznego

» beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgcej

» zawias chronigcy pokrywe przed upadkiem

« wymiana elementdw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

« Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
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e oOprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

« Oprawa mocowana na stupie za pomocg dedykowanego uchwytu i wysiegnika, ktore sg
wykonane z ci$nieniowego odlewu aluminiowego oraz malowane proszkowo na kolor oprawy.

« wyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw £5% pod warunkiem zachowania ksztattu i proporcji

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJIONALNOSC

¢ Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 7,8W

e Gniazdo niskonapieciowe Zhaga

« Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium

« Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy.
Modut przylgczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika o prawidtowym
dziataniu urzgdzenia

« Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V/50-60 Hz

» Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +55°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

 rodzaj zrodta $wiatta — LED

« minimalny strumien Swietlny Zzrédet Swiatta — 1100Im

 zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3000K 5%

» bryfa fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

» kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdinych soczewek

» oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych”

 utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

« wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

» dostepnos¢ plikdw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

« w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach
fotometrycznych) nalezy uzyskaé wszystkie parametry oswietleniowe (Luminancja L,
Réwnomiernosé U0, Réwnomiernoéé U1, Przyrost wartosci progowej kontrastu TI, Srednie
natezenie oswietlenia Em, Minimalne natezenie o$wietlenia Emin) nie gorsze niz te zastosowane
w obliczeniach bazowych dla poszczegdlnych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy proponowanych
opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy catkowitej opraw uzytych w projekcie
referencyjnym. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodnosci
oraz wymaganych certyfikatow potwierdzajacych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzi¢, ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla
poszczegolnych rozsytéw pochodzg od proponowanych typdw opraw

 rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

« sprawno$¢ uktadu optycznego nie mnigjsza niz podana ponizej

« oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
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» oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

SMART LABEL

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
e parametry:

= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka;

= elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj

uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;

* mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;
« dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
 instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
 listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Lig €@

480 43

A - C 8 420
. 1:’ - é‘ ::;“T.w.: a1 —":-‘:;r‘.r.):n : - k -;’;
B[mm] 140
C[mm] 504

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWE]J W TECHNOLOGII LED 25,9 W

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

« Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdlnodostepnej palety

» Materiat klosza: Poliweglan

« Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09

» Szczelno$¢ oprawy: IP66

«  Mozliwos¢ konfiguracji wykonczenia korony oprawy

« Montaz oprawy na stupie o srednicy @60mm lub @76mm
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Integralny z oprawg uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy
oraz malowany proszkowo na ten sam kolor pozwalajgcy na montaz oprawy do wysokosci 15
m zgodnie ze standardem IEC 60598-2-3

Budowa oprawy pozwala na beznarzedziowy dostep do osprzetu oprawy za pomoca
dedykowanych zaciskdw oraz beznarzedziowg wymiane ukfadu optycznego oraz catego
osprzetu elektrycznego. Oprawa posiada zawias chronigcy pokrywe przed upadkiem

Oprawa wyposazona jest w roztacznik nozowy odcinajacy napiecie zasilania w momencie
otwarcia oprawy

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajgcej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25,9W

Gniazdo niskonapieciowe Zhaga

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
Tworzenie potgczen elektrycznych w obrebie urzgdzenia odbywa sie w sposob beznarzedziowy.
Modut przylgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym
dziataniu urzadzenia

Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V/50-60 Hz

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +55°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdinych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych”

Minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta: 4000 Im

Temperatura barwowa zrddet $wiatta: 3000K £10%

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700
mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

Dostepno$¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
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fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

« Wymaga sie, aby ze wzgleddw serwisowych, oprawy stylizowane pochodzity od jednego
producenta

«  Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z rysunkiem zamieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw £5% pod warunkiem zachowania ksztattu i proporcji

SMART LABEL

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
e parametry:

= fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka;

= elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj

uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;

= mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposdb montazu;
e dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
 instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
 listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE PLAFONIERY OSWIETLENIOWEJ W TECHNOLOGII
LED 26 W
DANE OGOLNE:

+ Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, do nadbudowania na suficie

» Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz

+ Minimalna odlegto$¢ od o$wietlanego obiektu: 0,5m

+  Mozliwosc¢ faczenia przelotowego opraw: tak

« Mozliwos¢ wspotpracy ze Sciemniaczem: nie
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Wykrywanie ruchu: tak

Wysoko$¢ [mm]: 85

Srednica [mm]: 300 R

Regulacja czutosci: tak

Zintegrowane zrddto $wiatta LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 26

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: II
Materiat klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien Swietlny oprawy [Im]: 2800

Barwa $wiatfa: biata

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama: <6

Wskaznik oddawania barw: 80

Trwatos¢ [h]: 50000

Wspétczynnik zachowania strumienia Swietlnego na zakoriczenie nominalnego okresu
trwatosci: L80B10

Ilos¢ cykli wh/wyt: >25000

Kat Swiecenia [°]: 115

Skutecznos¢ Swietlna lampy [Im/W]: 108

Zakres temperatury otoczenia, na ktdrg moze by¢ narazony wyréb [°C]: -20+40
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojéw stosowanych przewoddéw [mm?2]: 0,75-2,5
Czas dziatania czujnika [sekunda-minuta]: 5-15

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Czestotliwos¢ pracy czujnika [MHz]: 5800

kat dziatania czujnika [°]: 360

Nastawa poziomu natezenia o$wietlenia, przy ktérym czujnik wykrywa ruch [Ix]:
off/50/10/2

Stopien IK: 10

Stopien IP: 65

Zasieg czujnika [m]: max 12

INFORMACJE DODATKOWE: 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,

dostepnego na stronie internetowej

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

21



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE SLUPKOW OSWIETLENIOWYCH W TECHNOLOGII LED
DANE OGOLNE:

» Szczelno$¢ komory optycznej: IP 67 (*)
«  Szczelno$¢ komory osprzetu: IP 67 (*)
« Odpornos¢ na uderzenia: IK 10 (**)
» Napiecie zasilania: 230 V
e Zakres mocy: 12-33 W
«  Strumien $wietlny (+/- 10%): 350 - 2150 Im
» Klasa ochronnosci elektrycznej: I (*)
»  Waga:
- Mini 0,60m: 5,4 kg
- Maxi 3m: 25 kg
(*) zgodnie z normg IEC — EN 60598
(**) zgodnie z normg IEC — EN 62262
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Wymiary
am /10 _ Maxi
. @115mm | 4.57
(
b
(el
Jo
P
0]
4
2
'S,
Oe
0
O
110M / 3.6° B Midi
@15mm | 4.57
0.6M /2’ Mini
. @115mm | 4.57
C
0.25M / 9.8" i Micro
54 o @160mm | 6.5
0,6 m-3m

0,6 m symetryczny 3 m symetryczny

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe.
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11. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Zabezpieczenia nadpragdowe w stupach o$wietleniowych zaprojektowano typu gG 4A. Pofaczenie
wewnatrz stupdw zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm?. Do kazdego stupa z oprawaq
o$wietleniowg projektuje sie podtgczenie uziemienia ochronnego. Wymagana wartos$¢ rezystancji
uziemienia Rz £ 10 Q. Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie j.w. oraz poprzez zastosowanie elementdw sieci
wykonanych w II klasie ochronnosci izolacji - przewody, oprawy. Dobrane przekroje i
zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odtaczenie urzadzen w czasie nie diuzszym niz 5 s. Jako
uziom zaprojektowano bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn25x4mm uktadang w wykopie oraz
wykonanie dodatkowych uziomoéw szpilkowych fi 16 typu Galmar.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadpragdowych realizujgcych ochrone
przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochrony, nalezy zastosowac
$rodki przewidziane przez w/w przepisy.

12. Uwagi konicowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z dokumentacjg, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
Z hormami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materiaty fabrycznie nowe posiadajgce
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci
2yt i rezystancji izolacji. Wyniki pomiardw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowaé. Roboty wykonac
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003: minimalna
odlegtos¢ pionowa przewodéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie normalnym powinna wynosi¢ 4,5 m, minimalna odlegto$¢ pionowa przewoddéw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwiekszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robot nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych  wykonywa¢ po wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowaé podziaty o$wietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacjg o$wietlenia ulicznego koordynowac z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia drogowego
nalezy zamocowa¢ w sposob nie powodujacy zaktdcen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystgpieniem do robdt
nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociggu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykona¢ recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejgca linig energetyczng i w
jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewodéw istniejgcymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
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II. OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Liczba opraw o$wietleniowych projektowanych na obwodzie nr 1:
Ilo$¢ opraw — 32 szt.

Moc projektowanych opraw:

P=19,8W e 21 szt. + 33 W e 11 szt. = 416 + 363

Obwod oswietleniowy nr 1 = 779 W = 0,79 kW

Prad obcigzenia obwdd nr 1

In=—* _=437A

Unfrecosep
Liczba (];praw o$wietleniowych projektowanych na obwodzie nr 2:
Ilo$¢ opraw — 56 szt.
P=19,8W e 20szt. + 45,5W e 9szt. + 123 W e 2 szt. + 25,9 W @ 9 szt. + 7,8 W e 16szt.
= 396 + 409,5 + 246 +233,1 +124,8
Obwod os$wietleniowy nr 2 = 1409,4 W = 1,41 kW
Prad obcigzenia obwod nr 2
In=—* =790 A

Uprecose
Liczba épraw oswietleniowych projektowanych na obwodzie nr 3:
Ilo$¢ opraw — 24 szt.
P=19,8W e 36 szt. + 45,5 W e 13 szt. + 25,9 W e 2 szt. = 712,8 + 591,5 + 51,8
Obwadd oswietleniowy nr 3 = 1356,1 W = 1,36 kW
Prad obcigzenia obwdd nr 3
Ih=—2% _=761A

Unfrecoseo
Obwc')dfoéwietleniowy (proj.) =779 W + 1409,4 W + 1356,1 = 3544,5 W = 3,54 kW
Moc zapotrzebowana P;
P:=kie kj e Py
Dla zasilania projektowanego os$wietlenia przewidziano moc przylaczeniowg zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej.
Zasilanie projektowanego oswietlenia terenu zlokalizowane w ztgczu sterowania o$wietleniem.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie opraw o$wietleniowych w miejscowosci Biatobrzegi.

Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego o$wietlenia dobrano oprawy o mocy
123 W, 45,5W, 25,9 Wi 19,8 W.

Prad obcigzenia:

_ P
IB - U, *cos®
_ 123 _ _ 455  _ _ 259 _ _ 198 _
Is = 30e003 = 0P8 A Is =0 05:=021A Ts =005 = 012 A Is = o005, = 0,09 A
In=093A In=0,34 A In=0,19A In=0,14 A

Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik 4A/gG.
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3. Sprawdzenie dobranych przewodow na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku odbiornikdw nalezy prowadzi¢ obliczenia metodg
momentow:

a) obwod nr 1

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

2100
Uy = « srixi; = 0,78 %
f

yeSeUZ
Spadek napiecia sie w projektowanej sieci nie powinien przekracza¢ wartosci 5 %.
0,78% <5%

Warunek spetniony.

b) obwdd nr 2

20100
U°/o = 2
Y'S'Unf

« yrixL = 1,65 %

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

Spadek napiecia sie w projektowanej sieci nie powinien przekracza¢ wartosci 5 %.
1,65% <5%

Warunek spetniony.

b) obwdd nr 3

20100
Use = 20
Y'S'Unf

o yrixL = 1,48 %

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

Spadek napiecia sie w projektowanej sieci nie powinien przekracza¢ wartosci 5 %.
1,48 % < 5%

Warunek spetniony.

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcg normga: PN-IEC 60364-4-4-41
,,Ochrona zapewniajgca bezpieczenstw”.

Obliczenia zostaty wykonane na korcu projektowanej sieci oSwietlenia.

Wymagania dotyczace samoczynnego wyfaczenia zasilania uwaza sie za spetnione gdy:

Zse Ia < Uo

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

L. — warto$¢ pradu zapewniajaca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczen o pradzie
znamionowym 10 [A] odczytano warto$¢ I. = 43,5 A powodujgcg odtgczenia zasilania w czasie nie
przekraczajgcym 5 s

Uo — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:
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Zs=125e 7!

ZL =, R? + X2

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0309 [Q], XT = 0,0732 []

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x35 mm?
Rk1 = 0,868 [Q/km] Xk1 = 0,087 [Q/km] |1 = 0,560 km

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x120 mm?
Rkz2 = 0,253 [Q/km] Xk2 = 0,080 [Q/km] |1 = 0,277 km
Rezystancja systemu

Rs = 2eRk1el1 + 2eRi2el2 +RT = 1,14 Q

Reaktancja systemu

Xs = 20Xx10l1 + 20Xkzel2 + X7 = 0,22 Q

Impedancja petli zwarcia

Zi= JR? + X2=1,16Q
Zs=1257;=1251,16=145Q

Zse Ia < Uo

Dla zabezpieczenia 10 Al. = 43,5 A
Zsela=145435=63V

63V <230V

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.
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I11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
1 |[Stup oswietleniowy h=8 m Szt. 26
2 |Stup o$wietleniowy h=4 m Szt. 97
3 |Linia kablowa nN o$wietlenia typu YAKXs 4x35 mm? m 2867
4 |Linia kablowa nN typu YAKXs 4x120 mm? m 944
5 |Linia kablowa nN typu YKY 5x10 mm? m 411
6 |Linia kablowa nN typu YKY 5x6 mm? m 73
7 |Linia kablowa nN typu YKY 3x2,5 mm? m 101
8 |Rura ostonowa DVK 160 m 223
9 |Rura ostonowa dwuscienna m 295
10 |Rura ostonowa gtadkoscienna m 162
11 |Oprawa o$wietleniowa LED 7,8 W Szt. 16
12 |Oprawa o$wietleniowa LED 45,5 W Szt. 28
13 |Oprawa o$wietleniowa LED 19,8 W Szt. 86
14 |Oprawa o$wietleniowa LED 123 W Szt. 2
15 |Oprawa o$wietleniowa LED 25,9 W Szt. 15
16 |Stupek oswietleniowy h= 3 m Szt. 4
17 |Stupek oswietleniowy h= 0,6 m Szt. 7
18 |Plafoniera LED 26 W Szt. 11
19 |Wysiegnik jednoramienny dt.=0,52 m Szt. 82
20 |Wysiegnik jednoramienny df.=1,2 m Szt. 18
21 |Wysiegnik dwuramienny dt.=1,2 m Szt. 8
22 |Folia kablowa niebieska m 3048
23 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 3200
24 |Przewdd YDY 3x2,5 mm? (do opraw os$wietleniowych) m 604
25 |Tabliczki ostrzegawcze z numeracjg stupéw kpl. 123
26 |Ztgcze sterowania oSwietleniem Kpl. 1
27 |Ztacze kablowe typu SK-1/2R2+2R0 Kpl. 5
28 |Ztacze kablowe typu SK-0/R2 Kpl. 1
29 |Ztacze kablowe typu SK-0-2R0 Kpl. 1
30 |Ztacze kablowe typu SK-0/3R0 Kpl. 1
31 |Ztacze kablowe typu SK-1/2R2+3R0 Kpl. 1
32 |Ztacze kablowe typu ZK- 3+1P Kpl. 1
33 |Materiaty pomocnicze wg potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Orientacja.

Rysunek E2 - Plan budowy sieci kablowych elektroenergetycznych.

Rysunek E3 - Schemat zasilania oswietlenia terenu.

Rysunek E4 - Schemat zlgcza sterowania oSwietleniem terenu.

Rysunek E5 - Widok rozdzielnicy wraz z rozmieszczeniem aparatow.

Rysunek E6 - Plan budowy ztaczy kablowych.

Rysunek E7 - Schemat zasilania zlagczy kablowych

Rysunek E8 - Widok szaf kablowych.

Rysunek E9 - Przekroj poprzeczny skrzyZowania projektowanych linii
kablowych
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CZESC I
WynikKi obliczen w programie DIALux.
Obliczenia wykonano w programie Dialux.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Witasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

Park, Bialobrzegi D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Park, Bialobrzegi

DIALux

Teren 1
Lista opraw
Drazem Prazem Skutecznosc swietina
506252 Im 3762.0W 134.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P <] Skutecznosé swietlna
18 TBW 967 Im 124.0 [maW
86 1m8wW 2806 Im 1417 Im/W
28 455 W 5753 Im 1264 Im/W
2 123.0W 16790 1Im 1365 Im/W
16 259W 3425 Im 1322 Im/W
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Park, Biatobrzegl

Teren 1 (5cena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emmin Emaks gs gz Indeks

o
(=]
e
P
w
0o
I

]
o
=
]
L
=l

Alejki 10.6 Ix 1.
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Ulica 11.00x 470 Ix 2391 0.43 0.20 CG2
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

td
=
B
&
=

13.2 1% 040 0.22

=~

Parkingi
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos<: 0.000 m

Strefa grillowa 10.6Ix 250 Ix 20.8 Ix 0.24 012
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosc 0.000 m

Alejki na wale 9.26 Ix 1.51 Ix 3051 016 0.050 CG5
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosc: 2.000 m

Alejki 9.80 Ix 244 % 237 Ix 0.25 0.1o
Prostopadie natazenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Ulica 14.5 1%
Prostopadie natezenia cswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

o
|

X 24,0 Ix 047 0,28

L

Parkingi 11.9 I 4.54 |x 16.8 Ix 042 0.29 CG3
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysckosc 0.000 m

Parkingi 13.210x 3791 2291 0.29 07 cGo
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokos<: 0.000 m

Plac zabaw 538 Ix 1.111x 16.8 Ix 0.21 0.066
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokaosc 0.000 m

i
~
I~
=

Silownia plenerowsa 1.48 Ix 248 Ix 0.26 0.060
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m
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Park, Biatobrzegi

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

ROZa wiatrow 21.8 1
Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

970 Ix 36.3 Ix

DIALux

044 0.27

Strefa relaksu 14.410%
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosc 0.000 m

0.40 0.26

Pumtrack 33.71x
Prostopadie natezenia aswigtlenia
Wysokosc: 0.000 m

10.1 Ix 86.6 Ix

0.30 0.12
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—— DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Alejki

L s
1.61 1.89 221 2,60 04 3567 4.18 4.5 570 678 T8 8.30 " 13 15 16 17
|
19 20 [ix]
Wihasciwosc E Evrin. Emaks a1 gz Indeks
Alejki 106 1% 1.69 I 298 1x 0.16 0.057

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysaokos¢: 0.000 m

Profil unytkowania; Ustawlenie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Park, Bialobrzegl

DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Ulica
prd .
=
&
e .. X ..
£
-
W .
% I .
419 491 5.70 6.70 7.93 .30 " 13 15 18 17 19 20 [ixj
Wiasdciwosci E Enmin: Emaks o gz Indeks
Ulica 11.01x 470 Ix 2391 043 0.20
Prastopadie natezenia odwietlenia
Wysokosc: 0,000 m

Frofil unytkowania: Ustawienle wsiepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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— DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Parkingi
=e I - ;
260 3.04 X157 418 491 5.70 678 T893 9.30 11 13 15 Jix]
Wihasciwosc E Emin. Emaks 0 gz Indeks
Parkingi 712 1% 2.86 1% 13.2 I 040 0.22 cG3

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokose: 0.000 m

Profil untkowania: Ustawienie wstepna DlALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)
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S DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Strefa grillowa

.
221 200 304 357 418 48 578 676 783 830 M 13 15 16 17 12 EI (R
Wiasciwosd E Eenin. Ern.sks an gz Indeks
Strefa grillowa 10.6 Ix 250 1x 20.8 Ix 024 012 oG4

Prostopadle natezenia oéwietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil unykowania: Uszawenie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)
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wenes DIALuX

Teren 1 (Scena swietina 1)
Alejki na wale

137 181 188 zE 200 304 357 418 481  G76  676 783 830 A1 1 15 16

17 1B 2

Wiasciwosci E Eri, Ernaks gi gz Indeks
Alefki na wale 9.26 Ix 1.57Ix 3051 016 0.050 G5

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosc: 2.000 m

Profil unytkowania, Ustawlerie wstepae DIALU, Standard (ohszar ruchiu na 2ewnatez)
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Park, Biatobrzegl

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Alejki

DIALux

221 260 204 357 419 EE] 576 6.76 793 2.30 1 13 15 16 17 19 20 [lx]
Wiasciwoscd E Emin. Enaks 01 az Indeks
Alejki 9.80 Ix 244 Ix 237 Ix 0.25 0.10
Prostopadie natezenia odwietlenia

Wysokos<: 0.000 m

Profil uzytkowania, Ustawienle wstepne DlALux, Standard (obszar ruchu na zewngtrz)
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e DIALuX

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Ulica

570 070 793 830 11 13 15 0 17 18 20 ]
Wihasciwosci E Emin. Emaks [ 5] gz Indeks
Ulica 14.5 Ix 675 Ix 24.01x 0.47 028
Prostopadle natezenia osSwietienia
Wysokosc: 0.000 m

Profil usytkowanla: Ustawlenle wstgpne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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—— DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Parkingi

[
491 606 6786 793 93 01 13 15 16 17 (x}
Wiasciwosci E Emin. Emake o gz Indeks
Parkingi 11.91x 45410 16.8 Ix 042 0.29

Prastopadie natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profit usvikowanla, Ustawlenle watepne DIALLx, Standard [obszar ruchu na zewnatrz)
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S DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Parkingi

357 413 451 575 6.76. 783 930 1 3 15 1 17 15 20 {Ixf
Wihasciwosci E Eemin. Emakes o gz Indeks
Parkingi 13.21x 3791 2291x 0.29 017

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil usytkowania: Ustawlenle wstepne Dlalux, Standard (obszar ruchu na zewniatrz)
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— DIALuX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Plac zabaw

i
1.00 1.17 1.37 161 1.09 221 2060 304 3.5F 419 491 ] i} T.93 230 " 13
15 16 17 ]
Wiasciwosd 3 Emin. Emaks Q gz Indeks
Plac zabaw 5381 111 I 1681 021 0.066 P

Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil ubhytkowania! Ustawlenie wstepne DALy, Standard (obszar ruchy na zewngtrz)
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e DIALuX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Sitownia plenerowa

137 1.61 1.89 221 260 J.04 357 419 491 576 6.76 79 9.30 1 13 5 1

7 19 20 ix]

Wiasciwosc E Ermin. Ernaks g gz Indeks
Sitownia plenerowa 5.741x 1.48 Ix 248 Ix 0.26 0.060 Gl

Prostopadie natezenia oswietienia
Wysokosé: 0.000 m

Profil urytkowania; Ustawienie wstgpne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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— DIALUX

Teren 1 {Scena swietlna 1)
Ro6za wiatrow

9.30 1" 5] 15 16 17 19 20 fix]
Wiasciwosci E Ermin. Emaks g gz Indeks
Roza wiatréw 2180x 9.70 Ix 363 1x 044 027 cG12

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysakosé: 0.000 m

Profil ubytkowania; Ustawienle wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na 2ewnatrz)
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— DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Strefa relaksu

.. el
491 670 G/0 TE3 830 11 3 15 16 17 18 20
Wihasciwosci E Emir. Emaks g1 az Indeks
Strefa relaksu 1441 569 I 221 Ix 0.40 0.26 oS

Prastopadie natefenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil uztkowania; Ustawienie wsiepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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— DIALuX

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Pumtrack
o =
L]
L ]
L ]
- =
- [ ]
9.30 1 3 15 16 7 19 20 ]
Wiasciwosci E Emin. Emaks (o} gz Indeks
Pumtrack 337 Ik 10,1 Ix 86.6 Ix 0.30 012

Prostopadle natezenia cswietlenia
Wysakosc: 0.000 m

Profil uryvikowania; Ustawlenle wstepne DIALuy, Standard (obszar ruchiu na 2ewnatrz)
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CZESC III

Dokumenty formalno-prawne:

« Oswiadczenie projektanta.
+ Uprawnienia projektanta.
« Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB.
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Biatobrzegi, kwiecien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt techniczny:

~Zagospodarowanie terenéow nadpilicznych w zakresie wykonania sieci
elektroenergetycznych - branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami w dniu ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, art.
34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020.0.1333 r., ze
Zmianami).

Imie . i
Specjalnosc¢ i numer uprawnien
Funkcja i Nazwisko budowlanych Podpis

Do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
Projektant branzy mar Inz. Sieci, instalacji i urzadzen

. elektrycznych i elektroenergetycznych
elektroenergetycznej: | Marek Olszewski | o, orgrgn?ézef: roenergetyczny:

upr. proj. nr SWK/0134/PBE/18
nr ew. SWK/IE/0010/08
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Y SW'HOKRZY SKA Kielce, dnia 28 czerwca 2018 1.
RN \\\ OKREGOWA l

/]
I Z B A

[~ |INZYNIEROW

T H

= Aﬁlﬂ BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0022(2)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Janusz Olszewski

magister inzynier elektrotechnik
ur. dnia 5 stycznia 1970 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0134/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lIzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwallﬁkacy]ne]

Otrzymuja: Qn%rzej Uéuaze

1. Pan Marek Janusz Olszewski = Przewodmczqcy sktadu orzekajacego
yinz. Stefan Szatkowski

ul. Tektoniczna 33/63 N
\ tonek skiadu orzekajgcego

25-640 Kielce
LR
/ mgr inz. ElzbietaChociaj

2. Okregowa Rada SOIIB
Cztonek sktadu orzekajacego

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Markowi Januszowi Olszewskiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 5 stycznia 1970 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0134/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

e F e,

d . Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego
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® POLSKA
| I B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-U94-HUZ-M9G *

Pan Marek Janusz Olszewski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0010/08

adres zamieszkania ul. Tektoniczna 33/63, 25-640 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-26 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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CZESC IV

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENOW NADPILICZNYCH
W ZAKRESIE WYKONANIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Adres:
MIEJSCOWOSC BIALOBRZEGI
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT BIALOBRZESKI
Inwestor:
GMINA BIALOBRZEGI
PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9

26-800 BIALOBRZEGI

Autor projektu:

F.H.U. “INSTALEX"
Mariusz Prasek
Sucha, ul. Szlachecka 94
26-800 Biatobrzegi

Projektant branzy Do projektowania w specjalnosci
elektroenergetycznej: instalacyjnej w zakresie

Sieci, instalacji i urzadzen
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PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Zagospodarowanie terendw nadpilicznych w zakresie wykonania
sieci elektroenergetycznych” swoim zakresem obejmuje:

«  Wykopy pod stupy oswietleniowe.

« Montaz stupéw oswietleniowych.

+ Montaz wysiegnikdw na stupach.

« Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na stupach.

« Budowa sieci elektroenergetycznych kablowych niskiego napiecia.

» Montaz ztacz kablowych.

Kolejnos¢ realizacji robét przy rozbudowie kablowej linii elektroenergetycznej:
Wytyczenie obiektu.

Roboty ziemne pod stupy oswietlenia drogowego.

Montaz stupow.

Podtaczenie projektowanej linii do sieci.

Pozostate roboty elektroinstalacyjne.

Roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

Inwentaryzacja powykonawcza obiektu.
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2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Stupy linii napowietrznej niskiego napiecia.
Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia.
Linie kablowe niskiego napiecia.

Linia elektroenergetyczna.

Linia telekomunikacyjna

Linia wodociggowa.

Linia gazociggowa

Linia kanalizacyjna

© N O~ DD~

3.Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wyszczegdlnione w pkt 1. wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, zwigzanych z montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie
bez napieciowym pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddw osSwietleniowych nalezy
wykona¢ w stanie bez napieciowym.

Wykazane elementy:

- istniejgce linie napowietrzne nn,

- istniejgce i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja
deszczowa i sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable nN, linie telekomunikacyjne),

- drogi niewytaczone spod ruchu.
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot okreslajqgce rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Nastepujagce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych linii kablowych;

e roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych

masa przekracza 1,0 t;

e roboty budowlane przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

e wykonywanie wykopdw bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

e roboty w pasie drogowym drogi po ktérej moze odbywacé sie ruch pojazdow;

e roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych, odlegtosci liczonej

poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3m —dIa linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5m — dla linii 0 napieciu znamionowym 15 kV,

e montaz elementdw konstrukgcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego,

e montaz elementéw konstrukcji wsporczych i osprzetu instalacyjnego na obiektach,

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C;
W zwigzku z w/w kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych.

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek
poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia
wskazowek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny by¢é w sposdb szczegdiny eksponowane
zagrozenia zwigzane z robotami wyzej wymienionych kategorii.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym  z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robdt, jakie wynikajg z
uzgodnien z: zarzadca drogi, uzgodnieniem ZUD, wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury
technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzenia robét,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przy uzyciu: tasm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen,

- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robdt, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

7. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym.

- Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedtozyé Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpi¢ do wtasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robodt, teren oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujacych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zo6itej lub pomarainczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakdéw uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych
znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Po zakonczeniu robdt
wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg umieszczonych w pasie drogowym
urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego zarzadcy drogi.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie nalezy zwréci¢ uwage czy w
bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe, nalezy okresli¢
bezpieczng odlegto$¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzor
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia (nie umocnione) mogg by¢ wykonywane
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tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych.

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podtgczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zataczeniem,
nalezy bezwzglednie wylaczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatgczeniem (wyja¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy
styki otwartego tgcznika, zdemontowac naped).

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizméw zagrazajgce bezpieczenstwu powinny posiadac ostony zapobiegajace wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byé przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczenstwa uzytkowania.

BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespdt pracownikow sktadajacy sie co
najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej.

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem elektrycznym, upadki z
wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasma koloru czerwono-biatego
w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.
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