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Spis tresci

Projekt architektoniczno-budowlany

I.
1)

2)

II.

1)

Czes¢ opisowa

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Czesc rysunkowa



Biatobrzegi, 3 kwiecien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany:

~Zagospodarowania

terenéw

nadpilicznych w

zakresie

wykonania

sieci

elektroenergetycznych i teletechnicznych - branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony
zgodnie z umowag, obowigzujacymi przepisami w dniu ztoZenia projektu przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé, art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020.0.1333 r., ze zmianami).

Funkcja
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Specjalnos¢ i numer
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Do projektowania w specjalnosci
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Sieci, instalacji i urzadzen

Projektant branzy mgr inz. Marek elektrycznych i :ﬂ ~;. o [
elektroenergetycznej: | Olszewski elektroenergetycznych bez "% 2l
ograniczef eloki czny.1
upr. proj. nr SWK/0134/PBE/18
nr ew. SWK/IE/0010/08 ‘
Do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
o ograniczen w specjalnosci . mafd Adamezyk
Sprawdzajacy branzy | Mgr inz. Rafat instalacyjnej w zakresie sieci, mgr . ] ‘7’ 4
. - e w 7 '*'~\’? X 7 N
elektroenergetycznej: | Adamczyk instalacji i urzadzen elektrycznych b L 10h6TIPROE/S

i elektroenergetycznych Ly
upr. proj. nr LOD/2633/PWOE/15
nr ew. £tOD/IE/0138/15




1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Zagospodarowanie terendw nadpilicznych w zakresie wykonania
sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych”.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stanowigcy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w umowie
z Zamawiajgcym.

3. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, Gmina Biatobrzegi.

4. Stan istniejqgcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach nadpilicznych w miejscowosci Biatobrzegi.
Istniejgca infrastruktura znajdujgca sie w dziatkach objetych opracowaniem: sie¢ energetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacyjna.

5. Czesc ogolna
5.1. Dane wejsciowe
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny Systemu monitoringu wizyjnego
(CCTV) w projektowanym budynku. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

¢ rzuty architektoniczne ;
e ustalenia poczynione z Inwestorem;

5.2. Zatozenia projektowe

Teren poddany zostanie dozorowi poprzez zestaw kamer. Monitoringiem objete zostaty:

¢ Najblizsze otoczenie budynkéw

e Gléwne ciggi komunikacyjne

e Obiekty

Instalacja CCTV oparta zostata na technologii IP.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane jak by byty ujete w obu.

5.3. Opis systemu CCTV

UWAGA!

Na rysunkach projektowych zaproponowano lokalizacje poszczegdinych
elementdéw, jednakze na etapie instalacji systemu, nalezy skorygowac to ustawienie o
rzeczywiste warunki i mozliwosci.

Wszystkie prace nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami.



Kable S$wiattowodowe kamer sprowadzane beda w szafie Rack 24U zlokalizowanej w
pomieszczeniu technicznym amfiteatru. Sygnat z obiektu przestany zostanie do stacji podgladu
zainstalowanej w budynku UM i G Biatobrzegi (stacja nie jest przedmiotem tego opracowania)

5.4. Urzqgdzenia
Rozmieszczenie urzadzen CCTV znajduje sie na rysunkach projektowych. Dopuszcza sie zmiane
miejsca ich usytuowania - jezeli na etapie instalacji systemu okaze sie, iz proponowane miejsce
jest
niedostepne. Urzadzenia monitoringu zasilane bedg za pomocg zasilaczy buforowych 12V

W projekcie wykorzystano nastepujace rodzaje kamer:

.=,

1.2.2. Kamery bullet
Podstawowe parametry i funkcje kamer

Standard: TCP/IP
Przetwornik: 1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Wielko$¢ matrycy: 6.3 Mpx

3200 x 1800 - 6 Mpx,
2688 x 1520 -4 Mpx,

Rozdzielczo$é: 1920 x 1080 - 1080p ,
1280 x 720 - 720p
Obiektyw: 2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kompresja: H.265+/H.265 / H.264+ / H.264 /| MIPEG
Zasigg o$wietlacza IR: 60 m
Wejscia / wyjscia alarmowe: 1/1

Predko$¢ transmisji strumienia 25 Kl/s - 6.3 Mpx

gléwnego:
Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
Pratokoly sieoiawe: DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE
clowe: 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE,
SNMP
+ Wejscie na mikrofon zewnetrzny
Audio: «  Wyjscie audio
+ Obstuga dwukierunkowego audio
WEB Server: Wbudowany, Zgodnosé¢ z NVR
. oo Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis
Gniazdo karty pamieci: lokalm}




Maks. liczba uzytkownikow on-
line:

ONVIF:

18.12

Dostep z telefonu komérkowego:

TAK

Porty dostepu przez www:

80

Port dostepu przez aplikacje
mobilng:

8000

Port ONVIF:

80

Wybrane funkcje:

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki
oswietlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
EXIR - technologia wysoko efektywnych diod
podczerwieni, ktore rdwnomiernie oswietlajg
calg sceng, zaré6wno centralny punkt jak i
narozniki

ANR - zapis obrazu na karcie przy braku
lacznosci z rejestratorem (awaria sieci) oraz
pbézniejsza synchronizacja

ROI - poprawianie jakosci wybranych
fragmentéw obrazu

Anti-Flicker - Technologia eliminujaca
meczacy oczy efekt migotania obrazu

BLC - kompensacja $wiatta wstecznego (tta)
HLC - Kompensacja silnego $wiatla
(punktowego)

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Automatyczny balans bieli

Detekcja ruchu

Konfigurowalne strefy prywatnosci

Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu
Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnigcie,
przekroczenie linii, porzucony/brakujacy
obiekt, wykrywanie wejscia w obszar / wyjscia
z obszaru, zmiana sceny, detekcja twarzy
Filtrowanie falszywych alarméw w oparciu o
rozpoznawanie 0sob oraz pojazdow

Zasilanie:

PoE (802.3at),
12VDC/1.08 A

Pobor mocy:

<15 W @ PoE (802.3at)
<13W@12VDC

Obudowa:

Compact, Metalowa

Kolor:

Bialy

Klasa szczelnosci:

IP67




Wandaloodporna: IK10

Temperatura pracy : -30°C ... 60 °C

polski, angielski, butgarski, chorwacki, czeski, dunski,
estonski, finski, francuski, grecki, hiszpanski,
holenderski, litewski, lotewski, niemiecki, norweski,

Obstugiwane jezyki: portugalski, rosyjski, rumunski, serbski, stowacki,
stowenski, szwedzki, turecki, wegierski, wietnamski,
wioski

Waga: 1.89 kg

Gwarancja: 3 lata

6. Kategoria geotechniczna.

Opinia geotechniczna: do projektu budowlanego p.t. ,,Zagospodarowanie terendéw nadpilicznych w
zakresie wykonania moniotoringu wizyjnego” zostata okre$lona na podstawie opinii projektanta
geotechnika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych, Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463, kablowa linia niskiego napiecia 0,4kV - obiekt
liniowy, konstrukcje wsporcze: stupy aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykowanych.
Grunty objete inwestycja sa jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmuja
mineralnych gruntdw organicznych, nasypdw niekontrolowanych, zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okresla sie jako — proste.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako cato$ci — pierwsza.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystgpieniem do wykopdw prowadzonych mechanicznie sprawdzi¢ obecnos¢ innych urzadzen
podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzi¢ i potwierdzi¢ przy wykonywaniu
robdt ziemnych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) stosowanie do
zakresu projektu ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majacych na celu
ochrone zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym
miejscowym zagrozeniem poprzez:

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia;

2) zapewnianie sit i $rodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia oraz na rzecz ochrony ludnosci;

3) prowadzenie dziatan ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowe;j.
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