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Dział 45000000-7  Roboty budowlane 
GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
  451112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
  45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie  wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
  45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
  45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
  45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

  45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

roboty specjalistyczne 
  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
  45261300-7 Kładzenie rynien 
  45262310-7 Zbrojenie 
  45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
  45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
  45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 
45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 
 45320000-6  Roboty izolacyjne 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
  45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  
 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
  45442110-1 Malowanie budynków 
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ST. 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez 
Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa 
wspólne dla wszystkich robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach realizacji 
zadania pn. BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z 
WIATĄ   na działce wg ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 Sieroszowice, Ułanów.  
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy 
ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie. 
 ZAKRES STOSOWANIA 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót, w 
zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez mgr inż. arch. Annę Michno 
opisuje zasady rozwiązań techniczno - materiałowych. Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych 
rozwiązań niż określono w projekcie budowlanym, możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych 
materiałów lub urządzeń nie unieważnia specyfikacji. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować: 
-plan BIOZ, 
-szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości,  atestów, certyfikatów,  świadectw 
gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 
-wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 
-wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących roboty,  
 zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, 
obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w 
zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
W zakres prac objętych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1 wchodzi następujące zakresy robót:  
 

6. Budowa płyty fundamentowej pod kontener oraz wiatę; 
7. Posadowienie gotowego kontenera; 
8. Budowa wiaty drewnianej; 
9. Utwardzenie terenu wokół kontenera i pod wiatą; 
10. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej. 

 
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE I SKRÓTY 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami. 
 PROJEKT BUDOWLANY I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE 
Po przyjęciu ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z Umową Projekt Wykonawczy i dokumentację 
uzupełniającą do wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i 
materiałów przekazanych podczas czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne. 
 SZCZEGÓŁY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM 
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez Zamawiającego na temat 
istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną 
ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 
 DOKUMENTACJA ROBOCZA 
Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót 
według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą 
przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z 
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą być włączone do cen jednostkowych robót. 
Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy, a 
z przeglądu tego zostanie sporządzony protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do 
uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 
 TABLICE INFORMACYJNE 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 
montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686). 
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  BEZPIECZEŃSTWO NA PLACU BUDOWY 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych 
osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 
wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 
informujące o prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
  DZIENNIK BUDOWY 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i 
rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i 
szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 
  OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi 
konsekwencją prowadzonych robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z 
takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w 
celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach 
osiągniętego porozumienia. 
  OCHRONA ŚRODOWISKA  
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas 
trwania robót, a w tym między innymi za: 
I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z którego hałas 
nie przeniknie do lokalnego środowiska. 
II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed 
zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek 
zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oraz 
odpowiadać odpowiednim normom. 
IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które mogłyby 
stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z 
miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
VI. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na palcu 
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, 
odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z 
tym związane ponosi Wykonawca. 
VII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia 
czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 
  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót bezpieczeństwa 
pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
 OBCIĄŻENIE NA OŚ DLA TRANSPORTU KOŁOWEGO 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie przekroczy obciążeń 
dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych 
obciążeń na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował 
przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na 
drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z 
postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 
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  APROBATY TECHNICZNE 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
  ZAPLECZE WYKONAWCY 
W trakcie realizacji obiektu Inwestor zapewni i zorganizuje Wykonawcy odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, 
ubikacje itp. (chyba, że warunki Umowy będą inne). 
  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem budowlanym. 

2. MATERIAŁY 
 Żródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe: 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w Szczegółowych ST. 
a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i 
zbadanych. 
b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały 
importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane 
techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla 
materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono 
w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
 KONTROLA MATERIAŁÓW 
a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, 
pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane 
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, 
PN i Aprobatami Technicznymi. 
 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed 
włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.  
b) Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy. 
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę możliwości z jednego źródła. 
Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych 
składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone 
i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

 2. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 

 Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia robót i utrzyma je   w 
stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem. Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest 
niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego 
dostępnego na placu budowy w razie awarii. Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla 
cofania. Podczas ruchu ciężarówek należy zwracać uwagę aby skrzynia ładunkowa była opuszczona. Szczegółowe 
wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.  TRANSPORT 
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości  i przydatności do 
robót. 
b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i w terminie 
zgodnym z harmonogramem. 
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c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane użytkowanymi 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.  WYKONANIE ROBÓT 
 ZASADY ORGANIZACJI RÓBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie projektami i 
rysunkami roboczymi, wymaganiami ST. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami 
technicznymi i szczegółowymi wytycznymi w zakresie robót w poszczególnych branżach. 
Uwagi ogólne 

• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 
zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 
członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników 
zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i 
certyfikatami oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

 ZAKRES ROBÓT 
Niniejsze Wymagania Ogólne dotyczą umowy na: 

1. Budowa płyty fundamentowej pod kontener oraz wiatę; 
2. Posadowienie gotowego kontenera; 
3. Budowa wiaty drewnianej; 
4. Utwardzenie terenu wokół kontenera i pod wiatą; 
5. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej. 

 
ETAPOWANIE ROBÓT 

Inwestor nie przewiduje etapowania robót budowlanych. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI 
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jakości prowadzenia robót i sposobów wykonania w zgodności z 
wymogami Umowy. Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i 
kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI WYKONAWCY 
DANE OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez 
Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w Specyfikacjach. 

BADANIA 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie 
obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy 
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywać 
Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. 
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6. OBMIAR ROBÓT 
6.1 ZASADY OGÓLNE 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w poszczególnych 
Specyfikacjach Technicznych. 

6.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT 
a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni wykonanych robót, będą wykonywane w poziomie, 
jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich nastąpi na podstawie dokumentacji 
projektowej. 
 PODSTAWOWE ZASADY I CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do dziennika budowy. 
c) W przypadku robót nadających się do obmiaru, niezależnie od ich postępu (o każdym czasie), obmiaru dokonuje się: 
- w przypadku miesięcznego fakturowania, 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 
e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
ZASADY OGÓLNE 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania Umowy, łącznie z okresem 
gwarancyjnym. 

ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy 
oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• Dziennik Budowy 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają 
zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 
gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor 
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

ODBIÓR KOŃCOWY 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są gotowe do przejęcia  i użytkowania 
zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował do odbioru niezbędne dokumenty. Odbioru końcowego dokonuje się 
po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, że obiekt 
pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny 
termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną  z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych 
instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym 
będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót  zanikających,  
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez 

dostawców materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę geodezyjną, 
• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu  budowlanego z projektem, przepisami i 

obowiązującymi Polski Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli  eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
• Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 
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• Pozwolenie na użytkowanie obiektu 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących  usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania  materiałów. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót.
 DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI 
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest warunkiem 
niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki 
badań. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają sporządzenia ich przez 
Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  i udokumentowanie 
wykonania jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 
wykonywanych zgodnie z  PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej  
  przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

UCHYBIENIA 
Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Zamawiającego, przerwie 
lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie 
Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć 
umowę. W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi 
należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia 
Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest 
odpowiedzialny. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca powinien wyceniając prace na niniejszej inwestycji wkalkulować minimum 2% wartości inwestycji 
tytułem ryzyka w zakresie wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej z tytułu prac 
mogących się ujawnić w momencie prowadzenia wyburzeń, rozbiórek, przebudów, odkrywek itp. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Ogólnej 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, które wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty 
od dnia rozpoczęcia aż do dnia, z którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego 
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innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych 
w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. z 2023r. poz. 682) 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. 2022r. poz. 1360 z późniejszymi zmianami) 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz.2556 z późniejszymi zmianami) 
4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2023r. poz.338) 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022r. Nr 1514) 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.1225) 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 
technicznych  (Dz. U. 2016r. 1968) 

10 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1693) 
11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686). 
12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U. 2021, poz. 1990). 

13. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz.U.2019.831) 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego 
oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego  (Dz. U. 2022 poz. 2778) 

15. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, poz. 1213) 
16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE)  nr 305 /2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG  
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 z późniejszymi zmianami) 
 

 
 

 
ST. 00.01 ROBOTY ZIEMNE 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

1. WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach realizacji zadania BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  KULTURALNO - 
SPORTOWEGO WRAZ Z WIATĄ   na działce wg ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 Sieroszowice, Ułanów. 
ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie 
budowy i obejmują:  
a) wykonanie wykopów pod płytę fundamentową oraz WLZ; 
b) korytowanie; 
c) niwelacja terenu zgodnie z projektem zagospodarowania; 

2. MATERIAŁY 
 Do wykonania wykopów - materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody 
skrzyniowe, taśmociągi itp.), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
4.2. Transport gruntów. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 
Kontury robót ziemnych pod płytę fundamentową lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod płytę zasadnicze linie krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na 
ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10cm, a krawędzie wykopu nie 
powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
5.2. Wytyczne realizacji podłoża. 
a. Wykopy pod płytę fundamentową należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury 
gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
b. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do badania gruntów 
metodami polowymi. W zależności od otrzymanych wyników badania należy sprawdzić aktualność lub skorygować 
projekt techniczny fundamentów.                                      
c. Jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania 
albo usunięcia słabego gruntu), można stosować podsypkę piaskowo żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie 
powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy należy - w 
porozumieniu z nadzorem autorskim ( projektantem obiektu) - sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych różnic w 
osiadaniu poszczególnych fragmentów. 
d. Wyrównanie podłoża pod fundamenty podsypką piaskowo - żwirową powinno być wykonywane z czystego piasku o 
uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub żwiru. 
e. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy piasek układać warstwami i zagęścić. Wilgotność 
podsypki podczas zagęszczenia przez ubijanie powinna być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez 
pojawienia się wody na jej powierzchni. 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Do prac mających na celu kontrolowanie wbudowanego materiału jak i jakości robót zalicza się: 
-  Pobieranie próbek. 
-  Badania prowadzone przez Inspektora. 
- sprawdzenie Certyfikatów  i deklaracji z wbudowanymi wyrobami (kruszywami) 
- Sprawdzenie odwodnienia i spadków terenu 
- Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
- Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
- Szerokość wykopu ziemnego. 
- Rzędne wykopu ziemnego. 
- Pochylenie skarp. 
- Równość dna wykopu i skarp 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z założeniami szczegółowymi do rozdziałów odpowiednich robót ziemnych 
KNR 2-01 lub 4-01. 
7.3. Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena: 
1) za m3 wykopu. 
Cena obejmuje załadunek i wyładunek gruntu, składowanie humusu oraz ich ewentualną segregację po zakończeniu 
robót, a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę. Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych 
podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 

 
 

 
ST. 00.02 KONSTRUKCJE BETONOWE 

 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

 
 

1. WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w ramach realizacji zadania: BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  
KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATĄ   na działce wg ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 
Sieroszowice, Ułanów.  
ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
 - fundamentów (płyty fundamentowej),  
- wylewek betonowych posadzek,  
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- fundamentowanie obrzeży, krawężników. 
 
 
1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW  
 
• Płyta fundamentowa  
Projektowana płyta fundamentowa  o długości i szerokościach podanych na rysunkach konstrukcyjnych, wylewana z 
betonu klasy C25/30 i zbrojone ze stali StOS-b  oraz 34 GS.  
• Fundamenty obrzeży      
Projektowane o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi z betonu C 16/20.  
• Wylewki pod posadzki,  
Wymiary zgodnie  z rysunkami przekroi,  klasa C8/10 oraz C 12/15 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi 
wykonawczymi.  
.     
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inspektora. Dozatory muszą 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
 

4. TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 

• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
• ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia  betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15oC 
• 70 min. – przy temperaturze + 25oC 
• 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63 /B – 06251. 
5.2. Roboty fundamentowe obejmują wykonanie: 

• Podwaliny z betonu lekkiego gr. 10 cm na którym wylewana będzie ława, płyta lub stopa 
fundamentowa  
• Zbrojenia płyt fundamentowych, 
• Betonowania fundamentów betonem odpowiedniej klasy, 
• Wylewanie ostróg betonowych , 
• Wykonanie izolacji pionowej i poziomej na powierzchni fundamentów. 
 

Zbrojenia fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym ze stali żebrowanej wskazanej w projekcie. 
W trakcie betonowania należy zagęszczać formowany beton wibratorami wgłębnymi. Świeżo ułożoną mieszankę 
betonową należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w 
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej 100 C. W przypadku wystąpienia niższej temperatury, czas 
ochrony betonu w okresie jego wiązania i twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie. 

5.2 Montaż zbrojenia 
- rozstaw prętów głównych, rozdzielczych oraz strzemion zgodnie z projektem budowlanym 
- przy układaniu prętów należy zachować minimalną otulinę 5 cm, 
- przy wykonaniu zbrojenia z siatek (zbrojenie  szybu windowego) należy zachować zakład min. 10 cm. 
5.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
-Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić : zgodność rzędnych z projektem, 
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-Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku 
gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę betonową podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
UWAGA: 
Wszelkie projektowane przepusty i przejścia instalacyjne przed wylaniem betonu należy zaślepić styropianem by 
uniknąć bruzdowania i wykonywanie przepustów w betonie. 
5.4 Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 
60 sekund. 
5.5 Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN-206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie oraz pokazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
5.6 Pielęgnacja betonu 
5.6.1Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 24 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnacje wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy 
betonu na dobę). 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.6.2.Okres pielęgnacji. 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.7 Wykańczanie powierzchni betonu 
5.7.1 Równość powierzchni i tolerancje 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
-Wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnie. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne, 
- Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
5.7.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
- Raki i ubytki powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnie bez dołków i porów, 
- Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką, 
aby usunąć powierzchnie szkliste. 
5.8 Wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej 
w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton powinien być rozkładany w miarę 
możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi 
6.1.Kontroli podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- grubość układanej warstwy, 
- rzędne powierzchni betonu, 
- wygląd zewnętrzny, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża. 
6.2.Tolerancja wymiarów 
6.2.1.Uwagi ogólne 
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej tolerancje wymiarów należy 
traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu 

• na całą płaszczyznę - 10 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. 
• w dowolnym kierunku - 5 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m ³- wykonanej konstrukcji, warstwy wyrównawczej itp. 
1 m² - wykonanie posadzki cementowej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
• Dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
• Oczyszczenie podłoża, 
• Ułożenie mieszanki betonowej, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
• Pielęgnacje betonu, 
• Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 
 
 

ST. 00.03 HYDROIZOLACJE 
 45320000-61 Hydroizolacja 

 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych, 
murowych w ramach realizacji zadania: „BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  KULTURALNO - 
SPORTOWEGO WRAZ Z WIATĄ   na działce wg ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 Sieroszowice, Ułanów.   
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych. 

2.MATERIAŁY 
2.1. Izolacja płyty fundamentowej: 
- papa termozgrzewalna podkładowa Oksydowana,  na welonie szklanym (V60, S30), przeznaczona do 

stosowania w systemach jednowarstwowych.   
2.2. Izolacja pionowa ścianek bocznych ścianek płyty oraz ostrogi 
- hydroizolacja  asfaltowo – kauczukowa nie reagująca z styropianem – nanoszenie dwukrotne 
 

Wyżej podane materiały należy stosować zgodnie z układem projektowanych warstw posadzkowych i ściennych 
zawartych na rysunkach przekrojowych kontenera i wiaty. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 
Żelbetowych i stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonania zamierzonych robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.  Rolki papy należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w 
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jednej warstwie. Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, układać w jednej warstwie w pozycji stojącej, 
zabezpieczyć przed przewracaniem  i uszkodzeniem. 

  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres wykonywania robót 
Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie 

luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i 
związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z 
zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Izolacja fundamentów: 
Papa termozgrzewalna podkładowa do izolacji przeciwwodnych w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą 

parcie hydrostatyczne, układana metodą zgrzewania na ławie fundamentowej. Papę należy układać w temperaturze nie 
niższej niż 0 stopni, nie należy układać w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

Izolacja powierzchni pionowych: 
Masę bitumiczną należy nakładać pędzlem lub szczotką dwukrotnie. Po wyschnięciu pierwszej warstwy można 

przystąpić do ponownego malowania.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót obejmuje: 
– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 

względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
– kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
– kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 

wykonania 
powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
– oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku 
pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w 
sposób zgodny z aprobatą techniczną IBDiM, 

– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
– kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
– oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową                    

i obmiarem w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora. Przystąpienie do kolejnych 
etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, 
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem 

robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– prace przygotowawcze, 
– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
– wykonanie warstwy gruntującej, 
– wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
– gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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5. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 
 

 
 

ST. 00.04 ROBOTY MALARSKIE 
45442110-1 Malowanie budynków 

 
1. WSTĘP 

 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót malarskich w 
ramach realizacji zadania: BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  KULTURALNO - 
SPORTOWEGO WRAZ Z WIATĄ   na działce wg ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 Sieroszowice, Ułanów. 
ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
malowania elementów drewnianych impregnatem 
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały do malowania 
Impregnat do zabezpieczenia przed czym mikami środowiskowymi oraz grzybobójczy do stosowania na zewnątrz  

• Tworzy na powierzchni drewna hybrydową powłokę ochronną, wydłużającą trwałość drewna. 

• Zabezpiecza drewno przed czynnikami atmosferycznymi. 

• Zawiera aktywne składniki chroniące powłokę przed grzybami. 

• Chroni drewno przed wnikaniem wody, wilgoci i pary wodnej. 

Dane techniczne: 

Zastosowanie: Zewnętrzne 

Kolorystyka: Brązowy 

Czas schnięcia: 24h 

Wydajność: 8-14 m2/l 

Sposób aplikacji: Pędzel 

Przeznaczenie: Do drewna 

Temperatura aplikacji: Od +10°C do +30°C 

Wykończenie: Mat 

Ilość warstw: 2-3 

Czas nakładania kolejnej warstwy: po 14-24h 

Rozcieńczalnik: Bez rozcieńczania 

 

 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu  natryskowych aparatów lub ręcznie wałkiem czy pędzlem. 
 

4.  TRANSPORT 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiadra wg PN-EN-13090-2:2002 i 
przechowywane w temperaturze pow.+5°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Środek gruntujący: 
1.Przygotowanie podłoża  
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• Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana 
z podłożem.  
• Usunąć wszystkie łuszczące się powłoki aż do odsłonięcia właściwego podłoża.  
 
Opis aplikacji: 

• Produkt przystosowany do malowania pędzlem. 

• Nie rozcieńczalny. 

• Nakładanie 2-3 warstwy impregnatu w odstępie 14-24 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy. 

• Rozprowadzanie dokładnie i równomiernie wzdłuż słojów drewna. 

• Przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna, powłokę należy przeszlifować 
drobnoziarnistym papierem ściernym i dokładnie odpylić. 

• W przypadku malowania drewna heblowanego, po 5-10 minutach od nałożenia warstwy preparatu, zaleca się 
delikatne przetarcie malowanej powierzchni suchym pędzlem celem równomiernego rozprowadzenia nadmiaru 
impregnatu. 

 
• Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.  
3. Dodatkowe informacje  
Przechowywanie 

W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C w pomieszczeniach zamkniętych, z 
dala od źródeł ciepła. 

4. Wskazówki BHP i PPOŻ  
• Chronić przed dziećmi.  
• W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnąć porady lekarza  
• Nie wdychać rozpylonej cieczy.  
• W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.  
• W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku 
charakterystycznego zapachu.  
• Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 
-  po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia, 
Kontrole podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. Kontrola powinna obejmować  
– zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie 
elementów, wilgotności, 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
6.2 Wymagania w stosunku do powłok  
Powłoki dyspersyjne powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ,odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 
reemulgacje , 
b) aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń ,odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni malowanej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określają przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność 
wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych, wymaganiami norm aprobat 
technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich ubytkowania. W przeciwnym wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena obejmuje: 
·   przygotowanie do malowania podłoża, 
·   dostarczenie materiałów, 
·   przygotowanie farb, 
·   ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
·   wykonanie robót malarskich 
·   uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 

 
 

 
ST. 00.05 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM I ODWODNIENIEM  DACHU 

45261100-5 Konstrukcje drewniane 
45261200-6 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45261300-7 Kładzenie rynien 

 

1 WSTĘP 
1.1PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu wraz z obróbkami i orynnowaniem w ramach realizacji zadania: BUDOWA 
KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATĄ   na działce wg 
ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 Sieroszowice, Ułanów. 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
- nowej konstrukcji dachu wiaty wraz pokryciem i odwodnieniem 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 

2. MATERIAŁY 
2.1.Materiałami potrzebnymi do wykonania więźby i pokrycia dachowego: 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
c) łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, wkrętów 
do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 
lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
d) preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych 
oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 
e) Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać 
wymagania podane w aprobatach technicznych. 
f) Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji chemicznej 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
g) Podstawowy materiał drewno klasy C27 
h) Blacha trapezowa 
 
2.2 Odwodnienie dachu 
- Rynny z PVC średnicy 120 mm 

- Rury spustowe z PCV o średnicy 100mm wraz z osprzętem 

3.SPRZĘT 
Sprzęt montażu dachu: 
Zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu pokrycia dachowego.  
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Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, 
pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: 
wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami 
technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 

 

4.TRANSPORT 
Materiały niezbędne do wykonania robot dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba śródków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się 
będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. 
Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, 
przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych 
środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków 
transportowych, taczek.  

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. KONSTRUKCJA  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Elementy przed montażem 
muszą być sprawdzone pod względem kształtu i wymiarów oraz wiercenia na łączniki śrubowe. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Zwykła więźba dachowa: 
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. 
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt 
pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić +/- 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić 
przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 
więcej niż 0,5 cm. 
4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od 
długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 
5. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
+/- 2cm w osiach rozstawu wiązarów, 
+/- 1cm w osiach rozstawu krokwi. 
6. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
5.3. Łacenie połaci dachowych 
1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm. 
2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100mm lub 
kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa niż grubość łaty. 
3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 
2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat 
podkładu o grubość dachówki.  
 
 
5.4. Odwodnienie dachu 
Projektuje się wykonanie nowego odwodnienia dachu: rynny PVC o średnicy 120 mm – rury spustowe 100mm. Obróbki 
blacharskie pasa nadrynnowego wykonać z blachy stalowej powlekanej gr.0,7 mm. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne 
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 
Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na 
sprawdzeniu:  
- dostaw materiałów,  
- zgodność wykonania z projektem,  
- stateczność układu,  
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  
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- połączeń elementów,  
- prawidłowość wykonania detali,  
- ocenę estetyki wykonanych robót.  
Kontrola pokryć dachówką polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć dachówką polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz 
wymaganiami specyfikacji. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

7.OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostkami obmiaru są:  
– Krycie dachu arkuszem blachy – m2 pokrytej powierzchni dachu, 
– Obróbki blacharskie – mb2 
– dla impregnacji i malowania – m2 

– Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 
m2. 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i służy do przybliżenia określenia ceny ryczałtowej za 
wykonanie całości prac 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonanie zabezpieczeń przeciwko korozji biologicznej i ochronie 
pożarowej powinno być poparte atestami potwierdzającymi ich właściwości i potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Odbiór pokrycia z blachy trapezowej  
- Roboty pokrywcze  z blachy trapezowej i obróbek blacharskich, jako roboty zanikające (lub częściowo), wymagają 
odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
- Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podłoża (ułożenia belek), 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania warstwy pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
- Dokonanie odbioru częściowego powinno być sporządzone w postaci protokołu 
- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
- Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
a) rodzaju zastosowanych materiałów certyfikaty atesty, 
b) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST i SWIZ 
- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z systemem odwadniającym, 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykonanie prac nie powinno być 
odebrane. 
Sprawdzenie odwodnienia dachu 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót,                                
a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  
Ceny jednostkowe obejmują dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- przygotowanie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- dostawę materiałów,  
- montaż elementów konstrukcyjnych,  

- impregnacje,  
- przybicie łat  
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- wykonanie pokrycia dachowego: 
- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- wykonanie rynien i rur spustowych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej 
przepisach oraz z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 
 
 

 
 

ST. 00.06 BUDOWA PLACÓW I CHODNIKÓW 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników  

 
 

1.WSTĘP 
 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące chodników i utwardzeń z 
betonowej kostki brukowej w ramach realizacji zadania: BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  
KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATĄ   na działce wg ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 
Sieroszowice, Ułanów. 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Nawierzchnie na terenie: 
 
A ) Chodniki – plac pod wiatą,– kostka gr. 6cm 
 

1. MATERIAŁY 
2.1. Warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni 
 

NAWIERZCHNIA A 
kostka betonowa                         gr. 6 cm 
podsypka                                     gr. 5 cm 
podbudowa – płyta fundamentowa 

 
2.1 Krawędziowe wykończenie nawierzchni: 
Krawędziowe wykończenie  nawierzchni jezdnej wykonać z obrzeży betonowych. 
Obrzeża betonowe przy chodnikach pieszych  

3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej betonowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają 
jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” . 
 4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu 
min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię 
i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również 
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Przed przystąpieniem do  wykonywania utwardzeń na terenie inwestycji należy: 
 - usunąć w całości nieprzydatne nawierzchnie i nasypy niekontrolowane  z  dużą zawartością części organicznych 
posiadające tendencję do osiadania w czasie pod działaniem obciążenia 
- korytowanie wykonać na wymaganą głębokość  
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Wykonanie nawierzchni: 
- wykonanie płyty fundamentowej 
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej gr. 5 cm 
- wykonanie nawierzchni utwardzonej zgodnie z pokazanym powyżej zestawieniem. 
5.2. Układanie chodnika i drogi dojazdowej z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonej drogi lub 
chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 
wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 
techniczną. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne tolerancje wynoszą 
dla: 
-głębokości koryta: 
-o szerokości do 3 m: -1 cm, 
-o szerokości powyżej 3 m: -2 cm, 
-szerokości koryta: -5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową . 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania placu  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania placu z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową : 

• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych placu  
6.4.1. Sprawdzenie równości placu  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m 
nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach załamania 
niwelety nie mogą przekraczać - 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 placu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego 
profilu wynoszą -0,3%. 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego placu z brukowej kostki betonowej. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania  z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
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• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji  technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
 

ST. 00.07 KSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

1. WSTĘP 
 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące kształtowania zieleni w ramach 
realizacji zadania: BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  KULTURALNO - SPORTOWEGO 
WRAZ Z WIATĄ   na działce wg ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 Sieroszowice, Ułanów. 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nasadzeń uzupełniających naruszony trawnik zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach. 

Materiał roślinny – nasiona trawy. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w Projektach 

wykonawczych i w przedmiarze robót. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Projekcie wykonawczym zieleni i w przedmiarze robót. 

2.2. Ziemia urodzajna i torf 

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości: 

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie – winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości 

mikroelementów, powinna być odchwaszczona. 

- należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew i 

krzewów oraz zakładania trawników, 

- przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość mikroelementów. 

2.3. Materiał roślinny sadzeniowy 

Dostarczone sadzonki traw powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN76/R-67022 - właściwie oznaczone tzn. 

muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, numer normy.  

2.4. Nasiona traw 

Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 

gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.5. Nawozy mineralne 
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Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających 

azot, fosfor i potas. 

Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków należy stosować: 

− piły mechaniczne, 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

− spycharki, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem zakrzaczenia, 

− samochody samowyładowcze lub skrzyniowe do przewozu pozostałości po wycince oraz przesadzanych krzewów , 

− podstawowy sprzęt ręczny : piły , łopaty , łomy , siekiery. 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

-sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień : 

- pił mechanicznych i ręcznych, 

- drabina, 

- podnośników hydraulicznych, 

4. TRANSPORT 
Ogólne zasady transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Trawniki 

Wymagania dotyczące wykonania trawników  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren musi być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany, 

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na 

ziemię urodzajną grubości 10 cm, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona warstwą zgodną z Dokumentacją projektową oraz starannie 

wyrównana, 

- glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić, 
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- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od daty podpisania umowy do 15 września 

następnego roku oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości wskazanej przez producenta trawy 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią broną lekką lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 

dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 

- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, 

- przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 

Pielęgnowanie trawników 

Ustala się okres gwarancji określony zgodnie z ofertą, w tym jednoroczna pielęgnacja Zieleni. 

Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb. 

Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 12 cm, na wysokość 6cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała 8 cm, na wysokość 4cm, 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 

czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- nie zezwala się na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o selektywnym działaniu, które należy 

stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 5 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 

przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów. 

Wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 4 cm, 

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć - w zależności od warunków 

atmosferycznych - podlewanie trawników. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Szczególne zasady kontroli jakości 

Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 



 27

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy . 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"), 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i kontrole dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami określonymi 

w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach. 

Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i zaprawienie dołów oraz 

rozścielenie ziemi urodzajnej (grubość warstwy). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie krzaków; 

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

− założenie trawnika; 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonanie robót musi być zgodne z specyfikacją dot. wymagań ogólnych i przytoczony w niej przepisach oraz z 
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATĄ   na 
działce wg ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 Sieroszowice, Ułanów. 

 
„ROBOTY  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH” 

ST 1E 

1.  
Grupa  robót :  453     -  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
Klasa  robót :  4531   -  Roboty w zakresie instalacji  elektrycznych 
 
Kategorie robót :   45311 -  Roboty w zakresie przewodów instalacji 
                                                                elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

 
 
  45315 -  Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
 

                                                  45317 -  Inne instalacje  
                                                   
                                                          
                                                  45316 -  Instalowanie systemów oświetleniowych 
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1.  CZĘŚĆ  OGÓLNA . 

1.1    Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru dodatkowych robót elektrycznych wewnętrznych w ramach zadania: BUDOWA 
KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATĄ   na działce wg 
ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 Sieroszowice, Ułanów. 
 

1.2.   Zakres  stosowania  Specyfikacji  Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonywanych robót, w zakresie sposobu wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  ST stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w  p.  1.1. 

 

1.3.   Określenia  podstawowe 

Określenia branżowe – elektryczne są zgodne z obowiązującymi normami oraz niżej wyszczególnionymi  

definicjami  pojęć : 
 
1.3.1.  Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących ze sobą elementów 

elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do określonych celów 

1.3.2.  Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i 
osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także 
urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania 
odbiorników energii elektrycznej 

1.3.3.  Instalacje siłowe - instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o dużych mocach znamionowych, 
np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urządzenia ogrzewcze, przepływowe podgrzewacze 
wody 

1.3.4.  Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio 
połączonych z sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
oraz chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Składa się z przewodów 
będących pod napięciem, przewodów ochronnych oraz związanych z nimi urządzeń rozdzielczych 
i sterowniczych wraz z wyposażeniem dodatkowym 

1.3.5.  Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwód, do którego 
bezpośrednio przyłączone są odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewnić 
możliwość zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych w mieszkaniach i budynkach 
mieszkalnych w sposób dogodny i bezpieczny 

1.3.6.  Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed 
dotykiem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał stałych i 
wnikaniem wody 

1.3.7.  Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed 
skutkami rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym 

1.3.8.  Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed bezpośrednim 
uderzeniem piorunu 

1.3.9.  Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, 
określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niż 
dyrektywy nowego podejścia 
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1.3.10.  Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz niezależnej od niej 
izolacji dodatkowej 

1.3.11.  Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia elektrycznego, określające 
możliwości objęcia go ochroną przed dotykiem pośrednim (ochroną przy uszkodzeniu 

1.3.12.  Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji elektrycznej, która może 
znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pełni 
funkcji przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód neutralny N, natomiast nie jest nią 
przewód ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN. 

1.3.13.  Części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewodzące urządzenia, które mogą być 
dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne przewodzące dostępne 
i obce, przewody ochronne i uziomy 

1.3.14.  Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, dostępna dla dotyku 
palcem probierczym według PN/E-08507, która może zostać dotknięta, i która w warunkach 
normalnej pracy instalacji nie znajduje się pod napięciem, lecz może znaleźć się pod napięciem w 
wyniku uszkodzenia 

1.3.15.  Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji 
elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem (zwykle pod potencjałem 
ziemi). Zalicza się do nich metalowe konstrukcje, rurociągi przewodzące, podłogi i ściany 

1.3.16.  Rozdzielnica główna budynku - zespół odpowiednio dobranej i połączonej aparatury 
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach 
funkcjonalnych, służący do zasilania i zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających oraz 
obwodów administracyjnych 

1.3.17.  Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie 
energii elektrycznej. Są nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, 
urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki 

1.3.18.  Urządzenie piorunochronne - kompletne urządzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed 
skutkami piorunów. Składa się ono z zewnętrznego i wewnętrznego urządzenia piorunochronnego 

1.3.19.  Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie w 
celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego 

1.3.20.  Uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokół chronionego obiektu 

1.3.21.  Złącze instalacji elektrycznej - urządzenie elektryczne, w którym następuje połączenie 
elektryczne wspólnej sieci rozdzielczej z instalacją elektryczną odbiorcy 

1.3.22.  Wewnętrzna linia zasilająca (wlz) - część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami 
stanowi układ zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze 

1.3.23.  Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposażony w odpowiednią aparaturę 
(rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), służący do zasilania 
obwodów (odbiorów) administracyjnych budynku. Tablice obwodowe są przeważnie instalowane 
w pobliżu odbiorników przez nie zasilanych 

1.3.24.  Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla), przewodów (kabli) lub przewodów 
szynowych oraz elementów mocujących, a także, w razie potrzeby, osłon przewodów (kabli) lub 
przewodów szynowych 

1.3.25.  Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych i części 
przewodzących obcych, wykonane w celu uzyskania wyrównania potencjałów 

1.3.26.  Główna szyna (zacisk) uziemiająca - szyna (zacisk) przeznaczona do przyłączania do uziomów 
przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych oraz przewodów uziemień 
funkcjonalnych (roboczych), jeśli one występują 

1.3.27.  Przewód odprowadzający - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) łączący zwód z 
przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym 

1.3.28.  Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem 

1.3.29.  Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość. Do 
niego zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót 
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przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór robót zlecony 
jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy 

1.3.30.  Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas którego 
następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia 
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie pod kątem ich 
prawidłowego i bezpiecznego działania 

1.3.31.  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.3.32.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 
podanymi w wymaganiach ogólnych. 

 
1.4.  Wymagania  dotyczące  wykonywania  robót 
 

Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST 

oraz instrukcji technicznych producentów i dostawców materiałów i urządzeń. 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
• Urządzenia elektryczne i aparatura winny być instalowane zgodnie z projektem i  wyposażone w 

tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagrożeniu i ich przeznaczeniu 
• Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół (brygadę) lub firmę o profilu 

elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robót. Przy wykonywaniu robót instalacyjno-
montażowych mogą być więc zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
i wymagane przepisami uprawnienia 

• Wyznaczyć kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji 
i urządzeń elektrycznych 

• Prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem wykonywać ze szczególną 
ostrożnością, stosując wymagane przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP określone w 
przepisach związanych 

• Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich 

• Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny osoby posiadające równoważne uprawnienia do 
wykonywania pomiarów 

• Po wykonaniu wszystkich związanych z montażem instalacji robót należy dokonać sprawdzenia 
odbiorczego. Do odbioru końcowego należy przedstawić dokumentację powykonawczą, protokoły 
odbiorów częściowych, oświadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty 

 
2.  MATERIAŁY . 

 

2.1.   Ogólne  wymagania 
 

Wykaz niezbędnych materiałów wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyjętej 

technologii wykonania robót. 

 
2.2.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  materiałów 
 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej projektu. Przy 

wykonywaniu robót należy stosować materiały zgodne z : 

- dokumentacją projektową. 

- zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu przedmiarowego, 

Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom 

technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały 

przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby wykonane wg. 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 
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których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 

oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.  Wymagania  techniczne 

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynku powinno stosować się podstawowe wyroby elektryczne, a 

mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać 

wymagania formalne i określone wymagania techniczne. 

 
3.  SPRZĘT . 

3.1.   Ogólne wymagania 
 

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania robót wynika z dokumentacji projektowej i przyjętej technologii 

wykonania robót. Stosowanie innego sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 
 

4.  WYKONANIE  ROBÓT . 
4.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót 
 

Roboty branżowe – elektryczne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych oraz wytycznymi producentów urządzeń. 

- Urządzenia elektryczne winny być instalowane zgodnie z projektem i wyposażone w tabliczki, 

oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagrożeniu i ich przeznaczeniu. 

- Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół (brygadę) lub firmę o profilu 

elektrycznym, uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych. 

Przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych mogą być więc zatrudnione osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia. 

- Wyznaczyć kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie 

budowy instalacji i urządzeń elektrycznych. 

- Prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem wykonywać ze szczególną 

ostrożnością, stosując wymagane przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP określone w 

przepisach związanych. 

- Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczyć 

przed dostępem osób trzecich. 

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny dwie osoby posiadające równoważne uprawnienia 

do wykonywania pomiarów elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzają swoimi podpisami 

protokoły pomiarowe stwierdzające poprawność wykonania instalacji. 

- Po wykonaniu wszystkich robót związanych z budową linii kablowej i oświetlenia drogowego 

należy dokonać sprawdzenia odbiorczego oraz wykonać pomiary ochronne 

 

 
4.2.   Szczegółowe  zasady  wykonania  robót 
 

Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót określa ST oraz Dokumentacja projektowa – branża 

elektryczna.  Zakres  wykonywanych  robót  obejmuje : 
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4.2.1   Prowadzenie przewodów, kabli 
 

• Przejścia przewodów przez stropy i ściany zabezpieczyć rurką winidurową, oraz uszczelnić 

silikonem. 

• Przewody układać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. 

• Przewody układane w p/t należy przykryć warstwą tynku minimum 0,5cm. 

• Przy podłączaniu osprzętu i urządzeń elektrycznych należy pozostawić zapas przewodu 

niezbędny dla konserwacji i napraw.  

• Typ i przekrój przewodów pokazano na schematach. 

• Przewody zasilające do opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych oraz urządzeń grzewczo 

wentylacyjnych  prowadzić w przestrzeni między sufitowej w korytkach kablowych bądź w 

rurkach karbowanych. Przewody/kablem prowadzone na ścianie należy montować za pomocą 

specjalnych uchwytów montażowych w odległości nie mniejszej niż 1m. 
 
4.2.2   Montaż  osprzętu  instalacyjnego. 
 

• Puszki i osprzęt stosować z tworzywa sztucznego w pomieszczeniu pracowni stosować osprzęt 
podtynkowy, a w pomieszczeniach łazienek osprzęt podtynkowy szczelny. 

• W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. 

• Łączniki instalacyjne montować na wysokości 1,4 – 1,6 m. 

• Gniazdka wtyczkowe montować na wysokości 1,2 - 1,4 m oraz 0,3m. 

• Dla zasilanie zestawów komputerowych wykonać osobne obwody zasilające, 

• We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt podtynkowy, a w pomieszczeniach łazienek 

osprzęt szczelny.  

• Na osprzęcie należy opisać numerację obwodów zgodnie z projektem. 
4.2.3   Wykonanie oświetlenia. 

 

• Dostawa i montaż opraw montowanych bezpośrednio do sufitu. Oprawy oświetleniowe należy 

dobierać zgodnie z projektem. We wszystkich pomieszczeniach należy zastosować oprawy ze 

źródłem światła LED.   Dopuszcza się zastosowanie opraw o nie gorszych parametrach niż te 

które zostały przyjęte w projekcie. Oprawy zamienne mają zapewnić odpowiednie natężenie 

oświetlenia i spełniać wszystkie obowiązujące wymogi.  

• W związku z koniecznością zachowania równomierności natężenia oświetlenia należy 

zachować zaprojektowane rozmieszczenie opraw.  
• Montować w końcowej fazie robót np. po zakończeniu robót malarskich aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga 
dotyczy sprzętu instalacyjnego montowanego na sufitach lub ścianach. Przed zamocowaniem 
opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

• Źródła światła (świetlówki) i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw.  

• Wykonać pomiary natężenia; oświetlenia – dokonany na stanowisku (w pomieszczeniu).  
 

4.2.4  Zasilanie 
 

Zasilanie podstawowe budynku należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 
4.2.5  Rozdzielnica główna, rozdzielnice oddziałowe 
 

Dla głównego rozdziału energii elektrycznej w budynku należy zabudować wtynkową rozdzielnicę 

wyposażona w aparaturę zgodnie z dokumentacją projektową. Dla zasilanie poszczególnych 

pomieszczeń w budynkach należy zabudować rozdzielnice oddziałowe w obudowach 

wtynkowych. Rozdzielnice zabudować w miejscach wskazanych na projekcie. Zasilanie wykonać 

zgodnie z projektem. Rozdzielnicę oddziałowe należy wyposażyć w odpowiednie aparaty zgodnie 
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ze schematem. Po zakończeniu prać montażowych należy wykonać pomiary samoczynnego 

zadziałania zabezpieczenia dla wszystkich obwodów.  

 
 

 

4.2.6   Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano : 

a)  ochronę podstawową - izolacja części czynnych urządzeń i przewodów 

b)  ochronę dodatkową  przed dotykiem pośrednim- samoczynne wyłączenie 

 zasilania w sieci TN-S 

c)  ochronę uzupełniającą  - połączenia wyrównawcze główne i miejscowe 
Do wykonania ochrony przeciwporażeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano żyły 
ochronne PE i neutralne N przewodów. Żyły PE nie należy zabezpieczać ani przerywać stykami 
łączników. Po wykonaniu instalacji elektrycznych obiektu należy sprawdzić ciągłość przewodów 
PE i N – wyniki pomiarów przedstawić protokołem. Całość ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym wykonać zgodnie z wymaganiami normy  PN-IEC 60364-4-41. 
 

4.2.11   Pomiary elektryczne 
 

Po wykonaniu w/w  robót należy wykonać: 
-  odbiór instalacji elektrycznej 
W tym celu należy dostarczyć : 
-   protokół odbioru robót  elektrycznych, 
- protokoły badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji     
   przewodów), 
-  protokoły skuteczności szybkiego wyłączania, badania ciągłości przewodów, 
   pomiar  uziemienia, 
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiałów i urządzeń 
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz 
obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad   BHP i wymagań 
p.poż. 

 

Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót określa ST oraz Dokumentacja projektowa – branża 

elektryczna.   

 
5.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT . 
5.1.   Ogólne  zasady  kontroli  jakości 
 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.2.   Kontrola  jakości  wykonania  robót 
 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 

zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, który powinien być 

dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie próby, atesty, deklaracje zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że 

zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. Materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez 

Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót, wskazania 

Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 

projektową i ST. 
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6.  OBMIAR  ROBÓT . 
 
6.1    Zasady  obmiaru  robót 
 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o wykonany zakres robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu umownych płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Obmiary będą przeprowadzone przed 

częściowym lub ostatecznym odbiorem elementów robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach.  

 
6.2    Jednostka  obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest całość prac wg dokumentacji projektowej i ST. 

 
7.  ODBIÓR  ROBÓT . 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Odbiór 

robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST 

odbieranych elementów. Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 

kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w ST. 

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty : 

− dokumentację powykonawczą, poświadczoną przez inspektora nadzoru oraz kierownika robót 

− protokoły odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu 

− protokoły pomiarów ochronnych 

− oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i obowiązującymi 

przepisami 

− wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę i osprzęt 

− instrukcję użytkowania instalacji elektrycznej 
 

8.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI . 
 
8.1    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 
8.2    Cena  jednostki obmiarowej 
 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Jednostką obmiarową jest całość prac wg dokumentacji 

projektowej i ST. 
 

9.  PRZEPISY  ZWIĄZANE . 
9.1    Przepisy  ogólne  i  inne  dokumenty 
 

Uzupełnienie przepisów ogólnych  są  przepisy  branżowe  zawarte  w : 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Instalacje elektryczne 

- Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń 
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9.2   Polskie  Normy 
 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-1 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-2  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-3  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-42 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-44 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami przepięć 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-46 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-47 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-48 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-51 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-52 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowania. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-53 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-54 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

  
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-55 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
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POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6-61 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze 
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1.  CZĘŚĆ  OGÓLNA . 
1.1    Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych zewnętrznych (instalacji oświetlenia) w ramach zadania pn.: 
BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA  KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATĄ   na 
działce wg ewidencji gruntów nr 481/1 obręb 0012 Sieroszowice, Ułanów. 
 

1.2.   Zakres  stosowania  Specyfikacji  Technicznej 
 

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonywanych robót, w zakresie sposobu wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  ST stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w  p.  1.1. 

1.3.   Określenia  podstawowe 
 

Określenia branżowe – elektryczne są zgodne z obowiązującymi normami oraz niżej wyszczególnionymi  

definicjami  pojęć : 

 
1.3.33.  Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.3.34.  Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

1.3.35.  Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 

1.3.36.  Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub 
szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

1.3.37.  Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 
oświetleniowe. 

1.3.38.  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 
1.3.39.  Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę przed 

dotykiem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał stałych i 
wnikaniem wody 

1.3.40.  Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed 
skutkami rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym 

1.3.41.  Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed bezpośrednim 
uderzeniem piorunu 

1.3.42.  Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, 
określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niż 
dyrektywy nowego podejścia 

1.3.43.  Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji podstawowej oraz niezależnej od niej 
izolacji dodatkowej 
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1.3.44.  Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia elektrycznego, określające 
możliwości objęcia go ochroną przed dotykiem pośrednim (ochroną przy uszkodzeniu 

1.3.45.  Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji elektrycznej, która może 
znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pełni 
funkcji przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód neutralny N, natomiast nie jest nią 
przewód ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN. 

1.3.46.  Części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewodzące urządzenia, które mogą być 
dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne przewodzące dostępne 
i obce, przewody ochronne i uziomy 

1.3.47.  Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, dostępna dla dotyku 
palcem probierczym według PN/E-08507, która może zostać dotknięta, i która w warunkach 
normalnej pracy instalacji nie znajduje się pod napięciem, lecz może znaleźć się pod napięciem w 
wyniku uszkodzenia 

1.3.48.  Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji 
elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem (zwykle pod potencjałem 
ziemi). Zalicza się do nich metalowe konstrukcje, rurociągi przewodzące, podłogi i ściany 

1.3.49.  Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone 
do celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie 
energii elektrycznej. Są nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrządy pomiarowe, 
urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki 

1.3.50.  Przewód odprowadzający - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) łączący zwód z 
przewodem uziemiającym lub z uziomem fundamentowym 

1.3.51.  Przewód uziemiający - przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem 

1.3.52.  Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość. Do 
niego zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót 
przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór robót zlecony 
jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy 

1.3.53.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami 
podanymi w wymaganiach ogólnych. 

 
1.4.  Wymagania  dotyczące  wykonywania  robót 
 

Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST 

oraz instrukcji technicznych producentów i dostawców materiałów i urządzeń. 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
• Urządzenia elektryczne i aparatura winny być instalowane zgodnie z projektem i  wyposażone w 

tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagrożeniu i ich przeznaczeniu 
• Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół (brygadę) lub firmę o profilu 

elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robót. Przy wykonywaniu robót instalacyjno-
montażowych mogą być więc zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
i wymagane przepisami uprawnienia 

• Wyznaczyć kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji 
i urządzeń elektrycznych 

• Prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem wykonywać ze szczególną 
ostrożnością, stosując wymagane przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP określone w 
przepisach związanych 

• Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich 

• Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny osoby posiadające równoważne uprawnienia do 
wykonywania pomiarów 

• Po wykonaniu wszystkich związanych z montażem instalacji robót należy dokonać sprawdzenia 
odbiorczego. Do odbioru końcowego należy przedstawić dokumentację powykonawczą, protokoły 
odbiorów częściowych, oświadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty 

 
 

2.  MATERIAŁY . 
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2.1.   Ogólne  wymagania 
 

Wykaz niezbędnych materiałów wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyjętej 

technologii wykonania robót. 

 
2.2.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  materiałów 
 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej projektu. Przy 

wykonywaniu robót należy stosować materiały zgodne z : 

- dokumentacją projektową. 

- zestawieniem materiałów załączonym do kosztorysu przedmiarowego, 

Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom 

technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały 

przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby wykonane wg. 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją 

oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 
2.3.  Wymagania  techniczne 
 

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosować się podstawowe wyroby elektryczne, 

a mianowicie: przewody, kable, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać 

wymagania formalne i określone wymagania techniczne. 
3.  SPRZĘT . 

3.1.   Ogólne wymagania 
 

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania robót wynika z dokumentacji projektowej i przyjętej technologii 

wykonania robót. Stosowanie innego sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 
 

4.  WYKONANIE  ROBÓT . 
 

4.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót 
 

Roboty branżowe – elektryczne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych oraz wytycznymi producentów urządzeń. 

- Urządzenia elektryczne winny być instalowane zgodnie z projektem i wyposażone w tabliczki, 

oznaczniki, opisy lub inne środki identyfikujące o zagrożeniu i ich przeznaczeniu. 

- Całość robót powinna być wykonana przez osoby stanowiące zespół (brygadę) lub firmę o profilu 

elektrycznym, uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych. 

Przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych mogą być więc zatrudnione osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia. 

- Wyznaczyć kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie 

budowy instalacji i urządzeń elektrycznych. 
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- Prace prowadzone w pobliżu urządzeń będących pod napięciem wykonywać ze szczególną 

ostrożnością, stosując wymagane przepisami środki organizacyjne i techniczne BHP określone w 

przepisach związanych. 

- Należy zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczyć 

przed dostępem osób trzecich. 

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywać powinny dwie osoby posiadające równoważne uprawnienia 

do wykonywania pomiarów elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzają swoimi podpisami 

protokoły pomiarowe stwierdzające poprawność wykonania instalacji. 

- Po wykonaniu wszystkich robót związanych z budową linii kablowej i oświetlenia drogowego 

należy dokonać sprawdzenia odbiorczego oraz wykonać pomiary ochronne 
4.2.   Szczegółowe  zasady  wykonania  robót 

Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót określa ST oraz Dokumentacja projektowa – branża 

elektryczna.  Zakres  wykonywanych  robót  obejmuje : 
4.2.1   Wykopy pod fundamenty i kable  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 
wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania 
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko 
przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać 
wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie 
przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny 
być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod 
kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, z ST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób 
zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 
korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 
według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie powodować 
uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub 
kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora 
nadzoru. 

4.2.2   Montaż opraw  
Montaż opraw na słupach  należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed 
zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. 
Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie 
mniejszym niż l mm. 
Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy należy prowadzić przewód. Oprawy powinny być mocowane w 
sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia 
wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

4.2.5   Układania kabli  
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno 
być zgodne z normą N SEP-E-004[13]. Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie 
powinna być mniejsza niż 0°C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie 
piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej 
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. Przy 
skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach 
kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed 
ich zamuleniem. 
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się wykonywanie 
przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości 
powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Na mostach i wiaduktach kable należy układać w sposób zapewniający: - nienaruszalność konstrukcji i 
nieosłabienie wytrzymałości mechanicznej mostu lub wiaduktu, ' łatwość układania, montażu, kontroli, 
napraw i ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac związanych z naprawą i 
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konserwacją konstrukcji. Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; 
pozostawienie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej należy 
pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 
2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 MΩ/m. 
Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Odległości kabla o od innych urządzeń podziemnych 
Rodzaj urządzenia podziemnego  Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm  
 pionowa przy pozioma przy zbliżeniu  
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
sieci do 1 kV  

25  10  

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
sieci wyższe niż 1 kV  

50  10  

Kable telekomunikacyjne  50  50  
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe 
z gazami niepalnymi  

50 *>  50  

Rurociągi z cieczami palnymi  50 •>  100  
Rurociągi z gazami palnymi  wgPN-91/M-34501[18]  
Części   podziemne   linii   napowietrznych   (ustój, 
podpora, odciążka)  

-  80  

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały  -  50  
        4.2.6  Kabel zasilający  

Projektowane oprawy należy zasilić kablem zgodnie z dokumentacją projektową. Linie kablowe należy 
wyprowadzić z istniejącej szafki oświetlenia zewnętrznego.   

4.2.7   Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu ukazania się 
nowych przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzależnione od 
istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków 
technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny. 

4.2.8   Uziemienie  
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący 
samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. Zaleca się wykonywanie uziomu 
taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która 
następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, masztów i szafy oświetleniowej i połączona z 
zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probierczych. Ewentualne łączenie 
odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. 
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez 
kamieni, żwiru i gruzu. Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy 
układać przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.2.9   Rury osłonowe  
Pod drogami kabel należy układać w rurach ochronnych stalowych RS100 lub rurach z tworzywa 
sztucznego typu SRS110 lub innych o parametrach nie gorszych. Na skrzyżowaniu z innymi sieciami 
podziemnymi kable należy zabezpieczać rurami ochronnymi typ DVK 110 lub innych o parametrach nie 
gorszych. 
Dla potrzeb instalacji monitoringu na całej długości układać rury typu DVK 50. 

 
5.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT . 
5.1.   Ogólne  zasady  kontroli  jakości 
 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.   Kontrola  jakości  wykonania  robót 
 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej 

zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, który powinien być 

dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie próby, atesty, deklaracje zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że 

zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. Materiały posiadające atest 
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producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez 

Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót, wskazania 

Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 

projektową i ST. 
 
 

6.  OBMIAR  ROBÓT . 
 
6.1    Zasady  obmiaru  robót 
 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o wykonany zakres robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu umownych płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Obmiary będą przeprowadzone przed 

częściowym lub ostatecznym odbiorem elementów robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w robotach.  

 
6.2    Jednostka  obmiarowa 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z Przedmiarem robót – Formularzem wyceny. - kpl robót 
 

7.  ODBIÓR  ROBÓT . 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Odbiór 

robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST 

odbieranych elementów. Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 

kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w ST. 

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty : 

− dokumentację powykonawczą, poświadczoną przez inspektora nadzoru oraz kierownika robót 

− protokoły odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu 

− protokoły pomiarów ochronnych 

− oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i obowiązującymi 

przepisami 

− wymagane atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę i osprzęt 

− instrukcję użytkowania instalacji elektrycznej 
8.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI . 

 
8.1    Cena  jednostki obmiarowej 

. Jednostką obmiarową jest całość prac wg dokumentacji projektowej i ST.- kpl. robót w tym: 

- montaż szafki oświetlenia zewnętrznego, 

- wykonanie wykopu pod kable zasilające,  

- układania w wykopach kabli zasilających niskiego napięcia,  

- układanie bednarki ocynkowanej wraz z kablami zasilającymi, 

- układania rur ochronnych w wykopie, 

- zasypanie i wyrównanie wykopów pod kable zasilające, 

- montaż kpl. opraw oświetleniowych,  
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- wykonania kpl. pomiarów elektrycznych.  

 
9.  PRZEPISY  ZWIĄZANE . 

9.1    Przepisy  ogólne  i  inne  dokumenty 
 

Uzupełnienie przepisów ogólnych  są  przepisy  branżowe  zawarte  w : 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z 

4 czerwca 1997 poz.358 z późniejszymi zmianami 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Instalacje elektryczne 

- Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń 
 
9.2   Polskie  Normy 
 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-1 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-2  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-3  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-42 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-44 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami przepięć 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-46 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-47 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-48 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-51 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-52 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 



 46

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowania. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-53 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-54 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

  
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-55 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. 
 
POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6-61 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze 
 

 


