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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
1650 km 1650.000
RAZEM 1650.000
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - strona lewa prawa i 0$ m?2
d.2|1402-05
((1650)*0.5*3) m2 2475.000
RAZEM 2475.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m?2
d.2|0126-01 spycharek
0126-02
2263 m2 2263.000
RAZEM 2263.000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.2|0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$é do 1 km
(2153/2)+1042.5+(2263*0.2) m3 2571.600
RAZEM 2571.600
5|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na [m3
d.2|0216-06 odkfad w gruncie kat. IV
2153/2 m3 1076.500
RAZEM 1076.500
6|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. -1V
2153+1042.5+(2263*0.2) m3 3648.100
RAZEM 3648.100
3 Przepusty
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.3|0216-06 odktad w gruncie kat. IV
300.4/2 m3 150.200
RAZEM 150.200
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.3/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$é do 1 km
300.4/2 m3 150.200
RAZEM 150.200
9|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.3|0816-01
analogia
5+6 m 11.000
RAZEM 11.000
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.3/0816-02
23 m 23.000
RAZEM 23.000
11{KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm - rury fi 100cm  [m
d.3/0816-03 Krotnos¢ = 1.6
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3|0605-01
45.4 m3 45.400
RAZEM 45.400
13|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |[m
d.3|0601-01 otworowych z rur o $r. 60 cm - rury PCV
42 m 42.000
RAZEM 42.000
14|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |[m
d.3/0601-02 otworowych z rur o $r. 80 cm - rury PCV
11 m 11.000
RAZEM 11.000
15|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o [m
d.3|0604-01 przekroju zamknietym o wymiarach 1.0 x 1.0 m i 1 otworze
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- [m
d.3/0601-04 otworowych z rur o $r. 150 cm - przepust fi 120cm
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa - zasypka prze- |m3
d.3|0605-01 pustéw i kaszyc
analogia
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203.8+(292/2) m3 349.800
RAZEM 349.800
18|/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - wlot studnia (srednica|m3
d.3/0301-08 belek 15-20cm)
324 m3 32.400
RAZEM 32.400
19|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - wylot kaszyca (sred- |m3
d.3/0301-08 nica belek ~25cm)
52.7 m3 52.700
RAZEM 52.700
20(KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - wylot, rynna (srednica|m3
d.3/0301-08 belek 10-12cm)
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciezkiego lub $red- |[m3
d.3|0401-11 niego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-
analogia 1.50 m
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - [m3
d.3/0236-02 zasypka kaszyc
292/2 m3 146.000
RAZEM 146.000
23|KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych - odcinki proste - Bariera U12a (rury ocynkowane |t
d.3/0702-01 + malowanie proszkowe - kolor BIALY (wg palety RAL 9003) + czerwone pasy
- wyklejane z folii odblaskowej) 2x8m
m
(0.018*4)*2 t 0.144
RAZEM 0.144
4 Kaszyce
24(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.4|0216-06 odktad w gruncie kat. IV
209.25 m3 209.250
RAZEM 209.250
25|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z drewna okragtego - wylot kaszyca (sred- |m3
d.4/0301-08 nica belek ~25cm)
135 m3 135.000
RAZEM 135.000
26 (KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa - zasypka ka- |m3
d.4|0605-01 szyc
analogia
418.5/2 m3 209.250
RAZEM 209.250
27|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - [m3
d.4|0236-02 zasypka kaszyc
418.5/2 m3 209.250
RAZEM 209.250
5 Nawierzchnia
28|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.5/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - szlak, dojazdy do szlaku, mijanki
i skfady
(1410*4)+(2*40*0.5)+140+300+200+3263+(240*3.5) m2 10423.000
RAZEM 10423.000
29(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m2
d.5|0114-05 30 cm - sktad - kruszywo 100-300 gr. 30cm z zaklinowaniem 5-20 do 20-40
0114-06
3263 m?2 3263.000
RAZEM 3263.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5|0114-05 15 cm - szlak
(1410*3.7)+(2*40*0.5)+140+200+((240*3.2)+(2*40*0.5)) m?2 6405.000
RAZEM 6405.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$é po  |m2
d.5|0204-05 zageszczeniu 10 cm - szlak - kruszywo 0/31,5 gr. 10cm z zamiatowaniem mia-
0204-06 fem 2-4 do 2-8 gr. 1 cm
(1410*3.5)+(2*40*0.5)+140+200+760 m2 6075.000
RAZEM 6075.000
32|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.5/0102-01 kosci koryta - pod ptyty na zjazdach i porzejazdach
126 m2 126.000
RAZEM 126.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5|0114-05 10 cm - pod ptyty na zjazdach i porzejazdach
0114-06
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
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34|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z |m2
d.5/0309-06 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
126 m2 126.000
RAZEM 126.000
6 Wodospusty
35 Wykonanie wodospstéw stalowych z ceownika 160 dt 6m- szlak szt
d.6|analiza indy-
widualna
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
36 Wykonanie wodospstéw drrewnianych, 3 szt. zerdzi fi 15 dt 5m- zjazd na szlak [szt
d.6|analiza indy-
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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