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PR i KO budowa sieci w DN125 mm Zawonia OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Rurocigg DN125PE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociago- |km
d.1/0111-01 wej w terenie rowninnym. - pomiar przed i powykonawcze
Krotnos¢ = 2

w125 (273.78)/1000 km 0.274

w125 (92.5)/1000 km 0.093

w90 (3.7+1.1+1.6)/1000 km 0.006

RAZEM 0.373
2|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1/0218-02 ktad w gruncie kat. Il

Wp3 2*2%(1.46+0.125/2+0.15) 6.690
2*2%(1.67+0.125/2+0.15) 7.530
2*2%(1.81+0.125/2+0.15) 8.090

W1 6*2%(1.6+0.125/2+0.15) 21.750

hp 4*2*(1.65+0.125/2+0.15) 14.900

Wp1 2*2*(1.05+0.125/2+0.15) 5.050

w7 2*2%(1.58+0.125/2+0.15) 7.170
A (obliczenia pomocnicze) ========

71.180
poz.2A*0.8-poz.3 m3 31.861
RAZEM 31.861
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1]0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.8+poz.9 m3 20.549
(273.78+92.5)*3.14*0.125*0.125/4 m3 4.493
(3.7+1.1+1.6)*3.14*0.09*0.09/4 m3 0.041
RAZEM 25.083
4/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0101 |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.2A*0.2 m3 14.236
RAZEM 14.236
5|KNR 2-01  |Wywoz nadmiaru ziemi na sktadowisko Wykonawcy m3
d.1|0214-04 Krotnos¢ = 28
poz.3 m3 25.083
RAZEM 25.083
6 koszt przyjeci na sktadowisko nadmiaru ziemi m3
d.1
poz.3 m3 25.083
RAZEM 25.083
7|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbidr.(szer.do 1m)

Wp3 4*2*(1.46+0.125/2+0.15) m?2 13.380
4*2*(1.67+0.125/2+0.15) m?2 15.060
4*2*(1.81+0.125/2+0.15) m?2 16.180

W1 (6*2+2*2)*(1.6+0.125/2+0.15) m?2 29.000

hp (4*2+2)*(1.65+0.125/2+0.15) m?2 18.625

Wp1 4*2*(1.05+0.125/2+0.15) m?2 10.100

w7 4*2*(1.58+0.125/2+0.15) m?2 14.340

RAZEM 116.685
8/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1(18 0511-01

Wp3 2*2%(0.15) m3 0.600
2*2%(0.15) m3 0.600
2*2%(0.15) m3 0.600

W1 6*2%(0.15) m3 1.800

hp 4*2*(0.15) m3 1.200

Wp1 2*2%(0.15) m3 0.600

w7 2*2%(0.15) m3 0.600

RAZEM 6.000
9|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopu materiatem sypkim - Obsypka rury wodociggowej|m3
d.1/0318-01 materiatem sypkim wraz z zageszczeniem 30 cm powyzej rury oraz czesciowa
wymiana gruntu <cena z piaskiem>
(37.4)*0.9%(0.125+0.3)-(37.4)*3.14*0.125*0.125/4 m3 13.847
(2.0)*0.9*(0.09+0.3)-(2.0)*3.14*0.09*0.09/404 m3 0.702
RAZEM 14.549
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3
d.1/0230-01 kat. I-1ll
poz.2A-poz.8-poz.9 m3 50.631
RAZEM 50.631
11/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1|0236-03
poz.10 m3 50.631
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PR i KO budowa sieci w DN125 mm Zawonia

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40408

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 50.631
12|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/18 0109-05 |$r. zewnetrznej 125 mm
z.52.3.9.
9907
w125 (273.78) m 273.780
w125 (92.5) m 92.500
RAZEM 366.280
13|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1/18 0110-05 |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
(poz.12)/6 ztacz. 61.047
RAZEM 61.047
14|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1|18 0110-10 |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm
ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/18 0109-10 |$r. zewnetrznej 225 mm
18.4 m 18.400
RAZEM 18.400
16 Przewierty HDD 125mm m3
d.1
w125 (273.78) m3 273.780
w125 (92.5) m3 92.500
RAZEM 366.280
17 |kalkulacja  |Przewiert HDD rurg 225mm m
d.1|ofertowa
18.4 m 18.400
RAZEM 18.400
18/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1/18 0112-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 125 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
19|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1/18 0112-02 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 110 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-  |Zasuwy typu"F5" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1/18 0212-02 |gach PE bez nasuwki
4+4 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1{18 0110-03 |metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/18 0109-03 |$r. zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
2 m 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1|18 0112-01 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
z2.52.3.9. wnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9907
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1/18 0114-02/ |wykopy umocnione - trojniki 100/100
03 z.sz.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1|18 0114-02/ |wykopy umocnione - czwornik 100/100
03 z.52.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1/18 0114-02/ |wykopy umocnione - tréjniki 100/80
03 z.sz.3.9.
9907




PR i KO budowa sieci w DN125 mm Zawonia OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1|18 0114-02/ |wykopy umocnione - fuk kotniezowy DN100 11st
03 z.52.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1/18 0114-02/ |wykopy umocnione - redukcja kotnierzowa 100/80
03 z.sz.3.9.
9907
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-  |Elementy betonowe drobnowymiarowe m3
d.1(18 0530-01
analogia
bloki podpo- |0.4*0.4*0.2*3 m3 0.096
rowe
obetonowa- |3*(0.6*0.6)*0.2 m3 0.216
nie
RAZEM 0.312
30|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg DN80< Hydrant ze- |kpl.
d.1{18 0219-03 |liwny z podwdjnym zamknigciem >
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-  |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg DN80< Hydrant ze- |kpl.
d.1/18 0219-03 |liwny z podwdjnym zamknigciem >
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1{19 0102-01 |go
poz.1*1000 m 373.000
RAZEM 373.000
33|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1/18 0704-02 |PE, PEHD o $r.nominalnej 125 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1(18 0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1(18 0708-01 |Krotnos¢ = 2 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1/18 9909¢-03 |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 125mm rézn.
7+9 10m 16.000
rozn.
RAZEM 16.000
37|KNR-W 2- [Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1/18 9910-02 |ptukaniu przewoddw z rur o $r. 125 rézn.
7+9 10m 16.000
rozn.
RAZEM 16.000
2 Roboty Drogowe
2.1 Odbudowa nawierzchni drogi Gminnej po kanalizacji przewertem
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.2.1|0204-01 go - grubosé po zageszczeniu 20 cm
0204-02
analogia
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
2.2 Nawierzchnia zielona
39 Humusowanie i wysiew traw na terenach zielonych gr warstwy humusu 0,2 m |m?2
d.2.2|analogia
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
2.3 Organizacja ruchu zastepczego - Oznakowanie pionowe
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40|KNR 2-25  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - montaz
d.2.3|0419-05
3*4 12.000
RAZEM 12.000
41 Znaki drogowe pionowe montaz ze znakami
d.2.3
poz.40 12.000
RAZEM 12.000
42|KNR 2-25  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.2.3|0419-05
poz.40 szt. 12.00
RAZEM 12.00
43|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow
d.2.3/0702-08
poz.40 12.000
RAZEM 12.000
44|KNR 2-25 |Barierki ochronne U20a lub b na stupkach stalowych - budowa m3
d.2.3|0417-01
Wp3 4*2 m3 8.00
4*2 m3 8.00
4*2 m3 8.00
W1 6*2+2*2 m3 16.00
hp 4*2 m3 8.00
Wp1 4*2 m3 8.00
w7 4*2 m3 8.00
RAZEM 64.00
45|KNR 2-25  |Barierki ochronne U20a lub b na stupkach stalowych - rozebranie m
d.2.3|0417-02
poz.44 m 64.00
RAZEM 64.00
3 inne obowigzki Wykonawcy uwzglednione w umowie
46 |kalkulacja  |Kierownik budowy, Geodezja powykonawcza, kpl.
d.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 |kalkulacja |koszty zajecia pasa drogowego m2
d.3|wlasna
Wp3 2%2 m?2 4.000
2%2 m?2 4.000
2%2 m?2 4.000
W1 6*2 m?2 12.000
hp 4*2 m?2 8.000
Wp1 2%2 m?2 4.000
w7 22 m?2 4.000
RAZEM 40.000
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