STAROSTWO POWIATOWE
W TRZEBNICY
ul. Ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6743.7.302.2023 Trzebnica, dnia 12 grudnia 2023 r.
rej.: 303/23

wg rozdzielnika

W dniu 13 listopada 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wplynelo zgloszenie
pelnomocnika Pani Agaty Kozlowskiej, dzialajagcego w imieniu Inwestora — Gminy Zawonia,
dotyczace budowy sieci wodociggowej na dz. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1,
573/4,574/3,574/1, 586, 623 AM-1 obrgb Zawonia, inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr
ewid.: 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, 586, 623 AM-1 obr¢b
Zawonia, gm. Zawonia.

Zgloszenie to oznacza dopetnienie obowiazku przewidzianego w art. 30 ust. 1b w zwiazku z
art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z2023
r. poz. 682).

Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.

an fzchitekture | Budvonictes

Otrzymuja:

\_]_) Inwestor — Gmina Zawonia przez pelnomocnika — Panig Agate Kozlowska + projekt zagospodarowania terenu,
2. Wdjt Gminy Zawonia + kopia zgloszenia
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia (ePUAP)
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy + projekt zagospodarowania terenu
ul. Leéna 1, 55-100 Trzebnica
4. AiB aa.




POUCZENIE:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia
realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, dla ktorych wymagane jest
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanie zgloszenia budowy, o kiérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub
dokonanie zgloszenia instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit, d,

2. W przypadku robét budowlanych wymagajacych ustanowienia kierownika budowy prowadzi si¢ dziennik budowy (art.
45 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych
pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (art. 55
ust. 1 pkt 3 Prawo budowlane).

4. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowe albo
zgloszenie budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, mozna przystgpi¢, z zastrzezeniem art. 55 i art, 57, po
zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje sig (art. 54 ust. 1 ustawy
—Prawo budowlane).

5. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (art. 55 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane).

6. W przypadku nierozpoczgcia wykonywania robdt budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczgeia, rozpoczgcie tych robét moze nastapic po dokonaniu ponownego zgloszenia (art. 30 ust. 5b ustawy —
Prawo budowlane).

Przygotowala: Katarzyna Paterek
tel. 71 3879558, e-mail: k.patereki@powiat.trzebnica.pl




(EuTIT]

TEL: 609 603 602;

E-MAIL: projekt@eutit.pl

NIP:8971805012

Jednostka Projektowa: EUTIT POLSKA SP..Z0,0.
UL. CEMENTOWA 8 R
51-503 WROCLAW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

TEMAT OPRACOWANIA

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
NA DZ. NR 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21,
5731, 573/4, 57413, 574/1, 586, 623, AM-1,
OBREB ZAWONIA, GMINA ZAWONIA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Identyfikator dziatki
022005_2.0021.569/16, 022005_2.0021.569/17,

022005_2.0021.569/19, 022005_2.0021.569/20,
022005_2.0021.569/21, 022005_2.0021.573/1,
022005_2.0021.573/4, 022005_2.0021.574/3
022005_2.0021.574/1, 022005_2.0021.586,
022005_2.0021.623

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI
BUDOWLANEGO
ZESPOL : Data
- ; Specjalnos¢ o ania .
AUTORSKI Imie i Nazwisko Nr obrsila pracow Podpis
PROJEKTANT: | mgr inz. Agata sanitama LIOSTOPAD

BRANZA: Koziowska 2023

SANITARNA 305/DOS/10

LISTOPAD 2023




STAROSTWO POWIATOWE

w Trrebne
Wydzial Architekiury - sudownictwa
55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1

Wroctaw, dnia . GF4)-25..r.

Agata Kozlowska upr. 305/DOS/10
Nr. Ewidencyjny: DOS/IS/0116/11
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 Ust. 3d pkt.3 oraz 3e z dnia 7 lipca 1994r. - Prawa budowlanego (tekst jednolity
Dz. U. z 2023r. poz. 682) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, 586, 623, AM-1,
OBREB ZAWONIA, GMINA ZAWONIA

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. INWESTOR Wd
Gmina Zawonia J T
ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Opracowanie obejmuje projekt sieci wodociggowej 2125 PEHD RC PN10 SDR17 w ul. Topolowej i ul.

Jarzebinowej w migjscowoéci Zawonia, na dz. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 57413,
574/1, 586, 623, AM-1, obreb Zawonia, Gmina Zawonia, umozliwiajaca dostawe wody do dzialek przylegtych.
Zakres opracowania prac projektowych obejmuje:

> Sie¢ wodociggowa @125 PE100 RC SDR17,

» 2 hydranty nadziemne DN80.

» 1 hydrant podziemny DN80.

> Spiecie z istniejaca siecig wodociagowa w110 na dzialce nr 569/16, AM-1, obrgb Zawonia oraz z

istniejaca siecig wodociagowa w100, w80 na dzialce nr 623, AM-1, obreb Zawonia

PODSTAWA OPRACOWANIA
> warunki wydane przez Gming Zawonia;

wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
mapa do celdw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana geodezyjnie w granicach inwestowania;

obowigzujace przepisy i normy;

Y V ¥V V¥

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu gminy Zawonia (uchwata nr 111/15/2006),
zgodnie z Uchwalg Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze inwestycji zostalo naniesione na mapie do

celow projektowych. UWAGA: Rzedne projektowanych sieci zaprojektowano w_ukladzie wysokosciowym

zgodnym z tabela identyfikacyina mapy. Przed rozpoczeciem budowy, zweryfikowaé wszystkie rzedne z

pozostalymi _opracowaniami_branzowymi, tak aby ujednolicic wszystkie rzedne do aktualnego ukiadu

wysoko$ciowego. W przypadku niejasnosci kontaktowac sie z projektantem.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w ul. Jarzebinowej, Milickiej i Topolowej. Jezdnie w tych drogach wykonane
sq z masy bitumicznej- asfaltu. Sie¢ prowadzona jest gléwnie poza jezdnig w terenie zielonym. Przej$cie pod
jezdnia i pod rowem w ul. Milickiej zaprojektowano bezwykopowo w rurze ostonowej 225 PE RC. Wpigcie do
istn. sieci w ul. Jarzebinowej zaprojektowano w poboczu jezdni.

Istniejaca i projektowana sie¢ wodociagowa, do ktorej nalezy dokonac wpiecia oraz trasa projektowanej sieci na
dz. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, AM-1, obreb Zawonia stanowig
wlasnosé prywatna; dz. nr 586 to droga powiatowa (nr 1371D) nalezaca do Powiatu Trzebnickiego, dz. 623
nalezy do Gminy Zawonia.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dokumentacja geologiczna stanowi oddzielne opracowanie firmy GEOPAK pod nazwa: ,Opinia geotechniczna

podioza gruntowego pod budowe sieci wodociggowej wzdtuz ul. Topolowej / Jarzgbinowej w Zawoni, Gmina

Zawonia".




Opinie wykonano na podstawie trzech otwordw geotechnicznych do glebokosci 3,00m p.p.t. )
Zgodnie z opinig geotechniczng powierzchniowa warstwe podioza stanowi giownie nasyp niekontrolowany. Pod
nasypem niekontrolowanym wystepuja piaski $rednie, piaski gliniaste i gliny pylaste.

W podiozu gruntowym do zbadanej glebokosci tj. 3,00 m p.p.t. nawiercono swobodne zwierciadto wody
gruntowej w rejonie otworu 1/3,00. Jego rzedna moze ulega¢ sezonowym wahaniom w zaleznosci od pory roku i
warunkéw atmosferycznych.

Zgodnie z opinig geotechniczna w badanym obszarze wystepuja proste warunki geologiczne i hydrogeologiczne,
jesli chodzi o typ, jak i parametry fizyko-mechaniczne oraz parametry geotechniczne gruntow; inwestycje
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana sie¢ wodociggowa wraz towarzyszacymi urzadzeniami przebiega przez dzialki:

gmina Zawonia, obreb Zawonia,
dz. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, 586, 623, AM-1.

4.1. WPLYW ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Projektowana sie¢ wodociagowa, nie wplywa niekorzystnie na Srodowisko, nie wymaga dodatkowych

stref ochrony sanitamej i nie narusza stref ochrony sanitamej innych obiektow. Projektowany obiekt nie wymaga
wycinki drzew, ani nie narusza systemu korzeniowego istniejgcych roslin. Planowana inwestycja speinia
wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane rozwigzanie i zastosowane materialy zapewniajg
szczelnosé sieci i przylaczy.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Na terenie inwestycji obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zawonia (uchwata nr

11/15/2006), zgodnie z Uchwalg Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006r. Istniejace oraz projektowane
uzbrojenie terenu naniesiono na plan zagospodarowania terenu. Nalezy pamietac ze nie wyklucza sie mozliwosci
wystapienia w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.

6. SIEC WODOCIAGOWA
Sie¢ wodociagowa, zaprojektowano z rur PEHD RC PN10 SDR17 o $rednicy 125mm po dziatkach nr

569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, 586, 623, AM-1 obreb Zawonia, o
zaglebieniu i spadku zgodnym z zalaczonym profilem. Minimalne przykrycie sieci 1,4m.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z wpieciem do istniejacej sieci wodociagowej w110PVC
zlokalizowanej w ul. Topolowej na dz. nr 569/16, obreb Zawonia, do trojnika Zeliwnego, kolnierzowego $rednicy
DN100 i zamontowanie zasuwy odcinajacej — wg schematu wezta Wp1. Projektowany wodocigg spigc z istn.
wodociagiem w110 i w80 zlokalizowanej na dzialce 623, AM-1, obreb Zawonia wg schematu wezla Wp2. W
wezle Wp2 zaprojektowano czwdmik DN100. Z kazdej strony czwornika zamontowa¢ zasuwe odcinajaca DN100.

t.aczenie z siecig w110 PE poprzez tuleje z kolnierzem luznym.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STARUSTWO FOWIATOWE




| e e e e T e A L e e T i G T e R B i — T, A e T e e — L ——k
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dzialce nr 573/4, AM-1, obreb Zawonia projektuje sie wodociag @125 PEHDRCPMB SDR17.
Spiecie z projektowanym wodociagiem @125 PEHD poprzez trojnik zeliwny DN100/DN100. Na koficu
projektowanego odcinka w dzialce 573/4 zaprojektowano trojnik Zeliwny DN100/DN80 jako odejScie do
projektowanego hydrantu nadziemnego DN80 i kotnierzem $lepym. Wszystkie zmiany kierunku sieci oraz
polaczenia wykonaé przez ksztaltki zgrzewane elektrooporowo i doczolowo. Nie dopuszcza sig¢ stosowania
tacznikow rurowo kotnierzowych.

Projektowany wodociag wykonaé bezwykopowo. Przejécie pod rowem i jezdnia w ul. Milickiej na dziafce
nr 586 wykonaé bezwykopowo, w rurze ostonowej @225 PE RC. Przejscie pod rowem nalezy ukiadac na takiej
glebokosci by gora rury ochronnej wodociagu znajdowata sig nie mniej niz 1,0m od dna rowu. Rura oslonowa
wraz ze $lizgami w rurze przewodowej, wewnatrz rury ochronnej.

Na sieci wodociagowej zaprojektowano zasuwy odcinajace DN100 Zeliwne, kolnierzowe,
miekkouszczelniajace, petnoprzelotowe. Zasuwy na sieci zaprojektowano w wersji diugiej, z Zeliwa sferoidalnego
(korpus, pokrywa, klin) migkkouszczelniajgca, z prostym przelotem, bez gniazda, z trzpieniem ze stali

. nierdzewnej, Przediuzenie trzpienia w obudowie krotkiej i rurze ostonowej do duzej skrzynki ulicznej z Zeliwa.
Skrzynke uliczna obetonowaé w gruncie (tluczniu) np. krazkiem betonowym o wymiarach min. 0,6x0,6x0,2m.

Na sieci wodociagowej projektuje sig 2 hydranty nadziemne DN8O i jeden hydrant podziemny DN80, wg
schematu wezlow montazowych. Wpiecie hydrantu do projektowanej sieci poprzez tréjnik redukcyjny zeliwny
kolnierzowy.

Wezly montaZowe sieci nalezy wykona¢ za pomoca dostepnych ksztaltek Zeliwnych oraz ksztattek PE
(schematy weziow w zataczeniu). Ksztaltki i armature na sieci wykonaé z Zeliwa sferoidalnego (korpus, pokrywa,
klin), epoksydowanego w wersji kotnierzowej ze $rubami typu A2 i uszczelkami EPDM. Dopuszcza sig ksztattki
wykonane z prefabrykowanych elementow PEHD.

Przy zasuwach i hydrancie nalezy posadowic prefabrykowane bloki podporowe. Koniec trzpienia zasuw
nalezy wyprowadzi¢ 20 - 27cm od powierzchni terenu i zamontowaC skrzynki zeliwne uliczne z krazkiem
zelbetowym zabezpieczajacym przed osiadaniem.

. Trase rurociagu wykonywanego w wykopach oznaczy¢ taéma metalizowang koloru niebieskiego oraz
uktada¢ na podsypce piaskowej doktadnie wyprofilowanej, co ma na celu zapewni¢ jednorodnos¢ i ciagtosé
nosna podioza oraz zniwelowaé nierownomiernos¢ osiadar. Nadzor na wpigciem do sieci nalezy zglosic do
Gminy Zawonia.

Przed rozpoczeciem budowy sieci nalezy zlozy¢ do Gminy Zawonia wniosek 0 rozpoczeciu budowy sieci

z wymaganymi dokumentami. Wpiecie do czynnej sieci wodociagowe] moze nastapi¢ po przediuzeniu do Gminy

Zawonia pozytywnego wyniku badan probek wody z wykonanej sieci oraz protokotu z pozytywnego odbioru proby

szczelno$ci, na minimum 5 dni przed planowanym wpieciem do sieci.

6.1 ZABEZPIECZENIE PPOZ
Na potrzeby ochrony przeciwpozarowej w celu pefnego pokrycia terenu wzdiuz ktérego projektowana

jest sie¢ wodociggowa zaprojektowano 2 hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80 i 1 hydrant podziemny
DN8O zasilane z projektowanej sieci. Hydrant z Zeliwa sferoidalnego w kolorze czerwonym (kolumna hydrantu,
korpus gérny i korpus dolny), z wrzecionem ze stali nierdzewnej, ksztattki koinierzowe. Na podejsciu pod hydrant
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nalezy zamontowat zasuwe odcinajaca zgodnie ze schematem weztow. O$ zasuwy w odlegtd6i“mini 0,6m od
skraju hydrantu.

6.2 PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ
Po polaczeniu rurociggow nalezy ulozy¢ je na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzi¢ probe

szczelnoéci. Rurociagi nalezy poddaé probie hydraulicznej zgodnie z normg PN-B-10725. Min. cisnienie proby
powinno wynosi¢ 1.5 ci$nienia roboczego, lecz nie mnigj niz 1Mpa (10bar), czas trwania 30 minut. Probe
szczelnoéci wykonaé w obecnosci przedstawicieli Gminy Zawonia. Po wykonaniu prob szczelnosci z uzyskaniem
pozytywnych wynikéw zamontowa¢ zasuwy odcinajace. Rurociag zasypac.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy przewéd podda¢ ptukaniu uzywajge w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umoziiwic usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w rurociagu. Po plukaniu nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynem sodu w czasie 48h w nastgpujacych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na
500 littéw wody. Po przeplukaniu przewodu nalezy zleci¢ badania mikrobiologiczne pobranej wody do
laboratorium posiadajacego akredytacje lub wdrozony system jakosci. Pobrana woda musi odpowiadac
warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz.466). Wode z plukania
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji.

6.4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-96/B-02480, PN-

68/b-06050 oraz PN-97/B-10725.

Roboty wodociagowe nalezy prowadzic bezwykopowo. W metodzie bezwykopowej przewidziano
wykonanie jedynie komor technologicznych - startowych i odbiorczych umozliwiajacych prowadzenie prac.
Ponadto przewiduje sie punktowe wykopy otwarte w migjscu odgalezien sieci wodociagowej, skrzyzowan z
infrastruktura podziemna, hydrantow oraz zasuw odcinajacych. Przejécie pod rowem w ul. Milickiej na dzialce nr
586 wykona¢ w rurze ostonowej. W miejscach skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg oraz na wpigciu do
istniejacej sieci wodociagowej wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie.

Montaz przewodéw, a takze pozostatych elementow sieci wodociagowej powinien odbywac sig w zakresie
temperatur od 5-30°C. _

Wszystkie roboty wykopowe beda obejmowaly odtworzenie stanow istniejacych w miejscach wykopow
punktowych. Rury w wykopach otwartych w nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku kopanego plukanego o
grubosci 0-2mm zachowujac zaglebienie oraz spadki podane na profilach. Rurociag nalezy obsypywaé warstwa
piasku kopanego ptukanego o grubosci 0-2mm, do wysokosci min 0,30 m ponad wierzch rur wg PN 68/B-06050 i
zasypat gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatnosci i mozliwosci uzyskania
odpowiedniego stopnia zageszczenia ), pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotw, zageszczaé warstwami.
Obsypke i podsypke sieci po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru.

W obrebie pasa drogowego podsypke, obsypke rurociagu i zasypke wykopu prowadzi¢ wg nastepujacych
wytycznych:

Zageszczenie zasypki gtebszej niz 1,2m p.p.t. wykona¢ do wskaznika Is=0.97.
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Zageszczenie zasypki plytszej niz 1,2m p.p.t. wykonac do wskaznika Is=1,00. 5510

W terenach pozostalych obsypke rurociagu i zasypke zageszcza¢ do wskaznika Is=0,90.

Dla okreslenia wskaznika zageszczenia gruntu stosowa¢ metode Proctora wg PN-88/B-04481.

Przewody nalezy uklada¢ ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a takze
zachowujac odpowiednie zaglebienia dna kanatow.

6.5. ODBIORY TECHNICZNE
PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszelkie roboty przy budowie sieci wodociagowej nalezy wykonat przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz
wytycznych Gmine Zawonia. Prace budowlane oraz odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania
PN-E N 1452 Zewnetrzne systemy wodociggowe - Wymagania.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych i wodociggowych.

6.6. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI Z INNYMI PRZEWODAMI
Wystepujace na trasie projektowanej sieci wodociagowej uzbrojenie podziemne istniejace pokazano

na planie sytuacyjnym. Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykonaé w oparciu o
nastepujace zalecenia:
» Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z ktérymi bedg sie
krzyzowaly lub zblizaly projektowane rurociagi.
 Nalezy zastosowac sig do uwag i zalecen zawartych w opiniach i uzgodnieniach dotaczonych
do projektu.
e PrzejScia rurociggdw pod elementami istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
w otwartym, odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez podwieszanie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w poblizu
skrzyzowania lub zblizenia do istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny byé wykonane
metoda reczng z jak najwiekszg ostroznoscig (stosujac przekopy probne), aby uniknaé jego
uszkodzenia. Rowniez zasypywanie wykopu w poblizu istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu
powinno by¢ wykonane metoda reczng, aby unikna¢ jego uszkodzenia.
Zwraca sie szczegdlng uwage na mozliwo$¢ wystapienia w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.
Za wszelkie uszkodzenia istniejaceqo uzbrojenia terenu podczas wykonywania robét budowlanych odpowiada

wykonawca robot, ktory jest zobowigzany do naprawy uszkodzonego uzbrojenia terenu na wiasny koszt i pod

nadzorem wiascicieli sieci.
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6.7. WARUNKI BHP £€.100 Trmd :
Za bezpieczenstwo w miejscu realizacji robot odpowiada wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest

wykona¢ i wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas trwania robét. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ w zabezpieczonym i ogolnie dostepnym miejscu sprzet ochrony odpowiedni do udzielenia pierwszej
pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem oséb postronnych
przed zagroZzeniami na terenie placu budowy robét oraz zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie oswietlenie i
oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Wszelkie roboty muszg byé realizowane z zachowaniem
wymogdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢, utrzyma¢ w odpowiednim stanie

technicznym sprzet gasniczy usytuowany w zabezpieczonym i ogélnie dostepnym miejscu.

7. NIEISTOTNE ZMIANY
Umozliwia si¢ zmiany w projekcie o ile nie spowoduja naruszenia obowigzujacych przepisow oraz zasad

wiedzy technicznej. Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztukg i wiedza budowlana, pod
wiasciwym nadzorem osob uprawnionych - oraz z zachowaniem przepisow BHP.

8. UWAGI KONCOWE
1. Nalezy stosowac sie do wszystkich zalaczonych do dokumentaciji projektowej uzgodnien, decyzji i opinii.

2. Po wykonaniu robot teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
3. Teren realizacji rob6t nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac na czas trwania robot.




OKRESLENIE OBSZARU U 1O FUW
ODDZIALYWANIA OBIEKTU Wyl ik

INWESTOR:
Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

INWESTYCJA:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZ. NR 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21,

573/1, 573/4, 574/3, 574/1, 586, 623, AM-1, OBREB ZAWONIA, GMINA ZAWONIA
Dzialajgc na podstawie art.20 ust. 1, pkt 1c Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023r. poz. 682 z péz |

zmianami) przedkladam nastepujace informacje:

1. Inwestor jest whascicielem dzialek nr 623 i 573/1, AM1, obreb Zawonia i nie jest wiascicielem dziatek
. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/4, 57413, 574/1, 586, AM-1, Obrgb Zawonia, Gmina
Zawonia na ktérych znajduje sie projektowana sie¢ wodociggowa.
2. Obszar na ktorym zlokalizowano projektowany obiekt na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie znajduje sig w strefie wykopow gormiczych.
3. Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicach dzialki 569/16, 569/17, 569/19, 569/20,
560/21, 5731, 573/4, 57413, 574/1, 586, 623, AM-1, Obreb Zawonia, Gmina Zawonia i nie wplywa
na sasiadujace dziatki. |
4. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wplywa niekorzystnie na $rodowisko, nie wymaga dodatkowych
stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.
5. Planowana inwestycja spelnia wymagania stawiane w warunkach technicznych. Projektowane
rozwigzanie i zastosowane materialy zapewniajg szczelnos¢ sieci i przytaczy.
. 6. Powstaly w wyniku wykopu grunt nalezy gromadzic w poblizu inwestycji z odpowiednim

zabezpieczeniem sktadowiska, a nastepnie wykorzysta¢ do zasypania.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-318/2010/10 Wroclaw, dnia 15 giudnia 2010 1.

DECYZJA

Na'podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
ifizynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn; zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
I ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z poin. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 678, z pdZn. zm.),
wzquku zart. 104 Kodeksu postepowania admmlstracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,

Z:pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

e o nadaje
‘ Pani
Agata Kozlowska -

magister inzynier z Kierunku i mzymerla Srodowiska
urodzona dnia 24 Ilstopada 1979 F. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ew:dencyjny 3051!308!10

W specjalnosci instalacy_;ne_l w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczeri

UZASADNIENIE

podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnégo oraz z przeprowadzonego egzaminu sfwierdza,
a’anl Agata Koziowska posiada wymagane prawem: wykszta!ceme i prakiyke zawodowg oraz uzyskata
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specialriodci instalacyjnej
wzakresie sieci, Instalacji | urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie ninlejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsfawe do wykonywania sémodzielnych funkgji
technicznych w budownichwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiaciwe] izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez te Izbe, z okre$lonym w nim terminem waznoécl.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanle do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjne] Pélskle] Izby Inzynietéw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminle 14 dni od dnla je]

doreczenia,




Pani Agata Koztowska j€st uprawnionz: - .
W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnyeh, wenfylacyjnych,
a podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - n
porzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

Prawo budowlane, wzwigzku z§ 23 ust. 1 roz

28 kwietnia 2006r. W sprawie samodzielnych funkd]i technicznych w budownictwie - do: )
1) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci | instalacje clepine, wentylacyjne, gazowe,
- wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, o

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 Ust. B tstawy

hez ograniczeri w zakresie Wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006T.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych W budownictwie - uprawnienia ninisjsze uprawniaja,
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialki [ub terenu W zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresle sieci, instalacji i urzadzen  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodotiggowych

i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajaey.OKK

' ' QDLHQ*L S EGOWA
Otrzymuja; u}vgz GV &UD VHICTWA .
1. Pani Agata Kozlowska T P asany o
Ul. Gitarowa 1813 4 O’;G‘egcm‘aﬁ{:;l‘m?l&n%? ikaeyine]
51-519 Wroclaw 1. prof. dri 12 Kazimierz Czapliniski

2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Janiaczyk

2.inz. Etthieta Su%ﬁl
3. mgr inz. Malgc%z)a Mikotajewska-
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ZaSwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-14M-U8Y-WXK *

Pani Agata Koztowska o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0116/11

adres zamieszkania ul. Cyprysowa 28E, 55-093 Kietczéw
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart, 781 [t
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnascl prawne]j wystarcza zlozenie ofwiadczenia wali w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Oswiadczenie woli zlofone w farmle elektroniczne] Jest réwnowaine z o$wiadczenlem woli ztozonym w formie plsemnej.

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzl¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaéwiadczenla na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregows] lzby InZynierdw

Budownictwa,

*-.f L ' M
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£4.100 .

Na podstawie art. 21a ust.1, punkt 1b Prawa Budowlanego dla przedmiotowe] inwestycji nalezy
sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Projekt budowlany Inwestycji.
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdélnych

obiektow
Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego:

-wykonanie odcinka sieci wodociggowej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W terenie objetym projektem znajduja sie nastepujace sieci miejskiej infrastruktury podziemnej:

- wodociggowe,
- teletechniczne
- gazowe

- elekiroenergetyczne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym zakresem przedmiotowego projektu wystepujg nastgpujace obiekty ~mogace
powodowaé zagrozenie BIOZ w czasie wykonywania robot:

- Linie napowietrzne energetyczne,
Lokalizacje wiw obiektow przedstawiajg projekty zagospodarowania terenu opracowane na aktualnych

podktadach geodezyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trosce o ochrone zycia i zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich przy realizacji inwestycji nalezy
bezwzglednie  przestrzegat  wszystkich  obowiazujacych ~ zasad ~ BHP  zawartych

w ustawach, rozporzadzeniach i normach.
Podstawowym aktem prawnym dotyczacym projektowanej Inwestycji i nadzoru robét budowlanych, jest

ustawa- Prawo Budowlane — tekst ujednolicony.
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Zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy jest éﬁbﬁﬁia\iéhyﬁb |

sporzadzenia przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglgdniajacego

specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robot.

Przewidywane zagrozenia w czasie wykonywania robot.
e Z uwagi na prace w glebokich wykopach o $cianach pionowych, szalowanych moze wystapic
zagrozenie zasypania gruntem jak rowniez mozliwo$¢ upadku z wysokosci,
o roboty w poblizu linii napowietrzanych energetycznych,

o roboty wykonywane w komorach i studniach,

Zagrozenia klimatyczne
Zagrozeniami  klimatycznymi  podczas ~ prowadzenia  robét  budowlano-montazowych

to:
e uderzenie pioruna

o silne wiatry mogace przemieszczaé urzadzenia i materiaty.

Zagrozenia technologiczne
Zagrozeniami technologicznymi podczas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych na terenie

objetym robotami moga by¢ zagrozenia zwigzane z:
e zpracgw bezpo$rednim sasiedztwie jezdni przy zachowaniu ruchu kotowego.
Czas wystepowania wyzej wymienionych zagrozen zalezy od czasu wykonywania poszczegdlnych

operacji technologicznych i montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolic wszystkich
pracownikow w  zakresie bhp i p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami,
a w szczegblnoéci w zakresie nastepujacych pozycji:
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 .
w sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr 129 po. 844)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia  14.03.2000r.

w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych

18




e zasadami i przepisami bezpieczenstwa pozarowego wskazanymi w art. 4 Ustawy z dnia
24.08.1991 r. 0 ochronie p.poz. oraz przepisdw wykonawczych do ustawy (Dz. U. Nr 147, poz.
1229, 2002 r. oraz Dz. U. Nr 52 poz. 452, 2003 r.).

Wymogi dodatkowe:
e szkolenie powinno  by¢  przeprowadzone  przez  uprawnionych  specjalistow
w zakresie BHP
e spawacze i operatorzy sprzetu mechanicznego powinni mie¢ aktualne uprawnienia
e roboty szczegolnie niebezpieczne powinny by¢é wykonywane na podstawie pisemnego
polecenia kierownika budowy
e przed przystapieniem pracownikow do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy zapoznac sie
z
- o0sobg ktora nadzoruje prace szczegbinie niebezpieczne,
- szczegdlowymi  czynnoSciami i kolejnoscig  operacji  technologicznych
z uwzglednieniem zasad bezpieczeristwa
- istniejgcymi  zagroZzeniami na stanowisku pracy z podaniem ich rodzaju
i strefy zagrozenia
- ze $rodkami  lgcznosci,  Srodkami  ochrony  osobistej,  narzedziami
i przyrzadami stuzacymi bezpieczenstwu

Przeprowadzenie instruktazu pracownik powinien potwierdzi¢ swoim podpisem.




GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia
tel (71) 312 81 93
tel.f fax (T1) 512 81 82

Zawonia, dnia 06,09.2023r.

RGK.7012.21.SW.2023

Gmina Zawonia
Ul Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu sieci wodociggowej w dziatkach nr 569/16,
569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/, 574/3, 574/1, 586, 623, obreb Zawonia, gm. Zawonia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2023r. zarejestrowany w tut. urzedzie dnia 04.09.2023r.

pod nr 6774/2023, Gmina Zawonia uzgadnia projekt rozbudowy sieci wodociagowej PEHD @ 125 mm
RC od czynnego rozdzielczego wodociagu PVC g 110 mm, posadowionego w dz. nr 569/16, obrgb
Zawonia, na nizej podanych warunkach:

1.

10.

Przed przystgpieniem do rozpoczgcia robdt Inwestor zobowiazany jest do uzyskania prawomocnej
Decyzji o pozwoleniu na budow¢ sieci wodociagowej lub Zgloszenie budowy zlozone do Starostwa
Powiatowego w Trzebnicy z adnotacjg o braku sprzeciwu.

Sie¢ wodociagowa nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnionym przez Gming Zawonia projektem, wydanymi
warunkami przylaczenia do sieci oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane z pdz. zm. t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682,

O terminie rozpoczecia robot nalezy poinformowa¢ Gming Zawonia nie pozZniej niz na 7 dni przed
terminem ich rozpoczecia poprzez zltozenie w tut. urzedzie wraz z wymaganymi zalacznikami pisemnego
zawiadomienia o rozpoczgeiu robot,

Inwestor zalacza o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjeciu obowigzkéw wraz z
kserokopig jego uprawniefi budowlanych w zakresie sieci wod. — kan. oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa o ile jest wymagane przepisami Prawa Budowlanego.
Prace zwiazane z budowa sieci wodociagowej wykonywaé po wezesniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu i pod nadzorem przedstawiciela Gminy Zawonia.

Przedstawiciel Gminy Zawonia dokonuje odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu na otwartym
wykopie, przed jego zasypaniem.

Inwestor zobowigzany jest do ustalenia z przedstawiciclem Gminy Zawonia terminu przeprowadzenia
préb technicznych, do ktérych nalezy migdzy innymi préba szczelnodci sieci wykonana przez
Wykonawcg sieci przy uzyciu wody, cisnienie préby P=1,0 MPa, czas proby 30 minut, oraz odbioru
wpiecia do czynnej sieci wodociggowe;.

Przed przystapieniem do czynnodci zwigzanych z wigczeniem nowo wybudowanego odcinka sicci
wodociggowej do czynnej sicci wodociagowej nalezy przeprowadzié¢ jego plukanie i dezynfekcje oraz
zleci¢ pobér i badanie probki wody w zakresie ogdlnej liczby mikroorganizméw w temp. 22 stopni po 72
godzinach, liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli oraz liczby enterokokdw.

Inwestor zobowigzany jest do wczesniejszego ustalenia z przedstawicielem Gminy Zawonia terminu
wylgczenia wody w czynnej sieci wodociggowej w celu dokonania wigczenia nowo wybudowanej sieci
wodociggowej.

Warunkiem wlgczenia nowo wybudowanej sieci do czynnej sieci wodociggowej jest dokonanie przez
przedstawiciela Gminy Zawonia pozytywnych préb technicznych oraz dostarczenie przez Inwestora
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sprawozdania z badan mikrobiologicznych wody pobranej z nowo wybudowanej sieci wodociggowej, o
ktérych mowa w pkt. 8.

11. Niniejsze uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na wpiecie do istniejacej sieci wodociagowej. W
celu uzyskania zezwolenia na wpiecie nowo wybudowanei sieci do istniejgcej sieci wodociagowej nalezy
zlozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi zalgcznikami.

12. Wszelkie koszty zwigzane z budowa sieci wodociggowej, przygotowaniem do przeprowadzenia prob
technicznych, koszty badan wody i wlaczenia do czynnej sieci wodociagowej ponosi Inwestor.

13. Przedstawiciel Gminy Zawonia dokonuje odbioru koficowego, na podstawie zlozonych przez Inwestora
nastepujacych dokumentdw:
kserokopia decyzji udzielajgeej pozwolenia na budows sieci wraz z potwierdzeniem jej ostatecznosei lub
zgloszenia przystapienia do budowy lub wykonania robét budowlanych z adnotacjg organu o braku
sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczgcia rob6t objetych zgloszeniem, uprawnienia kierownika budowy
oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby InZynierdw Budownictwa, kopia uzgodnienia
projektu wydana przez Gming Zawonia, protokd! z przeprowadzenia proby szczelnosci wodociggu,
protokél z phukania i dezynfekeji, protokél z podsypki, obsypki przewodu, protokol z wpigcia do
istniejacej sicci wodociggowej wraz z wrysowanym schematem wezla wpigcia, mapa geodezyinc
inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500 lub 1:1000 z klauzulg o pozytywnej weryfikacji,
oswiadczenie geodety, szkic polowy z wypisem dlugosci sieci z podzialem na srednice, wypelniony
dziennik budowy, atesty i deklaracje zgodnodei na wbudowane materialy, o$wiadezenie kierownika
budowy o zgodnosei wykonanych robét z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowg oraz z
przepisami i normami, oryginal sprawozdania z badan mikrobiologicznych wody, informacja geodety
dotyczgca usytuowania obiektu budowlanego/obiektéw budowlanych, protokél odbioru pasa drogi nie
zawierajacy uwag (w przypadku rob6t w drogach gminnych/powiatowych itp.), decyzja o oplatach za
umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (oplata roczna, w przypadku robdt w drogach
gminnych/powiatowych itp.), oryginal projektu zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowg lub
opieczetowanego przy zgloszeniu. -

14. Odbiorowi koficowemu pedlega weryfikacja w terenie poprawnosci montaZzu i zniwelowania skrzynek
ulicznych na zasuwach oraz prawidlowego umieszczenia oznakowania armatury (tabliczka
informacyjna).

15. Wydanie koncowego protokolu odbioru sieci wodociggowej nastapi na pisemny wniosek Inwestora, po
zlozeniu kompletnej dokumentacji wymienionej w pkt. 13 oraz po uprzednim sprawdzeniu wykonanej
sieci.

16. Koficowy protokél odbioru sieci wodociggowej musi zosta¢ podpisany przez Inwestora, Wykonawee,
Kierownika budowy i przedstawiciela Gminy Zawonia.

17. Inwestor dokonuje zgloszenia do uzytkowania sieci wodociggowej w Powiatowym Inspcktoracie
Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy, po uzyskaniu protokolu odbioru sieci wodociagowej, wydanego
przez Gming Zawonia na wniosek [nwestora.

18. Sieé¢ wodociagowa pozostaje wlasnodcig Inwestora, ktéry zobowiazany jest do jej utrzymania we
wiasciwym stanie technicznym, do napraw, usuwania powstalych awarii, remontéw i konserwacji na
swoj koszt. :

19. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociggowej, zlokalizowanej na trasie prowadzonych robét
Inwestor zobowigzany jest do natychmiastowej jej naprawy na swdj koszt i powiadomienia Gminy
Zawonia o zaistnialej sytuacji.

20, Oplaty zwigzane z umiejscowieniem sieci wodociggowej w pasie drogowym ponosi Inwestor (oplata
roczna).

21. Uzgodnienie projektu sieci wodociggowej traci wazno$é po 2 latach, liczac od daty wydania niniejszego
uzgodnienia. Przedluzenie waznosei uzgodnienia moze nastapic o kolejny rok od daty utraty waznosci
ww. uzgodnienia po uprzednim zlozeniu wniosku o aktualizacj¢ uzgodnionego projektu,

22. Formularze, o ktérych mowa w ninigjszym uzgodnieniu dostgpne sa w siedzibie urzedu lub na stronie
internetowej Gminy Zawonia.
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GMINA ZAWONIA

.‘{ ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia
tel. (1) 310 43 50
fax. (71) 31043 5]

Zawonia, 6 pazdziernika r. l02%
GPI1.7011.14.2023.UZG

Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

. Uzgadniam pozytywnie lokalizacje projektowanego odcinka  sieci
wodociggowej w miejscowosci Zawonia, ul. Jarzebinowa i ul. Topolowa w zakresie
droég gminnych dziatka nr 623 i 573/1 AM 1 obreb Zawonia.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z wyrazeniem zgody
na dysponowanie nieruchomoscig bedacg wiasnoscia Gminy Zawonia na cele
budowlane, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

1. Pelnomocnik:
Agata Kozlowska
ul. Cementowa 8
51-503 Wroclaw

2. ala

NIF. 915-16-03-787 T wwwazawoniapl REGON. B31954905
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DECYZJA 55-100 Trzek

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), a takze Statutu ZDP § 2 pkt 2 i Uchwaly
Zarzadu Powiatu nr 34/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia upowaznienia
Dyrektorowi Zarzadu Drog Powiatowych w Trzebnicy do zatatwiania spraw nalezacych do
kompetencji zarzgdcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowien w
sprawach okreSlonych w przepisach ustawy o drogach publicznych 1 w przepisach
wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Gminy
Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, na rzecz ktérej dziata Pani Agata Koztowska,
ul. Cementowa 8, 51-503 Wroctaw wniesionego dnia 30.08.2023 r.

zezwala si¢ wnioskodawcy

I.  Na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sie¢ wodociagowa na terenie dziatki
drogowej nr 586 AM-1 obreb Zawonia - dr. pow. nr 1371D, gm. Zawonia — Budowa odcinka
sieci wodociggowe] Zawonia ul. Topolowa.

Ustala sie nastepujgce warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym:

1. przylacze wodociggowe zlokalizowaé zgodnie z projektem - jak na zalgczniku mapowym,

2. przejscie poprzeczne pod droga wykonaé bez naruszenia konstrukcji jezdni, metodg
wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronnej. Diugosé rury ochronnej
ma byé réwna co najmniej 1gcznej szerokosdei jezdni, poboczy / chodnikow /i rzutéw
poziomych skarp. Rure umiesci¢ na glgbokosei min. 1,20 m. liczge od poziomu
nawierzchni do gérnej krawedzi rury — dlugosé rury ochronnej — 18,00 m,

3. w przypadku wystapienia w ciggu 2 lat od wykonania przewiertu pod drogg odksztatcen
nawierzchni lub pozostalych elementéw pasa drogowego Inwestor zobowigzany jest do
usuniecia usterek na wezwanie ZDP na wlasny koszt,

4. zasypywanie wykopéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozow a roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ wedlug normy PN-S-02205,

5. w przypadku rozkopu lub uszkodzenia pobocza drogi powiatowej 1371D w odlegtosci

mniejszej niz 1,00 m od krawedzi jezdni — nalezy odtworzy¢:

a. nawierzchnie tluczniowg pobocza nalezy odbudowaé wedlug konstrukeji: dolna
warstwa podbudowy o grubosci 20 cm z thucznia 0/63 mm, gérna warstwa podbudowy
o grubosci 8 cm z thucznia 0-31,5 mm (grubo$¢ warstw po zaggszczeniu)

b. w przypadku, gdy w wyniku prowadzonych prac (robét ziemnych) nastapi
zabrudzenie lub pogorszenie stanu jezdni drogi powiatowej w obrgbie wykopow,
Inwestor zobowiagzany jest do oczyszczenia jezdni i przywrécenia jej do stanu
poprzedniego, ‘

na dtugoéci zadania pas drogowy przywréci¢ do stanu poprzedniego,

7. zachowaé zgodnos¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1518),

8. wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupelni¢ o zatwierdzony projekt organizacji ruchu — Dz.U. Nr 177.
poz. 1729,

9. odpowiedzialno§¢ za bezpieczenstwo w obrebie prowadzonych robot ponosi Inwestor
zadania,

10. w przypadku kolizji w/w przylacza z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy
pasa drogowego, inwestor na whasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia

uzgadnianego przylacza,

P
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11. koszty - . realizacji przebudowy, modernizacji, naprawy lub konserwac_]a W pasie

drogowym ponosi inwestor, wraz z ewentualnymi kosztami przywrocenia naw1erzchm -

drogi do stanu poprzedniego,

12, Zarzad Drog Powiatowych w Trzebnicy nie ponosi odpowiedzialnoci za kohz_]e z' |

urzadzeniami obcymi znajdujgcymi si¢ w pasie drogowym, lokalizacje tych urzadzen
ustali¢ z ich uzytkownikami,

13. zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

14. w przypadku nie zrealizowania powyzszej inwestycji na terenie w/w dziatki drogowej w
ciggu 5 lat decyzja niniejsza wygasa,

II. Przed rozpoczgciem robét inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia projektu budowlanego urzadzenia — przylgcza wodociggowego z zarzadca
drogi,

- uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy,

- uzyskania od zarzgdcy drogi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym
wraz z ustaleniem oplat oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego.

III. Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie
nieruchomoscig bedaca w zarzadzie ZDP w Trzebnicy na cele budowlane - w mysl
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
dokonywanie w pasie drogowym czynno$ci, ktére moglyby powodowaé uszkodzenie lub
niszezenie drogi. W szczegdlnosci zabronione jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadze niezwigzanych z
potrzebami ruchu lub zarzgdzania drogami moze nastgpié wylacznie za zezwoleniem
wlasciwege zarzadey drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstapienia od
tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w

art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym dr.
pow. nr 1371D sieci wodociggowej, bowiem sie¢ ta zapewni zasilenie w wode budynki na ul.
Topolowej w Zawoni Niewgtpliwe jest zatem, ze budowa sieci lezy w interesie uzytkownika.
Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego przy
zachowaniu przez wnioskodawcg warunkéw okreslonych niniejszg decyzja.
Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan w pasie
drogowym zmierzajacych do umieszczenia urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami jest zobowigzana uzyska¢ szczegdlowe zezwolenia wskazane w osnowie niniejszej
decyzji. Niezachowanie ktéregokolwick z warunkow decyzji spowoduje jej wygasniecie.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego we Wroctawiu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od jej
doreczenia.
Z upowaznienia Zarzadu Powiatu Trzebnickiego:

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik,
2. Ala
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PGNIG S.A. Oddziat Geologii i
Eksploatacji w Warszawie
“ul. M. Kasprzaka 25A

PKN ORLEN S.A.- Oddziat
PGNIG w Zielonej Gorze
ul. Bohateréw Westerplatte
15, 65-034 Zielona Géra; tel.
683291400

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
brak uwag

| tukasz Robakowski

GKK.6630.226.20z.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu

pl. Powstaricédw Slgskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

' 1.Bable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
' planowang inwestycja naleiy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.
' 2.Balezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:
a)Bla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b)Bla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3.8 przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4 Halezy uzyskac zgode na wymagane odpiatne wytaczenia
odpowiednich urzadzeri energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.
5.vszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych
bedacych wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb |
energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu - __
Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie, a |
nastepnie zgiosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
6.Brace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.
7.8V przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejgcych urzadzen bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, ztagcz kablowych — zgodnie z wymogami
' obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych,
w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzieé przefozenie
urzgdzeri na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
| 8.8V przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dfugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwaga 1

Dokument wygenerowat{a): Wiktoria Furdykon, dn. 18-10-2023 10:04:24

Michat Zdeb

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga pod pisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowacé tylko odpowiednim programem
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GKK.6630.226.2023

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 615314.1.1041, 615314.1.1043,
615314.1.10431, 615314.5.2000, 615314.5.2001.

£ upowainienia Starosty
Wiktoria Furdykori
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Podpis przewodniczqgcego narady

POUCZENIE

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w <
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdInosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich

urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu ha mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.

U.z 2021 r. poz.1990 t.j.) lub zfoZonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.).

4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej jest jednoczesnie protokolantem (art. 28 b ust. 10 ustawy PGiK).

O

(&

Dokument wygenerowat{a): Wiktoria Furdykon, dn. 18-10-2023 10:04:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY s

ZABYTKOW WE WROCLAWIU
ul. Wladyslawa Eokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.pll
tel. (71) 322 02 93, (71) 395 80 10 ePUAP: /dwkz/skrytka
hitp://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Wroclaw, 14.09.2023 1.
WZA.5183.4313.2023.MP
rkp-36836-2023

Pani
Agata Kozlowska
EUTIT POLSKA Sp. z 0.0.

e-PUAP

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw do przebiegu projektowanego odcinka sieci wodociggo-
wej w obrebie dz. nr: 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 564/1,
586, 623 AM-1 obreb Zawonia, gm. loco.

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 11.08.2023 r. — data wptywu pisma: 18.07.2023 r.,
w sprawie jak wyzej informujg, ze wobec planowanego zakresu robot, na tym etapie nie warunkuje
koniecznosci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. Jednoczesnie
wnosze nastepujgce uwarunkowania wobec zamierzenia:

— w razie odkrycia podczas rob6t ziemnych obiektéw nieruchomych badZ ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badZz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszezenie, ze
sq zabytkami) Inwestor zobowiazany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych Srodkéw oraz niezwlocznie
powiadomié Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostana podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W
trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mysl
przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j:
Dz. U. 2022, poz. 840 ze zm.).

Niniejszg opini¢ nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowej.

Daniel Gibski

Dolnoélaski Wojewo6dzki
Konserwator Zabytkow
[pismo podpisane elektronicznie]

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Zawonia, gm. loco
3y




GMINA ZAWONIA

RGK.7011.17.8W.2023

Gmina Zawonia, dla inwestycji pn.

nastepujace warunki:

wl Teechnicka 11 85 106 Zawonia
tel (T1) 812 81 93
Lel f1ax (T1) 312 81 K2

Zawonia, dnia 13.03.2023r,

Gmina Zawonia
Ul Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Budowa odcinka sieci wodociggowej Zawonia ul. Topolowa, okresla

Podmiot ubiegajacy sig
o przylgezenie/lnwestor:

L. DANE INWESTORA I CEL INWESTYCJI:

Gmina Zawonia

Cel inwestycji:

Rozbudowa istnicjacej sicci wodociggowej umozliwiajagca dostawe
wody do dzialek przyleglych wzdluz planowanej inwestycji wraz z
wykonaniem polgezenia pierdcieniowego, poprawiajacego jakosé
§wiadczonych uslug, poprzez dostawe wody o odpowiedniej jakoSci i
odpowiednim ci§nieniu

Adres nieruchomodci:

dz. 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3,
574/1, 586, 843, obrgb Zawonia

| 11. TECHNICZNE WARUNKI

ROZBUDOWY SIEC1 WODOCIAGOWEJ - PARAMETRY:

Miejsce wlgczenia do sieci
1i wodociggowe] i przebieg
trasy projektowane;j sieci:

od istniejgcej sieci wodociggowej PVC o 110 mm posadowionej

w dz. nr 569/16 poprowadzi¢ projektowany odcinek sieci wodociggowej
w dz. 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1,
586, 843 i zakoiiczy¢ wpigciem do istniejgcej sieci wodociggowej PVC
90 w dz. nr 586, obreb Zawonia.

Informacja o wlasnosci

2 nieruchomodeti:
Projektowana sie¢
3. wodociggowa

dt. ok. 260 mb

wyjazdem posesji

Istniejaca i projektowana sieé¢ wodociggowa, do ktdrej nalezy dokonaé
wpigeia oraz trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej
zlokalizowane sg w dz. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1,
573/4, 574/3, 574/1, stanowigce wiasno$¢ prywatng i dz. nr 580,
stanowiacg wlasno$¢ Powiatu Trzebnickiego

material: PE HD 100 SDR17 PN 10 - RC

§rednica: @ 125 mm

wlaezenie do sieel poprzez: tréjnik zeliwny kolnierzowy w dz. 569/16
znsuwy_o 100 mm: wykonane z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
powlokg epoksydowg odporng na korozjg, migkkouszczelnione,
gwintowane, w miejscu wlgczenia do sieci w dz. 569/16 — 1szt.

zosuwy ¢ 80 mm: w wykonane z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
powloka epoksydowg odporna na korozje, migkkouszezelnione,
gwintowane, w miejscu wlgczenia do sieci w dz. 586 — 3 szt,
rura_oslonowa_przy  przejseiu_pod drogy: zgodnie z uzgodnieniem
lokalizacji wydanymi przez zarzadcg drogi, PEHD/ stal, dostosowana
$rednicg do Srednicy rury przewodowej, zastosowaé manszety na obu
konicach rury wraz ze §lizgami na rurze przewodowej, wewnatrz rury
oslonowej

wezly hydeantowe: hydranty nadziemne z zasuwg o 80 mm na sieci
zlokalizowaé tak, by nie kolidowaly w ruchu pieszo-jezdny, wjazdem-
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“111. POZOSTALE INFORMACJE TECHNICZNE:

[ine: -

1.
2

10.

Minimalne przykrycie sicci wodociggowej — 1,4 m.

Przejéeie sieci wodociggowej pod rowem nalezy ukladac na takiej glgbokosci by gora rury ochronnej
wodociggu znajdowala si¢ nic mniej niz 1,0 m od dna rowu. Rura ochronna dostosowana drednicg
do §rednicy rury przewodowej, zastosowaé manszety na obu koricach rury wraz ze slizgami na rurze
przewodowej, wewnatiz rury oslonowej/ochronnej.

Sieé wodociggows ulozy¢ na podsypee piaskowej min. 10 cm.

Wszystkie zmiany kierunku projektowancj sieci wodociggowe] oraz polaczenia nalezy wykonaé
pizez ksztaltki zgrzewane metodg elektrooporows. Nic dopuszeza sig stosowania lgeznikéw rurowo-
kolnierzowych.

Na trasie sicci wodociggowej nie nalezy projektowac ani lokalizowaé elementéw malej architektury
oraz nasadzen drzew czy krzewow.

Tras¢ sicei nalezy oznaczyé niebieskg tasmq ostrzegawcza z zatopiong wkladka metalowg
poprowadzong 30 cm nad wierzehem rury, wprowadzong do skrzynki zasuw.

Miejsce wlgczenia projektowanej sieci do sieci wodociggowej oznaczy¢ tabliczkg z literg 2"
zgodnie z Polskq Norma, opisang w sposéb trwaly i odporny na warunki atmosferyczne.

Do zasuw zastosowaé obudowy sztywne, umieszczone w rurze ochronnej $rednicy co najmniej 8 160
mm, zniwelowane to 1zednej terenu, umieszezone w skrzynce ulicznej do zasuw, duzej (DIN4056)
oznaczonej literg . W™ na pokrywie,

W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki do zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem plyta betonowg o wymiarach 50x50 cm.

Wszystkie materialy zastosowane przy projektowaniu i budowie sieci wodociggowej muszg by¢
dopuszczone do stosowania na rurociggach wody pitnej. Dopuszczenia majg byé potwierdzone
odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne
i deklaracje zgodnosci. -

1V. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1

-
4,

Niniejsze warunki przylaczenia do sieci wodociggowej sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomofdci istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejgcych w tej dacie technicznych mozliwosei
przylaczenia i stanu uzbrojenia technicznego

Wykonanie projektu sieci wodociaggowej nalezy opracowaé na aktualnych mapach do celéw
projektowych, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego (Dz. U. 22021 r. poz. 2351) i przedlozyé
w 2 egz. do tut. urzgdu celem jego uzgodnienia,

W przypadku projektowania sieci wodociggowej w dzialkach stanowigeych wiasnosé oséb trzecich
nalezy uzyska¢ zgodg na wejscie w teren w celu posadowienia sieci. Potwierdzeniem udzielonej
zgody bedzie prawidlowo wypelnione przez Inwestora oswiadczenie o prawic do dysponowania
nieruchomogcig na cele budowlane (formularz PB-5 Prawa budowlanego) zalgczony do projektu,
o ktérym mowa w pkt. 1.

Uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na wykonanie wpigcia do sieci wodociagowej.
Warunkiem wykonania wpigcia nowo wybudowanej sieci do sieci wodociggowej jest zlozenie
whiosku o wydanie zezwolenia na wpigcie do sieci wraz z wymaganymi zalgcznikami.

Termin wazno$ci dokumentu wynosi 2 lata, liczony od daty wydania

1. Plan trasy sieci wodociggowej
Pelnomocnik:

1, brak

2/2
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Zatgcznik nr1

Zawonia, dz. nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, 586, 843, obreb
Zawonia

Eper

—

Proponowana trasa przebiegu sieci wodociggowe;j
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