ZARZAD DROG POWIATOWYCH
55-100 TRZEBNICA ul.tgczna1C

Tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021
e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.droqi,trzebnica.p.f
Nr DTiZP/423/112/23 Trzebnica, 22.11.2023 r.

MKKM PROJEKT
Monika Kiestra
ul. Swierkowa 4/1
55-093 Kietczéw

W nawigzaniu do pisma z dnia 16.11.2023 r. w sprawie rozwigzan
projektowych odbudowy nawierzchni w zwigzku z budowa sieci wodociggowej w
ciggu ulic Topolowej (dz. nr ew. 573/1), ul. Jarzebinowej ( dz. nr ew.623) oraz ul.
Milickiej ( dz.nr ew. 586) obreb Zawonia - Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy ,:
opiniuje pozytywnie powyzszy projekt w zakresie drogi powiatowej 1371D |
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Preygotowal: Darinsz Miziniak
fel. 71 387-06-17



MKKM PROJEKT

Monika Kiestra
ul. Swierkowa 4/1
55-093 Kielczéw NIP:753-213-77-08

PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI
PASA DROGOWEGO

Temat: Budowa sieci wodociggowej

Obiekt: dz. nr ew. 623, 573/1, 586, obreb Zawonia,
gm. Zawonia

Inwestor: GmMmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

Jednostka projektowa: MKKM PROJEKT
Monika Kiestra
55-093 Kietczow
ul. Swierkowa 4/1

Kietczow, listopad 2023r.




OPIS TECHNICZNY

podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora,

aktualne mapy sytuacyine skala 1:500,

projekt budowlany,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

Opinie oraz uzgodnienia z zarzadcami drdg oraz whascicielami dziatek.
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cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych zwigzanych
7 budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zawonia, gmina Zawonia.

Rozwigzania projektowe:
Nawierzchnia wzmocniona:

Po wykonaniu prac instalacyjnych w wykopie | wykonaniu podsypki oraz obsypki sied nalezy
niezwtocznie przystapi¢ do jego zasypywania. Wykop nalezy zasypywaC warstwami, a grubos¢ warstwy

r

uzalezniona jest od sposobu zageszczania. Nalezy dopilnowa¢ aby zageszczany grunt miat wilgotnosc
optymalna, charakterystyczna dla danego gruntu.

Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe scieralng z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci warstwy
20cm.

Powierzchnia do odbudowy = ok. 23,0 m*,

Nawierzchnia trawiasta (zieleniec):

Rozebrany obszar trawiasty nalezy odtworzy¢ poprzez natozenie min. 20,0cm warstwy humusu na
umieszczong w wykopie odpowiednio zaggszczony grunt z klinu odtamu. Tak przygotowane podtoze nalezy
sawatowaé o rozsiaé na nim mieszanine traw w ilosci min. 2,5kag/ar. Nastepnie obszar ten nalezy zagrabic i
natozy¢ na niego 1-2cm warstwe torfu. W trakcie robdt nalezy zwrdcié uwage, na to aby grunt pochodzacy z
wykopéw nie zostat odktadany bezposrednio na okoliczne zielefice a warstwa humusu nie zostata zmieszana

z gruntem pochodzacym z wykopow.
Powierzchnia do odbudowy = ok. 23,0m>

Roboty ziemne:

Wykopy nalezy zasypywaC warstwami zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi odbudowy nawierzchni
stanowigcymi zatacznik do niniejszego opracowania. Zageszczany grunt powinien mie¢ wilgotnos¢ optymalng
charakterystyczng dla danego gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie nalezy wyznaczy¢
laboratoryjnie i winien on wynosi¢ 1,0 wg Proktora normalnego.

Uwagi koncowe:

+  roboty zwigzane z odbudowa nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem




Wykaz

organizacji ruchu zastepczego przez zarzadcow drog,

roboty budowlane zwigzane z odbudowa nawierzchni wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa
drogowego zarzadcy drogi gminnej.

podstawowych norm:

o PN-5-02205 — Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania.

o BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

o PN-B-11113 — Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek, |
o PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania |

przy odblorze.,
o BN-77/8931-12 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

o BN-84/5-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

o PN-84/5-96023 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
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Inwestor
Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
Jednostka MKKM PROJEKT Menika Kiestra
projektowa ul. Swierkowa 4/1, 55-093 Kietczéw

Nazwa | adres

ZASTEPCZA ORGANIZACIA RUCHU -

ZAWONIA, GMINA ZAWONIA

Tytut rysunku
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ISTNIEJACE POBOCZE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNIA WZMONIONA

KRUSZYWO MINERALNE 0/31,5mm gr. 20cm
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZANE WARSTWAMI

GRUNT Z OBSZARU KLINA ODEAMU
ZAGESZCZANY WRAZ Z ZASYPKA WYKOPU

ZASYPKA WYKOPU
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

TRAWA 2,5 kg/ar
HUMUS gr. 20cm
PODt.OZE GRUNTOWE ZAGESZCZANE WARSTWAMI

szer. Zmienna

ISTNIEJACE POBOCZE

GRUNT Z OBSZARU KLINA ODLAMU

ZAGESZCZANY WRAZ Z ZASYPKA WYKOPU

ZASYPKA WYKOPU
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Inwestor
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Jednostka MKKM PROJEKT Monika Kiestra
projektowa ul. Swierkowa 4/1, 55-093 Kietczow
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